Copyright € DI STRATEGIES (France)

il

tware V9

STRATEGIES
WARNING : This computer program is protected by copyright [aw and international treaties,
Unauthorized reproduction or distribution ofthis program or any portion of it may result in severe

Création d’'une banque de données de trois ceillets de diameétres 5-7-9 mm



Creation d’'une banque de données des trois ceillets de diametres 5-7-9mm

[l ROMANS CAD Software 2D v9.6 16
Fichier Edition Vue Dessin Patronnage Graduation Piéces Attributs Outils Information ?

DPHSXDDX A€ PYXFr= |0SBHE | bikkE ¢t % (@edITRH G0l | =~==_b 4 LA wue

— o= T
Couches | Groupes | olel«| -
—
[ ][ Visible | Segment »
My © :| Drote  »
20 Crces )
j F g ':"M o 15,/ Coordonnées
ir 3 vl e
TF e o = = — Blotace
s Q ate b / e x ¥ Par rapport au dermnier pt. 12lEcho
Cotation » o - e SRS
iorlt 8 Hachure » 71 Lo ﬁ 5 H 21 Sur document...
nrh @ Bloc » r oo P T EY Propriétés
2H ¥ G
130 Q
ur- Q
15 [ @
160 @
17 vl
18 <
v Q
0 9
a0 @
20 % 7 . .
ar ¢ Pour réaliser get exercice:
ar § 1. Rendre visible le «<PCU»
a7 . . . , . P
=0 8 2. Calibrer la grille avec une incrémentation de 5 mm et 10 subdivisions
ar 3. Rendre visible lagrille [ -
2 g ) 1A v
30 8 4. S’assurer|d’étre en vue de «Dessus»
n %
ir 9
7 || Q
BC Q@
»C 9 .
=T —— 5
fites  [¥] /|
Couche active ll— _%_J
@ el _d|FT
F Q1 @) 22 |1 construction ]




Creation d’'une banque de données des trois ceillets de diametres 5-7-9mm
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Nota: La fonction «Echo» permet de visualiser en temps réel les distances créées selon «OX» et/ou selon «OY»
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Pendant I'édition, il est possible d’ajouter et/ou de supprimer un « Neeud» (Point) avec un «Clic droit de la souris»
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Rappel: Le motif initial a un diamétre de 5 mm . Il est demandé de construire un motif de 7 mm de diamétre et
un de 9 mm de diametre
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Vues dessus et de trois quarts des motif (CEillets) de diamétre 5-7-9 mm
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Sélectionner I'option «Surface»
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Pour modifier les couleurs:

Répéter la démarche pour chague motif

1. sélectionner le motif
2. Avec un «Clic droit de la souris» sélectionner la fonction «Propriétés»
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Ouvrir le menu «Dessin»
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Nota: Au préalable il faut «Sélectionner» le motif
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Cotation des diameétre «Externes» et «Internes» des motifs (CEillets)



