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dimensions des actionneurs double effet

L

Actionneur I manchon d'accouplement
\ (fourni avec l'actionneur)
N trous de fixation
@T x D sur @PCD 2
ou carré R r s
R

m -
vu en fin de 2 orifices
1 course taraudés P
actionneurs standard (unités métriques)
actionneur A B C X G H oF S N T D R PCD P K L masse
mm mm mm mm mm mm mm No. ISO mm mm mm ISO mm mm kg
OoMO 20 7 25 30 00 4 M8 50 160 %3 QR
00 4 @5 us 48 30 Mdr e 19 a8 95 27 0B
010A 4 53 u4 48 B5 wir e 19 4 M 60 190 as 95 »7 05
[074) R0 %0 241 80 00 100 4 M 80 180 &5 as 160 0 s
o0 1130 a4 A0 0 Qo R6 20 4 %3 00 20 a1 Qg B0 20 B
050) 130 120 36 95 6.0 &0 R0 6 %3 00 A9 a8 10 54 128
00 R0 1460 R4 10 1m0 60 00 4 M8 160 30 99 a4 20 10 3
[050] 1m0 %0 44 u3 R0 &5 190 6 M8 160 98 a4 B5 0 35
00 21.0 181.0 597 10 160 810 A0 4 MO 200 40 &0 a4 R0 00 654
101 0 185 R0 20 R0 A5 4 MO 160 71 @0 a4 9
7)) 240 200 ®0 %0 150 1m0 30 4 M2 20 %0 78 @8 00 %0 29
140 RO 160 80 86 00 127.0 R0 4 M6 86 @9 K8 ar 510 &5 09
160 550 450 150 4.0 2740 1’0 %0 4 M4 B0 180 B»7 ar &0 00 a7
180 a0 40 ®0 5.0 30 20 B0 4 N80 00 180 23 ar 150 0 A
20 a0 560 1740 7.0 600 20 1mo 8 B0 900 1800 23 a 130 1mo 200,00
version ISO/DIN
M M 4 trous de montage
H <> @W x Y sur @PCD
_E_L seulement
pour 050
et 070
actionneurs ISO/DIN
acti omar H DNISO &M \% U PCD w Y (mn) J E
mm A age N mm mm mm mm mm nmm mm

(31-100 70 3 9 5 5 k3 %3 8 2 0

(61-100 8.0 4 n 5 ki) [ b 8 2 »

071-100 170 Fb U [ 3 D Y] 0 3 (3

091- 100 160 FO7 g D % 0 N8 ik} 3 i)

121-10 |5 FI0 2 15 0 1» MO 3 3 2

141-100 785 FI2 7 150 :3 V) M2 D 3 2]

161100 30 FI6 % A8 0 1% N20 2 4 B

Note : il existe une version FO5/11 de référence : 051-100-2141



dimensions des actionneurs simple effet

actionneur L H oK X G S N T D PCD masse
mm mm mm mm mm_ No. ISO mm mm kg
00-120 2 A2 B8 48 72 3 MB 40 B9 0B
0I0A 120 67 A2 B8 48 2 3 VB 0 B9 09
10 Q0 M0 B0 80 M0 ] M 80 &5 a8
N tr%usC%T xD 030- 120-5600 mo M0 B0 80 10 4 M 80 &5 1B
sur W0 W0 &0 180 9 120 3 M 00 AL 28
06010 M0 40 1B0 9 10 6 Y3 80 A9 28
FK 070 T20-4000 %3  ®3 180 9 1O 6 Y3 80 39 46
0010 ®0 &0 130 K0 A0 4 M B0 39 1B
XG 080 TX0- 4100 B0 &0 10 /0 A0 4 M B0 09 74
: ' 08010 10 ®0 A0 #4310 6 M 20 ®08 uUB
" 000 T20-400 280 ®0 0 KO 40 4 M B0 09 10D
00120 280 @0 A00 10 &0 4 MO @0 &0 WU7
I 1 TTrmoso 0 @0 A0 B0 K0 4 MO A0 @O UH
101-10 &0 120 260 20 &0 8 MO ®B0 120 20
- 0 I0-430 280 @0 A00 B0 &0 ! MO Q0 &0 AR
; 120- 120- 4400 M0 B0 200 10 &0 4 MO Q0 &0 B
Y 10 B0 1B0 B0 &0 30 1 M2 20 78 2%
140-120-4900 @470 270 B0 AB6 RO 4 M6 &5 ®8 54
B 010 340 140 PO  AB6 RO 4 M6 &5 ®B8 75
140- 120-5000 FO B0 B0 AB6 RO 4 M6 &5 B8 BB
o 4 R Q
160- 120-6100 /0 180 PO 40 &0 4 N4 20 ®B7 &0
150- 120-6400 580 0 PO 40 &0 4 N4 R0 7 175
160120 &5 2A15 S0 40 &0 4 M4 RO R7 1RO
Y /10 615 a5 540 &0 B0 7 M0 00 263 200
200 120- 730 MBL5 415 540 R0 100 8 M0 @0 283 4RO
2010 TR5 815 540 @0 100 8 M0 W0 263 4A0
300-120- 7600 B0 415 40 R0 100 8 M0 @0 263 540

La disposition et les dimensions des trous

de fixation sur la platine supérieure du ressort
sont identiques a celles de l'actionneur,
a l'exception des modéles 010 et des modeles
"basse pression" (voir liste ci-dessous).

Applications "basse pression" (rappel de la page 4)

Modeéle Description
030-1*0-5600 actionneur 030 avec ressort 020
070-1*0-4000 actionneur 070 avec ressort 050
080-1*0-4100 actionneur 080 avec ressort 070
090-1*0-4200 actionneur 090 avec ressort 070
101-1*0-5800 actionneur 101 avec ressort 090
120-1*0-4300 actionneur 120 avec ressort 090
120-1*0-4400 actionneur 120 avec 2 ressorts 090
140-1*0-4900 actionneur 140 avec 2 ressorts 120
140-1*0-5000 actionneur 140 avec 1 ressort 120
160-1*0-6000 actionneur 160 avec 1 ressort 140
et 1 ressort 120
160-1*0-6100 actionneur 160 avec 1 ressort 140
160-1*0-6400 actionneur 160 avec 2 ressorts 140
180-1*0-7000 actionneur 180 avec 1 ressort 160
200-1*0-7200 actionneur 200 avec 2 ressorts 160
200-1*0-7300 actionneur 200 avec 3 ressorts 160

* = 2 (sens horaire) ou 3 (anti-horaire)

Les modeéles sens horaire (...-120) et sens anti-horaire (...-130) ont les mémes dimensions.



dimensions des boitiers de fins de course

=z
Moniteur actionneur L H @3 K KM s N masse
de position mm mm mm mm mm mm mm kg
en option 020 102 52 72 21 8 10 - 0.81
030 112 52 72 21 8 10 - 1.10
2 050 111 44 124 47 16 20 89 2.55
070 144 44 124 47 16 20 89 447
=i e = 080 143 44 124 47 16 20 89 443
090 170 44 124 47 16 20 89 7.95
101 219 44 124 47 16 20 89 11.01
120 211 55 156 71 25 25 100 15.00
" 140 255 59) 156 71 25 25 100 23.41
160 429 155 156 71 25 25 200 42.63
i 180 540 180 156 71 25 25 225 79.90
I
¥
—

dimensions des stoppeurs a 3 positions

mm | ——

108 Masse du boitier :
2,4k
125 g

15
40

A
B
C 68 <
D
E
F

11SO -M20x 1.5
DIN - Pg 13.5
ANSI - 1/, " - 14 NPS E

Taraudage F

Connexion de I'air moteur : ( / ) ( W
G1/8" ou ANSI 1/8"NPT — — * O — —
F

N B
D) \&@
o

/)




dimensions des positionneurs AP

. —_— *55(2.2") 22(0.86"
Sortie auxiliaire @2) { )

Gy " ou 1/ NPT

68 (2.7")  55(2.2")

Uik
S

Air moteur :
Gy ouliy " NPT x
©
R
Air pilote
G1/8" ou [ ]
1 NPT
137.5 (5.41")
actionneur| * épaisseur Prise G 1/8"
entretoise (H4"™NPT) pour
05-10 - manometre Positionneur AP
12 15.0 (0.59") monté directement sur
14 18.0 (0.71") un actionneur 070

X 16 (0.63") 45

Sortie auxiliaire

i

Entrée de céble ISO M16
ou ANSI 3/8"NPS pour
circuit lecteur d'angle
(connecteur DIN en option)

pos. universel
version namur

avec convertisseur
I/P en zone neutre

pos. universel
a grand débit

I % @? g |:|
2 (b}i:g—l__l- i ;i Entrée de cable
! M16 ou 3/8"-18NPS)
3495 of f
4.83 b N \
U
L 4 trous 88.0 DIA.

o\ | M6 x 5 (346" DIA.)

/
ol & ™ sur @50 132 (5.19")
o —
<

91.0 DIA.
(3.58" DIA)

Sortie auxilliaire
G3/8” (3/8" NPT)

7167

. Echappement
\ G3/8" (3/8" NPT)
o avec regulateurs/silencieux

Air moteur
G3/8”

[19.53/9,48
(0,375/0,3737) (3/8” NPT)

avec boitier de fins de course

124 DIA,
. (@ DA)
11,85
o
Zla
alX
=
o=
=|2
SI°
o Entrée de cable
Entrée de cable 2 Nle ISO M20 x 1,5p
M20 x 1,5 - DIN Pg13,5
(1/2"NPT) T ANSI 1/2"-14NPS
sfs g
S <
! = s
o|° Q°
© | O le

Note : les cotes ne sont pas répétées si elles sont les mémes qu'en haut de page.



dimensions des positionneurs EL

160 (6.3")
W Positionneur AP
X monté directement sur
“p)\ un actionneur 050
0
~ T NS
3 0
S‘; =
o
LO_ o |
Air moteur : 316 '
ISO & DIN G1/8" (0.657) | ~
ANSI 1/4"NPT o
) 212
\ H q :(\‘
)
@\ O Q=g i
' actionneur | * épaisseur masse
2 entrées de cable entretoise entretoise
ISO M20 :
DIN Pg13,5
ANSI 1/2"-14NPS 12 150 0.65 kg
14 18.0 0.65 kg
pos. universel version namur pos. universel version standard
34
EAN RN Sorties auxiliaires ] —
N /) \ ISO & DIN G1/8"
=N ANSI 1/8"NPT el
\F e o %J 8 - &
A @ '
<> 2150
= | %9 |
=T Iz
I s = w3

4 trous 2

Note : les cotes ne sont
pas répétées si elles sont
les mémes qu'en
haut de page

40 AF

1
Entrée de cable j

pour les fins de
course en option

Connecteur DIN (vu tourné de 90°) avec presse-étoupe Pg 11 pour
cable flexible @8 & 10 mm (modeéles ISO & DIN) et 1/2"NPT (ANSI).




couples des actionneurs double effet en Nm

actionneur 1.5 2.0 2.5 3.0 35 4.0 4.5 5.0 55 6.0 6.5 7.0
pression air moteur (bar)

QvO 100 01 02 05 0% 04 05 0% 06 a7 05 (013 09

OI0- 100 11 16 21 26 30 35 40 45 51 56 61 67

(20- 100 18 27 36 46 55 64 3 87 92 nz 1 71

080-100 I & 5 @ & b 18 v IR g 10 13
090-100 5 4 8 (14 i 0 Y] 19 jis?) 22 21 21
101- 100 i) m i 1 o4 P24 3 2 35 Ib K:3) 416
120-100 0 iy 10 2 25 39 ks 43 46 A0 52 55
140-100 2% 330 Jis0) 50 [¢5) 0 80 95 1080 118 1280 1315
160-100 60 &0 100 1310 150 10 190 200 A0 2600 280 3100

couples des actionneurs simple effet en Nm

actionneur course aller 1.7 2.0 2.4 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8 5.2 55

ou retour pression air moteur (bar)

UI0- 120 Sat 5 17 19 23

Fn 09 11 15 18
010 et 30 34 36 38 47 14 a7

fn 14 17 20 24 28 3 37
(030 I20- 5500 Dot 28 34 41 48 53 57

fn 21 28 35 42 48 51 51 51 51 51 51 51
10 BT 63 69 5 81 89 95 03

fn 41 47 55 64 72 78 87
B0 10 Ceout 130 U1 B3 K4 B1 02 A9

fn 85 96 n3 1RO u7 58 5
070- 120-4000 ;T 90 119 B3 B6 20

fn 51 85 19 B3 180 10 B0 B0 180 180 180 180
0010 ;T 35 R9 I3 a7 &5 &9 18

fn 198 A7 271 5 A4 R4 {4
080- 120- 4100 Dot 186 A7 71 ki1 &0 25 41 80 25 %5

fn 79 136 B9 A9 A0 5 30 20 A5 45 45 45
B 10 2T 35 60 @5 6

fn &h2 93 %8 9
090- 120- 4200 Dot %0 36 33 41 18

Fn u7 25 B2 320 48 48 48 48 48 48 48 48
010 Deout 60 68 I£3) a9 a3 %6 0

fn 13 %5 ®R8 n2 Al &4 R8
T0%-120-5300 [E:0Td %0 &0 70 &0 90 180

Fn 48 20 610 72 &9 1m0 100 100 100 1m0 1m0 1m0
1010 B3T3 7.0 155 40 160 60 %9 10

Fn B0 Q0 1.0 1146 1240 1349 130
120 1720-4300 Dot 510 ®/9 &6

fn 29 56 73 73 73 »3 ”3 ”3 3 3 23 3

/70

fin 190 180 180 200 240 80 20 F0 30 4180 470 470
14010 et 340 480 40 480 57,0 B0 0

fin 200 200 300 7.0 460 430 480
140-120-5000 et 120 280 2.0

fin 140 1740 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

fn 150 1320 1730 2080 280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 280
o o ™0 3o ¥»O 3O 4mwO0

fn 180 270 X0 280 300 3010 3010 3010 3010
2010 1207 4210 &40 4780 5I8LO 5560

Fn 60 FA0 320 430 4640
300-120- 7600 Dt 2430 BB0 IR0 4380

fn 1620 221.0 %60 30 30 30 3Mo 30 30 30 30 30
300-120- 7700 Dk 410 4H40 5130

Fn 3180 IR0 4180 480 480 480 480 480 4180
300-120- 7800 Dk 537.0 %0 6020 680

fn FLO LU0 4840 5400 5400 5400 5400
010 Dok 6710 7197.0 720 81810

Fn 51340 TR0 600 66,0

Les couples des ressorts de rappel anti-horaire sont les mémes que les couples des ressorts de rappel horaire.
Les valeurs indiquées en italique ne s'appliquent qu‘aux ressorts
(les couples pneumatiques correspondants sont supérieurs).




actionneurs en acier inoxydable

Acier inox 316

O

[0 La conception la plus lisse pour la meilleure
hygiéne possible dans I'industrie

O Avec toutes les qualités de I'actionneur
a palette
(robustesse, fiabilité, peu de maintenance, garantie
pouvant aller jusqu’a 2 millions de cycles)

[0 4 tailles d’actionneurs disponibles,
couples allant jusqu’a 50 Nm

[0 1déal pour la stérilisation par vapeur ou
produits chimiques

[0 En option, des contacts de fins de course
(contacter Kinetrol pour plus d’information)

notre gamme

N trous @T x D sur @PCD ou S H
. o - carré R (cette face seulement) m@ ]:| |"‘ -

Nos actionneurs en acier inox existent . ; Oh =
dans les tailles OMO, 020, 030 et 050. - g‘g / \
Chaque modele peut étre fourni avec des ol
taraudages 1SO ou ANSI. Les couples seucl)eMrr?ent =
délivrés par les actionneurs inox sont les
mémes que ceux des actionneurs ) . RG
standard. Vu en fin de
Chaque actionneur peut étre livré avec un course
manchon d’accouplement en acier inox
(nous contacter).
Les valeurs des couples sont indiquées 2 orifices P en \ J
en page 39. quinconce

actionneur A C XG H S N T D R PCD P masse

mm mm mm mm mm No. ISO mm mm mm ISO kg

00102138 34 26 - 3% 100 4 M3 5 - 16 M5 05

020-100-2138 89 245 80 50 100 4 M4 80 180 255 Glg 14

102138 110 29 90 60 120 4 M5 100 220 311 Glg 36

0028 130 35 95 6 130 6 M5 100 - 349 GlYg 50 \assesindiquées sans les manchons

caracteristiques

Carter inox 316 Joints de palette PU ou viton
Finition surface usinée Expanseurs de joints acier inox
Axe-palette BS3146 Pt2 1975 ANC113/Cr Températures
Vis acier inox d’utilisation -20°C a 80°C (150°C avec viton)
Joints d’axe PU ou viton Pression maxi

d’utilisation 7 bar



codes de commande

Actionneurs Kinetrol et modules additionnels

modele et actionneur fins suffixe
type de ou ensemble ressorts de rappel de pour
taraudage actionneur-positionneur course options
010 taraud. 0 sans actionneur 0 pas de ressort de rappel 0 pas de fin de course 1006 commande manuelle
a standard 1 avec actionneur 2 ressort de rappel sh 1 détect. namur pour SI avec 1 ressort
200 ISO 4 avec pos. EL sah 3 ressort de rappel sah 2 capteurs pneumatiques 1007 commande manuelle
5 avec pos. AP sah 3 boitier EEx e Il T6 avec 2 ressorts
018 entrée 6 avec pos. AP sh 4 microrupteurs secs 1201 1 ressort de rappel pour
a de cable 7 avec pos. EL sh 5 détecteurs 20-260 Vca sécurité incendie
208 Pg 9 fabrication spéciale Abréviations - 6 détecteurs 5-60 Vcc 1202 2 ressorts de rappel
sh = sens horaire 7 4 microrupteurs secs pour sécurité incendie
019 taraud. sah = sens anti-horaire 1302 levier avec boitier
a standard . . de fins de course
indiquer la tension
209 ANSI , 1305 levier verrouillable
et la fréquence
avec boitier de fins
031 platine de course
a 1ISO5211 2100 joints viton
141 DIN3337
032 ISO/DIN
a - Positionneurs AP - voir pages 7/8
142 NAMUR Positionneurs EL - voir pages 11/12
Stoppeur a 3 positions - voir page 10
Actionneur 180° - voir pages 13/14
Actionneurs inox - voir page 40
Réducteurs manuels - voir page 17
Basse pression - voir page 4
EXEMPLES Autres suffixes :
A. 050-100 actionneur double effet, taraudage ISO, pas d'option M : moniteur de position
B. 050-120M A + ressort de rappel horaire et moniteur N : interface namur
C. 058-104 actionneur double effet + boitier de microrupteurs de fins pour distributeurs
de course, entrée de cable Pg 13,5 Z: sans manchon
D. 059-101 actionneur double effet, taraudage ANSI d'accouplement
+ boitier de détecteurs pour sécurité
intrinseque, entrée de cable ANSI




