DIMENSIONS DES ACTIONNEURS
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DIMENSIONS DE L'ACTIONNEUR STANDARD

Modéle A B C G H oF S N T D R PCD P oK L Masse
Actionneur mm mm mm mm mm mm mm No. ISO mm mm mm ISO mm mm kg
OMO 32.0 30.7 12.5 36.0 10.0 4 M3 5.0 16.0 M5 0.12
014 714 60.5 14.8 4.8 37.0 Voir notice K041 GYs 95 127 0.28
014A 714 57.3 14.4 4.8 385 Voir notice K041 4 M4 6.0 19.0 GYs 95 127 025
024 93.0 76.0 24.1 8.0 50.0 10.0 4 M4 8.0 18.0 255 GYs 160 20.0 044
034 113.0 914 28.0 9.0 60.0 33.6 12.0 4 M5 10.0 22.0 311 Gls 180 220 0.73
054 136.0 1120 33.6 9.5 67.0 45.0 13.0 6 M5 10.0 34.9 GYs 19.0 254 1.28
074 178.0 146.0 43.4 16.0 100.0 64.0 20.0 4 M8 16.0 36.0 50.9 GYs 32.0 400 330
084 179.0 155.0 41.4 14.3 99.0 635 19.0 6 M8 16.0 50.8 GYs 285 39.0 325
094 2270 187.0 54.7 190 1260 84.0 26.0 4 M10  20.0 46.0 65.0 GYs 38.0 50.0 6.54
103 2300 1885 58.0 220 1750 25.5 4 M10  16.0 721 102.0 GYs 9.60
124 2940  239.0 68.0 25.0 156.0 100.0 31.0 4 M12 240 55.0 77.8 G%s 50.0 56.0 12.50
144 357.0 306.0 84.0 28.6 200.0 127.0 38.0 4 M16  28.6 69.9 98.8 GY. 57.0 635 2091
164 5250 4250 1250 410 2740 1750 55.0 4 M24  38.0 1080 1527 GY. 85.0 90.0 39.77
184  680.0 554.0 162.0 57.0 360.0 286.0 78.0 4 M30 50.0 1600 226.3 G, 115.0 130.0 77.60
204 680.0 5540 162.0 73.0 620.0 286.0 100.0 8 M30 50.0 160.0 226.3 G1 150.0 170.0 184.60
304 680.0 5540 162.0 73.0 880.0 286.0 100.0 8 M30 50.0 160.0 226.3 G1 150.0 170.0 273.00
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