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Excellente visibilité des 2 fins de course.

vert = ouvert
2 couleurs

rouge = fermé

Boîtier conique en polycarbonate
transparent et robuste.

Montage direct sur les actionneurs
double ou simple effet
KINETROL 034 à 103

Modèle 094-100
avec moniteur

 UTILISATION
Le moniteur de position a été conçu pour remplacer l'indicateur en plastique rouge livré avec l'actionneur
dans sa version standard. Ce moniteur offre l'avantage d'être clairement lisible depuis n'importe quel point
situé autour de lui. Sa forme conique le rend également lisible par un observateur placé au dessus de
l'actionneur. Les couleurs proposées sont le vert pour la position ouverte et le rouge pour la position fermée.
En plus des couleurs, on peut lire les inscriptions "open" et "closed" ou "ouvert" et "fermé" (préciser à la
commande).

Le moniteur peut être monté sur les actionneurs double ou simple effet KINETROL à partir du modèle 034
jusqu'au modèle 103 par l'intermédiaire d'une adaptation en nylon noir.

 CODES DE COMMANDES
a) Pour un ensemble actionneur et moniteur pré-assemblé : ajouter la lettre "M" à la fin du code de
l'actionneur et préciser la langue souhaitée.
Exemple : la référence 074-004M (français) désigne un boîtier de 2 contacts de fins de course électriques
standard avec moniteur de position "rouge / fermé" - "vert / ouvert".

b) Pour un moniteur seul, voir ci-dessous :
034-000M : moniteur pour actionneur 034-100, 034-120 ou 034-130 (préciser la langue).
054-000M : moniteur pour actionneur 054-100, 054-120 ou 054-130 (préciser la langue).
074-000M : moniteur pour actionneur 074-100, 074-120 ou 074-130 (préciser la langue).
094-000M : moniteur pour actionneur 094-100, 094-120 ou 094-130 (préciser la langue).
103-000M : moniteur pour actionneur 103-100, 103-120 ou 103-130 (préciser la langue).


