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[Machine à Etat] Etats du journal Etats du journalstm  [  ]

Affichage du 
m essage 
enregistré

bip de bienvenue

Enregistrement
 du m essage 

en provenance 
de la 

télécommande

Enregistrement
 du m essage 

en provenance 
de la liaison 

série

Reception 
"START" depuis 
télécommande

Réception liaison 
série

f in du bip

Panneau lum ineux On

Panneau 
lum ineux Off

branchement de 
l'alimentation 230v
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programmation panneau programmation panneau[Interaction] sd [  ]

 : Programmeur sur ordinateur «block»
 : Logiciel NewSign

Panneau lumineux

[Saisir le programme du panneau lumineux]

loop

Lancement de New Sign1: 

Demande de transfert2: 

Transfert vers le panneau lumineux3: 

Sortie de New Sign4: 
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Diag Blocks[Modèle] bdd Data [  ]

AfficherLesMessages()

«block»
Afficheur graphique à LEDs

constraints

Adaptateur secteur 12v 2.5A

Produire5v()

«block»
Alimentations

constraints

Protocole Mitsubishi X-SAT

receptionnerTelecommande()

«block»
Reception commandes IR

parts
Microcontrôleur 8051

sequencer()
receptionnerDonnées()

«block»
Traitement des 

données

parts
RAM

mémoriser()

«block»
mémoire messages

parts
5 anodes max
7 lignes

amplif ier()

«block»
Commande en 

puissanceparts
un vers 80

decaler()

«block»
registre à decalage

constraints

RS232

communiquerRS232()

«block»
communications

Series

«system»
Panneau lumineux

parts
Ecran transparent

«block»
Boitier 

parts
580 pixels 7x80

emettreLumiere()

«block»
Matrice à LEDsparts

CR2032

«block»
pile
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Exigences Exigences[Paquet] req [  ]

Id = "1.4"
Text = "Lepanneau sera 
programmable simplement"

«requirement»

Disposer d'un langage de 
programmation

Id = "1.3"
Text = "Les messages 
seront sauvegardés en 

RAM sauvegardée"

«requirement»

Mémoriser les messages

Id = "3"
Text = "L'afficheur

disposera de 40 caractères 

de 80mm"

«physicalRequirement»

taille de l'affichage 80mm

Id = "1.1"
Text = "L'écran est constitué 

de LEDs bi-colores"

«requirement»

Afficher les messages

Id = "1"
Text = "Affiche des 
informations sous forme de 

textes reçues depuis un 

ordinateur distant par 

liaison réseau"

«functionalRequirement»

Afficher des informations à 
l'aide d'un panneau 

lumineux

Id = "4"
Text = "Ladistance de 
lecture sera d'au moins 

10m"

«performanceRequirement»

Distance de lecture

Id = "2"
Text = "Pouvoir fonctionner 
de manière autonome 

(sans réseau, ni PC)"

«requirement»

Disposer d'une 
télécommande

Id = "1.2"
Text = "Laconnexion 
réseau sera WIFI ou 

Ethernet"

«requirement»

Recevoir les messages

«deriveReqt»
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Cas utilisation du panneau[Modèle] Datauc [  ]

Panneau Lumineux

Programmer les 
messages et 

animations par RS232

programme 
d'affichage

Lire le panneau

Le message 
redemarre 

automatiquement

Programmer les 
messages par 
télécommande

lire le programme

ecrire le 
programme Convertisseur WIFI-

RS232

Programmeur 
sur ordinateur

Télécommande

Réseau 
informatique

Program
meur 
avec 

télécomm
ande

PC de controle

Utilisateur

Le programmeur  
entre les 
messages et 
options 
d'aff ichage à l'aide 
du logiciel New -
Sign

Le programmeur  
entre les 
messages et 
options 
d'aff ichage à l'aide 
d'une 
télécommande

DHCP, routeurs, 
sw itch etc...

Le PC est équipé 
du logiciel New -
Sign

«include»

«include»

«include»

«include»


