Objectif : Insertion d'un composant BIM
Industriel dans un projet Revit

Nous allons voir comment insérer un objet BIM issu d'un catalogue fournisseur dans
un projet Revit.

Notre choix s'est porté un complexe d'étanchéité Siplast, qui nous parait répondre
parfaitement a I'esprit de la démarche BIM.

Ce tutoriel permet de:
- Modifier la géométrie d'un modele
- Remplacer les constituants des d'un modéle

- modifier les parameétres d'un calcul
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v Sélectionner le toit a transformer et cliquer sur "Modifier le type" dans la fenétre des propriétés

s X KA B9
B & couper - % 8 -
oy

Presse-papiers

Modifier

Géométrie

Sélectionner ¥ | Propriétés

& Attacher - |2 &, “'5',‘ ©

Modifier

%\;am‘

Autodesk Revit 2015 - Version éducative -

Vue

Wt

Mesurer

Atelier garage agrandi C.rvt - Vue 30: 3D

¢ 2 b Ajouter un point
BRI 2 A
528 | Mosir Modifier (P Aouter uncligne de scission
5 @ || letracé | les sous-éléments g Choisir des supports
Créer Mode Modification de forme

Wadifier | Toits

Propriétés x
Toit de base
S Toit - 100mm 2 T
Taits (1) B3 Modifier e lype)
Contraintes A A

Niveau de base  jAcrotere
Limite de pigce
Lié au volume

Décalage inférie... ;-0.3000
Niveau de la cou.. i Aucun(e)
Décalage de la c... ;0.0000

Construction 2
Coupe en chevron i Coupe verticale
Profondeur du b... ;0.0000
Chevron ou ferme {Ferme
Hauteur maxima... ;4.0000

Cotes A
Inclinaison |
Epaisseur

Aide des propriétés

00

v

Appliquer

Arborescence du projet - Atelier garage ag.. X
=0, Vues (tout)
= Plans d'étage
Acrotere
- Fond de fouille
Fondations

- Plan masse
RDC
- Plans de plafond
= Vues 3D
.30
3D pour rendus
- WUE 3D Personalisée
- Elévations
Elévation Nord Est
- Elévation Nord Quest
Elévation Sud Est
- Elévation Sud Ouest
o Coupes (Coupe du batiment)

Propriétés du type

Famille: Toit de base

|Famille

~ ‘ Charger...

Type:

Dupliquer...
Renommer...

Paramétres du type

Parametre

Valeur | )

Structure

Modifier...

IEpaisseur par défaut

Moatif vue détail faible

ICouIeurvua détail faible

Coefficient de transfert de chaleur (U)

Résistance thermique (R}

Masse thermique

Coefficient d'absorbance

0.100000

Rugosité

1

Image du type

Note d'identification

Modele

Fabricant

Commentaires du type

URL

<< Apercu

Cliquez sur modifier

I | Annuler Appliquer
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Dans le projet en cours, on ne dispose que des types de sols par défaut de Revit.
La composition actuelle de la toiture terrasse c’est une dalle en béton armé de 10 cm

Couches

Fonction Matériau Epaisseur Retournements Variable
1 —~{timite-de hepriCouch d 0.0000
@ Porteur/Qssature [1] Etanchéité multicouc  :0.1000 [

Insérer Supprimer Moriter Descendre

Insertion d'un systéme d'étanchéité Siplast

[l faut au préalable télécharger les fichiers nécessaires sur un site dédié, en l'occurence
Polantis : www.polantis.com
D'autres sites comparables existent, comme notamment BIM Objects. Les industriels sont amenés a

développer leurs catalogues pour mettre des composants a la disposition des utilisateurs de logiciels orientés
BIM.

v 5 o AR B HGFRARE] 9 sessvcno cxmoc
o . SEGUINTA
e @ £ BB MR € ) e
CUGUEZ K] POUR LA BBLGTIEGUE DOLETS 640 £ —POUNTR C0H | 8 N | 28 x| ™ s BIENVENUE CHEZ F—
POLANTIS
. 000560
Dolantis cnerosron S e
sownons | sockT | Temoawaces | cuewts | Faa | sLo | vioeos | cowmact .
Sroupe Interpon BGYPASS
REALISATION DE CATALOGUES D'OBJETS CAO ET BIM Nos produits et services: R l L e

g ALUCOBOND

sucosonn g

. . Abris b A Bardage E ardage Canapés Chi Chemi Coff Compte Consoles  Cornic hes
http://www.polantis.com/fr/objects/types ‘ o o e *
. . . o Box e
3
Couvert [ Etag Facade Fauteuls  Fendtres  Fonts arde-corps Ing Lit Lumingires Lustres M Meubles
translucide 1 s (162 i (a7 o ot change
4 4 4 1 4
Mobdler  Mobller  Moblier  Hobilers Hur béton Pafond  Pltoaux
Design  Metal  Urbain cHR [ (169 de
® ® ©77 @ bardage:
LN
N7
Portails Porte Portes adiateurs Rangements Sanftares  Sihousttes  Stores Support  Symboles
(148) dentrée (286) 20 (88) (310 (1433 (10) tancheie 2
a
o o bouret ‘ otation Vehicu et
s 13) 1 1 25 (145 0
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La recherche peut se faire par fabricant :

http://www.polantis.com/fr/siplast

Fichier Edition Affichage Historique Marque-pages Outils 1

N4 hitp//www.polantis.com/... X/ Polantis- OBETS2D/3D .. X  +

€ va polantis.com//objects/company st @ O Rechercher #E 98 00 % & A
VOUS VOULEZ PUBLIER VOS PRODUITS SUR POLANTIS? CLIQUEZ ICI
- O'antls OBJETS TEXTURES BLOG PLUS ‘ Boulaoubaz Brahi

Votre profil et 14% compi

QULEURS MATERIAUX PAYS

EAFARG E

ABCOEFGCHI JKLUNOPQRSTUVWXYZ  maTpesoosers 2 & 7 @ vt he company's website

% bownload Company's POF catalog

ISOVer  @hicc  flararce  WILEO o

SAINT-GOBAIN ol

Isover Placo Lafarge ‘Wilco
1 METALLIGUE ©r: - ‘
Le Prieure Vegetal ID Behring ‘Gennius France
France lislie
= ' )
@) coterming N
‘GroupeMillet New Glass Technoldy Coferming Terreal

Beliove France France

DEMANDRE
. Recrutements
BIOM EEerc
Ermptika &3 =iovEm RECHERCHE
@ P Unle) Architecte infographiste.
directeur de département imoges

Rosa Odyssee Lumiere Ermetika BIOMETAL
France Marinique

DEMANDRE
Recrutements:
RECHERCHE
Unle) Architecte infographiste 8D

Ermo (oXos

% siplast | [@

PO Loxos. ATECH SAS Siplast
France Erance [ France

Nous sélectionnons : Etanchéité de toiture terrasse gravillons inaccessible sur magonnerie

Enregistrer le fichier

Cet objst a &i% i€ldcharg 741 fois

% siplast | 2

¥

Axonométie

G Visiter le site de I'entreprise

Télé e d

Haut
Face
Ouverture de Gravel_ballastied_roof_rvt.zip
Armigre Vous avez choisi d'ouvir
B Gravel ballastied_roof_rvt.zip
qui est un fichier de type : WinRAR ZIP archive
3 partir de: hitp://www.polantis.com
Que doit faire Firefox avec ce fichier ?
Gauche DOWNLOAD NOW = O OQuvriravec | WinRARZIP (défaut)
‘ (@) Enregistrer le fichier
. TeTachargs Tic ] [] Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier.
Drsite [+] REFERENCE -
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Une fois le fichier décompressé Ouvrir le fichier. Résultat ci-dessous.

s | |

Gravel_ballastied_roof Polantis Siplast_SPLO10001_01_  Siplast_ SPLO10001_02_  Siplast_ SPLO10001_03_  Siplast_5PLO10001 04 Siplast SPLOT0001_05_  Siplast_SPLOT0001_06_
Jpf Information.pdf d.jpg d.jpg djpg djpg d.jpg d.ipg

Siplast_SPLO10001 07 Siplast_SPLO10001 08_  Siplast_ SPLOTD001_09_  Siplast_ SPLO100D1_09_  Siplast SPLOT0001_10_  Siplast_SPLOT000T_11_  Siplast_SPLOT0D01_12_ |  Siplast-Gravel_ballasti
d.jpg djpg b.jpg d.jpg djpg djpg d.jpg ed_roof-3D-T-FBLR.rv

v" On va chercher le fichier Revit contenant le composant industriel a
intégrer :

W =H@- G2 2-JO0A B2 5§
@E Quvre un fichier compatible Revit.

Mouveau b Projet
L Ing

Quvre un projet Revit,

Famille
Cuvre une famille Revit,

E Enregistrer @ Fichier Revit
@*

o
c
5
-

Naviguer jusqu'a I'emplacement du fichier

Composant de construction

Quvre un fichier Autodesk Exchange
[ADSK) d'un composant de
construction,

Quvre tout type de fichier Revit,
Enreg. »
sous

= Exporter 3

IFC
Cuvre un fichier IFC,

suite )
B workio | & Ouvrir ? *
H

Regzrder dans: SPLO100C1_rvt | & q x E—_L Wues W
-~ Apercu

MNom
ESipIast-Eravel_baIlastied_r:}of-SD-T-FE-LR.Nt

Mom de fichier: | Siplast-Gravel_bzallastied_roof-3D-T-FBELR.rut w
Fichiers de type: | Fichiers de projet (*.rvt, *.rig) hil
Partage du projet
Dutils w [ vérifier Détacher du fichier central créer un fichier local Cwvrir - Anruiler
TP 3 Autodesk Revit




Pour voir la composition de la toiture

v" Dans l'arborescence du projet cliqguez sur vue de dessin

roorescence du proj

- Siplast-Gravel_bal...

o0 Vues (all)
—--- Plans d'étage (Floor Plan)

>

Valeur de I'échelle...;1

Niveau de détail Elevé
Remplacements vi... Moadifier...
Discipline Architecture
Style visuel Ligne cachée

Données d'identific... 2
Gabarit de vue <Aucun>
Siplast - Etanchéité...

Indépendant

Mom de la vue

Dépendance

Titre sur la feuille

Référencement de ...

Référencement du...

Aide des propriétés

=0, Vues (all)
= Plans d'étage (Flot

Siplast -Etanchéité de toitun

130}

) Vues de dessin (Detail)
Siplast - Etanchéité de toiture
TpIaEt - ERErées d &0 pluviate

Siplast - Joint de dilatation
Siplast - Traversées de toiture

Siplast - Trop pleins
= 1 snandar

Siplast Top View
- —-- Wues 30 (3D View)
Biotioc o oac sElac- Siplast - 01-Etanchéité de toitun e v st mscone
1 Architecture  Structure  Systémes  Insérer  Annoter  Analyser  Volume g batec  Equitone  BIM Or
{30} -
5 — !
Modifer 5 Wues de dessin (Detail) g
. oy - e modéles
SAectionner’ ™ Création Siplast - Etanchéité de toiture
Propriétés e Service Comgfllercial Franc
TE| +33 (| 4096 36 50 |
Vue de dessin
D:' Detail s e /
-
Ve de dessin: Sip ~ | g Modifier le type
Graphismes B3
Echelle de la vue 1:1

% siplast

)
M

.
B}
)

Paradiene 35 S R4 Silver + Paradiens 40.1 G
Type: Etanchéité sous gravillons

Element porteur: Magonnerie

Support: Isolant thermigue

HEEM[[E ‘o 2250y oo Produits mis en ceuvre - Partie courante
£ faae ot ool
:J’a“ag. TR Siplast Primer: 0,5 MM, 300 G/M?

en fonction porosité support
Irex Profil: 2,8< 2,95 M
Isolant: 100 < 200 M
Veracran 100: 1hkd
Paradiene 35 5 R4 Silver: 3,5 < 3,7 MM
[B] Paradiene 40.1GS Silver: 2.8 < 3hM
Gravillons: 40 < 50MM

)

Relevé
Siplast Primer: 0,5 MW, 150 GNP
en fonction porosité support
Parequerre: 3,5 < 3,7MM
Paradiens 35 5 R4: 3,5 < 3,7 MM
[O] Paradial 5: 3,5 < 3,7MM
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Dans la fenétre de la vue 3D, sélectionner I'objet par une capture de la droite vers la gauche,
comme ci-dessous

Puis, "Ctrl" + "C" pour copier.

=@ %
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Retour a la vue de projet d'origine.("Ctrl"+"Tab") pour naviguer entre les vues ouvertes)

=@ 8

Positionner la copie sur le plan de niveau, emplacement sans importance

HGg-QR-7-2-70A -2 b~ Autodesk Revit 2015 - Version éducative - Atelier garage agrandi C.rvt - Plan d'étage: Terrasse

h I*& Ajuster + [Z3 @

+—
= b ’j = Lo
Couper ~ &=
Modifier C 3 ": *D+ Ll - 5 ?
T | & Astacher - i & & Q) 22 x ’ :
Sélectionner = | Propriétés | Presse-papiers | Géométrie | Mod\ﬁer Vue | Mesurer | Créer
Propriétés x

Plan d'étage -

. S — séléctionner la vue
Plan d'étage: Terr ~ Modifier le type
Graphismes 2 A en plan Terrasse

Echelledelavue {1:700
Valeur de I'échell...; 100

Afficher le modéle Normal(e)
Miveau de détail  Moyen
Visibilité des élé...  Afficher I'origi...
Remplacements ... Modifier...
Options d'affich... Modifier...
Miveau en fond ... 'HSP
Orientation du ni... Plan

Orientation MNord géograp...

Affichage des jo... |Nettoyer toute...

Discipline Coordination

Afficher les ligne... Par discipline

Emplacement du... Arriére-plan

Flniv dar ranlanre e vy e
Aide des propriétés Appliquer

Arborescence du projet - Atelier garage ag...
-0, Vues [tout)

ELJ -Plans d'étage

- Acrotere

- Fond de fouille
- Fondations

Plan masse

3D pour rendus L
VUE 3D Personalisée
|évations

- Elévation Nord Est 1

- Elévation Nord Ouest
- Elévation Sud Est A
~ Elévation Sud Quest

S Counes (Coune du batiment)
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Coller, "Ctrl"+"V". Un avertissement apparait, valider par "OK".

Si vous ne voyez pas d’objet inséré, il faut activer Zone cadré visible dans propriété de la vue

Propriétés b4

Plan d'étage -

Plan d'étage: Terr: | Ffg) Modifier le type

Orientation Mord géograp... A
Affichage des jo.. iMNettoyer toute...
Discipline Coordination

Afficher les ligne... : Par discipline

Emplacement du...; Arriere-plan

Choix des couleurs <Aucun=

Choix des couleu... Modifier...
Style d'affichage ... Aucun(e)
Trajectoire du so..: [

Etendues 2
Cadrer la vue ]

(ione cadrée visi... @ -) :
Cadrage delann....[_]

Plagedelavue |  Modifier.

Miveau associé Terrasse
Frana Az Adfinitinn i Auue ol

Aide des propriétés Appliquer

Arborescence du praojet - Atelier garage ag... X.
I =0, Vues [touf)

Afin de capturer le toit :

Dans la vue 3D Zoomez afin de capturer le toit, Sélectionner le toit a modifier.

Autodesk Revit 2015 - Version éducative - Atelier garage agrandi C.rvt - Vue 3D: 3D b |Entrez mot-cié ou expression M8 ¥ 2 brehimboula.. - X () -
WModfier | Toits | )

Appliquer

. ojet - Ateler garage ag... X

TP 3 Autodesk Revit
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Dans la fenétre des Propriétés, dérouler le menu des types disponibles

Le systeme d'étanchéité Siplast est maintenant disponible dans le projet, on peut l'appliquer au toit
sélectionné.

= Fr-G-2- 220 A 8- 558 Autodesk Revit 2015 - Version éducative - Atelier garage agrandi Crvt - Vue 30: 3
= 5 | e Ajuster - Bh @ ‘D qu thl e . |: ][C‘{} P T ﬁAjouterun p
5 O n i ey &S e-- BT "2 A o
“ouper *+ 'B= - ;
Modifier Colle o et oy O =% 5 = i T35 | Modifier Modifier ’
- @5 @Attacher - Ei: Q% + Q) HT =_:J|| ;ﬁ‘l b= 4 &= ¢ | letracé | les sous-éléments g Choisir des s
Sélectionner ~ | Propriétés | Presse-papiers Geométrie Modifier WVue Mesurer Créer Mode Modification de
Iadifier | Toits
Propriétés b3
— Toit de base
Toit - 100mm 2 i /
i‘?ethercher el
loit de base

Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Sikver sur magonnerie

I_Toit - 100mm 2

I Toit - 200 mm

Vitres inclinées.

@ Toit en verre Tm x 2m

Types derniérement utilisés
Toit de base : Toit - 100mm 2

Epaisseur 10,1000 i
Aide des propriétés Appliquer
Arborescence du projet - Atelier garage ag.. X
E|---:G: Vues (tout) -~

E| Plans d'étage
.. Acrotere
- Fond de fouille
- Fondations
- Plan masse
RDC
[#-- Plans de plafond
- Vues 3D
.. 3D
- 30 pour rendus
WVUE 3D Personalisée

(= Elévations

Voici le résultat :

Autodesk Revit 2015 - Version éducative - Atelier garage agrandi C.rvt - Vue 30: 30

“lo-m = [H[E]

=

% B Aoster - [a

) Ajouter un point

ol =Y L d

S Couper + ‘&= - Ajouter une ligne de scission
D asee i L T TS = = = B P20 | Moditier | Modiier a4 2
B | Satacher - 2 & | T O it = £ | letract | les sous-éléments £ Choisir des supports
Sélectionner = | Propriétés | Presse-papiers Géométrie Modifier Vue | Mesurer | Créer Mode Modification de forme

Wadfier | Taits

Propriétés. x

Toit de base

toiture terrasse gravillons...

Toits (1) | E8 Modifier le type

Contraintes 2 A

Niveau de base [Terrasse
Uimite depiece 4]
(i€ au volume
Décalage inférie... 0.0000
Niveau de la cou.. Aucun(e)
Bécalage dela c... 0.0000

Construction 3
Coupe en chevion Coupe verticale
Brofondeur du b... 0.0000
Chevron ou ferme Ferme
Fiauteur marima.. 43368

Cotes 4
Inclinaison
Epasseur [XE]

| Aide des propriétés Appliquer

v

Arborescence du projet - Atelier garage ag... X
50 westo) &
- Plans d étage
Acroters
Fond de foulle
Fondations
Plan masse
RDC
Terrasse
Plans de plafond
- Vues3D
E1)
2D pour rendus
VUE 3D Personalisée
@ Fléustinne

TP 3 Autodesk Revit
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En cliquant sur Modifier dans la rubrique Structure, on peut voir la constitution du complexe

PR

Toit de base
Siplast - Etanchéité de

toiture terrasse gravillons...
\( Modifier le type )

-

Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Silver sur magonnerie ~

Charger...
Dupliquer...

Renommer...

Meadifier...

Arborescence du projet - Atelier garage ag.. X

| Toits (1)
G i " A Propriétés du type
Miveau de base  |Terrasse
Limite de piéce Famille: Famille systéme: Toit de base
Li€ au volume i
Décalage inférie... :0.0000 e
Miveau de la cou... i Aucun(e)
Décalage dela c... i0
Construction A Paramétres du type
Coupe en chevron i Coupe verticale paer
Profondeur du b... {0.0000 =
Chevron ou ferme iFerme G )
Hauteur maxima...4.3568 Stru.cture -
e i Ep.alsz.eur p.ar défaut
Inclinaison =
Epa r 0.4568 Motif vue détail faible
niima T8 7R3 M Couleur vue détail faible
Aide des propriétés Appliquer . E

Coefficient de transfert de chaleur (U}

=10, Vues (tout)

Résistance thermique (R}

: 8 Masse thermique
2 I?.I“a.n‘:;;t:ie Coefficient d'albsorbance
.. Fond de foulle Rilgosite,
Fondations Données d'identification
Plan masse Image du type
RDC Note d'identification
Terrasse Modéle Siplast Etanchéité toiture terrasse jardin et végétalisé non acces
Plans de plafond Fabricant Siplast
51 Vues 2D Commentaires du type Etanchéité sous terre terre végétale
ED) URL www.siplast.fr ~
3D pour rendus
. VUE 3D Personalisée B o ][ e Appliquer
—I--- Elévations
Modifier I'assemblage
Famille: Toit de base
Type: Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Silver sur magonnerie
Epaisseur totale: 0.45a3 (Par défaut)
Resistance (R): 0.0000 (m2-E) M
Masse thermique:  0.00 kJ/K
Couches
[ Fonction Matériau Epaisseur et
1 [Finition 2 [5] Gravillons 0.0400
2 |Finition 1 [4] Systérmne de drainage  10.0400
3 |Limite de la couche prj Couches au-dessus 0.0000
4 |Doublage [2] Paradiene 40.1 G5 Sil 10,0029
5 |Doublage [2] Paradiene 33 5 R4 sibv (10,0035
& |Doublage [2] Werecran 100 0.0016
7 |lsolant/Vide [3] lzolant en mousse de  (0.1000
& |Doublage [2] Irex profile 0.0028
9 |Doublage [2] EIF Siplast Primer 0.0160
10 |Limite de la couche prj Couches en dessous  10.0000
11 |Porteur/Ossature [1] ) Concrete 0.2500
o -

TP 3
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Nous allons supprimer les 2 couches : ossature porteuse et I'isolation

R e R ]

Limite de la couche gfiiCouches en dessous

AL

Supprimer les deux

Porteur/Os=ature [1 ]f_ Concrete

couches

Insérer

Dans I’arborescence du projet

- Coupes et coupe A-A

Monter

Descendre

Voici le résultat

Structure
N
Modifier
s

Sélectionner ~ | Propriétés | Presse-papiers

EJE’;HUv@]v@v -, 0A - Q5E BT
Architecture Systémes t Analy

I Ajuster - [l § ‘D:l dk le D|f

* =
= =

oo} O =
Modifier

Propriétés

Explorateur -Vues
tout

Autre (1)
Autre
Dossiers

3

Filtre

Aide des propriétés

Arborescence du projet - Atelier garage ag...

x

- Elévations
Elévation Nerd Est
Elévation Mord Ouest
Elévation Sud Est
Elévation Sud Quest
- Coupes (Coupe du batiment)
Coupe 1
: Coupe A-A
i Coupe B-B
Coupe C-C
Détail A
Détail B
= Rendus
-3D-_1
Rendus_2
- Visites virtuelles

Ll

o

Autodesk Revit 2015 - Version éducative -

Insérer

|D C')_JCouper - “:;':
GAttacher - @@ &

Géométrie

& -

et site

s aim U}

Vue Geérer C

Atelier garage a

Site Desig

(+ ]
77 ==

12
o] il

Vue Mesurer Créer

BIMobjec!

(___
|

- ) L -
et a a

‘s _‘|

=l

Il TI— =
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Détail des Propriétés du type de toit Siplast inséré

Propriétés du type
Famille: | Famille systéme: Toit de base e | Charger...
Type: |Ei::lasl:—Ela'MlédE toiture terrasse gravillons Silver sur mac V| | Dupliquer...
Paramétres du type

-l

Parametre | Valeur

Structure Madifier...
Epaisseur par défaut 0.1068

Motif wue détail faible
Couleur vue détail faible W oir

Coefficient de transfert de chaleur (L)
Résistance thermigue (R)

Masse thermigue
Coefficient d'abzorbance 0. 100000

Rugosité I I ]

Image du type i
Mote d'identification /"'

Maodele Siplast Etanchéité toiture terrasse yet e
Fabricant Siplast
Commentaires du type Etancheite sous terre terre végetale
URL wwow siplast.fr
Description Procédé d'étanchéité bicouche pour toiture-
Description de |'assermnblage
Code d'assemblage
Marque de type
Codt
“
e T R

En cliquant sur Modifier dans la rubrique Structure, on peut voir la constitution du complexe

TP3
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Madifier I'assemblage
Farmillz: Toit de base
Type: Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillens Silver sur maconnerie
Epaisseur totale: 0. 10638 (Par défaut)
Reésistance (R): 0.0000 {m2-K)Mwm
Masse thermigue: 0.00 kJfK
Couches
Fonction Matériau Epaisseur | Retournements Variable P

1 (Finition 2[5 iGravillons 0.0400 ]

2 |Fintion 1[4 {Systemede (0.0400 ]

3 |Limite de la ¢ | Couches au-d: 0.00:00

4 |Doublage[ iParadiened :0.0029 ]

5 [Douklage [ Paradiene3 (0.0035 ]

6 |Doublage[ Verecran10 (0.0016 ]

7 [Doublage [ Irex profile 0.0028 ]

& [Doublage [ EIF Siplast P (00160 ]

S |Limite de la ¢ i Couches en d : 0.00:00

W
Insérer Supprimer Monter Descendre
<< Apercu Annuler Aide

Dans les

nomenclatures, il sera possible de quantifier séparément chacun des composants.

Nomenclature par relevé de matériaux de toit

NB : Ne pas oublier d’effacer I’échantillon d’étanchéité importé avant de commencer la nomenclature

Dans le menu « Vue », sélectionner les

.. =) Relevé de matériaux
B Nomenclatures puis

Ouitils
La boite de dialogue « Relevé de nouveaux

matériaux » apparait.

Sélectionner la catégorie qui vous intéresse
en fonction des quantités a relever.

Choisir « Toit » et valider.

La boite de dialogue « Propriétés du relevé

De matériaux » s’affiche.

Liste de filtres:

Releve de nouveaux maténaux

X

| Architecturs

-1

Categorie:

Mom:

Modéles générigues
Murs
Ossaturs

Panneawx de murs-ride

Plafonds

Portes

Poteawx

PoteaLw porteurs
Site:

Sols

o Syctimes da-mobi
-~

A | Relevé de matériaux de toit |

Phase:

2

>

Mouvelle construction '

P

Annuler Aide

TP 3
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TP 3

Ajouter les champs suivants :

Propriétes du releve de maténiaux

Champs |Fi|t'e | TrifRegroupement I Mise en forme I Apparence|

Champs disponibles:

Coeffident d'absorbance

Commentaires
Commentaires du type
Description

Description de l'assemblage

Famille

Famille et type
Identifiant
IfcGUID
Image

Image du type

Bl vt v i A

1| [l | 3

Coeffident de transfert de chaleL

Décalage inférieur & partir du nive

-

-

Modifier. ..

Supprimer

[ Teits

-

Indure les éléments dans les liens

Champs de nomendature {danﬁ

’ Ajouter —=

<-- Supprimer

l Paramétre...

l Valeur calculée. ..

Sélectionner les champs disponibles a partir de:

Fabricant

Type

Matériau: Nom
Matériau: Surface
Matériau: Volume
Colit

Maodifier. .. Supprimer

Fabricant

Type
Materiau: Nom

Matériau: Surface
Materiau: Yolume

Colt

Faire monter Faire descendre

Toujours dans la palette propriété du relevé de matériaux
Dans l'onglet : Tri/Regroupement réaliser le paramétrage suivant

Trier par:

L]En-téte
Puis par:
En-téte

En-téte

En-téte

Propriétés du relevé de matériaux

Champs Filtre {_ Tri/Regroupement Mize en forme  Apparence
| .
Materiau: Mom

[] Totaux généraux:

[]Pied de page:

(aucum)

Pied de page:

(auoumn)

Pied de page:

(Bucum)

Pied de page:

Total général

Détailler chague ocourrence

’_ ' @) Croissant
= Croissant
Croigzant

Croissant

() Décroissant
|:| Ligne vierge
Décroissant
Ligne vierge
Décroissant
Ligne vierge

Décroissant

Ligne vierge

Annuler Ajde
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Dans l'onglet : Mise en forme réaliser le paramétrage suivant

Proprietés du relevé de matériaux >

Champs  Filtre Tri!REgroupementrence

Fabricant
Type

Materiau: Nom
Matériau: Surface
Matériau: Volume

S Orientation de 'en-t&te:
Colt

Horizontal v|

Alignement:
Centre ~ |

sélectonner | e fome des chames:

' [CJchamp masqué Format conditionnel. ..
I e n Se I l I b I e Afficher le format conditionnel sur les feuilles

Calculer les totaux

OK || Annuler || Aide

Dans l'onglet : Apparence réaliser le paramétrage suivant

Proprictes du releveé de matériaux

Champs Filtre  TrifRegroupement Mise en ﬁarme

Graphismes
Zréer la nomenclature: De haut en bas
De bas &n haut
AFZ?:LIEE;:IE;‘Z ignes fines o @gadrillage dans les en-tétes fpieds de
e /espacements
Contour: ignes fines b |

Hauteur: | Wariable w @;ne vierge avant les données

Texte
Afficher le titre
Texte du titrg: | Texte de nomendature 4 |
Texte d'en-t& | Texte de nomendature 2 |
Texte du corps; |Nornn.=_-nda'h.|re -Par défaut ~ |
I Ok I | Annuler | | Aide
TP 3
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Voici le résultat

r r " L ]
<Relevé de matériaux de toit ">
A B C D E F
Fabricant Tyvpe Maténau: Nom Maténau: Surface  :Matérian: Volume Coiit
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravilons Siver sur maconnerie EIF Siplast Primer 403 o 0645 m*
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Sitver sur maconnerie Gravillonz 4031 1813
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Sitver sur maconnerie Irex profile 4031 0113 m
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Siver sur maconnerie Paradiene 35 S R4 silver 40.31 m® 0141 m*
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Siver sur maconnerie Paradiene 40.1 GS Silver 40.31 m® 01T m
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravilons Silver sur maconnerie  iSystéme de drainage Gravidrain + 40.31 m® 1613 m*
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Silver sur maconnerie Verecran 100 40.31 m® 0.085 m*

On peut encore améliorer la mise en forme du tableau en insérant des images...

Exwandint binmsches BouT SES snisd
Paradiena IS R& + Paradiena BD'S

<Relevé de matériaux

de toit>
A B C D E F
Fabricant Type Matériau: Nom Matériau: Surface  Matériaw: Volume Coiit
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Silver sur maconnerie EIF Siplast Primer 40.31 m* 0.645 m®
Siplast Siplast - Etanchéité de tofture terrasse gravilons Siver sur maconnerie Gravillons 40.31 m* 1613 m®
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Silver sur maconnerie Irex profile 40.31 m* 0113 m®
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Silver sur maconnerie Paradiene 35 5 R4 silver 40.31 m* 0.141 m®
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravilons Silver sur maconnerie Paradiene 40.1 G& Silver 40.31 m* 0117 m®
Siplast Siplast - Etanchéité de toiture terrasse gravillons Silver sur maconnerie | Systéme de drainage Gravidrain + 40.31 m* 1.613 m*
Siplast Siplast - Etanchéité de toture terrasse gravilons Siver sur magonnerie Verecran 100 40.31 m* 0.065 m®

L'objet BIM proposé par Siplast contient d'autres éléments intéressants
On peut accéder a documentation sur ce systeme d’étanchéité par des liens :

V4 .

NB : le lien a été rajouté apres téléchargement de la famille d’étanchéité par moi

TP 3 Autodesk Revit
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(et )

Famille- |=a|ie systére: Tot de bass

w | Chargar...

Type: ( sipast - Etancheéne de toture terrasse gravillons Shver sur magonnere a Cupliquer...

Paramétres du type

| Parametre |

Structure

Coefficiznt d absorbance

:Ru;crsrl

Image du type
Wote d'identification

oga T —

o ]|

Anmder | dgliquer

TP3
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L'objet BIM proposé par Siplast contient d'autres éléments intéressants.

Dans I'onglet Insérer, Choisir dans le ruban, Insérer a partir du fichier puis Insérer des vues a

Parir du fichier

Autodesk Revit 2015 - Version éducative -

S @ S

Gestion | Importer Importer

ion Vignette  Muage

T de points des liens

Lier

A

mage  Gérer
les images

Insérer i
CAQ  gbXML partir du fichier

1 [3; Insérer des vues & partir du fichier

D; Insérer des éléments 2D 4 partir du fichiy Insérn

i

Rechercher le fichier Revit correspondant au systéme d'étanchéité utilisé précédemment,

Choisir Ouvrir

E Cuvrir

Regarder dans: | SPLO 10001 _rvt

Type

Mom de fichier: | Siplast-Gravel_ballastied_roof-30-T-FELR.rwt

Fichiers de type: | Tous fichiers pris em charge (®.rvt, *.adsk)

Quvrir | | Annuler

TP 3
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Puis sélectionner dans les coches de la boite de dialogue qui s'ouvre, les vues a insérer

Insérer des vues

Sélectionnez les vues de dessin, les nomendatures ou les rappor ts & ajouter au projet en cours,
Yues: Aperou:

Afficher toutes les wues et feuiles ~
[—1
ue de dessin: Siplast - Etanchéité de toiture terras:

ue de dessin: Siplast - Entrées d'eau pluviale
e de dessin; Siplast - Jeint de diatation

ue de dessin: Siplast - Traversees de toiture (8 mpaet Trap pleins
112 de dessin: Siplast - Trop pleing

L= Fop lEirs pEwEn| FWe de s Ine 8 hooer
ditErEnk rRes:

= Palllalvdes ergomeEmenk 0" EER

- UrmniBlon du niue s d'e=g

- Di=poslITd ek

Iars Ie o de descenke unigee, 11 es1 ohligakie

de préiucir un oo pluslewrs rop plelrs de seclon
egaie & celle de ladesc2rike.

Dae o o lazeclonmidmae diun .W‘Fl!ln ezl
oe 22 ont (@ Smm pax Exemple)

Tout sélectionner Me rien sélectionner

Apercu de la sélection

e

Aide des proprigtés Appliguer

Arborescence du projet - Atelier garage ag... X
Coupe B-B ~
Coupe C-C
Détail A
Détail B

=) Rendus
-3D-1
Rendus 2

- Vues de dessin (Detail)
Siplast - Etanchéité de toiture
Siplast - Entrées d'eau pluviale
Siplast - Joint de dilatation
Siplast - Traversées de toiture

Siplast - Trop pleins

=) Visites virtuelles
Visite virtuelle 1

o noom

Des Vues de dessin (Détail) ont été insérées
Elles contiennent la description technique générale et des détails types avec le projet

TP 3 Autodesk Revit
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Etanchéité de toiture terrasse gravillons Silver sur magonnerie
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PoEs CATHHG I gan ke

% siplast

Entrées d'eau pluviale

Systeme droit

=0,12m

Les EEP peuvent étre de différentes compositions
- En plomb, d épaisseur 22,5 mm

- En cuivre, d'épaisseur 2 0,6 mm

- Enzinc, d'épaisseur = 0,8 mm

- En téle d'acier galvanisé, d'épaisseur 2 1,5 mm

- En acier inoxydable plombé, d'épaisseur = 0,5 mm
- En aluminium, d'épaisseur 2 1 mm
- Enmatériau spécialement acapte 4 cet usage (élastomére...)

Systéme de décaissé

Le moignon doit déborder de la sous
face de la toiture d*au moins 0,15 m et sa
Jjonction avec le tuyau de descente doit
étre visitable

Il est conseillé de réaliser un décaissé de
10& 15 mm de profondeur

TP 3
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