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Objectif : Insertion d'un composant BIM 
Industriel dans un projet Revit  

 
 
 
 
 

Nous allons voir comment insérer un objet BIM issu d'un catalogue fournisseur dans 
un projet Revit.  

 

Notre choix s'est porté un complexe d'étanchéité Siplast, qui nous paraît répondre 
parfaitement à l'esprit de la démarche BIM. 

 

Ce tutoriel permet de: 

- Modifier la géométrie d'un modèle 

- Remplacer les constituants des d'un modèle 

- modifier les paramètres d'un calcul 
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� Sélectionner le toit à transformer et cliquer sur "Modifier le type" dans la fenêtre des propriétés  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La boîte de dialogue suivante apparaît 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
Cliquez sur modifier 
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Dans le projet en cours, on ne dispose que des types de sols par défaut de Revit. 
 La composition actuelle de la toiture terrasse c’est une dalle en béton armé de 10 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insertion d'un système d'étanchéité Siplast 
 
Il faut au préalable télécharger les fichiers nécessaires sur un site dédié, en l'occurence  
Polantis : www.polantis.com  
D'autres sites comparables existent, comme notamment BIM Objects. Les industriels sont amenés à 
développer leurs catalogues pour mettre des composants à la disposition des utilisateurs de logiciels orientés 
BIM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.polantis.com/fr/objects/types 
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La recherche peut se faire par fabricant

http://www.polantis.com/fr/siplast

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sélectionnons : Etanchéité de toiture terrasse gravillons inaccessible sur maçonnerie

 Enregistrer le fichier 
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La recherche peut se faire par fabricant : 

http://www.polantis.com/fr/siplast 

Etanchéité de toiture terrasse gravillons inaccessible sur maçonnerie
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Etanchéité de toiture terrasse gravillons inaccessible sur maçonnerie 
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Une fois le fichier décompressé          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� On va chercher le fichier
intégrer : 

 

 
 
 
 
 
 
 

�                                                                
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           Ouvrir le fichier. Résultat ci-dessous.    

chercher le fichier Revit contenant le composant industriel à 

                                                               Naviguer jusqu'à l'emplacement du fichier
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Revit contenant le composant industriel à 

jusqu'à l'emplacement du fichier 
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Pour voir la composition de la toiture 

� Dans l’arborescence du projet cliquez sur vue de dessin  
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Dans la fenêtre de la vue 3D, sélectionner l'objet
comme ci-dessous  
 
 
 

Puis, "Ctrl" + "C" pour copier.  
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sélectionner l'objet par une capture de la droite vers la gauche, 
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par une capture de la droite vers la gauche,  
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 Retour à la vue de projet d'origine.("Ctrl"+"Tab") pour naviguer entre les vues ouvertes)  

 

 
Positionner la copie sur le plan de niveau, emplacement sans importance 
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Coller, "Ctrl"+"V". Un avertissement apparaît, valider par "OK".  

 
Si vous ne voyez pas d’objet inséré, il faut activer Zone cadré visible dans propriété de la vue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afin de capturer le toit : 
 
Dans la vue 3D Zoomez afin de capturer le  toit,  Sélectionner le toit à modifier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 



TP 3                                            Autodesk  Revit  
10 
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Dans la fenêtre des Propriétés, dérouler le menu des types disponibles  

Le système d'étanchéité Siplast est maintenant disponible dans le projet, on peut l'appliquer au toit 
sélectionné.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le résultat :  
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En cliquant sur Modifier dans la rubrique Structure, on peut voir la constitution du complexe 
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Nous allons supprimer les 2 couche
 

 
 
Dans l’arborescence du projet  
 

- Coupes et coupe A-A ………Voici le résultat
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couches : ossature porteuse et l’isolation 

 

………Voici le résultat 
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 Détail des Propriétés du type de toit Siplast inséré

 
 

En cliquant sur Modifier dans la rubrique Structure, on peut voir la constitution du
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Détail des Propriétés du type de toit Siplast inséré 

En cliquant sur Modifier dans la rubrique Structure, on peut voir la constitution du

 Autodesk  Revit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cliquant sur Modifier dans la rubrique Structure, on peut voir la constitution du complexe 
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nomenclatures, il sera possible de quantifier séparément chacun des composants.
 
 

Nomenclature par relevé de matériaux de toit
 
NB : Ne pas oublier d’effacer l’échantillon d’étanchéité importé avant de 

 

 
 
Dans le menu « Vue », sélectionner les

Outils 
La boîte de dialogue « Relevé de nouveaux
 
matériaux » apparaît. 
 
 Sélectionner la catégorie qui vous intéresse 
en fonction des quantités à relever.
 
Choisir « Toit » et valider. 
 
La boîte de dialogue « Propriétés du relevé
 De matériaux » s’affiche. 
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nomenclatures, il sera possible de quantifier séparément chacun des composants.

par relevé de matériaux de toit 

: Ne pas oublier d’effacer l’échantillon d’étanchéité importé avant de commencer la nomenclature

Dans le menu « Vue », sélectionner les 

  
La boîte de dialogue « Relevé de nouveaux 

vous intéresse  
en fonction des quantités à relever. 

La boîte de dialogue « Propriétés du relevé 
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Dans les 

nomenclatures, il sera possible de quantifier séparément chacun des composants. 

commencer la nomenclature 
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Ajouter  les champs suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toujours dans la palette propriété du relevé de matériaux

Dans  l’onglet : Tri/Regroupement
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Toujours dans la palette propriété du relevé de matériaux 

Tri/Regroupement réaliser le paramétrage suivant 
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Dans  l’onglet : Mise en forme réaliser le paramétrage suivant

 
 
Dans  l’onglet : Apparence  réaliser le paramétrage suivant
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réaliser le paramétrage suivant 

 

réaliser le paramétrage suivant 
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Voici le résultat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut encore améliorer la mise en forme du tableau en insérant des images… 
 

 
 
L'objet BIM proposé par Siplast contient d'autres éléments intéressants 
On peut accéder à  documentation sur ce système d’étanchéité par des liens : 
 
NB : le lien  à été rajouté après téléchargement de la famille d’étanchéité  par moi 
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L'objet BIM proposé par Siplast contient d'autres éléments intéressants.

Dans l'onglet Insérer, Choisir dans le ruban, 
Parir du fichier 

 
 
Rechercher le fichier Revit correspondant au
 Choisir Ouvrir 
 
 

  

20 

L'objet BIM proposé par Siplast contient d'autres éléments intéressants. 

, Choisir dans le ruban, Insérer à partir du fichier puis 

Rechercher le fichier Revit correspondant au système d'étanchéité utilisé précédemment,
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puis Insérer des vues à  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

système d'étanchéité utilisé précédemment, 
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Puis sélectionner dans les coches de la boîte de dialogue qui s'ouvre, les vues à insérer 

Des Vues de dessin (Dé

Elles contiennent la description technique généra
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Puis sélectionner dans les coches de la boîte de dialogue qui s'ouvre, les vues à insérer 

Des Vues de dessin (Détail) ont été insérées  

Elles contiennent la description technique générale et des détails types 
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Puis sélectionner dans les coches de la boîte de dialogue qui s'ouvre, les vues à insérer  

et des détails types avec le projet 
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.  

  


