Nom :
Prénom :

Associée au Dossier 3 - module 4
« Guide Revit Module 4 »

Réaliser la maquette numérique sur Revit
Des fondations
Des murs de soubassement

La cotation intérieure / Extérieure

La cotation cumulée

Les niveaux

L'orientation géographique

Dossier 1
Atelier Garage
Objectifs : Capacités :

Les coupes utiles a la compréhension de l'ouvrage

C3.2 Traduire graphiquement une solution
technique

C2.1 Analyser un dossier

C2.2 Décomposer un projet en ouvrages

ﬂ y :

®o
w
QD
=}
w

v

Pré requis : Savoir enregistrer un fichier dartsevespace personnel.

<& LancezAutodesk Revit

2 ColonneProjets,cliquez suNouveau\Mous obtenez la fenétre ci-dessous :

Familles

AUTODESK!
| REVIT

< Choisissez le gabarit architectural.

& Fichier gabarit : Fichier dans lequel certaines thes sont déja réalisées, pour éviter
d'avoir a les refaire a chaque projet (Ex : Les ués sont définies en métrique, un plan de

RDC est déja crée, ...)
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\ous obtenez I'écran suivant :

A Tete
IS

[ Groupe de modétes - | [ et
| Modeie

fetmge Nivema0 <] B Modiierieagfl
R -

| EEc——
700
Nomaile) =

Vous allez des maintenant enregistrer vo
fichier et lui donner un nom :

o Fichier, puis Enregistrez sous

Foriginal
Modifier. ]

Modifier...

A8 pour
1 CTRL pous ajouter et sur

S  Enregistrer le fichier dans votr
espace personnel sous le nomMaquette
Fondations Module 4 »

Le fichier est nommé

. T
Vous allez maintenant verifier lgf™
Lz
unites . I|  |Modifier] | Mgz Paramétres Variantes Gestion Eﬁ
E et % Fome o Mcclsle.cle base - destiens % .
4 H 4 | ot il o] Specifie le format d'affichage pour les unités de mesure. Variartes [[Geterie projet | Bh
S Ongletgérer puisUnites
Propriétés Séler..'tmnnez une c!isc\'pline et une urjn.té pour spéc.[ﬁer la )
precision (I'arrendi) et le symbole utilisés pour afficher I'unité
dans un projet.
Flan dctage Appuyez sur F1 pour obtenir de 'aide
Plan d'étage: Niveau 0 ﬂ Modifier le type
Graphismes Ao
Echelle de Ia vue 1:10 B
Valeur de ['échelle  1: 100
Afficher le modeéle Morrm al{e) =
Miveau de détail Moye 1
Visibilité des éléments Afficl er 'original
Remplacements visibilit... : Modifier...
Options d'affichage des ... Modifier...
Miveau en fond de plan Auce a(e)

Puis cliquez sur le format de
chaque unités a redéfinir

Orientation du niveau e..

Plan

Orientation

More du projet

Affichage des jonctions ...

MettByer toutes les jon...

Discipline

Arch tecture

puis définissez vos préférences... (Longueur enMilome en m3 avec 3 décimales, inclinaison en

pourcentage, ...)

Unites X
Discipline: | comrun ~|
Urités | Format ~
Longueur =
Surface %m}
olume 1254565 0>
E o i — 12,357
Incinaison 12,359
Devise 123
™
Groupement des chiffres/symbales décimaix
|123,456,789.00 w

Discipline: ICnmmun

Unités

i

Surl
Walurm

123,456,739.00 |

Groupement des chiffresisymbeoles decimaus:

Format

Unités:

Arrondi:

|D deécimales v ‘ 1 |

Symbole d'unité:

|Aucun(e) w |

[C] supprimer les zéros en fin de chaine

M pour [esvalsurs posi
Utiliser e groupement des chiffres

les espaces

Annuler

L I

[Tl utiiser les paramétres du projet

Unités:

[

Arrondi:

[ o [

les zéros en fin de chaine

Annuler ] [ Aide

| supprimer 0 pied

ETUDE DES CONSTRUCTIONS — LP BERGES / Parent.

|| Utiliser le groupement des chiffres

| Supprimer les espaces

Afficher le signe “+* pour les valeurs positives

[
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Vous allez maintenant définir quelques parametuegrdjet. Ces parameétres seront ainsi automatiquieme
« rappelés » lorsque vous y ferez référence.

Par exemple : Vous allez entrez les coordonnéetieht et du chantier, ils apparaitront automatigeet des que
vous le souhaiterez, sur un plan, par exemple.

2 Ongletgérer puisinformations sur le projet

TCID m

2 -
o Iy B L

= Parametres Variantes Gestion
Eﬁj ,@, EE *  supplémentaires @ - Modele de base = | desliens [
Sélectionner vi z . [l == = Variantes | Gerer le proj
Informations®ugle projet
| Specifie les données sur "wgrgie, |'état du projet et les
|| Prprigtés infoermations sur le client.
Certaines valeurs des informations sur le projet s arfelent dans
Plan d'¢tage des cartouches sur les feuilles, Pour ajouter des champs
personnalises aux informaticons sur le projet, utilisez I'outit
Parameétres partagés. i e —
I Plan d'étage: Niveau 0 ® Propriétés du projet — _ﬂ
y B Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide Famile:  [Famile systeme: surleproist v] [ Charger.
| Echelle de la vue 1100 P BN et ]
Iv'3|ELII' dE |'éChE||E 1: 100 IParaménesd‘m:mrrenca—cnnnslent\'nmmencesé&mmnnéenuéaéer
Paramétre Valeur
|| Afficher le modeéle MNormal(e) = ‘ = ~
i Miveau de détail Iayen g:s":‘r:;‘m e
I Visibilité des éléments Afficher I'original N Pt
wteur
Remplacements visibilit.. | Modifier... o | Analyse d'énergie. - s
Options d'affichage des ... | Modifier... e — il
Niveau en fond de plan | Aucun(e) | Date de fin du projet E g
- . - Etat du projet
Orientation du niveau e... | Plan Hom du client
% - Ryt T T Adresse du projet Modifier...
Orientation Nord du projet Modifier le toxte X Y
Affichage des jonctions ... | Nettoyer toutes fes jo s
Nicrinline Arrhitertirs

Abondez les informations suivant votre
dossier...

=]
I
E [
,
3

o J[ame ]|

Vous allez maintenant définir les

Modifier Matériaux Paramétres - Vari
i . T o2 B -  supplémentaires” =
noms de niveaux : | F T
Propriétés ®
< Clic droit sur le niveau 1 puis e
clic gauche sur Renommer en _ .
. | Plan d:étag_e: Mivea| e
Terre plein B
chelle de la vue
[Vaieur de Féchelie Rechercher les vues associges...
b mode Applique les propriétés de gabarit...
Niveau de detail
Visibilte des didmm Créer un gabarit 3 partir de la vue...

Dupliquer la vue 3

Renommer la vue

Mom: | Terre plein ‘

Convertir en vue indépendante
Appliquer les vies dépendantes...
Enregistrer dans le projet en tant qu'image...

Supprirner

Copier dans e Presse-papiers

Renommer...

Sélectionner toutes les occurrences »

Aide des propriétés

| Arborescenc Propriétés

([N 5t istrer dans un nouveau fichier...
[ SadfPlans d'etag

N .

I B - Niveau echikcher...
!
E Niveau 2

I : lan Masse

| | = Plan

Niveau O
Niveau 1

[T

Niveau 2
- Vues 3D
3Dy
= Elévations
- Elévation Est
| Elévation Nord
- Elévation Ouest

i Eléwation Sud

-3 Légendes

- -[E] Nomenclatures/Quantités
L. Nomenclature des fenétres

- Nomenclature des pigces
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& Remarquez que les plans sont classés par
ordre alphabétique. Si vous souhaitez classer les
plans en fonction de leur « altitude », précédez le
nom d'un numeéro.

=

]l Gronines

"OF
1 Terre plein
WFlan Masse

{30}

=) Elévations

Elévation Est
Elévation Mord
Elévation Ouest
Elévation Sud
Légendes
FE Momenclatures/Quantités
Momenclature des fenétres
Momenclature des piéces
Momenclature des portes
Feuilles [tout)
8N Familles

m

Prét

Définissez les niveaux en altitude : Vous allezdarvue en élévation sud :

2 Double cliqguez suElévation
sud

Arbarescence du projet - Maguette fondations

Module... X

=10, Vues (tout)

& Plans d'étage
0 Fond de fouille
1 Terre plein
2RDC

1 Plan Masse

[ Plans de plafond

& Vues3D

Vous retrouvez les niveaux
précédemment renommés

< Sélectionnez le niveau que| )
vous voulez modifier en cliqguant|
sur l'axe du niveau, puis cliquez-= iy
sur la cote de niveau, modifiez la. |

- 1:00 BT GEFERR G EE

Ainsi de suite comme indiqué.

Cliquez pour sélectionner. Appuyez sur TAB pour afficher d'sutres options, sur CTRL pour aj (i

\Vous obtenez ceci en faisant un zoom avec la neolett

RDC : 0
Terre plein : -250
Fond de fouille : -600

Ne pas chercher pour l'instant a obtenir un meildiichage.

& \os niveaux sont définis en altitude ! PENSEZ A ENREGISTRER !

2 Fermez la vue Elévation Sud en cliquant sur laxaeai haut & droite de la vue (attention de ne @asdr le

logiciel avec la croix en haut a droite de I'écran)

\Vous allez maintenant Créer les murs de soubassemédion niveau (Terre pleirg partir du plan de fondations

du dossier :

< Cliquez sur la vue « 1 Terre Plein » dans l'arboeaseLa
vue s'ouvre et « s'active » . Ce qui signifie ques ies outils que
vous allez lancer a partir de la intégreront ceeau comme
niveau de base jusqu'a ce que vous activiez ume aué.

ETUDE DES CONSTRUCTIONS — LP BERGES / Parent.
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|£'\ide des propriétés

Arborescence du projet - Maguette fondations Module ... X

10, Vues (tout)
- Plans d'étage

1 Terre plein

2 RDC

Plan Masse
Plans de plafond
= Vues 3D

{30}
[l Elévations

1

0 Fond de fouille
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S Cliquez sur Mur porteur dans l'onglet
Architecture,

2 Dans le bandeau supérieur, sélectionnez « hanitg|

au lieu de profondeurJusqu'au niveau du ... RDC

~ 2RDC e

(Ou alors profondeur, mais de RDC a Terre P heuter

1 Terre plein
L \(2 RDC
ans con

< Sélectionnez l'alignement que doit suivre le
mur

2 Cliquez pour définir le point de départ du
mur

Ligendes

2 Cliguez pour le deuxieme point ou Tapez la dimemsjige vous souhaitez

Et ainsi de suite...

& Remarquez l'alignement au nu extérieur

‘I:I & bl

T Ajuster

.ETGP\::@

¥z L seconnecter -

% ®~£@E

Contraintes
Ligne de justification Axe du mur
Contrainte inférieure 1 Terre plein
Décalage inférieur 0.0
Partie inférieure attachée i E
Extension inférieure 00
Contrainte supérieure Jusqu'au niveau: 2 RDC
Hauteur non contrainte  © 250.0
Décalage supérieur 0.0
Partie superieure attachee
Extension supérieure 0.0
Limite de piece
Lié au volume
Structure
Structure -
Aide des propriétés Appliquer | O
du prajet - M; s i Module .. X

=0, Vues (tout)
- Plans d'étage

- 1Terre plein
2RDC
Blan Masse
- Plans de plafond
£ Vues3D
- 3D}
- Elévations
Elévation Est
Elévation Mord

Elévation Quest

- 0 Fond de fouille

m

- & Covper ~ &= B - 4 Ba B e / s
0 B | @ Attacher - 2 & ““" %% C) NEE ‘tﬁ @ s
Sélectionner = | Propriétés | Presse-papiers Geéométrie Modifier Vue ‘Mesurev Créer Dessiner
Meodi sur Hauteur: » 2RDC ¥ | 2500 Ligne de justification: Axe du mur. - \ [V Chainer  Décalage: 0.0 [CJRayon: | 10000 |
Téte Axe du mur Al
Lg#PBprietes * pum o
Nu fini: Extérieur
Mur de base i . Nu fini: Intérisur. =
=1, e = > Q 1,
N porteur: Intérieur .
. = ] if a
B .

Résultat suivant dossier 1 : Vous devez rechelelser

dimensions des murs sur le plan de fondations pdpie

I'atelier garage.

ETUDE DES CONSTRUCTIONS — LP BERGES / Parent.
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Saisissez le point d'arivée du mur. Lespace inverse
I'erientation.
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ATTENTION :
Pour ajuster les longueurs de murs, il suffit de :

S Sélectionner le mur a déplacer
Le mur se surligne en bleu et les cotes provisi
apparaissent,

2 Déplacer les points bleus des cotes provisoire
fonction de la dimension que vous voulez changer,

2 Indiquez la nouvelle dimension (ici 6960 mm),

34000 <‘p
et ainsi de suite... O sos0] |

2560.0
4000.0 ® (=

Ensuite on modélise la fondation :

< Cliquez sur

| M RE =R N WS T R - z o
Structure,Semelles g R :
f||anteS deS murs | I g (3 Mur ~ Fl Ferme y & {@ = it Armature surfacique - Barres [T] Enrobage @ £ Texte3D B
) 4 : . "
! Mocifier | Poutee: 8 Poteau B Contreventementll 0 SRR o LB | ooy, 3 Troiechite Composant I\ Ligne de modzie Par Cage off penir 2
| o sol - [ Systeme de poutre - [ Treillis soude - [ Groupe de modéles = | face 7 [
i Sélectionner = | Steucture Fon mﬁ flante: mur (FT) Modéle | Ouverture Reférence | Plan de construction
Palibies| Flacer Eondation e s Crée des fondations hiébergées par des murs.
Propriétés x o= -
st Une fondation est contrainte par le mur qu'elle soutient. Si vous
Defl nissez | e type de déplacez le mur, la fandation est déplacée avec ce demier,
Fondation de mur -
Seme"e f||ante en Soubassement 30 cm/30 cm x 50 cm 7| &y
. oA Nouveau Semelle filante - Medifier e type %
cliquant sur l'icbne de  [suaw :
Activer le modéle analytiq..
pl’OpI’I été de Ia fo ndatl on Enrobage d'srmature - Fa... ; Enrobage d'armature 1 ...
Enrobage d'srmature - Fa... | Enrobage d'armature 1
Enrobage d'armature - Au... Enrobage d'armaturel ..
Cotes
Longueur
Largeur 561 %
Volums Appuyez sur F1 pour obtenir de Faide
Eiévation 4 Ia base
Données diidentification
Commentaires
Tdentifiant :
Visible dans les nomenclat... |
Aide des propriétés Appliquer £
Arborescence du projet - Maquette fondations Module . X
3, Vues (tout) -
- Plans d'étage i
0 Fond de fouille
.1 Terre plein
2ROC
Plan Masse
- Plans de plafond
& Vues3D
e (30}
- Elévations |
Elévation Est 3
Elévation Nord
Elévation Ouest
- Eléwation Sud
Légendes
-2 Nomenclatures/Quantités
Nomenclature des fenéires
Nomenclature des pitces
Nomenclature des portes
Feules (tout) ]
- =
38 Foonies oim PO e B W .
| Sélectionner les murs sous lesquels placer |2 fondation de mur, i & B Modéle de base g
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On vous indique que celle ci fait
300 mm de largeur en débord intérieur du mur
+ 300 mm de largeur en débord extérieur du murOfe 2

Soit 300+200+300=800 de largeur de fondation.

\Vous allez dupliquez cette fondation pour en crZw correspondant

a votre dossier...

< Dupliquer

et lui donner un nomSoubassement 40 cm x 35 cm

< Indiquez les dimensions
(200 mm coté gauche
du mur, 200mm coté
droit)

8
Propriétés du type

[

Famille: ‘Fam\He systéme: Fondation de mur - ‘
Type: \ S an/30enx 50 ~| | owigwe.. |
Renommer. .. |
Paramétres du type
_____ netre | Valeur | i
" weeriaux et finitions H
[ Matériau structurel {Maconnerie - Béton i
I Stru.. =
Utilisation struu=sile  Souténement
Cotes.
Largeur coté extérieur 300.0
Largeur coté intérieur 300.0 =
Epaisseur de fondation 500.0
Lengueur de |'extension de fin par défaut a0
{l e pas couper aux insertions =]
Mote d'identification
Modéle
I  |Fsbricant
- 0| Carmentaires du type
Propriétés du type @T
— ftren
Famille: IFamiIIe systéme: Fondation de mur 'l ftion de 'assemblage
Type: [Soubassement 10cm/ 10am x 35am ~| | Dupliguer.. |
== (o J[ ame
Paramétres du type —
| Paramétre ‘ Valeur | &
*stériaux et finitions 5
MMater b structurel [Maconnerie - Béton i
Structure H
Utilisation structurelic Souténement
Cotes
Largeur coté extérieur 100.0
Largeur coté intérieur 100.0
Epaisseur de fondation 350.0
Longueur de l'extension de fin par défaut 0.0

Me pas couper aux insertions

Données d'identification
Mote d'identification

! Epaisseur de fondation | .

Modéle

Fabricant

Commentaires du type

URL

Description

Description de I'assemblage

Code d'assemblace

2 Cliquez ensuite sur les murs pour implanter |la &iwoh

Les fondations apparaissent sous la forme de-
moins épais (arétes vues) que les murs de
soubassement (arétes coupées),

Murs : Mur de base : Ext. Voile BA 20 }

ASTUCE : En mettant votre souris sur un mur (sdigsier), puis en tapant sur la touche « TAB », t@ssmurs
du méme type se présélectionnent. Il suffit ensiételiquer pour créer toutes les fondations daupd

PENSEZ A ENREGISTRER !

ETUDE DES CONSTRUCTIONS — LP BERGES / Parent.
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& \ous pouvez afficher la vue 3D pour visualiserd&mble :

2 Ouvrez la vue 3D, puis allez dans l'onglet « Vueliguez sur Mosaique ( Fermez les fenétres qus vou
génent, puis cliquez sur mosaique).

k| (8

Visibilité/ Graphismes ﬁ Afficher les lignes cachées

@Q L

[B) Vues enplan + [ Vue de dessin

2 Nomenclatures +

{9 Feulle

Ligne de correspondance

A
O

[ Repliquer

|

ol oty G Filres [ Supprimerles ignes cachées | 8 Rendu vizleClowd 0 T # Eévation = Ty Dupliquer s vue + of: Zone de définition 3" Revisions 0 Référence devue = Bcocade
| | Gobaits | e Coupe Repére osculer nterface _
devues” B Lignes fines [ Profil de coupe Galerie derendus | 3D b2 entre les fenétres B Mosaique | utilisateur

Sélectionner ~ |

Propriétés

Graphismes

Creer

| Composiion de feville

Plan d'étage

[ Ve 30: (30} - Maquette fondations Module 4.t

\Aide des propriétés

ppliquer

‘Arborescence du projet - Maguette fondations Module ..

10, Vues (tout)

- Plans détage
0 Fond de foule
1Terre plein
2RDC

Plan Masse

=

Plans de plafond

Vues 3D
B0

Elévations
Elévation Est
Elévation Nord
Elévation Ouest
Elévation Sud

Légendes

m

=]

||

lomenclatures/Quantités
Nomenclature des fenétres
Nomenclature des pidees
Nomenclature des portes

suiles tout)
0 B Familles
[@] Groupes

1:10

E D& G e Bl «

X QG ERAGY 0 BEE

Appuyez sur F1 pour obtenir de Faide
Plan d'étage: 1 Tere plein v| £ Modifier e type % >
Graphismes 3~ . e Pl
Echele de 2 vue T:10 w |
Valeur de lechelle 1: 1100 \
Aficher e modle Norma(e) L .
Niveau de détal Moyen
Visbité des ééments  Affcher [orginal
Remplacements visbiit.. Modfier..
Options daffichage des Modiier..
Niveau en fond deplan 0 Fond de fouile
Orientation du nvest .. Plan
Orientation Nord du projet
Affichage des jonctions . | Nettoyer toutesIes jon..
Discpline Architecture
Emplacement du choix... Ariére-plan
Choix des couleurs <Aucun>
s A o o

Fenétres en mosaique (WT)

Organise touites s vues ouvertes en mosaique dans a zone de

essin,

Loption Fenétres en mosaique sert & aficher lesrésulats de
certines opérations dans plusiurs vues & lafos.

TAB pourff

ur CTRL pour sjouter et sur MAJ pour désactiver:

&

P B Modele de base v

4 O [ P

Vous allez maintenant ajuster la hauteur du placodge de ce niveau :
2 Faire « Echap » plusieurs fois pour étre sur deoir@aucun outil en cours...

2 Activez la vue « Terre Plein » , allez dans lepp#éiés de la vue a gauche de I'écran et chereheplage
de la vue ».

S 5 v

P Entrez mot-cié ou expression

7 Feuille

[ Vues en plan + [ Vuede dessin

80

| h E‘;IA‘ sibilité/ Graphismes [ Afficher les lignes cachées, =) Nomenclatures ~ [ Ligne de correspondance F\E'l‘ [ Repliquer !
=) = dl
Tt T Filtres T Supprimer les ligng#¥schées Rendu via le Cloud Elévation ~ & Dupliquer| + of: Zone de définition {* Révisions =} Référence de vue Cascad;
Modifia| | Gaberts, % & See g Vue  Coupe  Repé e upiquer o wie = of: B b Basculer B Coscade | tace
devues Lignes fines o Galerie de rendus. E G Légendes ~ a S a tres v entre les fenétres : B Mosaique | utilisateur
Sélectionner = | S finismes s Créer | Composition de fetille | Fenetres | |
Propnetes X =R

Plan d'étage - @
A=}
Plan d'étage: 1 Terre plein | B8 Modifier le type %

Données d'identification A
Gabarit de vue

Hom de 2 vue
Dépendance

Titre sur  Feuille
Référencement de la feii

<Aucun>
T Terre plein
Tndépendant

Référencement du détail
Etendues A
Cadrer la vue [l

Zon q*\
age de lannotation [ |

Plage delavue Modifier...
U B550CIE 1 Terre plein
Aucune delimitation

Aide des propriétés

Aborescence du projet - Magquette fondation:

liquer

s Module . X

0] Vues (tout)

[ Plans d'étage
0 Fond de fouille
1Terre plein
2RDC
Plan Masse

1 Plans de plafond

& Vues3D
30}

- Hlévations
Elévation Est
Elévation Nord
Elévation Ouest

Nomenclatures/Quantités
Nornenclature des fentres
Normenclature des pizces
Nomenclature des portes
Feuilles (tout)
7 2] Familles

[@] Groupes

1

o FFk GBmEH D o thfli «

Cliquez pour sélectionner, Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur CTRL pour ajouter et sur MAJ pour désactiver.

d

B Modetc e bose =

% G O T

ETUDE DES CONSTRUCTIONS — LP BERGES / Parent.
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< Clic surModifier

& Consultez la Fiche Revit N°1 pour comprendre le &lionnement de « Plage de vue »
rPIage de la vue [ﬁ

S Indiquez le plan de coupe & 100 mm au dessug| """ ] -~
nIVGaU « Terl’e pleln » Haut: [vaeau associé {1 Terre plei v] Décalage:  2300.0
Plan de coupe: | Niveau associé {1 Terre plei Décalage:  1200.0
2 Indiquez le niveau « Fond de fouille » pour || &= |Niveau assodé (1 Terreplei |  Décalage: 0.0
profondeur de vue. Profondeur de la vue

Niveau: [Niveau associé {1 Terre plei v] Décalage: 0.0

oK | [ aonuer | [ Appiguer | [ aide

Les fondations (vues) s'affichent en traits finaffichage des traits des murs de soubassemestpa®tres
épais. Nous devons déja définir I'épaisseur distdain ouvrage coupé : Le guide du constructeus saggéere
(dans le chapitre « coupes ») un tRdénforce.

& On admettra que : Trait fin : 0,10 a 0,20mm
Trait fort : 0,35 & 0,50 mm
Trait renforcé : 0,70mm et plus.

Allons vérifier ce qu'est un trait de 0,70 mm dRevit : Gérer, Parametres supplémentaires, épassdedignes.
Puis vous observez que votre vue est a I'échdl@01/(Suivez la fleche).

EE SRR ;pA oo B = v ) o @gggﬁgsumm o =t
[ @ FE &m ﬂ Ea I @ = :
= S
Modfier| | Matériaux Paraifires | Variantes @
[n 2 3 - | Spplemetaires - Mod % s fa i
Sélectionner = Parantres | = y Iyt Gérerle pro]et Phase de construction | Sélection | Renseignements | Macros
3] gl de remplissage
Propriétés x (3 | Ressources des matériaux —E@x -
Plan détage " ?ﬁ Styles d'sffichage de [snalyse
" Revisions et Revues des feuilles
P\andetags 1 v | F3 Modifier le type & SO = =
ce | Indépendant 2 e
57 Shles delignes ="
Référencemen... Epa | Epsisseur. des lignes en perspective | Epaisseur des lignes d' | B
Etendues 2 Epaisseur des lignes 5 des objets, tels que etles fendtres, L'épaisseur des ignes de
Cadrerlavue ([] 2 Crée ou modifie I'épaisseur des lignes,
= = ) ot voir attribuer une épaisseur pour chaque échele, Cliquez sur
Zone cadrée vi [ | i
Cadrage dela.. [ | | | Vous pouver controler 'épaisseur des lignes de modéle,
Plage de lavae a5 Demi perspective et d'annotation, Pour les éléments de modlh 1:10 1 1:50,] 1:200 [ 1:200 [ 10500 [~ [ ajuter.. |
e — I'épaisseur de ligne dépend de ['échelle de fa vue. 1 m 0,1090 mm 0,100 a1 0,1000 ramn
Hiveau associé 1 Temre plein . 2 L [ swomer_|
Fone de dER = '\_) = m  0,1000 mm 0,100 mm (e
c:ne e défini... | Aucun(e) . i/ Parar| Appuyez sur F1 pour obtenir de F'aide 3 0, m | 0,1800 mm  0,1000 mm =
Délimitation d.. [ Aucunedeli ] - @ 0,7000 mm #,5J00 mm 10,5000 mm 0,3 mm 0,2500 mm  0,1800 mm 1
Aide des propriétés Appliquer @Etwqueﬁs de details 00001 07000 mm 07000 mm 0,500 mm 03500 mm 0,250 mm
6 - 0,7000 mm ' 0,5000 mm ' 0,3500 mm | _
Arborescence du projet - Maquette ., X 2080000 mm 1,400 mm_ 1,4000 mm 1,0000 mm_ 0,700 mm 0,5000 mm |~ |
=0, Waes (foul) = ﬁ Etiquettes d'iévation 8 28000 mm 2,000 mm | 20000 mm 1,400 mm 1,000 mm  0,7000 mm
& Parsditags o 4,0000 mm | 2,8000 mm 28000 mm :gggg mm ;gggg mm ﬂggg mm
0 Fond de fouill : e — n 8000 mm 2,0000 mm 1,400 mm
HD" EI:U' = Q Fhiueties decups o 4,0000 mm 2,800 mm_ 2,0000 mm
Soepen 2 5,0000 mm 4,000 mm 28000 mm |
2 RDC +— Pointes de fléche EE]
H Plan Masse |= — 57]
.- Plans de plafond ’-H( i . 5
otes temporaires =
& Vues3D P
30} [ e
- Elévations B =] hiveu de detail
Elévation Est
Elévation Nord
Elévation Quest
Elévation Sud
Legandes . =
A ! Nl el 1100 BTG G BEY 0 @@ ¢ ™= i
Cquuezpourselenmnner Appuyez sur TAB pour afficher d'autres options, sur ¢ (i e Bl | Modéle de base a5 By [ Fo

Résultat : 6 ! Si on choisit I'épaisseur 6 dansdauette, elle apparaitra en 0,70mm sur un pldi10°

Je vais donc demander I'épaisseur N°6 sur le plarre plein » :

> Dansles propriétés de la vueliquez sur Modifier » les Remplacements Visibilités Graptés »
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Le mur de soubassement (Hauteur = 250 mm)
coupé car le plan de coupe est a 100 mm, dc
fautRemplacete graphisme dans la colonne cou

2 Clic sur6 dans I'épaisseur,

puisOk, ok, ok

On obtient le résultat escompté :

< | I
Remplacements visibilité / graphisme pour Plan d'étage: 1 Terre plein =
Catégories de modéles ‘ Catégorizs d'annotations I Catégories de modéles analytiques | Catégories importées | Filtrasl
[¥] Afficher les catégories de modéles dans cette vue Si une catégorie n'est pas cochée, elle sera invisible.
Liste de filtres:  <tout afficher> -
= Projection/Surface \ Coupe Niveau de |«
Visibilité . détail
Lignes Transparenc)|
|- Images raster Parvue
- Installations électri Parvue
- 4 Isolations des canali.. Parvue
- Iselations des gaines Parvue
- Lignes Par vue
- Luminaires Par vue
Wleneani de e i Parvue |
[E: Meubles de rangem... | \ Parvue =
- Mobilier Parvue
- Modéles génériques | | Par vue
=0 Remplacer... | Remplacer... | Remplacer... | Remplacer... § Remplacer... Par vue
Arétes communes
z Lignes cachées
- Ossature | | | | [ [Pacwvue |
- Quvertures de cages I Graphismes de figne :
== = i
[ ms [ man [ pvesd| g
Les catégories non remplacées sont tracdes EpamsEE: <Pas. 2 2
selon les paramétres de style d'objet. | <Pas de remplacement
Couleur: 1
12
3
4
< =
[ ———————|_ | | L
4 —
i =
10

Modifier Matériaux

Sélectionner ¥ |

%

ES -
B -

Paramétres

Propriétés x

Plan d'étage

Dépendance Indépendant
Titre <ur la feui...

Référencemen...

Référencemen...

»

Etendues

Cadrerlavue -

Zone cadrée vi...

o0

Cadrage de ..
Plage de la vue Modifier...

Zone de défini... . Aucun(e)
Délimitation d... | Aucune déli

Aide des proprigtés Appliquer

Plan d'étage: 1 ~ Modifier le type

Niveau associé |1 Terre plein —

Arborescence du projet - Maguette .. X

Parametres
supplémentaires -

Lo

| Emplacement du projet |

Wariantes

Gestion F% Phases
Modéle de base - | desliens [ £

Variantes | Gérer le projet | Phase de construction | Sélection | Renseignements | Macros |y

o

=10, Vues {tout)
! - Plans d'étage
-0 Fond de fouille
1 Terre plein
-2 RDC
Plan Masce
Plans de plafond
Vues 3D
{30}
E| Elévations
- Elévation Est
Elévation Nerd
- Elévation Ouest
H Elévation Sud
[ Légendes

1 P Mamanclatirac/Musntide

=gy

-

m

1:100

B S ix R ER D 9 Al <

Cliquez pour sélectionner. Appuyez st

& Passez au 1/50°

.2 pour afficher d'zutres options, sur ¢ (i

P B | Modele de base . 548 B [ Fa

Vous allez maintenant exécuter la cotation d'imialéon

& Rappel : Voir Guide : « Principe généraux d'une caition » et « Cotation d'implantation »

Pour la suite, vous devez savoir ce qu'est une litgitache, une ligne de cote, une coche ou marque
de terminaison, ET SURTOUT comprendre l'intéréladeotation d'implantation (Suivez l'intervention

du professeur).

PENSEZ A ENREGISTRER !
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O choisissez I'onglet « Annotelfilfii et i R e
&, Radiale n ne de détail £ Nuage de n A 3 -(j 2) (=) 4 A
] Grou k- [® BB e l—% & a 1%
. .. ] Composent - 15 Tolaton 55 | “engone eaquter - fodeeten | T g
puis choisir le Sty|e de cote - H_I T Fiqute Wt codear | Sy
« Alignée ». . —ow-
Options des cotes automatiques L&J
Choisissez l'alignement sur la fa/rsse:-@ o= e
du porteur,
Cliquez sur « options », Choisiss { e
de coter les intersections de mul = -
1100 FBEPOR GeREI D 0 (A <
5 790 5 B Modele de bace 45N To
Puis cliquez sur les faces de murs S
gue vous voulez coter. ~
200, 6560 200,
K| r "

3560

7

1800 200

200
AA

& Attention, si vous ne pouvez cliquez sur la lignéwe,utilisez « Tab »pour demander un autre accrochage !

Le résultat obtenu n'est pas satisfaisant cayle de cote est mal configuré. Les cotes sontgropses par
rapport au plan. Les cotes d'épaisseur de mur pamassez de place.

9&%

Nous allons configurde style de cote, ainsi toutes les cotes de ce E [ i :
style seront modifiées automatiquement et vous porgz les ~ f ﬁi\ N f@ TO o
I’eUtI|ISGI’ Se‘ér .'" D'Etf r;::: catégorie  étiqueter 163

2 Types de cotes lincaires &

fioicley 47 Types de o Types de cotes lindaires

& choisissez l'onglet « Annotepwis ouvrir le menu cote (vers ] e i
sl . : ' Pla 2 Types de cof verticale).
bas), choisir « types de cotes linéaires »

— — i Vous pouvez modifier par exemple le style de coche, I'épaisseur
Propriétés dutype '-—m = =5 e : s :

‘ de ligne, I'espacement de Ia ligne d'attachie, Ia couleur, les
IE R propriétés du texte, etc,

2O A
1% %
l
E
& 5 o 28

Famile: [Famile systeme: Style de & -

1:1| Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Vous entrez dans la fenétre du style de ¢ » (eebes S v ||
. ;. Renommer... e Normal(e)
« linéaire ». . e

ents : Afficher I'original

Paramétre e isibilit.. Modifier...

e des Modiier...

. , . . ﬂ Typeu-e:harneqeme Continu . i O Ford de foun .
Vous allez la modifier pour réduire la taillg |z« e 1 S |

AlA ce  Eloigné de Forigine Nord du projet
deS elements de Ia Cote_ /| Diagonale 2.5 mm ctions .. | Metfoyer toutes les jon... 200
1 Architecture
f = |

choix .. : Arrigre-plan

rs <Aucunz -

25000 mm

& Clic sur dupliquer, et renommer |g
future cote : «cotes cumulées

ojet - Maguette fondations Module .. X

»

ge

| & laligne daxe Par défaut [e plein
e intérieures Disgonale
z asse
Mom: Cotes cumulées
Iafond
oK Auer
[ K J l Annuler |

ETUDE DES CONSTRUCTIONS — LP BERGES / Parent. 11/21



< Sélectionner une cote dans la

puis choisissez dans la liste a gau|[~
votre nouveau style de cote cumulég

9%% ,§ Eﬂf g Secnf'meder - K
‘ Colleborer  Vue  Gérer  Compléments
|

TEREEIEE

|EI
—

e L8 B

S

W
& I} TE LT e = ga Bl e EI:D Mo
: = 0 -
Bl ™ v a-ra (BBOTaaxn 7|8 |
Selectionner « | Propﬂétésl Presse-papiers ‘ Geométrie | Modifier | Vue | Mesurer | Créer I Lignes ¢
Modifier | Cotes Préférer: Facesdu porteu =
Propriétés x
Style de cotation linéaire -
Cotes cumulees
5t de cotation linéaire
3 Cl r|\/| d f | Cotes angulaires
Iquez Su O I Ier e type s angulaires - Ligne de repére - Texte aligné
G angulaires - Ligne de repére - Texte au-dessus
ST x Lotes (umL.liees
Cotes linéaires Cotes camulis
i L Cotes lingaires - Ligne de repere—rexcangre—
Style de cotation linéaire : . 8
. - Cotes linéaires - Ligne de repére - Texte au-dessus &l
Cotes cumulées
Types derniérement utilisés
= 2 Modi¥ier | o Style de cotation linéaire : Cotes cumulées
otes v] E itier le type
w Style de cotation linéaire : Cotes linéaires 66960
iaphimey A Style de cotation ling : Cotes liné Lis cl é Text: d 2
Décalage de la ligne de ba... {00000 mm tyle de cotation linéaire : Cotes lingaires - Ligne de repére - Texte au-dessus % !
: £ =5
Aide des proprigtés Appliquer
[ Arborescence du projet - Maquette fondations Module ... X
F — =0, Vues (tout) -
Propriétés du type BB [ a
g P : [E]-Plans d'étage 3 8 g
3 = z = i1 b0 Fond defouille
Famille: IFEquE systéme: Style de cotation lingaire - :
1 Terre plein [}
2
Type: |Cotes cumulées. - =2 ROC «©
£ --Plan Masse =
¢ @~ Plans de plafond
L aelan L=}
Paramétres du type
Parametre | Valeur =
Graphismes ) A
de chaine de cote Ordonnée
Fleche pleine 15 degrés
Epaisseur des lignes 1 . e .
Bk b nie ; = | Maintenant vous pourrez observer chaque modifinajice
Extension de ligne de cote 2.5000 mrm .
B e s e o e 53666 vous ferez sur la cote directement dans la vuel{gnant
Contréle de ligne d'attache Fixé sur la ligne de cote H D
Longueur de ligne d'attache 5.0000 mm SurAppquue
Espace entre la ligne d'attache et |'élément | 15000 mm =
Extension de la ligne d'attache 2.5000 mm
Coche de ligne d'attache Aucun(e)
Symbole d'axe Aucun(e)
Motif d'axe Plein
Coche de la ligne d'axe Par défaut
Coches intérieures Diagonale
Paramétres de cotation ordennée L__ Maodifier...
Couleur ‘I Noir
Distance de I'accrochage & Ia ligne de cote £ 0.0000 mm =
< Apercu [ oK J l Annuler | ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

Recherchez maintenant la configuration de cetiétlferpour obtenir la cote cumulée telles que défidians le
plan de fondations du dossier Atelier garage :

) ‘il |
2000+ —— L ____. B-——————— I
%

zoo 2560 z:

2 Lorsque vous avez réussi a obtenir I'aspect dégités effectuez la méme démarche avec les coteseau
(ou cote d'élévation) et les cotes intérieures.
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Nota pour les cotes d'élévation : Un menu appatajiermet de varier les valeurs a afficher. La e la
cotation est toujours définie dansneodifier le type».

l Modifier | Cotes d'éléwvation Repere [ | 2émeligne Base relative: RDC hd Afficher les élévations: Elévations du haut etdu Préférer. Facesdumur
roprietes X

Elévation du haut

35600

Elévation du bas

Cotes d'élévation . | Elévations du haut et du bas
En plan - Relative |
Cotes d'élévation (1) + | £ Modifier e type |
Contraintes S |
Base relative i RDC E |
franhicmec % .
°
o 0
4 |
T |
| & |
o—- — [P ¥
200 6560 200
400
-250
-600
/ g
pr]
wn
|l
o I
=

2 Comme vous le constatez sur le plan, des cotesnsanguantes et le plan n'est pas complet ni expleit
COMPLETEZ VOTRE PLAN de fondations suivant les dgnes du professeur afin d'obtenir un résultat
exploitable par le macoRENSEZ A ENREGISTRER !

Vous allez maintenant créer le terrain autour de cg ouvrages :

< Double clic sur le plan de masse (Ce plan est apéar laplage de la vuest définie de telle maniere que
l'ouvrage est vu de trés haut).

& Clic sur 'ongletVolume eSitepuisSurface topographique.
Un menu s'affiche car la création de la surfaceeastours. Des menus du méme type s'ouvrirontdersa
création des toits, des dalles et planchers, desiess, ... Vous pourrez en sortir @mnulantou validant la

création

Annuler la création @ @ @. @ Eé:cl: 5 =

Valider la création 6&9 Placer Créer _ Simplifier | Definir Afficher Plan Visionneuse
(finir la surface) un point)l & partir de l'importation  la surface de référence
| Surface Outils Plan de construction

Pour le moment vous allez placer des points eriganétl'élévation (I'altitude) du point :

Elévation 0.0

Choisissez « 0.0 » pour le moment, vous pourrehdemger a tous moments.
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=) Cllquez autour des fondations pour définir quatrfms tels que :

L3 | Entrez motdié

& @88 5 B

Créer . Simplifier | Définir Afficher Plan Visionneuse I

: _|:&Dfmi * & Hlous |
“'R* s O :=e|£|x‘ ||

Géométrie Modifier Vue
Medifier | Modifier la surface | Elévation 0.0 Elévation absolue -

T Ajuster -

Modifier

v

Créer Surface

un point| & partir de I'importation " la surface de référence

Sélectionner = | Propriétés | Presse-papiers

Mesurer Outils Plan de construction

Proprigtes x

Topographie - ‘ LE\ L fier e type
Matériaux et finitions A
Matériau <Par catégarie> i
Cotes 2
Surface projetée
Surface
Dennées d'identification
Commentaires
Nom
Identifiant
Visible dans les nomenclat...: [~
Phase de construction
Phase de création

»

{ Nouvelle construction
ucun(e)

Phase de démolition

Aide des propriétés

du projet E Module . %

=3, Vues [tout) ~
5 Plans d'étage
. .. 0Fond de fouille
1 Terre plein
2RDC
L. Plan Masse
[ Plans de plafond
S Vues 30
e
= Elévations
Elévation Est
Elévation Nord
Elévation Cuest

“ Elévation Sud
Légendes
=3 Nemenclatures/Quantités
. Momenclature des fenétres
- Nomenclature des pigces

m

Nomenclature des portes
“-[@Y Feuilles {tout)

@ ] Familles i
- [8] Groupes S otwe D% GES e @ =
Cliguez pour ajouter un peint sur la surface il -l&® [F B Modile debase b

7‘
& Remarquez que la topographie cache les fondatopnsgnt en dessous).

< Clic surFinir la surface

< Revenir dans le niveau terre plein

Vous allez maintenant créer une coupe verticale

& Clic sur l'ongletvue puisCoupe

.-5
M.Eﬁu GE;m; B e Coupe Repare
i i L. de vues JEL B i e
9 Cliquez en 2 points pour définir la S E—

coupe : R

Les vues en coupe traversent le modéle. Vous pouvez les dessiner
dans les vues en plan, en coupe, d'Elévation et de détail. Les vues

en coupe = affichent saus forme de représentations de coupe
Plan d'étage ~ dans les vues d'intersection. {

Glapbsms

Echelle de la vue 1:100

Valeur de I'échelle 1. 100

‘Afficher le modele Flormal(e) o L

Niveau de détail Elevé

Visibilité des éléments Afficher I'original ﬁ

nts visibilit... Modifier... =1

Options d'affichage des .. [ Modifiera:
Hiveau en fond deplan 0 Fond de fouille
Orientation du niveau e.., - Plan Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
Grientation Hord du projet

- Affichage des jonctions ... | Nettayer toutes Ies jor..
Discipline Architecture

| Emplacement du choix ... | Arriére-plan

. Choix des couleurs [ <Aucun>
|

i

Aide des proprigtés [ Appliquer

Arborescence du projet - Maquette fondations Madule .. X

A =3, Vues (tout) -
z Plans d'étage

-0 Fond de fouille

- 1 Terre plein
2RDC

; Plan Masse
@ Plansde plafond
| B Vues3D
[ 30}
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2 Allez dans le niveaCoupe let passez la a I'échelle 1/10°

¥ Entrez mot-cié ou expression

o KAJ e . m e ;
El 5 | o couper = 8 8- s &= Dk Dl o - b | ™ E0) O]

’ & u] o~ [
Modifier| Colle + 0O O = OB . i
2 om " “od = = =1 1w
Y| @ - 2 R PO T
Sélectionner ~ | Propriétés | Presse-papiers Géomeétrie Modifier Vie | Mesurer | Créer Référence
| 7 Restiseruns vue en plan | Types de vues en plan.. I

=

Niveaux ¥

Aide des prop! 3

ppliquer |

du projet ns Madule . X
-0, Vues (tout) =
£ Plans d'étage
-0 Fond de fouille
1 Terre plein
-2 RDC
Plan Masse
[ Plans de plafond
Vues 3D

H [
|H
g

- |

7|H—H| —r *—*ﬂTi—‘ir* H:‘
— === NN TE
SI=EEEEEEETEE

Elévations

- Elévation Est
Elévation Nord

- Elévation Quest
Elévation Sud

£ Coupes (Coupe du batiment)
Coupe 1
-5 Leégendes
= & Nomenclatures/Quantités
+ Momenclature des fenétres Lo
Nomenclature des piéces
. Nomenclature des portes
[ Feuilles (tout) = 1

0 Bk GEHD 0 B ¢ =]
EXTREMITE de géorntt i FE Qrgine &

B Modéle de base =

al

< Ajustez le cadre, I'emplacement des niveaux suiesnindications du professeur.

2 Allez dans les propriétés de la vue et modifie¥igbilité/Graphismesfin que laTopographiesoit en demi-
teinte.

] entrez mo-cié ou spression

88

Sélectionner v |
. Catégories de modeles | cate & 2 & o
Foneae x [ | Filtres |
Affcher les catégories de modles dans cette vue Siune catégorie nest pas cochée, elle sera invisble,
Coupe o Ustedefires:  <toutaficher>
Coupe du batiment
| — Projection/Surface I | B ol
- — Visibilité Demi-teinte Niveau de détail
Coupe: Coupe 1 - Modifier le type Motifs Transparence
e Ty Piéces 0 Parvue |
Echelle dela vue 1:10 Plafonds | Parvue
Valeur de I echelle 1: 10 Plantes & Parvue
Afficher I modele Normaile] Pojtes Py e
Niveau de détail Moyen = Eoteatly HEye
Poteaux porteurs =] Parvue
Rermplacements Visibiit Modificr.. Poutres 3 treills ] Parvue
e = Raccords de canalisation [m] Par vue
Cachice patt-usie Eciielei 11100 Raccords de chemins de cables Par vue
Discipiine i ey Raccords de conduits Par vue
Emplacement du choix .. | Arriere-plan Raccordsdegaine | LA L 5] Par vue
Choix des couleurs [ <Aucun> Riiiccddccs £l Py e
Style d'affichage de F'an... | Aucun(e] Revétements des gaines ] Par vue
Trejectoire du soleil Routes g Parvue
Domnées didentiication A Resowcdepowtes | COEEEEEEEEE 0 CEEEEEEEEE O Par vue
faharit de e L ] Par vue
Aide des propriftés [ Appliquer =l Parvue
|Arbarescene du projet - Maguette fondations Module .. X arnre
ore . S Sprinklers Par vue =
0, Vues (tout) el Surfaces Par vue
bsthinsdeloge ystemes de mobilier Parvue
O P & furille Systémes de murs-rideauc Par vue
1 Terre plein i
ZRLC Topographie
i hasse e e e e O
I Plasde g Courbes principales
Bl Yues 30 Courbes secondaires
-130} Lignes cachées
- Hévations. =l Point de limite
Elfvaticn st Point intérieur e -
Fiévaton ot O Volume | | Par vue =2
Elévation Ouest = —
- Elévation Sud. Tos | [ mwan | [ iweser | [Toutdérdopper E"':;Z’E:‘:‘:f:h"m -
= Coupes (Coupe du batiment) e [ wodier.
Coupe 1 Les catégories non remplacées sont tracées
[E] Légendes selon les paramétres de style dabjet. Styles dabiets...
[ Nemenclatures/Quantités
Nomenclature des fenétres B |
Nomencloture des pigces
Nemenclature des pertes ok ] [ amer ] [ Aepicuer | [ ade
euiles {tout) = :
Cliquez pour sé TAB pos - 5 -
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Vous allez maintenant créer le fond de fouille :

Pour cela, on utilise Iout|I terre plein qui « oglgse » la topographle

vers le bas. Dok T
Volume et site. - Juantif
2l BN A [ com
' st Mur  Sol | Surfacetopographique Composant Composant Tﬂm—;ﬂmihl Scinder Fusionner Sous-région  Limiis Zone Altr
] r.fesi‘te _ de parking= Terre-plein s
Un menu s'affiche casrface Mcether

| Ajoute un terre-plein & partir d'une boucle fermee, esquisséesur |

la création de li ) une surface topographique.
surface est en cours

T
Définissez une surface topographique avant d'ajouter un terre- E
plein.

Apres avoir esquisse le terre-plein, vous pouvez définir une

inclinaison et contraler le décalage de la hauteur par rapport au
it wir | n‘/. = @ o @ ‘ niveau. La surface topographique est coupée ou remplie au
£ d,—"“ r'\ f i %I' besoin de maniere a s'adapter au terre-plein.
3 -
w @ Fleche d'inclinaiscn | @ ™ {[§ . |
,ﬂ; = 1
L¥] i 2 Enc
Mod Doner
L LA
- e A e e e ey e Ve TereRen
._ t - %0q I
B el e s e | E M PR P T 4 1 Fona as foulis
- .. Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide
Fie mE w7 ; e S

< Mettez votre souris au dessus d'un des murs dudglamasse, appuyez sur la touche « tab » puisealiqu
& Vérifiez que votre terre plein est bien au niveau
« terre-plein »

2 \ous remarquez qu'il vous est proposé un t
plein béton de 30 cm. Vous allez modifier le type

ﬁ

Terre-plein =
Terre-plein Béton - 300 mm
Teme-plein = | i Modifier le type
Contraintes -
Niveau =l
Décalage par rapport au ... 1 Fond de fouille ’7
Limite de pigce
Cotes 2 RDC
Inclinaison
Périmeétre |
Surface 3
Volume
Données d'identification 2
Commentaires
Identifiant
Phaze de construction H
Phase de création Mouvelle construction
Phase de démaolition Aucun(e)
Aide des propriétés pplig
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< Dupliguer,puis renommer en « terre battue »,

Proprigtés

Terre-plein

Terre-plein Béton - 3UNgm

Terre-plein

-J Meodifier le type

Contraintes
Niveau

Coupe: Coupe 1 - Maquette fondations Module 4.nt

==

Plan d'étag

1 Terre plein

prietés du type

Décalage par rapport au ..

0.0

Limite de piece

il

Cotes
Inclinaison

Périmétre

Surface

Volume

0.000 m*

Famille: lFamiIle systéme: Terre-plein

Type: [T_err_e-pleln Béton - 300 mm

Paramétres du type

Données d'identification
Commentaires

»

Identifiant

Phase de construction
Phase de créaticn

33

: Nouvelle construction

Parametre

| Valeur

ructure

Moditier..

Epaisseur

Granhi

Phase de démalition

: Aucunie)

Aide des proprigtés

Arborescence du projet - Maguette fondations Module... |||

B :D: Vues {tout)
i [ Plans d'étage

- 1 Terre plein
2 RDC

‘. Plan Masse

.- Plans de plafond
- Vues 3D

{30}

- Elévations

.. Elévation Est
i Elévation Mord

- Elévation Quest

... 0 Fond de fouille

Motif vue détail faible

Couleur vue détail faible

I-'*J‘ote-d identifi C‘Etl on

=]

Terre battue|

Modele

Fabricant

Commentaires du type

URL

Description

Description de |'assghnblage

Code d'assemblage

Marque de typ

Colt

Coeffiglent de transfert de chaleur (U]

< Choisissez le matériaux « terre »
S \Validez plusieurs fois et finalisez le te

it Elévation Sud << Apercu aK ] [ Annuler I [ Appliquer ]
B Coupes (Coupe du batiment) b=
o Sl T T
. e \ z . BN
< Modifiez la structure < Modifiez I'épaisseur a 10 mm
r ™
Madifier I'assemblage 2 |
Famille: Terre-plein
Type: Terre-plein Béton - 300 mm
Epaisseur totale: 300.0
Résistance (R): 0.0000 {m2-K)/w
Masse thermique:  0.00 k1K
Couches
Fonction Matériau Epaisseur J Enveloppes
1 | Limite de la couch : Couches au-dessus : 0.0
2 | Porteur/Ossature | Magonneri- Bét £ 3000
3 | Limite de la couch : Couches en a. ~sou : 0.0
”
|| Q| Identite Graphismes| Apparence  Physique Thermigque
Matériaux du projet: T... 7 E »| ¥ Ombrage
! Nom - Utiliser I'apparence de rendu
1 —
Couleur [RGB 182147126
Insérer Supprimer | Moriter . e s Transparence
. Surface de sol analytique ¥ Matif de surface
I Motif  <Aucun’
B ' Surface vitrée par défaut
M - stsneas
. Toit de volume par défaut ¥ Motif de coupe
Motif Terre
. Toit par défaut
Toiture, membrane EPDM
<< Apercu [ Ok ] l Annuler | [ .
~ -
B~
(&

plein

Valeur par défaut ‘ ‘

g
i

ﬁ?
]

X |
Jw\

| Made |

ETUDE DES CONSTRUCTIONS — LP BERGES / Parent.
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| Entrez motecté ou expression

[ Feuille [ Cartouche I
&5 Revisions
S Quad

09 Rendu
5% Rendu via le Cloud

=) Nomenclstures +

' B Vuesenplan + [ Vue de dessin

rrespandance LE"\
ul

stion ~  Hg Dupliquerlavue ~ o} Zone de definition | B Vue 3 Référence de vue

ET 7 Légendes -
Créer

& Filts
Gabarits % Pt Bosculer

devues” - Lignesfines

idag

& Galerie derendus
osition de feuille

entre les fenétres |

@ Cascade
= B Mosaique

[ Reépliquer

Interface |
utilisateur

||| Faml Plan d étage: 1 Terre plein - Maguetts fondatins Module vt

@ Vue 3D -

A -

Vue 30: 3D «] E8 Mediterle ype
e

Echelle de [ vue 1100
Valeur de Iéchelle 1 100
Niveau de détail Elevé
Visibilité des éléments  Afficher [original 3
Options d'affichage des ..
Discipline Architecture a
Style d'affichage de Fan... | Aucun(e)
Trajectoire du soleil [l

L
Gabarit de vue — chueums |
Nom de la vue [E5]
Dépendance :

Titre sur la feuille

[ Appliquer

I
Aide des propriétés

Vues (tout) S |
- Plans d'étage. : .
0 Fond de fouille
1 Terre plein
2RDC

w Plan Masse i %
[~ Plans de plafond 4 2 0
= Vues3D 5 . . =
30} : |
- Elévations
- Elévation Est

Elévation Nord

- Elévation Ouest

Elévation Sud
2 Coupes (Coupe du batiment)
Coupe 1
Légendes
[E) Nomenclatures/Quantités
Nomenclature des fenétres L
Nomenclature des piaces
Nomenclature des portes

10 EBED G GG B 6 A G ¢ 10 BB GBR B 0 (R <

3

Feuilles (tout) -
‘Cliquez potrsélectionner, Appuyez sur TAB pour affcher d autres optiens,sur CTRL pour sjouter et sur MAI pour désactiver, & l&a B | Vodek de base &N T

Bravo ! Vous avez modélisé les fondations aveeriess de soubassement... mais... un défaut apparait

La topographie est juxtaposée au mur de

soubassements : \

PENSEZ A ENREGISTRER !

Trouvez l'astuce pour obtenir le bon résultat :

B Wue 3D: {30} - Maquette fondations Module 4.t

1:i00 BEAF GOHMEIE 2 @ Bl &G < [

ETUDE DES CONSTRUCTIONS — LP BERGES / Parent.
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Vous allez maintenant créer une feuille de présentian avec cartouche :

Arborescence du projet - Magquette fondations Module ... X

2 Clic droit surFeuillesdans I'arborescence, piNsuvelle feuille.

Puisqu'il n'y a pas de cartouche correspondantti@ \asoin, vou

allez en chercher un dans votre bibliotheque :

2 Clic surchargerdans la fenétrBlouvelle feuille

Allez dans le dossigCartouchesget choisissekétrique A4.rfa

=]

o

Sélectionner = |

Annoter

Cote =~ | Démil

| Texte = |

Etiquette ~

=

-

FeuiIIES'
317]

-] Grpe
| Motiffcouleur | ~ J ----- &2 Liens Re

Plan Masze

- Plans de plafond
Wues 3D

{30}

- Elévations

i Elévation Est
- Elévation Nord
i Elévation Quest

‘... Elévation Sud

(=1 Coupes (Coupe du batiment)

- Coupe 1
(RFA est I'extension des fichiers de famille ReRET étant || - Légendes

I'extension des fichiers de projet)

Momenclatures/Quantités
- Momenclature des fenétres
- Momenclature des pieces
lature des portes

m

Rechercher...

Hmof”:_f“f_‘

, 1 |

Sélection de cartouches:

Propriétés X
Explorateur -Feuilles =
tout
S # 1 Nouvelle feuille
Autre (1) b Me
Autre
Dossiers difig]
Filtre Modifie]

n

Cartouche avec révisions : AQ
Cartouche avec révisions : Al

R L —

sk -

Regarder dans: { | France

- Nomenclature des fenétres
Nomenclature des pigces
- Nomenc|ature des portes
[ Feuilles (tout)
-2 Familles
-[@] Groupes
&5 Liens Revit

Nom
. Annotations

|| Appareils sanitgisf
1 Areabook Lib{
|| Cartouches

|\ Conditions d'apoui

| Eléments de
Taille: 232 Mo

Ji Equipement | picpyiers ; Cartouche - 02.fa, Cartouche - D3.1fa, .
E

quip peCTamE
|\ Familles systame

|\ Fenétres

L. Garde-corps

| Installations électrigues
| MEP Chemin de cables
| MEP Conduit

1. MEP Electrique

< i

Nom de fichier:

Fichiers de type: | Tous fichiers pris en charge (%.rfa, * adsk)

Mouvelle feuille...

Organisation de I'arborescence...

B Mouvelle feuille

|'\

[ERE
=
A e B X 8 e
Apercu
Modifié le Type =
14/01/2014 00:41 Daossier de'l
14/01/2014 00:41 Dossier de|
14/01/2014 00:57 Dossier de|=
14/01/2014 00:41 Dessier de
Dessier de
Date de création : 14/01/2014 00:41 Dossier de 14
Dossier de
TATULT 20T UL Dossier de-
14/01/2014 00:41 Dossier de
14/01/2014 00:42 Dossier de®
1470172014 00:41 Dossier de”
14/01/2014 00:41 Dossier de
14/01/2014 00:41 Dessier de
14/01/2014 00:41 Dessier de
14/01/2014 00:41 Dossier de* ~
| 3
2]
Ouwrir Annuler
— -
o

B G Gedi G 6 Gl ¢

Autodesk Revit

w2t o

A102

< Clic surok

Sélection de cartouches:

| &

Aumr.'l{e}

Cartouche avec révisions : AD
Cartouche avec révisions : A1

Cartouche avec révisions : Format Ioni

Sélection dans les feuilles disponibles:

Mouveau

1=

N

Annuler

S Une fenétre s'ouvre dans l'arborescence Feuilles an format
métrique A4 Vertical, doté d'un cartouche. Rempdes informations
dans le cartouche en double cliquant dessus.

& Les informations relevant du projet seront reprisesdans tous
VOS nouveaux cartouches.

Attention de ne pas entrer dans la famille de azcle en double cliquant sur le

cartouche (Dans ce cas, faire quitter la famikns enregistrer)
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Nom du client PLAN DE FONDATIONS
Numéro du projet 1

) Diate Aujourd'hui A1 07
wiwewy autodes k.comirevit Ate“er Garage Dessiné par [la]]

Werifié par Le Professeur | Echelle

Autodesk Revit

0111172014 17:12:29

& - L'échelle s'affichera automatiquement lorsque ns@urons mis les vues dans la feuille
- Le cartouche est totalement personnalisable denfamille de cartouche (métrique A4.rfa)

2 Clic sur l'ongletGérer,puisInformations sur le projet

ﬁl@E”- R 2 OA @2 s desk e
Mmﬁmmmwmm'@m

[% E]_;_'ﬁ Styles d'objets l]_ Parameétres du projet ﬁ Transférer les normes du projet
Accrochages B3 Unités I Purger les éléments non utilisés 7 Configural
Medifier Matériaux n 3 = : J
s partages E.E Gabarits d
Sélectionner = Darasaitrar
Informations sur le projet I
Spécifie les données sur |'énergie, |'état du projet et les

Propriétés : : :
i informations sur le client.

- oS [ s Ay - o 4
m e[ P et | rations sur le projet s'affichent dans
iilles. Pour ajouter des champs
Famlle:  [Famile systéme: Informal nssurleprojet = stimme oo la meaiat kilicas ekl
Type: ‘ '|
g Ces éléments se Paramétres d'occurrence - Contrélent l'oct irrence sélectionnée ou & aéer
. Paramétre | Valeur
retrouveront automatiquemen! | | -
Mom de I'erganisation {
dans tous vos cartouches
Nom du batiment
Auteur
Analyse d'énergie A
Paramétres énergétiques fR Modifier... 1
Autre *
Date defin du projet AL urd'hui
|| | Etat du projet Il
|| |Nom du'client Nom du client |
Adresse du projet Maodifier... I
Nom du projet Atelier Garage
MNuméro de projet 1
[l
H ; gw d'objets IF Paramétres du projet G u proj B Pa sdet(vunure.
MDEM M@ fl Accrochages L] l‘l Purger les on utilisés EE( nfiguration MEP ~ )
H |r_ﬁr1 i le projet 4B Paramets [ Gabarits de nomenclatures de tableawsx ~  sug
f Selectio Parameti
Ll -
Prapristés x
L
Feuile -
Feuille: PLAN DE FONDATIONs _ + | {3 Moifier uyp
Graphizmes

sibilit... [TI

Vous allez maintenant inclure vos vues dans vg
feuille.

Conservez la feuille avec cartouche a I'écran et -
préparez votre ascenseur d'arborescence pour|.:
en vue la vue terre-plein :

2 Clic sur la vue terre-plein en restant appuy .
la faire glisser vers la feuille, cliguez dans
feuille pour conformer.

| Nom ducliont [ esremons
Autodesk Revit

kel Atelier Garage [T

[ Feuilles (tout)

ETUDE DES CONSTRUCTIONS — LP BERGES / Parent. b .
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\Vous obtenez quelque chose con
cela.

< Ajustez la position de la vue
recadrer a votre convenance.

Pour cela, clic droit sur la vue, et
« Activez la vue »Les outils de
cadrage sont en_has de la vue.

1r50 BT G BRENS Y &R < &

es options, sur CTRL pour aj0bspetedfzsquer |a zone cadrée I

Une fois cadrée correctement,
«masquer la zone cadrée »

N'oubliez pas de désactiver la vue ensuite.

< Faire de méme avec la coup
(Renommez la judicieusement)

=1
| 1
i " s

[ Fenétres : Fenétre : Vue sur la feuille

1 Terre pleint 1
R :

. . . . il : L .
< Imprimer votre plan en PDF. Attention de bien chois N E——— 1
" . . P ' H
I'imprimante virtuelle PDFcréator @ONFIGURER I :
Imprimer * |—‘—@ e ) 3 E E E
1 1
Imprimante " : " i
Nom; |PoFCreater | | Propriétés,,, | P —|--.--E:-: ;::: I::‘:.I ;j:: — I E |40
£ —=t LU H B
Etat: prét B '
Type: PDFCreator H g" = '
2oa f---{i T -1 g H
Emplacement:  pdfomon s T H _ :
: Commentaire:  PDFCreator Printer i T E
Fichier § ! g‘ % E
f (@) Combiner plusieurs vues/feuilles sélectionnées en un seul fichier g E
4 |
Créer des fid istincts. Le nom des vues/fediles sera attaché au nom spédifié B R e R b e | ErEE ; -
T + .
— = : § :
Mom: F:\BERGES\Espace Pédagogigue!l COURS'BAC PRODossiers\Dossier | Parcourir... c: 5‘ o:
g
Etendue de limpression Options 1 Lt } 2180 i
5960
(@) Fenétre active ' 0 '
(") Partie visible de |a fenétre active [Cmverser fordre dimpression 1 1 1 Te
Copies assemblées
~ Yues/feuiles sélectionnées
Parametres QL
<non enregistre> o e, = 1 Tarre plein
| Configurer.., |
Conseils pour limpression ‘ | Apergu ‘ ‘ OK | ‘ Fermer | | Aide | Coupe sur fandatian iL
_ .m [T R LT F.L. 0 Fond de fouills
Configuration de 'impression &I&J . .y MNom du client PLANDE FONDATIONS
i .-
Autodesk Revit S
Imprimante: PDFCreator . [ AN A'] U?
Nom: ‘ <non enregistré> 'J s Aelier Garage :::er::!u Fms:‘:_: EdTie comie ranue
Papier Orientation ‘m DIAVED1 17 4043
Taille: ‘Aq v| R @ Portrait S
<
Source: <Plateau f défaut> Paysage
Paositionnement du papier Yues des lignes cachées
@ Centre Supprimer les lignes par:
| | ©Décalagepar  |[{imites de limprimant= @) Traitement vectoriel . . N , .
« Pour avoir un plan papier a I'echelle, il faut
langle: 0.00001 =x: [ 0.00001] =y (C) Traitement raster p p p !
demander un zoom 100%.
Zoom Apparence
" Qualits de raster:
Wjuster ala page |H—|
levée - . s 7 .
@m0 ] e e Configurer les autres éléments suivant votre comves.
|Couleur vl
Options . . hY
e < Rendez le fichier PDF a votre professeur.
V| Masquer les plans de réf. fconstruction [/]Masquer les limites de cadrage
5 o | Remplacer | demi-teinte par des
|| Masquer les étiquettes de vues non référencées ~lignes fines
[ Les bords de la zone masquent les lignes coincidentes
{ oK ] Annuler
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