DOSSIER DE PRESENTATION POUR LES ACTIVITES VMC

Le contexte 
Renouvellement d’air d’une maison de type T4
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Présentation maquette pour essai VMC Simple Flux et Double Flux
	Vue de face de la maquette d’essai
 (
Interrupteur commande PV et GV
) (
Bouches extraction
) (
Bouches insufflation double flux
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	Vue arrière coté bouches insufflation VMC DF
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	Vue arrière côté bouches extraction
 (
Bouche cuisine Diam 125mm
) (
Bouche WC
Diam 80mm
) (
Bouche Sdb
Diam 80mm
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Vue de la maquette en phase d’activité pratique
	Maquette avec VMC SF Hygroréglable
 (
Bouches 
 extraction 
hygroréglables
) (
VMC SF hygroréglable
)[image: ]
	Vue activité pratique VMC SF
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	Maquette avec VMC SF Autoréglable
 (
Bouches extraction
) (
VMC SF autoréglable
)[image: ]
	Vue activité pratique VMC SF
 (
Panneau
 démontable
 pour sortie extraction air vicié
) (
Entrées d’air
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Vue des bouches d’extraction Hygroréglable

	Détail bouche Hygroréglable Cuisine
[image: ]
	Détail bouche Hygroréglable Salle de Bains
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Détail bouche Hygroréglable WC
[image: ]
	



Remarques : Les mesures des débits d’extraction sont faites en enlevant le capot de protection de la bouche (comme sur la photo) et en positionnant l’anémomètre au niveau des clapets amovibles.





Vue de l’activité pratique pour la VMC Double Flux
	
 (
Boitier électrique avec douille double puits
)[image: ]
	
 (
Rejet air vicié
) (
Prise air neuf
)[image: ]

	
 (
Capteurs de température connectés au PC via 
le 
bus onewire
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Matériels nécessaires aux activités pratiques
	
	Référence

	
Kit VMC Pavillon’air (VMC autoréglable + bouches extraction + commutateur )

	
100410

	
Kit VMC Hygropt’air (VMC hygroréglable + bouches extraction )

	
100452

	
Kit VMC Renouvel’air DF70 (VMC double flux + bouches insufflation)

	
100470





Système de mesures annexes
	
	Référence

	Anémomètre à hélice LACROSSE
	Ws9500

	Controleur USB 1-Wire DS9490R (USB-RJ11)
	PLANETE DOMOTIQUE



	Sonde 1 wire cablée
Long 1m
Long 3m
Long 5m
	

	Copieur de port RJ11
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% VMC Simple Flux Autoréglable

Gamme certifice Les Pavillon'Air® @

Caisson de VMC Simple Flux Autoréglable certifié NF Electricité LCIE
pour logement de 2 & 7 piéces principales équipé d’une cuisine et jusqu’a 6 sanitaires. ELESTRICTE

Avantages :
¢ Certifié NF Electricité (NF 089) garantissant la sécurité électrique et
la qualité de fabrication.
o Peut évoluer pour traiter jusqu’a 6 sanitaires.
o Trés faible consommation électrique. o ©
« Existe en 2 versions : Pavillon'Air® <
Pavillon'Air® Hygrocomut®.
¢ Economique a |'achat.
¢ Facile a installer.

Caractéristiques :

* Caisson équipé d’un piquage cuisine 125, de 4 piquages sanitaires 80
régulés (4 calibrés a 15 m/h modifiables en fonction de la configuration)
pouvant évoluer jusqu'a 6 sanitaires et d'un rejet diam 125.

 Pour traiter plus de 4 sanitaires, utiliser un Té @80 pour dédoubler un
ou deux piquages. Configuration maxi 6 sanitaires : 4 x 30 m/h + 2 x 15 mvh.

* Débits extraits conformes a I’arrété de mars 1982 - Débit global mini en
configuration usine : PV = 135 mvh et GV = 225 mvh.

* Niveau de puissance acoustique a la bouche cuisine inférieur a 35 dB(A)
soit un niveau sonore ressentit inférieur a 30 dB(A) dans une cuisine standard.

* Turbine a réaction a haut rendement (faible encrassement) et moteur
monté sur roulement a billes.

* Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses (manuelles par commutateur sur version
standard ou automatiques par hygrostat sur version Hygrocomut).

 Puissance : PV =19 W et GV =70 W.

* Consommation moyenne : 24 W-Th-C (2 heures par jour en GV).

* Bagues d'auto-accrochage des gaines intégrées sur tous les piquages as-
surant maintien et étanchéité.

* Boitier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT
(216 et 20) et connecteur repéré.

* Coque polypropyléne - Poids 3 kg.

 Dimensions hors tout LxIxh : 465x370x290 mm.

* Versions :
Standard : 2 vitesses manuelles
Hygrocomut® : 2 vitesses automatiques. Un hygrostat réglable (20 a 80% d’humidité)
commute automatiquement la grande vitesse lorsqu’il détecte un taux d’humidité
supérieur a celui réglé sur le caisson (taux conseillé 65%), le retour en petite vitesse
s'effectue lorsque le taux repasse sous le seuil réglé. Cependant, il est toujours pos-
sible de forcer le passage en grande vitesse a I'aide du commutateur situé en cuisine.

@  @ronoe
8

100412

Caisson de VMC PavillonAir 100411 LCE
KIT VMC Pavillon'Air : 1 caisson Pavillon’Air, 1 bouche cuisine @125, 8 100410 b wm:f: LZZZ?“;’L%TJ&;L’LZ""“““"’
2 bouches sanitaire @80, 1 commutateur PV/GV c € @ e
Caisson de VMC Pavillon'Air Hygrocomut 8 100413 o
Kit de VMC Pavillon'Air Hygrocomut : T
1 caisson Pavillon‘Air Hygrocomut, 1 bouche cuisine @125, 8 100412 M“!fmzsnzmm M}- > \ I
2 bouches sanitaire @80, 1 commutateur PV/GV s conts o his \\LM// I e
31, rue de la Justice www.autogyre.fr

AUTOGYRE Zone industrielle de Vaux-le-Pénil Fiche produit référence :

B.P.10583 - 77016 Melun Cedex FP-VMCPAV - 1042

Textes et photos non contractuels, susceptibles de modifications sans préavis. Malgré notre vigilance, des erreurs typographiques peuvent s'étre glissées dans ce document,
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N
‘ VMC Simple Flux Hygroréglable e
L' Hygropt'Air®

Caisson de VMC Simple Flux Hygroréglable certifié CSTBat pour systéme Hygro A ou Hygro B,
pour logement de 1 & 7 piéces principales équipé d'une cuisine et jusqu’a 4 sanitaires.

Les systemes Hygro

Les bouches d'extraction sont hygroréglables et / ou temporisées suivant le type

de piéce technique. Elles adaptent au mieux les débits en fonction des besoins.

La réduction de débit global engendrée permet de réaliser jusqu’a 65% d'écono-

mies d'énergie par rapport a une VMC classique.

® Hygro A: la régulation des débits se fait par les bouches d‘extraction, les en-
trées d'air sont de type autoréglable.

® Hygro B : la régulation des débits se fait par les bouches d'extraction ET les en-
trées d'air qui sont dans ce cas de type hygroréglable.

Avantages :

* Permet de réaliser jusqu'a 65% d'économies d'énergie.

« Certifié CSTBat « Ventilation Hygroréglable » (certificat N° 10/01 - CHYS5 - 1194)
garantissant la maitrise des performances, la sécurité électrique et la qualité de
fabrication.

* Conforme a I’Avis Technique du CSTB N° 14/07-1194.

* Faible consommation électrique.

* Facile a installer.

Caractéristiques :

 Caisson équipé d'un piquage cuisine 125, de 4 piquages sani-
taires @80 et d'un rejet ©125.

 Turbine a action a haut rendement et moteur monté sur roule-
ment a billes.

* Mono 230 V- 50 Hz - 1 vitesse.

* Bagues d'auto-accrochage des gaines intégrées sur tous les
piquages assurant maintien et étanchéité.

* Boitier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines
ICT (@16 et 20) et connecteur repéré.

+ Coque polypropyléne - Poids 3,7 kg.

* Dimensions hors tout Lxlxh : 395x320x290 mm.

CSTBat (@) provoretec
o o st contme i pescpions 4 7 G af
Ventilation Hygroréglable dos Laoel Periomnce Enteadai i oot dextramibon derefet Grein)

et Lanel Rénovation Eneréticue
e Promotelec

Incice de protection électique
G proclt cont los chutes
eauircinges & 15", gt = E

31, rue de la Justice www.autogyre.fr
UTOGYRE Zone industrielle de Vaux-le-Pénil Fiche produit référence :
B.P.10583 - 77016 Melun Cedex FP-VMCHYG - 1046

Textes et photos non contractuels, susceptibles de modifications sans preavis. Malgré notre vigilance, des erreurs typographiques peuvent s'étre glissées dans ce document.
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Performances du systéme de VMC Hygroréglable Hygropt'Air®
Type de systéme Hygro A Hygro B

Domaines d’emploi T1 (1 sanitaire) & T7 (4 sanitaires) T1 (1 sanitaire) & T7 (4 sanitaires)

Puissances électriques

pondérées 12 3 18 W-Th-C 12 316 W-Th-C

Niveau de puissance acoustique
du bruit mesuré a I'aspiration 36 dB(A) 36 dB(A)
de la bouche cuisine inférieur a

Nbres maximum de sanitaires 4 4
Indications de mise en ceuvre - Conduits flexibles ou rigides - Conduits flexibles ou rigides
- Sortie aéraulique en toiture - Sortie aéraulique en toiture
Classes de performance (RT 2005) cabD cabD
Puissances
électriques 14 W-Th-C 14 W-Th-C

Configuration

T4, 2 sanitaires
(15dB et 1 WQ)| Classes
de performance D c
(RT 2005)

pondérées

La VMC simple Flux Hygroréglable A et B

Quelles bouches d’extraction ? Quelles entrées d'air ?

Bouches d'extraction (m¥h) Entrée d'air (m?h)
Comment lire les débits {Nombre} w — ) Chambres
d’une bouche Hygroréglable principales  Cuisine g lhaine S| T
Exemple de combinaison : T ol o
m 6-40/90 5-40 530 540
& ™ 6-40/90 10-45 5 540
) o ™ 6-40/90 5.45 530 540
10045 ) 120 | 13 104535 1045 5130 540
es T4 10-45/135 | 10-45 5/30 540
l S 12-45/135 | 10-45 30 540
- L 6 12-45/135 | 10-45 30 540
[10(8)45 m*h | @u) | 120m?h | i 10-45/135 | 10-45 30 540
Variation Débits forcés Hygroréglable
automatique , par |'utilisateur m 6-40/90 10-40 G 5-40
en fonction et temporisé @ 17 6-40/90 5-40 5/30 5-40
de I'hygrométrie 30 mn gl n 6-40/90 10-45 - 540 6-45 645
2| © 6-40/90 5-45 5/30 540 6-45 645
T3et4 | 1045120 | 10-40 530 540 6-45 645
TSetplus | 10-45/135 | 10-40 5/30 540 2x6-45 645

Une salle d'eau est une piéce autre que la cuisine, équipée d'un point deau, mais sans baignoire ni douche.
*:15 s WC multiple

Caisson VMC Hygropt'Air

Kit VMC Hygropt'Air B T3 a T4 comprenant : 1 caisson Hygropt'Air, 1 bouche @125 cuisine 10-45/120 & commande manuelle, 1 bouche @80 Salle de 8 100452
bains 10-40 et 1 bouche @80 WC 5/30 & commande manuelle. Compris 1 manchette 125, 2 manchettes @80 et 2 renvois d'angle.

Kit VMC Hygropt'Air B TS et + comprenant : 1 caisson Hygropt'Alr, 1 bouche 0125 cuisine 10-45/135 & commande manuelle, 1 bouche @805allede o 100454

bains 10-40 et 1 bouche @80 WC 5/30 & commande manuelle. Compris 1 manchette @125, 2 manchettes @80 et 2 renvois d'angle.

e PromoreLec
=Zcsthat ® (6 =t ]
D s s o s s
Ventiaton yaroréglable o ool petomance s ke A157: ~smepst Fabrication francaise
i RenoatonEvpee
31, rue de la Justice www.autogyre.fr
UTOGYRE Zone industrielle de Vaux-le-Pénil Fiche produit référence :
. B.P.10583 - 77016 Melun Cedex FP-VMCHYG - 1046
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VMC Double Flux monobloc Technologis HCE

Caisson de VMC Double Flux autoréglable monobloc, systeme Tout-en-un
pour logement de 2 a 7 piéces principales équipé d’une cuisine
et jusqu’a 4 sanitaires

Le Renouvel'Air® DF 70

Fonctionnement d’'une VMC Double Flux autoréglable
 L'air vicié passe par I'échangeur thermique avant d‘étre rejeté a I'extérieur.
 L'air neuf, sans se mélanger a |'air vici¢, récupére I'énergie en traversant I'échangeur thermique.
* Lair neuf ainsi tempéré pénétre dans les piéces principales par des bouches d'insufflation.
* Le systéme équipé de deux vitesses garantit la qualitéde I'air par le renouvellement,
général et permanent, de |'air du logement.

Rejet dair vicié
vers Fextérieur

d’énergies
¢ Conrort

- Moteurs montés sur roulement
Alimentation monophasée : 230V
2 vitesses : Débit global mini en configuration usine
PV:135 m3h - GV:225m¥h
e:PV:40W - GV:140W
on électrique n ne : 49 W-Tl

Insufflation

accordemed rique avec dips £
raccordement électrique avec di e —

tempéré Prise
et filtré e
mm -1:580 mm - H: 340 mm dans les d’air neuf
o extérieur
piéces
0 mm régulés principales TSNS SGEREY A4 ______________

J'insufflation : 8 piquages 080 mm
nm
uf : 0125 mm
Poids du caisson

Extraction
de I'air vicié

des piéces cul

sdb et WC...

Conformités

- Débits extraits : conformes a I'arrété de mars 1982.
- Débits insufflés : conformes au DTU 68.1.
- Niveaux sonores : conformes a la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).

31, rue de la Justice www.autogyre.fr
AUTOGYRE Zone industrielle de Vaux-le-Pénil Fiche produit référence : 1/2
B.P.10583 - 77016 Melun Cedex FP-VMCDF70 - 1041

Textes et photos non contractuels, susceptibles de modifications sans preavis. Malgré notre vigilance, des erreurs typographiques peuvent s'étre glissées dans ce document.
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Les Avantages du Renouvel'Air® DF 70

* Economie d'énergie : La technologie HCE assure a I'échangeur thermique une efficacité optimale
:170% moyen. Les Moto-turbines & haut rendement permettent une consommation record, seu-
lement 49W-Th-C.

* Grand confort thermique : Air neuf tempéré toute I'année; conserve la chaleur en hiver et
la fraicheur en été.

* Grand confort acoustique : Structure du caisson en matériau isolant. Suppression des en-
trées d’air directes sur I'extérieur.

* Qualité dair : Filtration (classe G3) de I'air neuf (poussiéres, pollens etc.) et de I'air vicié.

* Amortissement : 2 saisons de chauffage suffisent (comparé a une VMC Simple Flux et selon
les régions).

* Facilité d’installation : Le systeme Monobloc d’AUTOGYRE est compact, léger et tout-en-un.

Options de personnalisation

pour encore plus de performances et de confort
* Batterie de pré-chauffage de I'air neuf :
permet a I'air neuf d'arriver dans |'échan-
geur a une température toujours supé-
rieure 2 0°C(consigne réglable), on limite
ainsi la création de condensats et évite
qu'ils gélent dans I'échangeur. L'échan-
geur fonctionne dans sa plage optimale,
I"énergie absorbée profite a tout le loge-
ment.
* Télécommande radio de sélection de vi-
tesse avec temporisation de 30 mn pour
la grande vitesse.

Performances du Renouvel'Air® DF 70

Performances acoustiques Performances thermiques du Renouvel'Air® DF 70
du Renouvel'Air® DF 70 Température Température
Niveau sonore Culsi Sanltal Pléces de v Saison T::gir:l::e T?:gfi:::: ¢ air neuf air neuf insufflé par
en petite vitesse ulsine isalres esifevie VMC Simple Flux  |Renouvel'Air® DF 70
Imposé par NRA <35dB(A) - <30dB(A) Hiver 0°C 20°C 0°C 14°C
Constaté * 32dB(A) 26dB(A) 24dB(A) Eté 30°C 23°C 30°C 25°C
/émmmo%
Gan
aurt
e Accessoires complémentaires

210€

das Toxemple
idason

Avecune VMCSimple Flux dassioue, la dépere dénergie dde au renouvellement dar représents 20% de la facture
annuelle de chauffage (Source ADEME : valeurs moyennes du parc des logements frangai)

Avece Renouvel'4ir® DF 70 vous économisez 70% de ce tte dépense.

Exemple :

Pour une facture annuelle de chauffage de 1500€, a dépense de chauffage da laventilation avec une VMC Simple Flux

‘%v %)

Galnes soldes

atrachons fton

Accessoires de pose

DY .
=

Rejets et prise

Maintenance

Ll

Lotde 2 fles

Options de confort

i

Batterie
de préchaufage

Télkcommande
Y ndut

dassique serait: 20% de 1500€ = 300€.
L'économie potentielle annuelle avec|e Renouel Air® DF 70* serait: 70% de 300¢ = 210€

¥ s s staltons onformesa preconistions de e

Versions du Renouvel'Air® DF 70

* Standard : 2 vitesses manuelles.

* Hygrocomut® : 2 vitesses automatiques. Un hygrostat réglable (20 a 80% d’humidité) commute automatiquement la grande vitesse lorsquiil dé-
tecte un taux d’humidité supérieur a celui réglé sur le caisson (taux conseillé 65%), le retour en petite vitesse s'effectue lorsque le taux repasse
sous le seuil réglé. Cependant, il est toujours possible de forcer le passage en grande vitesse a l'aide du commutateur situé en cuisine.

Désignation Référence

KIT VMC Renouvel'Air DF 70 comprenant :

1 Caisson VMC Renouvel'Air DF 70, 1 bouche cuisine @125 mm, 7 bouches extraction/insufflation @80 mm, 10 100470

5 bouchons 880 mm, 1 commutateur PV / GV

KIT VMC Renouvel'Air DF 70 e'?rocomut comprenant :

1 Caisson VMC Renouvel'Air DF 70 Hygrocomut, 1 bouche cuisine 8125 mm, 7 bouches extraction/insufflation 280 mm, 10 100472

5 bouchons 80 mm, 1 commutateur PV / GV

Lot de 2 filtres G3 de rechange pour VMC Double Flux : 280 x 215 mm 10 100697

Batterie de préchauffage : Mono 230V - 50 Hz - 600 W - 125 5 100956

Télécommande radio 5 100952
31, rue de la Justice www.autogyre.fr
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Résultats de recherche pour : 'DS9490R"

SofeTIoue {9 B ¥ WD

Dowoniaue - ELsconaue - INFoRATaE
e < TS AcCUEIL conTACT

hitp: //www.planete- domotique.com/ catal ogsearch/result/ 2«

Mon compte  Ma iste dervies Mon panier  Reégler mes achats  Connexion

Accueif Résultats de recherche pour

DSI49R" DS9490R 60

Résultats de recherche pour 'DS9490R'

Controlew USB 1-Wire

Sonde 1-wire cablée

Cable RJ45 vers R11 -

Cible R4S vers RIT1 -

DE9490R (USE/RJT1
29,95 €
AJOUTER AU PANIER

Ajouter & ma liste denvies
Ajouter au comparateur

(Cable RJ45 vers R11 -

990 €

AJOUTER AU PANIER

Ajouter & ma fiste denvies
Ajouter au comparateur

Sonde 1-wire cablée 3m

3m
250¢€
AOUTER AU PANIER

Ajouter & ma liste denvies
Ajouter au comparateur

Sonde 1-wire cablée 5m

im

350€

AJOUTER AU PANIER

Aiputer & raliste denvies
Ajouter au comparateur

Contrilew 1-wire LinkUSE

Bm
2,95€
AJOUTER AU PANIER

Ajouter & ma liste denvies

120

AJOUTER AU PANIER

Ajouter & ma fiste denvies
‘Ajouter au comparateur

12,50 €

AJOUTER AU PANIER

Ajouter & rma liste denvies
Ajouter au comparateur

38,50 €

AJOUTER AUPANIER

Aiouter & raliste denvies
Ajouter au comparateur

Ajouter au comparateur

Planduste Termesde recherche Recherche avancée Nous contacter Qui sommes nous? C.G.V. Livraison
PLANETE DOMOTIQUE - APITRONIC © 2008-2011 - RCS Clermori-FD 509 350 691 - APE 4791 B
Contact : contact@planste-darotiaue.com
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