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CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVHRPEMENT PHASE : DCE
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40)

CHAPITRE 1 - GENERALITES

Article 1.01. - Objet du marché

Le présent document concerne la description du iBoge Consultation d’Entreprises
des travaux pour I'ensemble des ouvragelsodiN°® 02 :

GROS OEUVRE

Nécessaires a la constructidiun centre de ressources et développement localiaéSAINT
GEOURS DE MAREMNE (40), comprenant :

- Un batiment administratif en R+1, (Centre de Res=s)
- Dix batiments ateliers (Centre de développement) :

- de hauteur 6m (nbre : 5)

- de hauteur 4m (nbre : 5)
- Des locaux annexes, tels que :

- local poubelle

- Fosse pour les bennes a déchets

- Local transfo

- locaux onduleur

- Local groupe électrogene

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissociéetigi des différents corps d’'état qui
contribuent a la réalisation de I'ensemble du grdj&entrepreneur se reportera donc a
ces autres C.C.T.P. ainsi qu’'a I'ensemble des dentsmui définissent les prestations
de chacun.

S’il le juge utile, I'entrepreneur demandera au taid'ceuvre les documents
complémentaires et renseignements qui lui pardissdispensables a I'établissement de
son offre.

Dans le cas ou I'entreprise du présent lot redhigeiait, a son initiative, la prestation
entre plusieurs intervenants, elle assurera leoresgbilité de I'organisation logique des
interventions et du parfait achevement de la tétaés ouvrages.

Article 1.02. - Limite de prestation

Il est rappelé que l'entreprise du présent lot @algrévoir & sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de l'ensemdede ouvrages concernant ses
prestations.

Le titulaire fera son affaire des incidences quévehtuelles adaptations techniques
auraient sur I'une ou l'autre de ses prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvragdsdevront assurer le complet et
parfait achévement conformément aux regles de I'art

SEC09012-CCTP-PRO-DCE.doc-FB. 0911 09
- 3/43 -



CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVHRPEMENT PHASE : DCE
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40)

Article 1.03. - Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il miyrmanque, ni double emploi dans les
prestations fournies au titre de chaque chapitrelotiudont il est responsable afin
d'assurer un achevement complet des travaux dansdges de l'art et pour la bonne
construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépéns ce qui doit normalement entrer
dans le prix d'une construction a forfait pourttesaux du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra également ttess ouvrages provisoires
(échafaudages, coffrages, étaiements et autresisppécessaires a la réalisation de ses
travaux.

1.03.1 - Connaissances générales du dossier

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de precamiieaissance de toutes les piéces du
dossier de consultation. Au vu de ces documentdevra apprécier les sujétions et

incidences que les ouvrages des autres corps g@@étmtaient avoir sur ses propres

ouvrages.

1.03.2 - Etat des lieux et connaissance des lieux

Avant toute étude, I'entreprise devra reconnakielieux, faire toutes investigations ou
sondages complémentaires et demander par écriaéueMdl’ Euvre tous renseignements
complémentaires.

L'entrepreneur prendra possession du terrain détas ou il se trouve. Il est donc censé
connaitre parfaitement les moyens d'accés ainsi lgseservitudes ou contraintes
diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissementrderix, avoir pris connaissance sur
place de tous les travaux a effectuer et estimgesdes sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendigvaluer les risques et de les inclure
dans son prix.

D’autre part, I'entrepreneur devra avant de comraeles travaux et a la fin des travaux,
faire un constat d'état des lieux du site ainsi @ies avoisinants par un huissier
assermenté en présence du Maitre d’Ouvrage aficeueci soit contradictoire.

Cet état des lieux pourra étre complété par deplou tout élément rendant compte de
I'état existant. Tous les frais seront a la chahggrésent lot.

1.03.3 - Implantation et nivellement

L’entrepreneur devra I'implantation de I'ouvrager pa géometre. Le géometre établira
un plan précis des ouvrages de repérage qui semmgniqué au Maitre d'Euvre a la
charge du présent lot.

Le plan dimplantation devra étre approuvé par lait d'CEuvre avant le
commencement des travaux.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains terrés, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des trasarécuter et dont I'entrepreneur a recu
du Maitre d'CEuvre toutes informations nécessaitedeur nature et leur position, sera
effectué dans les mémes conditions que ci-dessus.

1.03.4 - Condition d'exécution des ouvrages

Tous les ouvrages décrits au présent lot s'entépaden des travaux neufs en parfait état
de finition et de fonctionnement et comprennenttésusujétions d'échafaudages et
matériels quels qu'ils soient, nécessaires a la emsceuvre a toutes hauteurs ou a toutes
profondeurs ainsi que toutes reprises, rattrapatgesolitions et réfections d'ouvrages.
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVHRPEMENT PHASE : DCE
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40)

Article 1.04. - Consistance des travaux

D'une maniere générale, tous ces travaux compréetadourniture et la mise en ceuvre
des matériaux ainsi que les moyens matériels peantéeur réalisation.

La présente liste n'étant pas exhaustive, I'ensej@ura pour obligation d'exécuter outre
les travaux décrits au CCTP ou représentés syplées, toutes autres prestations non
définies mais rendues nécessaires pour le parfagvement des ouvrages selon les
regles de l'art de construire.

L'entreprise du présent lot exécutera les travauns de respect des regles d'hygiéne et de
sécurité.

Les travaux comprendront :

- Les installations collectives et protections dentiea,

- L'implantation des ouvrages,

- Les travaux de terrassements généraux (Déblaid)laesret évacuations des terres)
pour la réalisation des plates formes de batinaag, fondations, du décaissé de 40
cm de la salle informatique du centre de ressoues réseaux et autres ouvrages
enterrés,

- La mise en place du dispositif de rabattement aepgpe,
- Les travaux de fondations superficielles,

- Les remblais autour de I'ouvrage,

- Les réseaux enterrés

- La realisation des structures porteuses horizan&tleerticales type poteaux/poutres
BA,

- Les travaux d’élévations (voiles banchés, macorsaru autres),

- Les travaux de planchers intermédiaires et derastterrasses, compris finitions de
surfaces de planchers,

- Les ouvrages divers (escaliers, modifications gemdi calfeutrements d’ouvertures,
socles support d’équipements, seuils, raccordensmtexistant, etc...),

- Les travaux d'étanchéité pour la dalle haute ds-sml en contact avec I'extérieur,
- Les travaux de cuvelage des ouvrages enterrés,

- Les travaux de pose de canalisations et fourreatériéur au batiment compris
regards et caniveaux pour I'ensemble des réseaux ER— EV, AEP, GAZ, ED, FT,

- Les réservations et les calfeutrements dans les monteurs pour les corps d’état
secondaires,

- Etc....

Article 1.05. - Désordres éventuels et nettoyage sibeux

Les réparations nécessitées par les désordresuiéleniusés aux batiments voisins ou a
la voirie par le titulaire du présent lot sont &ltearge de ce dernier.

Y

Le titulaire du présent lot fera son affaire dedodsations a obtenir des services
concédeés ainsi que tous les contacts a prendresaxec

Il est impératif, de ce fait :

- que toutes les voies publiques d'accés au chastient maintenues propres d'une
maniéere permanente et fassent I'objet d'un netéosiggureux journalier,

- gque pour l'accés au chantier, l'itinéraire emprwwaié celui autorisé par le maitre de
I'ouvrage et les services concernés,

- que les voiries et réseaux divers soient remiga&raétant que besoin par I'entreprise
du présent lot.
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVHRPEMENT PHASE : DCE
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40)

L'entrepreneur du présent lot veillera & ne pais saldégrader les voiries voisines du
chantier.

Avant commencement des travaux, un constat cootoadi portant sur I'état des
chaussées sera établi avec les services technigDé&s,Mairie de la ville, pour les voies
extérieures et Maitre d’Ouvrage et Maitre d’Euwardes voies intérieures.

L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir guslpes d’engins les voies actuelles
peuvent supporter. Tous désordres (salissurest@tiatétions des voies environnantes)
seront réparés aux frais du présent lot.

Article 1.06. - Sécurité incendie

La notice de sécurité, jointe au présent dossige les conditions de CF et SF a
respecter.

Article 1.07. - Plan général de chantier

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepredeuprésent lot soumettra au Maitre
d'ceuvre le plan d'aménagement du chantier : bamsnis, zone de stockage des
matériaux, clétures, branchements d'eau et d'@iétrsanitaires, appareils de levage,
etc...
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVHRPEMENT PHASE : DCE
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40)

CHAPITRE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Article 2.01. - Normes et réglements

Toutes les prescriptions, normes et reglementssagplicables a la date de la remise
des offres et en particulier :

2.01.1 - Les documents technigues unifiés : (et particulier)

N° 12 - Terrassements pour le batiment.

N° 13.3 — Dallages - Conception, calcul et exéeutio
N° 13.11 - Fondations superficielles

N° 20.1 - Ouvrages en magonnerie de petits éléments

N° 20.12- Conception du gros ceuvre en magonnegdaiires destinées a recevoir
un revétement d'étanchéité.

N° 21- Exécution des travaux en béton.

N° 21.4 - L'utilisation de chlorure de calcium esdchdjuvants.
N° 26.1 - Enduits au mortier de liants hydrauliques

N° 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hyidraas.

2.01.2 - Lesregles de calcul : (et en particulipr

Reéegles NV 65 et N 84 définissant les effets de éagen et du vent sur les
constructions.

Regles B.A.E.L. 91.
Charges d'exploitation des batiments - NF P 06d&0juin 1986.

De plus les ouvrages en béton armé seront étutliésiBés par la méthode de prévision
par le calcul du comportement au feu des strucemdséton (octobre 1987 - Régles FB).

Les Cahiers des Clauses Techniques Générales apipbcaux marchés de travaux de
batiment correspondants aux différents D.T.U. viges/ant.

2.01.3 - Les normes francaises : (et en particulier

NF A 35 Barres et profilés laminés a chaud.
NF P 06 Hypothéses de calcul.

NF P 13 Céramique.

NF P 14 Agglomérés.

NF P 15 Liants hydrauliques.

NF P 16 Canalisations - Drainage - Egouts.
NF P 18 Béton - Granulats.

NF P 91 Constructions diverses.

NF P 94 Reconnaissance du terrain.

2.01.4 - Les regles professionnelles : (et en palier)

Celles de I'U.N.M. concernant :

Les dallages en béton sur terre plein. (janvie5197
Les blocs manufacturés.
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVHRPEMENT PHASE : DCE
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40)

- Les supports courants en béton en vue de la paseedétements de sols minces.
(janvier 1976)

2.01.5 - Les régles générales de construction

En aucun cas l'entreprise adjudicataire ne po@rsosstraire aux obligations contenues
dans ces documents. L'offre de prix de I'entrepresera toujours réputée avoir été
produite compte tenu de toutes ces prescriptions.

Article 2.02. - Spécification techniques des bétons

2.02.1 - Normes de référence: série P 18:

- NF P 15 300 : Liants hydrauliques. Vérification te qualité des livraisons -
emballage - marquage,

- NF P 15 301 : Liants hydrauliques. Définitions,sslification et spécifications des
ciments,

- NF P 18 011 : Béton. Classification des environngsagressifs,

- NF P 18 201 : Exécution des travaux en béton,

- X P 18305 :Béton préta l'emploi

- NF P 18 325: Béton - performance, production, nége ceuvre et criteres de
conformité.

- NF P 18 400 : Béton. Modules pour éprouvettes dyigques et prismatiques,

- NF P 18 404 : Béton. Essais d'étude, de convenahck contrble - confection et
conservation des éprouvettes,

- NF P 18 406 : Béton. Essai de compression.

2.02.2 - Classification du chantier

Le chantier est classé en catég@iau sens du DTU 21 art 3.1

2.02.3 - Dossier d’étude des bétons

Conformément au DTU 21 art 3.2, I'entrepreneur finar avant le début des travaux un
dossier d’étude des béton, compte tenu de la fitzdgin du chantier.

2.02.4 - Classes d’exposition - Classes d’envirorment

- classe d’exposition 1 pour les structures intégeur

- classe d'exposition 2a pour les structures de fiimals (massifs sur pieux, longrines,
radier,..),

- classe d’exposition 2b1 pour les structures extéeexposées au gel.
- classe d’environnement Al, niveau de protection 1.

2.02.5 - Type de béton

- N.A (béton non armeé) : bétons de propreté, forneegahte adhérente, socles...
- B.A (béton armé) : ouvrages de structure (horsrbptécontraint)
- B.P (béton précontraint) : ouvrages de structurkeéton précontraint

2.02.6 - Granularité

La dimension maximale des granulats doit étre éhale telle sorte que le béton puisse
étre coulé et compacté de maniere satisfaisangedsamer lieu a ségrégation.

La dimension nominale maximale des granulats nepdsi dépasser :
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CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVHRPEMENT PHASE : DCE
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- le quart de la plus petite dimension d'un élémentahstruction,

- la distance entre les armatures moins 5 mm, sadésiprécautions spéciales sont
prises par exemple dans le cas ou la concepticoipide grouper des armatures,

- 1,3 fois I'épaisseur du béton de couverture (cettiction n'étant pas nécessaire dans
le cas d'une exposition de classe 1,

- 20 mm.

2.02.7 - Classes de résistance

- classe C20/25 : ouvrages en béton N.A

- classe C25/30 : ouvrages en béton B.A « normaleswintités »,
- classe C30/37 : ouvrages en béton B.A « fortenwlitites »

- classe C30/37 minimum : ouvrages en béton B.P

2.02.8 - Consistance du béton frais

La consistance du béton frais, au moment ou il reist en place, sera de classe
d ‘affaissement S3 au sens de la norme NF P 18-325.

Plastique arresPlastique au sens de la norme NF P 18-010.

Nota: pour les bétons de propreté, la consistanceFsarae au sens de la norme NF P
18-010.

Le rapport E/C est limité aux valeurs suivantes :
- 0,65 pour la classe C25/30
- 0,60 pour la classe C30/37

2.02.9 - Dosages minimaux en ciment 45 et 45 R

Conditions de fabrication AS (conditions couraraesc auto-contréle surveillé)
- classe d’exposition 1 :
- classe C20/25: 325 kg/m3
- classe C25/30 : 400 kg/m3
- classe C30/37 : 400 kg/m3

- classe d’exposition 2a et 2b1 :
- classe C20/25 : minimum de 325 kg/m3 et %Og (Cg = classe granulaire en

mm)
- classe C25/30 : minimum 400 kg/m3 et ésm:g (Cg = classe granulaire en
mm)
- classe C30/37 : minimum 400 kg/m3 et 55‘5/(03(9J (Cg = classe granulaire en
mm)

2.02.10 - Dosages minimaux en ciment 55 et 55 R

Conditions de fabrication AS (conditions courardesc auto-contréle surveillé)
- classe d’exposition 1 :
- classe C20/25 : 300 kg/m3
- classe C25/30 : 350 kg/m3
- classe C30/37 : 350 kg/m3

- classe d’exposition 2a et 2b1 :
- classe C20/25 : minimum de 300 kg/m3 et Bﬁog (Cg = classe granulaire en

mm)
- classe C25/30 : minimum 350 kg/m3 et 55‘5/(03(9J (Cg = classe granulaire en
mm)

SEC09012-CCTP-PRO-DCE.doc-FB. 09 11 09

- 9/43 -



CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVHRPEMENT PHASE : DCE
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40)

1) Mise

- classe C30/37 : minimum 350 kg/m3 et éS/(O:Q (Cg = classe granulaire en
mm)

2.02.11 - Fabrication du béton

Les bétons seront des bétons a caracteres norsn@li€N) répondant a la norme XP P
18-305.

lIs proviendront d’une centrale de fabrication Héni@nt I'objet d'un droit d'usage de la
marque NF de conformité & la norme, le producteitr €h faire état conformément au
reglement particulier de cette marque.

Compte tenu de I'exiguité du site, il ne sera pdvia de confection des bétons sur le
chantier.

2.02.12 - Vérification concernant le béton

Se reporter d’autre part aux spécifications du [ZIlthapitre 4

2.02.13 - Béton frais
Suivant Art. 4.2.3.1.2 Du DTU 21

2.02.14 - Béton durci

Suivant Art. 4.2.3.2.2 du DTU 21

Suivant le classement du chantier, il sera progadéin organisme agréé par le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre, & des mesures dista@ice au moyen de releve
d’indices sclérométriques par type d’ouvrage éldéaiem et par niveau du béatiment
suivant les recommandations de I'annexe 2 du DTU 21

Cependant, en cas de doute sur la qualité d'uragevélémentaire, le Maitre d'ceuvre se
réserve le droit de faire procéder a des essawouagpression sur cylindre. A cet effet,
I'entrepreneur devra prélever 3 éprouvettes nos@al avant tout début d'une opération
de coulage.

NOTA : Ces différents essais sont réputés rémunérée paixlunitaire des bétons.

2.02.15 - Epreuve des ouvrages :

En cas de doute sur la qualité des ouvrages enl8Maitre d'ceuvre se réserve le droit
de faire procéder a des épreuves, par essais dgeaent, aux frais de l'entrepreneur
dans la limite de 5% de la surface des planchemies.

Ces épreuves seront exécutées dans les conditiérs par les regles de construction en
B.A. et en fonction des fleches admissibles aradtei.

Au cas ou des épreuves supplémentaires seraieindées, elles seraient a la charge du
Maitre d'Ouvrage si les résultats sont satisfassah& la charge de I'entrepreneur dans le
cas contraire.

Toute partie de l'ouvrage qui ne donnera pas aatish aux exigences réglementaires
sera refusée. Elle sera démolie et reconstruiteenforcée puis soumise a de nouvelles
épreuves de chargement, aux frais de I'entrepreneur

2.02.16 - Mise en ceuvre des bétons

en place et compactage

Des vibrateurs seront utilisés, les vibrations dotvétre appliquées continuellement
pendant la mise en place de chaque charge de bBfosqu'a ce que cesse pratiquement
I'expulsion de I'air occlus tout en prenant gareae pas provoquer une ségrégation.
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2) Protection et cure
L’entrepreneur devra la protection des bétons imatéohent apres leur mise en ceuvre
afin d’éviter :
- un lessivage par les eaux de pluie et les eaunigeetiement,
- un refroidissement trop rapide pendant les preniens suivant la mise en place,
- des différences importantes de températures irgerne
- une basse température ou le gel,

- des vibrations ou des chocs pouvant disloquer tenbéu nuire a la liaison avec les
armatures.

La méthode de cure devra étre définie avant letdddmitravaux.

Une notice technique sera rédigée par I'entreprepeisentant les méthodes de cure du
béton qu’il emploiera a savoir :

- laisser les coffrages en place,

- couvrir la surface d'un film plastique,

- revétir la surface de moyens de couvertures humides

- arroser la surface d'eau,

- appliquer des produits de cure formant des membrdagrotection.

Nota : Ces méthodes peuvent étre utilisées séparémertrobinées. La durée de cure
sera précisée a I'appui du DTU 21 notamment.

3) Protection contre les fissures de surface duegstaait thermigue

Le béton en cours de durcissement devra étre gratégtre les effets nuisibles dus aux
retraits internes ou externes, résultant de laecinatlégagée au sein de la masse du
matériau.

Quand aucune fissure ne doit se produire, des me@ppropriées devront étre prises
pour s'assurer que les contraintes de traction opuetes par des différences de
température soient plus faibles que la résistamgtanmtanée a la traction.

4) Protection contre le gel
La période de protection contre le gel peut étteubd@e d'apres les criteres de maturation
du béton. On peut aussi admettre que cette protectest plus nécessaire quand une
résistance a la compression de 5 Mpa est obtenue.

5) Décoffrage
Les coffrages pourront étre retirés quand le bétma atteint une résistance appropriée
en regard de la capacité portante de charge, gquawéformation de la structure n'est a
craindre et que les coffrages ne sont plus indisggles pour assurer la cure.

Le décoffrage s'effectuera sans choc et par destefftatiques lorsque le béton aura
acquis un durcissement lui permettant de suppéegeicontraintes auxquelles il devra
étre soumis apres le décoffrage.

Article 2.03. - Prescriptions générales des armateis

2.03.1 - Aspect des armatures :

La surface des barres sera exempte de paille, &nie gercure, soufflure.

Lors de leur mise en ceuvre, elles seront parfaitepr@pres, sans rouille non adhérente,
peinture, graisse, ciment, terre.
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2.03.2 - Métal d'apport pour soudure :

Les électrodes nues présenteront une surface dissmpte de rouille et d'impuretés.

L'enrobage sera de section réguliére, concentriglidme. Les électrodes permettront
d'obtenir un arc stable et s'amorceront facilement.

Le métal déposé sera exempt de défectuositésitier la'étant pas trop abondant et
pouvant s'enlever facilement.

2.03.3 - Type d'armatures :

L'entrepreneur devra informer le Maitre d'Euvre,lptire, dés le début des travaux, des
natures et nuances des aciers qu'il utilisera et s fiches techniques devront étre
conformes aux prescriptions du BAEL 91.

Ces aciers seront exclusivement choisis parmiue&sts :

1) Aciers doux :

Conformes a la norme NF A 35 015 de janvier 196/ géserve des cas expressément
visés dans les regles BAEL 91, la contrainte detitra admissible de ces aciers est :

- 1470 kg/cm2 pour la nuance Fe E 22
- 1600 kg/cm2 pour la nuance Fe E 24

2) Aciers a haute adhérence :

Aciers doux écrouis a froid en aciers, mi-durssdsou crénelés, classe Fe E 40, faisant
I'objet d'une fiche d'homologation.

Il sera dans cette classe, fait usage de préfémexaciers TOR, sous réserve des cas
expressément visés dans les regles BAEL 91.

3) Treillis soudés :
Treillis soudés lisses (TSL) de limite d'élasti&G@ MPa (pour tous les diamétres).

Treillis soudés a haute adhérence (TSHA) de limdigédasticité 500MPa (pour tous les
diamétres).

Nota :

Il est rappelé que I'emploi sur un méme chantiebatees lisses de méme diamétre et de
nuances d'acier différentes est normalement iriterdi

Les aciers devront étre enrobés selon les tenufsiaaxigées par la réglementation.
De plus tous les aciers des ouvrages extérieursuedtre enrobés de 3 cm. minimum.
Des cales seront exigées pour le maintien des aresad la distance définie ci-avant.

Il'y aura lieu de veiller tout particuliérement & gue pour toutes dalles en porte a faux,
le ferraillage soit réalisé de telle sorte quedeisrs  soient effectivement placés et
maintenus dans la zone de béton tendue aux emm@atemrévus par les calculs. Il en

sera de méme pour les armatures en chapeaux dathlkes pleines.

Des armatures de renfort dans les angles seronéqdaafin de pallier au risque de
fissuration.
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Article 2.04. - Prescriptions générales des coffras

2.04.1 - Qualité des bois de coffrages :

Les bois utilisés seront secs c'est-a-dire ne eodtont pas plus de 15 & 20% d'humidité.
Au cas ou des bois humides seraient utilisésya smu compte de ce fait, leur résistance
étant diminuée des 2/3.

lls seront sains, de bonne qualité, exempts dedeat de cassures, leurs arétes seront
vives et rectilignes, ils ne seront ni gauchesiiés.

2.04.2 - Qualité de coffrages :

Les coffrages seront rigides, indéformables, pafaént étanches.

lIs seront réalisés de telle sorte que le décaoffides poteaux, murs et joues de poutres
puisse s'effectuer avant celui des radiers, hoetdisnds de poutres.

Les panneaux seront exécutés avec des planchdsad@®mm. d'épaisseur.

Lorsqu'il y aura lieu d'obtenir des surfaces prés#nun bon aspect, les bois seront
blanchis et arrosés ou huilés avant le bétonnage.

Les contre plaqués utilisés seront des contre plaaparins";

Les angles vifs des poteaux, poutres, etc, senmritéellement chanfreinés au moyen
d'un liteau de 2 & 5 cm. de large, cloué dans figage suivant localisation et demande
de I'Architecte.

Les coffrages métalliques ne devront pas étre axydérs surfaces seront planes, leurs
raidisseurs parfaitement rectilignes feront conpscde panneau, leurs assemblage sera
jointif et étanche.

Aprés autorisation du Maitre d'Oeuvre, il pourne &mployé des contre-plaqués revétus
de matiere plastique, des panneaux en fibres idedbecies ou des alliages Iégers a base
d'aluminium protégés par une couche de caoutchoumenduit huileux.

2.04.3 - Etats des surfaces :

Ref: DTU 21 Art. 5.2
Parements des parois latérales et sous-faces

Il s'agit en particulier des parois latérales dessnet poteaux, des sous-faces des dalles
et poutres et des joues latérales des poutres.

- parement ordinaire : Massifs sur pieux, longriresrs, poteaux, poutres, sous face
de dalles non visibles a I'état brut ,revétus damauit de parement traditionnel épais
0OuU non exposeés a la pluie.

- parement courant : Autres ouvrages recevant urieeait mince.
- parement soigné : Autres ouvrages visibles a lignatt et ouvrages exposés a la pluie

SEC09012-CCTP-PRO-DCE.doc-FB. 0911 09
-13/43 -



CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE DEVERREMENT
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40)

PHASE : DCE

Les caractéristiques de ces différents parementde®suivantes :

Parement
S

Planéité d’ensemble
rapportée a la regle de 2m

Planéité local rapportée a
un réglet de Om20 hors
joints

Caractéristique de I'épiderme
et tolérance d'aspect

Elémenta
ire

Pas de spécification
particuliére

Pas de spécification
particuliére

Pas de spécification
particuliére

Ordinaire

15 mm

6 mm

Courant

7 mm

2mm

*Uniforme et homogeéne,

*Nids de cailloux ou zones
sableuses ragrées,

*Balévres affleurées par
meulage,

 Surface individuelle des bulles
inférieures a 3 cm?, profondeur
inférieure a 5 mm,

*Etendue maximale des
nuages de bulles 25 %,

Arétes et cueillies rectifiées et
dressées.

Soigné

5mm

2mm

Identiques au parement
courant, I'étendue des nuages
de bulles étant ramenée a 10
%.
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PHASE : DCE

Parements des surfaces de dalles et planchers

Les spécifications concernant les parements déacesrde dalles, dallages et planchers
sont données dans le tableau ci-apres :

Surfaces Planéité d’ensembpRanéité Ioca]l ) ,
P s . s . olérance d’aspect et
rapportée a la rég|eapportée a un reglalutres spécifications
de 2m de 0m20 hors joints
Béton brut Pas de spécificatigPas de spécificatigiPas de  spécificatign
particuliére particuliére particuliére
Béton surfac§ Parement |10 mm 3 mm Aspect régulier
courant
Parement |7 mm 2 mm Aspect fin et régulier
soigné
Béton a chape 7m 2 mm Aspect fin et régulier
incorporée
Chape 5 mm 2 mm Aspect lisse, fin et
rapportée régulier
Dalles Parement |7 mm 2 mm Aspect fin et régulier
préfabriquéed courant
Parement |5 mm 1 mm Aspect fin et régulier,
soigne Désaffleurement u
droit des joints inférieur
a3 mm

Se reporter a la description des travaux pourdalisation de ces prescriptions

2.04.4 - Tolérances dimensionnelles des ouvrages

Ref: DTU 21 Art. 5.1

Par dérogation au DTU 21, les prescriptions suivaes sont applicables a toutes les
classes de parements.

Les tolérances concernant les distances entre arie pl'ouvrage et une autre partie
voisine, telles que la distance entre deux murbalgeur libre d'un étage ne doivent pas
présenter des écarts supérieurs a 2 cm en plus mies.

Les écarts sur les cotes de dimensionnement ditrage; telles que I'épaisseur d'un mur,
la largeur d'une poutre, I'épaisseur d'un planawvent étre inférieurs & 1 cm en plus ou
en moins.

Les écarts sur la verticalité ou I'horizontaliténdparement (verticalité d'une face de
poteau sur une hauteur d'étage, horizontalité deua-face d'une dalle sur une trame...)
doivent étre au plus égaux a 1 cm.

Nota :

Les écarts relatifs a la distance entre deux gadi@uvrage sont estimés habituellement
par cumul d'un écart sur les distances entre plamgens (ou axes) d'ouvrages et d'un
écart sur les cotes de dimensionnement de cesgasv/gar rapport a leurs plans moyens
(ou axes).
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Les prescriptions résultent donc, d'une part, d&sances données pour les cotes de
dimensionnement et, d'autre part, des toléranaelesulistances entre plans moyens (ou
axes) qui sont habituellement de 1 cm en plus omems lorsque ces distances sont
inférieures a 7,5 m.

Les tolérances ci-dessus ne comprennent pas lesnt#fons (sous les sollicitations
agissantes) qui se produisent apres la mise egelarl'ouvrage.

En cas de dépassement de ces tolérances, on examinee de déterminer les moyens
appropriés pour y remédier le cas échéant, lestcoesices des écarts sur la stabilité de
l'ouvrage et sur la possibilité de réaliser lesemubuvrages.

Des hors-profils plus importants que ceux résulthe#t chiffres précédents peuvent étre
admis lorsqu’il s'agit de la conséquence d'ungssas constructif spécifique (coulage a
pleine fouille, coulage contre terre, etc.), pountaat que ces hors-profils ne
compromettent pas la stabilité de I'ouvrage.

Les petits ouvrages (trémies, réservations...) sepérés dans leur ouvrage support
(dalle, poutre...) par des cotes de positionneraenes cotes de dimension. Les écarts
admissibles par rapport a ces diverses cotes sah2dcm.

Article 2.05. - Prescriptions générales des maconmnes et mortiers
Les prescriptions du DTU 20 - 1 sont applicables

2.05.1 - Matériaux

Les matériaux sont neufs et doivent étre conformmesnormes les concernant.

Les blocs mis en ceuvre seront les suivants :
- blocs pleins ou creux en béton de granulats cosidRtP 14-301 ;
- blocs pleins ou creux en béton de granulats I@4ErB 14-304 ;

2.05.2 - Choix des matériaux

Les éléments utilisés dans la méme partie d'unagevidoivent étre homogenes ; en
particulier ils doivent étre de structure et catégde résistance identique.

En régle générale, les éléments présentant degsreassu épaufrures importantes ne
doivent pas étre mis en ceuvre tels quels. Il egetois admis d'utiliser, apres découpe,
les parties exemptes de défauts.

2.05.3 - Qualité des blocs de béton :

Les blocs de béton creux ou pleins, pour murs asahs, seront en béton homogéne,
non armeé, de granulats divers et de fabricationamiéce et industrielle. lls seront
obtenus a partir de moulages.

lls ne comporteront aucune défectuosité, telle dissuration, déformation ou
arrachement, leurs faces seront planes et leutssaréctilignes. Les faces destinées a
étre enduites seront rugueuses et présenterotaume adhérence a I'enduit.

2.05.4 - Mortiers des joints, scellements et répatian des défauts
localisés

Les mortiers utilisés sont des mortiers de cimdes, mortiers de chaux ou des mortiers
(ciment et chaux) préparés sur le chantier ou piargés en usine (soit livrés en poudre,
soit préts a lI'emploi).
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Les mortiers de joints a base de granulats Iédess gue les mortiers-colles destinés aux
joints minces doivent étre prémélangés en usireait fait I'objet d'un Avis Technique,
assorti d'un certificat propre a chaque usine,tgamtant leur aptitude a cet emploi.

Les liants entrant dans la composition des mortieisent répondre aux spécifications
de l'une des normes de la série P 15.

Les liants spéciaux pour mortiers en enduits neahbi pas étre mélangés a d'autres
liants, ni additionnés d'adjuvants.

Les sables utilisés ne contiennent pas, sauf ggogions minimes :
- de matieres gypseuses,

- d'oxydes ni de pyrites,

- de vases,

- de matiéres organiques, végétales ou animales.

lls ne doivent pas s'agglomérer en boule.
L'emploi exclusif de sables de granularité pulvérwnte est interdit.

BN

Le sable de mer peut étre employe, a conditionlidart des ciments résistant aux
sulfates et sous réserve que leur teneur en cblgrarmette de respecter les limites
fixées pour le mortier dans le DTU n° 21.4.

L'eau de gachage doit répondre aux prescriptioria derme NF P 18-303.

Les adjuvants éventuels doivent étre choisis paguk bénéficiant d'un droit d'usage de
la marque NF ou bien agréés par la Commission Remmte des Liants d'Hydrauliques et
Adjuvants du Béton (COPLA) et utilisés conformémanix régles établies par cette
Commission.

L'emploi de chlorure de calcium et d'adjuvants enant des chlorures doit respecter les
dosages et conditions d'emploi définis dans le DTQA1.4.

Les produits, le cas échéant incorporés aux mertikr réparation pour améliorer
l'adhérence du support doivent étre compatibles &vanilieu basique et présenter une
bonne résistance a I'hydrolyse.

2.05.5 - Matériaux pour barriere contre les remontés capillaires

Les matériaux utilisés sont choisis parmi ceuxdqods ci-aprées :

- feutre bitumé typé 36S PY VV conforme a la normem&4-320 ou chape
type 40 TV, conforme & la norme NF P 84-303;

- film de polyéthyléne basse densité d'épaisseurmmailei 200 um ou de résistance
équivalente (poingconnement, déchirement).

Les bandes ci-dessus peuvent étre remplacées @a@hape en mortier richement dosé et
additionné d'hydrofuge.
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2.05.6 - Matériaux d'habillage d'ouvrages en bétoarmé associés ou
incorporés a la maconnerie

Ces matériaux sont, en regle générale, de mémeergie ceux utilisés pour le reste de
la magonnerie.

L'habillage peut également étre réalisé en utitisies panneaux « fibragglos » placés en
fond de coffrage. Ces panneaux sont conformesiartae NF B 56-029.

2.05.7 - Armatures de 'enduit

- Grillage métallique : il doit répondre aux spéaitions définies dans le DTU 26.1 f.

- Toile de verre : elle doit étre traitée de facomathle contre les alcalis et avoir des
mailles de dimensions compatibles avec I'applicadio mortier de I'enduit.

Les toiles de verre traitées, a maille 8 a 10 mensébistance supérieure ou égale a
35 daN/cm conviennent pour cet usage.

2.05.8 - Dispositif de recueil en pied de mur

Les matériaux utilisés sont choisis parmi ceuxdnds ci-apres :

- chape en bitume armé (armature verre ou polyestariorme a la norme NF P 84-
303;

- film de polyéthyléne basse densité d'épaisseurnmailei 200 um ou de résistance
équivalente ;

- profilés plastiques : corniére, profilés complefesnant bavette en PVC rigide ou
matériau équivalent reconnu apte a I'emploi enrigxté

2.05.9 - Regles générales de mise en ceuvre

Pour les regles particuliéres, ce reporter auxlagispécifiques du DTU 20-1

1) Travaux préparatoires

Avant exécution des magonneries proprement ditesstiprocédé a l'exécution ou a la
mise en place des relevés, profils et bandes deqtian, exutoires, etc. nécessaires,
compte tenu du type de mur et de la nature derl@ paéaliser.

2) Mise en ceuvre des blocs de béton
Les maconneries de blocs de béton seront monjéggsicroisés.

Afin d'éviter les tassements différentiels, I'hodogité des maconneries sera assurée par
I'emploi de blocs de caractéristiques mécaniqussi avisines que possible.

L'intervalle entre double parois sera débarrasséodte impureté, gravois, chute de
mortier, etc...

Toutes les précautions seront prises pour évitecdmulation des eaux de condensation
et des eaux pluviales, ainsi que leur progressins des ouvrages. Leur évacuation sera
assuree.

Les deux parois seront liaisonnées par des élémentsnombre suffisant et
convenablement répartis. Des précautions seros¢p@afin que I'humidité ne puisse se
transmettre d'une paroi a l'autre. Dans le cagrd&hts de liaisons métalliques, leur
protection contre la corrosion sera assurée.
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3) Protection contre les remontées d'humidité du so

Lorsque les murs de soubassement sont en maconderipetits éléments, les
maconneries en élévation doivent étre protégéesdasntées d'eau du sol.

Un chainage en béton armé disposé au niveau dahglabas du rez-de-chaussée ou du
dallage sur toute I'épaisseur des maconneries uleassement assure cette protection
sans dispositions complémentaires. Ce chainageétteita |'air libre et au minimum a
5 cm au-dessus du sol extérieur fini.

En l'absence des dispositions précédentes, onpd@ir une coupure de capillarité
disposée a 0,15 m au moins au-dessus du nivedusléaut du sol définitif extérieur.

Cette coupure de capillarité est exécutée soit :

- a l'aide d'une bande de feutre bitumé ou chapembitarmé ou d'une feuille de
polyéthyléne posée a sec sur une couche de mddieiment finement talochée de
2 cm d'épaisseur et dosée a raison de 300 a 3pérkg? de sable sec 0/3, aprés prise
et séchage de ce dernier, et protégée par uneéteendouche de mortier de ciment
de méme épaisseur sommairement dressée. A lenésniés, les segments de bande
sont placés a recouvrement minimal de 20 cm ;

- al'aide d'une chape de mortier de ciment de 2'épasseur richement dose, a raison
de 500 a 600 kg de ciment par m3 de sable se@p/3.(

4) Protection en cours de travaux par temps seleaetd et par temps froid

- Par temps sec et chaud, on doit protéger le mattela dessiccation en employant
des procédés adaptés au chantier et a la sécherelssgque : arrosages légers et
fréquents, paillassons ou baches maintenus humides,

- Par temps froid (température inférieure a 5 °C¥y peécautions doivent étre prises
pour se prémunir contre le gel.

- Les parties d'ouvrages accidentellement geléesdb@tre démolies jusqu'a la partie
saine, la surface de reprise étant traitée comdiquiée a l'article ci-apres.

5) Interruption et reprises

Le montage de la magonnerie doit étre exécuté de goe la stabilité soit garantie en
cours de construction.

En patrticulier :

- le montage ne doit pas étre interrompu suivanplan vertical continu, sauf au
droit de joints de dilatation ou fractionnement ;

- en cas d'interruption du montage, le mortier nehs étre étalé a lI'avance.

- La surface de reprise doit permettre de réaliselidésons dues a l'appareillage ; elle
doit étre, si nécessaire, nettoyée, ravivée et tifidte au moment de la reprise du
montage.

2.05.10 - Tolérances des maconneries

- Les écarts sur les distances entre une partierdgenet une autre partie voisine (telle
la distance entre deux murs) ne doivent pas éfpérmurs a 2 cm en plus ou en
moins.

- Les écarts sur les cotes de dimensionnement dwage! (telle que I'épaisseur d'un
mur) doivent étre inférieurs & 1 cm en plus ou ems

- Les écarts sur la verticalité d'un parement (valite d'une face de mur) doivent étre
inférieurs a 1,5 cm sur une hauteur d'étage (maganra enduire et maconnerie
destinée a rester apparente).
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1) Planéité et état de surface

a - Maconneries destinées a rester apparents :
- Planéité d'ensemble rapportée au cordeau de 10;@am.
- Alignement des lignes de joints horizontaux (suO@dn) : 1 cm.

b - Maconneries a enduire (I'exécution soignégesstcrite au sens du DTU
20-1):

- Planéité d'ensemble rapportée a la regle de 2om, 1

- Désaffleurement et planéité locale rapportée aletrég 0,20 m : 0,7 cm,

- Joints arasés,

- Les épaufrures ou manque de matiére accidentelgooeant étre repris par les
travaux normaux d’enduits traditionnels sont réparé

- Apres réparation, les défauts localisés résiduels/gnt étre repris par les travaux
normaux d’enduits traditionnels n'intéressent pas pe 10 % des blocs.

Article 2.06. - Charges permanentes et surcharges

2.06.1 - Surcharges :

Les surcharges prises en compte seront conformeplans ou a défaut a la norme NF
P06-001 de juin 1986.

2.06.2 - Charges permanentes :

Les principales charges permanentes qu'il y a dieuprendre en compte seront les
suivantes :

- Ossature (poteaux, poutres, planchers...)
- Maconneries lourdes intérieures et extérieures.

- Cloisons de distribution dans les zones ou il yéhe poids pris en compte pour ces
éléments ne sera pas inférieur a 1 KN/ m2).

- Revétement de sols souples ou scellés.
- Etanchéité et sa protection.
- Charpente - couverture

Article 2.07. - Dressement des murs et des sols
L'entrepreneur du présent corps d’état devra ligxes nus et aux arases demandées les
supports (parois et sols) destinés a recevoirde&tements collés ou scellés, les chapes
ou les enduits de toute nature.

2.07.1 - Arases:

Les planchers devront étre arasés en fonctioniffésemhts revétements de sols prévus.
Toutes les formes préparatoires seront a exécatdteptrepreneur de GROS OEUVRE,
sans aucune restriction ni réserve.

Les arases seront déterminées en fonction desuxiieas indiqués sur les documents
graphiques, joints au présent D.C.E., ou a défsuiyant la nature des revétements
préconisés dans le C.C.T.P. des corps d’'états nugge

2.07.2 - Nus :

Tous les nus des murs et des cloisons devrontaétéeés en fonction des différents
revétements qui leur sont destinés.
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Les épaisseurs des murs seront déterminées enofomiets nus finis sur les documents
graphiques ou en fonction du revétement prévu BUTCP. des corps d’états concernés.

Article 2.08. - Tolérance de planéité

Les parois seront réalisées parfaitement d'apldmispecteront les écarts d'implantation
tolérés par le cahier des charges du D.T.U. 23.1.

Le parement brut des parties vues des murs et lasnsera de la qualité parement
soigné, de ce fait, la caractéristique de ces pamesisera :

- Planéité d'ensemble rapportée a la regle de 2 mm5
- Planéité locale rapportée a une réglette de 0,80rpoint = 2 mm
L'étendue maximale de nuages de bulles étant raniehé %.

Les planchers et dallages seront donc surfacégnémiet parfaitement talochés a
l'intérieur de ces tolérances afin de permettrpdse des revétements de sol et seront
réalisés conformément aux prescriptions des nodad't).N.M.

Article 2.09. - Etat des supports

L'entreprise du présent corps d’état doit livrexr $eipports bien propres, débarrassés de
tous déchets et matériaux, de quelgue nature qeeitesusceptibles de gonfler ou de
provoquer des réactions sur les mortiers de dresseou d'application, ou d'empécher
leur adhérence.

Il sera veillé tout particulierement, & I'enléevemenau nettoyage absolu des projections
et aux taches d'huile, de graisse, etc...

L'état des supports destinés a recevoir les redkttsrscellés ou collés sera soumis a
'agrément et a la réception préalable du Maitterd'age et des entreprises concernées.

Article 2.10. - Etudes d'exécution
Les plans et études d’exécution sont a la chardekeeprise titulaire du présent corps
d’état.
Ces plans tiendront compte de toutes les résengtfeuillures, etc... de tous les corps
d'état, et feront I'objet de vérification par taites entreprises avant exécution.

Article 2.11. - Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avant la remise de leur offre,
procédé sur le site a la reconnaissance des esistan le siteLes offres seront donc
réputées tenir compte de toutes les constatatmitessflors de cette reconnaissance et
comprendre explicitement ou implicitement tous lesvaux accessoires et autres
nécessaires.

Article 2.12. - Protection et sauveqgarde des existes

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositioneautet toutes précautions pour ne
causer, lors de I'exécution de ses travaux, audeétérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre aftet, des protections a mettre en place.

Lors des travaux de démolitions ou autres dégagbsmpoussieres, I'entrepreneur aura
a prendre toutes mesures pour éviter la propagdtgores poussiéres, par mise en place
d’écrans en bache, film vinyle etc.....

Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droitesidispositions prises lui semblent,
d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesugegratections complémentaire a la
charge du présent corps d’état.
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Article 2.13. - Travaux de dépose et de démolition

L'entrepreneur devra s'assurer de la stabilité pl@dties d’ouvrages conservées aprés
démolition.

Les travaux de dépose et de démolition devrontréalisés avec soins pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaumexes et accessoires pour
permettre la dépose, tels que descellements, dagede pattes ou autres accessoires de
fixation, coupements, etc..

Pour les ouvrages en béton armé, les armaturegadtss conservées seront traitées au
droit de la découpe et protégées par un mortiasa de résine.

Dans le cas ou les tuyauteries, conduits et aits¢allations techniques disposées sur le
mur, cloison ou autre, a démolir, ces installatiseiont a démolir avec I'ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jamgi avec les murs et plafonds
conservés devront étre proprement recoupés a @m matrait permettant de réaliser un
raccord d’enduit, le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolitions sont la@séhoix de I'entrepreneur, qui devra
les définir en fonction de la nature de I'ouvragdémolir, de son déplacement, de son
environnement et de toutes autres conditions pdigies rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendropticgitement tous échafaudages et
autres agrés nécessaires, ainsi que I'utilisatetods matériels piqueurs, scies a disques,
etc..

Article 2.14. - Sortie et enléevement des matériawke démolition et gravois

Tous les travaux prévus au descriptif ci-apres gempent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors de la construction, de tesi matériaux, matériel et équipements
déposés ou démolis.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour ésacuation.

lls comprennent également sauf spécifications aets explicites, I'enlevement hors du
chantier, comprenant : chargement par tout moyemmlévements hors du chantier au
fur et a mesure de | ‘avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toustadce, tout droits de décharge ou
autres étant a la charge de I'entrepreneur.

Article 2.15. - Echafaudages et protections

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échaf@sdde tous type, nécessaires a
I'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes instatiatde protection, de sauvegarde et de
garantie que l'entrepreneur jugera nécessairej gms celles qui lui seront le cas
échéant demandées par le maitre d’ceuvre.

Ces installations pourront notamment selon les itiomd du chantier, étre les suivantes :
- Garde-corps et garde gravois

- Platelages de protection

- Ecrans ou autres dispositifs antipoussiéeres

- Baches de protections contre la pluie

- Protections de revétements de sols

L'entrepreneur devra respecter les prescriptionsodudonnateur de sécurité.

D'une fagon générale, il devra veiller & ce quersomis en place tous les dispositifs de
sécurité réglementaires : filets anti-chutes, g sur trémies, équipement électrique
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mobile avec ses protections, etc.. Il devra enrassle maintien en bon état de
fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposijt{guelle que soit la qualification,) utilise
les dispositifs de sécurités individuels (casqbasdriers anti-chutes, etc.).

En cas de défaut, le Maitre d'Oeuvre peut ordofera¥cution de telle ou telle mesure de
sécurité qu'il estimerait indispensable, aux fd&d'entrepreneur, sans que celui-ci puisse
faire une demande de supplément.

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs auesgniptions du présent article font
implicitement partie du prix

Article 2.16. - Etaiements — Etrésillonnements — [Et

\

L'entrepreneur aura a prévoir et a mettre en cedwres les étaiements, etc et
éventuellement des butonnages nécessaires aikatiéa des travaux.

Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsahiligine et entiere de déterminer le
principe ainsi que la nature, les dimensions etelaplacements des dispositifs & mettre
en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.

Ces dispositifs seront constitués par des élémentdois ou en métal, de section
suffisante pour prendre en compte les surchargesngtaintes rencontrées.

Article 2.17. - Salissures du domaine public
Pendant toute la durée des travaux, les voiespit®tetc., du domaine public et interne
au site devront toujours étre maintenues en pafaitde propreteé .
En cas de non-respect de cette obligation, I'emtregur sera seul responsable des
conséguences.

Article 2.18. - Responsabilités de I'entrepreneur
L’entrepreneur titulaire du marché demeurera respole des dégats, dégradations,
désordres occasionnés par les vibrations, sur datight ou a des tiers, mitoyenneté,
voisinage, voiries, réseaux publics, etc.
Il sera également rendu responsable de tous lédeats survenus sur le chantier ou a
proximité dus a un manque de protection ou de Bggin.
En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourratétre responsable des accidents ou
dégradations liées au chantier et survenus a@ss ti
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CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

Article 3.01. - Généralités

Le présent document concerne la description du iBose Consultation d’Entreprises des
travaux pour lI'ensemble des ouvraget.duN° 02 :

GROS OEUVRE

nécessaires la construction d’'un centre de ressources et dévgipement localisé a SAINT
GEOURS DE MAREMNE (40), comprenant :

- Un batiment administratif en R+1, (Centre de Resg=R®)
- Dix batiments dits ateliers (Centre de développdjnen
- de hauteur 6m (nbre : 5)
- de hauteur 4m (nbre : 5)
- Des locaux annexes, tels que :
- local poubelle
- Fosse pour les bennes a déchets
- Local transfo
- locaux onduleur
- Local groupe électrogéne

Article 3.02. - Prise en charge du site, Etat degelix

L’entrepreneur devra prendre connaissance des éeaemander ou rechercher par ses
propres moyens tous les renseignements qu’il ugécessaires pour I'établissement de
sa proposition. Il ne pourra en conséquence réclameune indemnité, ni plus value,
pour méconnaissance d’inconvénients, difficultésaétions.

Il analysera le rapport de sol intégré au dosgtnt entendu que les travaux seront
traités forfaitairement y compris enlevement d’'@ages enterrés de toute nature pouvant
subsister et remblaiement en matériaux compactésneconstitution de la plate-forme
(rappel).

L’entrepreneur fera procéder a un état des lieux @astants voisins de la zone de
travaux :

- avant le démarrage du chantier,

- alafin de ce dernier.

Article 3.03. - Installation de chantier

L'entrepreneur devra sous sa propre responsalslitgager les démarches nécessaires
pour les possibilités d'installation de chantied'atnenée du matériel pour I'ensemble des
travaux.
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L'entrepreneur aura a sa charge toutes les instakadécrites par le coordonnateur
sécurité dans le plan général de coordination diereade sécurité et de protection de la
santéet devra proposer un plan détaillé d'installation de chantier.

3.03.1 - Implantation

L'implantation sur le terrain a partir des plansi® au dossier sera faite a la charge du
présent lot sous le contrble d'un géométre agréeé.

Le géometre retenu par l'entreprise du présentilessera a la suite des opérations
d'implantation, un procés verbal consignant lesesade projection horizontale du
batiment.

Les reperes de base servant de contréle pourffésedits niveaux des superstructures et
infrastructures seront placés de préférence, ssirnters existants ne risquant pas de
tassements, ou a défaut sur des bornes en béteergnit détruites en fin de chantier.

L'implantation devra étre approuvée par le maitceulre et le maitre d’ouvrage avant
le commencement des travaux.

3.03.2 - Branchements

En ce qui concerne les branchements en électri@térepreneur du présent lot devra le
raccordement provisoire sur réseau public, I'achemient de I'électricité jusqu'a une
armoire principale au niveau des installations dentier, avec la mise en place et le
branchement de cette armoire principale durantiféeldu chantier. L'alimentation de la
grue éventuelle est a la charge du présent lotnisa en sécurité des circuits de départ
(disjoncteurs) est a la charge du présent lot.

L’alimentation et la distribution de tous les cet de chantier ainsi que la fourniture et

la pose d’éclairage intérieur et extérieur du cieansont a la charge du lot
ELECTRICITE.

L'entreprise du présent lot devra concernant laebgig les raccordements en eau,
électricité, téléphone, et le raccordement de EUdEVéseau existant ou TAL.

3.03.3 - Clbture de chantier

L’entrepreneur du présent corps d’état devra larfidure, la pose et la maintenance
d’une cléture extérieure de chantier pendant lgeldiu chantier.

La cléture sera généralement composée d'un dispakt type Héras en panneaux

grillagés rigides (maintenus entre-eux en téteeptis en pied par plots fixés au sol),

hauteur 2,00 ml et toutes modifications de cellaécessitées par I'avancement du

chantier. Elle sera équipée d'un portail d’accéscasondamnation par chaine et cadenas
a numeéros.

L’entrepreneur du présent lot devra leur démontagdeur évacuation a la fin du
chantier.

3.03.4 - Base vie

L'entreprise du présent lot devra la réalisatios éEndations, assises, emmarchement
d’'acces,... nécessaires a l'installation des diffirdaungalows. Aprés enlevement des
baraquements, I'entreprise devra également la déomode ces assises et fondations,
ainsi que la remise en état des lieux.

L’entrepreneur devra a ses frais la fournituremiintenance et I'’évacuation en fin de
chantier (donc non déductibles du compte prorata)

Elle devra notamment comprendre:
- un bloc sanitaires,

- une salle de réunion,

- Un réfectoires,
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- Un téléphone de chantier,
L'entreprise devra vérifier sa conformité au PGC.

3.03.5 - Gestion des déchets par tri sélectif

Conformément a la réglementation, les déchets detigh feront I'objet d’un tri sélectif
et d’une gestion commune pour I'ensemble du chahtes travaux de désamiantage.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer iidérahts matériaux composant le
batiment en vue :

- d’'une valorisation pour les produits recyclablésititisables ou incinérables ;
- d'un traitement approprié pour les produits congidécomme déchets spéciaux ou
déchets ultimes. La réduction de la quantité daléebets est recherchée.

Les matériaux seront classifiés selon la nomendatles déchets actuellement en
vigueur, nomenclature induite par la loi n°75-63B1b juillet 1975 et 'avis relatif a la
nomenclature déchets du JO du 10-11 novembre 1997.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers diéss appropriés suivant la
classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux

- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés

- Classe lll : Déchets dits « Inertes »

L’entreprise aura a sa charge I'ensemble de ldayesies déchets par tri sélectif pour
tous les corps d'états et pendant toute la duréel’ajgration. On distinguera
notamment :

- La mise en place des bennes et des installatigsfisues nécessaires
- L’évacuation et le transport des déchets

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, ete$ déchets

Les frais relatifs a cette prestation seront affe@ chaque entreprise dans le cadre du
compte prorata.

3.03.6 - Panneau de chantier
Fourniture et pose d'un panneau de chantier corapte&mtamment :

- Ossature métallique support du panneau constituded’'ossature principale et
secondaire, fournie et posée par le présent lopdentoutes sujétions de massif de
fondations support du panneau.

- Cette ossature recevra une peinture anti-rouille.

- Panneaux en contreplaqué de dimensions : 3 m deurau3 m de largeur.

Ce panneau sera élaboré en PAO par une entrepésialisée et comprendra :

- Le numéro du PC

- L’adresse et la raison sociale de tous les intemen

- Une perspective du projet

Sa maintenance pendant la durée du chantier sareharge du présent lot.

A la fin du chantier le titulaire du présent lovde son démontage et son évacuation.

3.03.7 - Autorisation de voirie

L'entrepreneur du présent lot aura a sa chargeelesindes nécessaires a l'obtention des
autorisations diverses de voirie aupres des sexrgompétents.
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Avant tout commencement des travaux, I'entrepredewra prendre tous renseignements
aupres des services techniques de la ville pounaitme le tracé des réseaux existants et
éviter toute détérioration.

En cas de détérioration accidentelle, I'entrepdeera la remise en état complete du

troncon détérioré.

Sont a la charge de I'entreprise :

- les démarches auprés des services techniques ddeleen ce qui concerne les
alignements, les branchements provisoires et diéini

- toutes les dégradations provenant de l'installadi®rhantier, exécution du batiment,
survenues sur le trottoir, bordures, voirie eseront remises en état par lI'entreprise et
suivant les directives du service de voirie deilla,v

L'entrepreneur du présent lot devra égalementevaillmaintenir, dans leur état d'origine,
les voiries publiques gu'il serait amené a empruetae pourra refuser a exécuter tous
les travaux de nettoyage et d'entretien demanddegpaervices publics.

Tous les frais de location de domaine public ouénécessaire pour les installations de
chantier seront dus par I'entrepreneur du présent |

3.03.8 - Maintien en état des voies et réseaux

L'entrepreneur sera responsable du maintien enélainde service des voies, réseaux,
clétures et installations de toutes natures, pubBqou privés, affectés par ses propres
travaux, aussi bien a l'intérieur du terrain g@&térieur.

Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaexréparation, de réfection ou de
nettoyage nécessaire. Il devra n'apporter aucume &éa circulation.

3.03.9 - Utilisation de la grue

Pour la réalisation des travaux du présent pragjetentreprise doit utiliser des grues
pour I'approvisionnement des matériaux, elles dawemettre un plan d’implantation et
d’installation en conformité au plan général deusié€ et de protection de la santé.

Ces implantations seront soumises a I'accord durendiouvrage aprés consultation de
chef d’établissement.

Des procédés de sécurité devront étre mis en placdes grues dans le cas ou des
charges devraient étre transportées au-dessus aliesebts en activité (limiteur de
courses, etc...)

3.03.10 - Sécurité du travail
L'entrepreneur devra respecter les prescriptiorsodudonnateur de sécurité.

D'une facon générale, il devra veiller a ce querstoinis en place tous les dispositifs de
sécurité réglementaires : filets anti chutes, pge sur trémies, équipement électrique
mobile avec ses protections, etc. Il devra en asslg maintien en bon état de
fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposijt{guelle que soit la qualification,) utilise
les dispositifs de sécurités individuels (casqbeasdriers anti-chutes, etc.)

En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordorme¥dution de telle ou telle mesure de
sécurité qu'il estimerait indispensable, aux fdgd'entrepreneur, sans que celui-ci puisse
faire une demande de supplément.

Article 3.04. - Travaux de terrassements

3.04.1 - Connaissance du sous-sol

Avant d'entreprendre les terrassements de quelcateren qu'ils soient et tout
particulierement quand la configuration du terrgiourrait en fournir les indices de
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présomption, I'entrepreneur chargé du présenelat esponsable de s'assurer auprés du
Maitre d'Ouvrage et des services techniques que-aea bien fourni I'ensemble des
éléments de connaissance des réseaux souterrains.

Par extension, cette clause peut également s'appligl'ensemble des réseaux privés qui
pourraient se trouver sur le terrain.

Exécution de sondage manuel pour recherche deuwéseastants, y compris aprés
découverte de réseaux, le relevé sur plan, le @ntih sondage, y compris les
prestations complémentaires en cas de sondagelsaussee.

L'entreprise prendra les mesures nécessaires agquotection de ces réseaux.
Tous travaux de réparation en cas de problemets&iarcharge de I'entreprise.

Ces terrassements sont réputés a prix global falitire : tout ouvrage ou réseau enterré
sera systématiquement dévoyé, modifié ou démalnse¢cessité.

L'entreprise du présent lot réalisera tous lesauavde terrassement nécessaire a la
construction du batiment de la maniére suivante :

- Laréception des plates-formes sous batiment galipar le lot VRD,
- Terrassements complémentaires nécessaire a Isatéaii des fondations,

- Terrassements complémentaires au droit des plasmdeehniques (décaissé salle
Informatique du centre de ressources),

- Terrassements complémentaires nécessaire po@daar de réseaux enterres,
- Evacuation des terres excédentaires.

3.04.2 - Réception des plate-formes

Le contrble des densités des plates-formes des\ddis sera effectué par un organisme
agréé suivant des essais de chargement a la plhgunreprise devra fourni les PV
d’essais. Tous les PV et essais seront réalisékaiaydu titulaire du présent lot.

3.04.3 - Décapage du terrain existant
A la charge du lot VRD, Purge de 80 cm,

3.04.4 - Plateforme sous batiment

L’entreprise du présent lot devra tous les travdexterrassements et de réalisation des
plates-formes sous batiment aprés décapage effeatué lot VRD.

Mise en ceuvre d’'un géotextile a la base et apmomatériaux 0/31.5 concassgalcaire
avec compactage et contrble couche par couchespaise la plaque. Epaisseur : suivant
étude de sol de la sociddGESOL en date d20/05/2009

Le contrdle des densités des plate-formes des éatinsera effectué par un organisme
agréé suivant des essais de chargement a la plagmereprise devra fournir les PV
d’essais. Tous les PV et essais seront réalisékaiaxdu titulaire du présent lot.

Dans le cas ou les résultats obtenus ne répondsrayx recommandations de I'étude de
sol, l'entreprise devra retravailler sa plateformeésqu’'a obtention des valeurs
mentionnées dans I'étude de sol.

3.04.5 - Fouilles en excavation

Exécution des fouilles en pleine masse a I'engicani&gue dans terrain de toute nature
pour la réalisation du bassin de la balnéothérapie.

Ce terrassement sera exécuté niveau par niveasptatera les plates-formes au niveau
N.G.F définis par I'étude d’exécution de I'entregari

Prévoir évacuation des terres en excédent aux dgeaselon article «Gestion des
déchets» au fur et a mesure de I'exécution dedideui
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Toutes les mesures sont prises pour éviter leseglisents de remblais ou de terres en
place.

Tous les remblais éventuels a réaliser seront, spécifications contraires a exécuter
avec des terres en provenance de fouilles.

Dans le cas contraire ou la nature des terres panwedes fouilles ne permettrait pas
'exécution des remblais dans les conditions fixgas le DTU, il appartiendrait au
malitre d’ceuvre de prendre toutes décisions utiteEssujet.

Les apports éventuels seront compris dans le fatéai'entreprise.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'esepdevant remblayée devra étre
soigneusement nettoyée et débarrassée de toudsyrdeohets, matiéres veégétales, etc

Localisation :
Terrassement pour la création du de la fosse psusdnnes déchets

3.04.6 - Fouilles en trous et en rigoles pour ouvags de fondations

Les ouvrages de fondations, comprenant les senigfiates, les massifs, longrines, tels
que précisés ci-aprés donneront lieu a des termmesge complémentaires exécutés par le
titulaire du présent lot.

Ces fouilles pour fondations seront exécutéesask@ngin mécanique, soit a la main.

L'entrepreneur devra la mise en dépbt partielle @eses pour remblaiement apres
exécution des ouvrages de fondations.

Chargement et évacuation des terres excédentainésrmément aux prescriptions de la
charte chantier.

3.04.7 - Remblaiement des ouvrages de fondations

Aprés exécution des ouvrages, les terres en dépdntsreprises et mises en remblai au
pourtour des ouvrages avec pilonnage soigné pacheowe 0,20 m maximum
d'épaisseur, soigneusement compactée.

3.04.8 - Fouilles en tranchées pour réseaux

L'entrepreneur devra la réalisation des fouillesiples canalisations enterrées prévues
sous dalle avec pente minimale réglementaire. Wralegalement la réalisation de

tranchées complémentaires pour gaines et fourr@aassage des fluides prévue sous
dalle).

3.04.9 - Remblaiement des fouilles pour réseaux

Aprés exécution des ouvrages de canalisations wtefaux, remblais en grave avec
pilonnage par couche de 0,20 m maximum d’épaissgigneusement compactée.

Avant mise en remblai, I'entrepreneur devra la fiture et la mise en place en fond de
fouilles d'un lit de sable de 0,10 m d'épaisseunimim.

3.04.10 - Evacuation des terres excédentaires

Les terres excédentaires provenant des fouilles fumdations et pour réseaux seront
évacuees conformément aux prescriptions de ldechhantier.

3.04.11 - Sujétions comprises dans le prix forfaitae

Les terrassements complémentaires pour ouvragiEmdations comprendront toutes les
sujétions pouvant se rencontrer en cours d'exécinioérentes a la nature du terrain et
aux profondeurs des fouilles suivant l'implantataren particulier :
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- Etaiement et blindages éventuels nécessaires amtiemaides terres pendant
I'exécution des ouvrages en infrastructure.

- Plus value pour travaux exécutés dans I'embarsaétdés et blindages.

- Epuisements nécessaires pour I'exécution dessemasts en cas de venue d'eaux.
- Plus value pour travaux dans l'eau ou dans la hquiee.

- Plus value pour réalisation de purges.

- Rencontre d'amas caillouteux, de masses compactds @cines.

- Toutes les plus values de main d’ceuvre entraineegsasujétions.

L'Entrepreneur est censé s'étre rendu compte &vegrmise de son offre, de I'importance
des sujétions énumérées ci-dessus.

Article 3.05. - Traitement anti-termites
Les sols recevront un traitement anti-termitesfirar(barriére physico-chimique).

Les produits utilisés auront la dénomination conuiade "réputée anti-termites” et étre
conformes aux normes du CTB (normes Afnor NFX 405800duit a mettre en ceuvre
apres le terrassement sous I'emprise totale dedtroations neuves.

Les produits devront avoir le label CTB.P+ et I'pgteur devra étre titulaire de la
qualification CTB.A+

Article 3.06. - Fondations
L'entrepreneur devra tenir compte des données gigples du terrain contenu dans les
études de sols réalisées par la société INGESOdatn du 20/05/2009, définissant le
taux de travail du sol.
Suivant les conclusions de ce rapport, il sera tdop
- une solution de fondations superficielles, avedawx de travail du sol a I'ELS de 2
bars et ancrées dans les sables propres (a eAvif&m/TN).

3.06.1 - Semelles filantes et isolées en béton armé
Réalisation de semelles en béton armé, couléeké&tan de propreté ou gros béton, en
béton armé C25/30 mis en ceuvre et parfaitemené vimmpris armatures et coffrages
suivant besoins.

Localisation :
- Suivant plans de structure.

Article 3.07. - Ouvrage d'infrastructure

3.07.1 - Béton de propreté
Mise en ceuvre de béton non armé C20/25 coulé sum Si'épaisseur et arasé pour
recevoir les semelles en gros béton dont il forlassise. Le béton de propreté devra
présenter une bonne adhérence sur sa surfaceallcealé a suivre la réalisation des
fouilles pour éviter l'altération et la décompressilu sol d’assise.

Préalablement, le fond de fouille ainsi que lesoatatérales seront débarrassées de
toutes impuretés (débris, gravois, etc.,) et régldsur cote définitive. Pour faciliter
I'appui du coffrage des semelles supérieures,gar debord d'environ 5 cm sera réalisé.

Compris toutes sujétions liées au phasage deuttalaterrassements et de fondations

Localisation :

- Suivant plans de structure dont notamment, bétoprogreté situé sous les semelles
filantes et isolées
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3.07.2 - Gros béton

Mise en ceuvre de béton armé C25/30 et arasé poevaie les semelles de fondation
dont il forme l'assise. Le gros béton devra pré&gamie bonne adhérence sur sa surface.
Il sera coulé a suivre la réalisation des fouilear éviter I'altération et la décompression
du sol d’'assise.

Préalablement, le fond de fouille ainsi que lesopalatérales seront débarrassées de
toutes impuretés (débris, gravois, etc.,) et régliesir cote définitive.

Compris toutes sujétions liées au phasage deatralaterrassements et de fondations

Localisation :

- Suivant plans de structure dont notamment, bétopraereté situé sous les semelles
filantes et isolées

3.07.3 - Fosse ascenseur

Localisation :
Suivant plans guide structure

1) Fosse en béton armé

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble desaux permettant la réalisation de
fosse ascenseur.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et notatnm

- Fouilles et mise a niveau
Radier :
- Gros béton

- Radier en béton armé de 25 cm d’'épaisseur compranasature, coffrage et
béton

- Parois :
- Voile béton armé ép : 20cm
- Chainages verticaux,
- Linteaux,
- Remblaiement,
- Evacuation des terres excédentaires,
- Réfection et jonction du dallage existant ave@i®is de la fosse,
- Compris toutes sujétions

2) Cuvelage
La prestation de I'entrepreneur comprendra :

- lafourniture et 'amenée des matériaux
- la préparation des supports de revétements étafremguage, brossage, lavage...)

- la mise en ceuvre et I'application du procédé declage épais type SIKA ou
équivalent.

- Les épaisseurs des revétements n’auront pas meins d
- 4 cm en partie horizontale plancher bas
- 3 cm en partie verticale voiles périphériques
- Le traitement des joints
- Le traitement des fissures éventuelles
- Les calfeutrements et étanchement des passagesaéations en parois et en sol
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- Les étanchements de scellements
- Chape de protection de 15 cm minimum en béton amfénd de cuvette

3.07.4 - Fits d’'ancrage

L’entreprise du présent lot devra la réalisatiorfide d’ancrage d’ossature métallique et
bois comprenant :

Béton classe C25/30

Coffrage pour parement ordinaire,

Armatures HA et attentes.

- Y compris toutes sujétions d’ancrage des ossahgisset métallique
Dimensions suivant plans guide de structure

Localisation :
Suivant plans guide de structure et notamment lesysoteaux en bois et métallique.

3.07.5 - Libages en parpaings pleins de 20 cm d’'égseur

Mise en ceuvre de blocs pleins de 20 en béton dellgitacourant, classe de résistance B
80 posés avec joints verticaux coulés compris bétomé d'ossature, suivant
prescriptions de l'ingénieur béton, comprenantragffs et armatures pour : chainages,
attentes poteaux et attentes raidisseurs.

Localisation :

Suivant plans de structure dont notamment :

sur les semelles filantes des murs maconné dab&iesents atelier.
Pour les macgonneries du local poubelles et locaunsto

Pour les macgonneries des locaux onduleurs et grélepgrogéne.

3.07.6 - Béches en béton armé

Réalisation de béches coulées en place sur le hbigtqopreté, en béton armé C25/30
mis en ceuvre et parfaitement vibré, compris arreatttA et attentes, ainsi que coffrages
pour parement ordinaire.

Localisation :
- Suivant plans de structure, dont notamment béclpgephérie des dallages.

3.07.7 - Longrines

Suivant plans guide de structure, il sera exécatéopt ou nécessaire des longrines en
béton armé

Composition :
- Béton C25/30

- Coffrage pour parement courant
- Armatures HA et attentes

Localisation :
- Pour I'ensemble du projet suivant plan guide dacstire.

3.07.8 - Arase étanche

L'isolation des murs contre la montée capillaireasassurée. Cette isolation sera
exécutée au-dessous du plancher bas du rez-desélealidle sera constituée par :
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- Soit une chape au mortier de ciment de laitier dosg@ison de 500 kg pour 1 m3 de
sable 0/3 tamisé avec incorporation d'un hydrofuge.

- Soit par feutre surfacé, bitumé ou goudronné, #H& ou par bitume armé type 40.
Le feutre sera posé sur une chape au mortier da. 2I'épaisseur, dosé a raison de
300 kg de ciment par m3 de sable 0/3, et dontrfasel sera finement talochée.

Localisation :
Au droit de toutes les magonneries du rez-de-clé@uss

Article 3.08. - Réservations en infrastructure

3.08.1 - Prises de terre

Les prises de terre seront exécutées par I'entnepredu lot ELECTRICITE lors de la
réalisation des fondations.

Toutes les dispositions seront prises conjointeraatre les deux entreprises concernées
pour mise en place en temps opportun.

La fourniture et la mise en place des cables de teeront exécutées au titre du lot
ELECTRICITE.

3.08.2 - Fourreaux sous plancher bas

Les fourreaux passés dans les murs, longrinespusidalles portées seront exécutés par
I'entrepreneur du présent lot qui devra l'incorporade fourreaux destinés au passage
des canalisations, cables et conducteurs mis ece pbar les entreprises des lots

concernes.

Les pénétrations au niveau des batiments serofurcées.
Elles seront soigneusement rebouchées apres patsatmirreaux.

Localisation :
Suivant des lots techniques, et notamment :
- L’ensemble des canalisations EU-EV-EP,
- Une AEP par batiment,
- Canalisationg400, pour le puit canadien (centre de ressource),
- Les fourreaux CF Cf :
- Centre de ressource 1260 ; 5¢42/45
- Centre de développement (par atelierypl &0 ; 2¢p42/45

Article 3.09. - Planchers

3.09.1 - Dallages sur terre plein
Dallages en béton armé coulés sur terre plein comaot :

- Reprofilage, purge de la plate-forme aprés couldge semelles et des béches et
apport de matériaux si nécessaire.

- Sable de 0,05 d’épaisseur
- Film polyane de 150 microns,

- Isolation thermique par UNIMAT SOL SUPRA, Résistandhermique de
2.00m2.K/W suivant calcul RT 2005, ou techniquen@miivalent, posée sur toute la
surface du dallage,

- Epaisseur du dallage suivant plan guide de streictur
- Armature treillis soudé et aciers HA
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- Béton classe C25/30
- Coffrage : soigné

- Les formes de pente des différents locaux seraégiges dans I'épaisseur de la dalle
de compression qui sera dimensionnée a cet effet.

-  Emmarchements en béton armé.

L’entreprise du présent lot devra contrOler lesrgies de compactage a l'aide d’essais a
la plaque a sa charge.

Ce dallage comprendra toutes les réservationségtids nécessaires a tous les corps
d’état. Les sujétions d’'incorporation des gainexttiques, canalisations et divers font
parties des obligations de I'entrepreneur de gnogee

Finition
Réglage des niveaux suivant plan de structure :

- Finition tirée a la regle a -6cm avec forme de eetdns les zones recevant un
carrelage scellé.

- Finition lissée a -2 cm dans les zones destinéesavoir un revétement collé.

- Finition lissée livrées finies dans les zones désts a recevoir une peinture ou
laissées sans revétement.

- Finition lissée avec durcisseur quartz anti-poussi®loré pour les zones destinées a
rester en béton brut.

Localisation :

Suivant plans de structure et notamment :

- Béatiments garages et ateliers.

- Locaux transfo et local poubelles

- Rampe pour la fosse des bennes déchets
- Locaux onduleurs

- Local groupe électrogéne

3.09.2 - Planchers dalles pleines sur prédalles m@ntraintes ou forraines

Les planchers hauts RAC seront en dalle pleinebé&len armé, coulé sur prédalles
précontraintes par fils adhérents.

Les planchers auront I'épaisseur indiquée sur gjaide de structure.
- Béton classe C25/30 pour la dalle de compression,

- Béton classe C30/37 mini pour les prédalles préaonies,

- Sous face des dalles parement soignée,

- Armature HA et attentes,

La quantité théorique de fils adhérents sera f@if@ment majorée de 10% pour tenir
compte de lI'impact des fixations éventuelles.

- Coffrage de rives,
Ces planchers comprendront toutes les réservagtanémies nécessaires a tous les lots.

Les sujétions d’incorporation des gaines électsguanalisations et divers font parties
des obligations de I'entrepreneur de gros oeuvre.

Les formes de pente des différents locaux serdé@gtiges dans I'épaisseur de la dalle de
compression qui sera dimensionnée a cet effet.

Le coupe feu des planchers sera fonction des igmenrequis entre locaux suivant
normes et réglementation en vigueur.
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Finitions des surfaces :

- Finition lissée pour la mise en ceuvre de revéterd@nanchéité, compris forme de
pente pour les évacuations des eaux pluviales.

- Destinées a recevoir un revétement de sol carrelé.

Localisation :

Suivant plans guide de structure, et notamment :

- Pour la dalle haute de I'ascenseur

- En plancher haut RdC des sanitaires du batimeninéstratif.
- En plancher haut du local transfo et du local ptabe

Article 3.10. - Ossature béton

3.10.1 - Ossature verticale
Suivant plans guide de structure, il sera exécattopt ou nécessaire des :
- Poteaux droits (rectangulaire ou circulaire) erbé&trmé.
- Raidisseurs verticaux en béton arme.
- Chainages verticaux formant poteaux dans les macenmés.
- Etc...

- Béton C25/30
- Coffrage pour parement courant
- Armatures HA et attentes

Tous les poteaux visibles ne seront ni ragréés néparés au décoffrage. lls seront
destinés a rester apparent

Les bavures de coulage seront poncées pour obterispect homogene

Localisation :
Pour I'ensemble du projet suivant plans guide detsire.

3.10.2 - Ossature horizontale
Suivant plans guide de structure, il sera exécattopt ou nécessaire des :
- Poutres en béton armé
- Poutres préfabriquées en béton gris
- Linteaux en béton armé.
- Chainages horizontaux en béton armé coulés sug.plac
- Etc...

- Béton C25/30

- Coffrage pour parement courant

- Armatures HA et attentes

Les bavures de coulage seront poncées pour obterispect homogene

Localisation :
Pour I'ensemble du projet suivant plan guide decstre.
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Article 3.11. - Elévations

3.11.1 - Voiles en béton armeé

Béton classe C25/C30

Coffrage pour parement soigné destiné a receveimpamture.
Armatures HA et attentes.

Compris incorporations, réservations et trémies.

Sujétions particuliéres :
- Finition soignée destinée a recevoir une peinture.

Localisation :
- Suivant plan guide de structure

3.11.2 - Agglomérés creux
Les maconneries seront exécutées en agglomérétande gravillons estampillés NF.
- Ces agglos seront montés a joints croisés et hsauaénortier de ciment.
- Lesjoints et lits seront parfaitement jointoyés.
- Les agglos seront creux.
- Epaisseur 20 cm.

- Toutes les magonneries seront raidies par desagesrverticaux et horizontaux (voir
articles ossatures verticales et horizontales ssuls).

Compris toutes les feuillures, réservations et ieénmécessaires a tous les lots. Les
sujétions d'incorporation des gaines électriguesatisations et divers font parties des
obligations de I'entrepreneur de gros ceuvre.

Pour I'ensemble des maconneries des batiments gaemget ateliers, les parements
intérieurs seront soignés, car il est prévu une fition peinture.

Localisation :
- Suivant plans guide de structure.

Article 3.12. - Quvrages divers

3.12.1 - Acrotéres et releves
Le titulaire du présent lot devra la réalisatios delevés d’acrotéres.

Précision :
- Compris réalisation des engravures et becquets naberés d’étanchéité et joints de
recoupement pour les éléments hauts (conformémerD®aU en vigueur).

Composition :
- Béton C25/30,

- Armatures haute adhérence et éventuellement sredlidés,
- Coffrage pour parement courant,

Sécurité en toiture :

Sur tous les éléments préfabriqués formant acrotéaetrepreneur de Gros Euvre
prévoira un fourreau (tube plastique pour gardggotous les 1 m (cf DTU 43.1 et
20.12).
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Localisation :
Suivant plan guide de structure.

3.12.2 - Escaliers et emmarchements

Les marches, contre marches, paliers, demi-paenant en dalles pleines de béton armé
ou préfabriqués, comprenant :

- Béton classe C25/30
- Coffrage soigné
- Armatures en acier haute adhérence selon calculs.

Finitions :

- Finition chape ciment lissé sur marches et enduoieet lissé sur contremarches si
destiné a rester brut,

Les marches seront désolidarisées des voiles béton.

Ces dispositions devront faire I'objet de plansddeils qui seront soumis au Maitre
d’'CEuvre avant tout commencement d'exécution.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit d'exiger égutlispositions complémentaires
améliorant la sécurité.

Les marches devront respecter les dispositionsmégitaires en largeur et hauteur.

Localisation :
Suivant plans guide de structure

3.12.3 - Seuils

Tous les seuils des portes, portes fenétres et nuaaux, seront en béton parfaitement
dressés, lissés y compris toutes sujétions de getrgééléments qui sont nécessaires a
une parfaite réalisation de I'étanchéité.

Certains seront préfabriqués suivant plan BET at pkchitecte

3.12.4 - Appuis de baies

Tous les appuis nécessaires a la pose des measiserit a la charge du présent lot et
réalisé en béton fortement doseé.

3.12.5 - Socles supports

Réalisation de socles en béton armé nécessaieefxation des équipements techniques
sur les toitures terrasses et dans les locaux ipods a la charge du présent lot.
comprenant :

Composition :
- Béton C25/30

- Coffrage pour parement courant
Armatures HA et attentes
Dimension suivant besoin des lots techniques

Localisation :

Suivant besoin des lots techniques et plans gwedsrdcture dont notamment dans :
- Locaux techniques.

- Terrasses techniques.
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3.12.6 - Ancrages des éléments d’ossature bois

L'ossature métallique portée sur les structuresbéton armé fera I'objet d’ancrage
réalisé par le présent lot.

L’entrepreneur du présent lot devra la réservatanle scellement de tous les
empochements et ancrages nécessaires selon depositrétées au stade exécution
conjointement entre les deux entreprises.

Les inserts seront posés par le présent lot ehif@par le lot charpente.

3.12.7 - Caniveaux
Caniveau en béton armé :
- Béton classe C25/30.
- Coffrage pour parements courants.
- Armatures HA et attentes.
- Dimensions suivant plans.

Localisation :
- Local transfo, TGBT, et suivant indication des glan

3.12.8 - Crochet de manutention pour la cabine d’@enseur

L'entreprise du présent lot devra la fourniturel@tmise en ceuvre de crochets de
manutention pour la cabines d’ascenseur Ce craehatfixé au centre de la dalle haute
de la gaine et devra résister aux charges indiqueirele lot Ascenseur.

Localisation :
Suivant plan guide de structure

3.12.9 - Ventilations hautes et basses des gainesenseurs

1) Ventilations hautes des gaines ascenseurs
Réalisation de ventilations hautes des gaines asuede section minimale de 7 dmz2.
Mise en place de grille en facade.
Grille pare-pluie acier galvanisé en sortie exténeedes facades.
Grille anti-volatiles en face intérieure.
Compris cadre, contre-cadre et scellements
Localisation :
Suivant plan guide de structure

Article 3.13. - Enduits et finitions

3.13.1 - Généralités

Le support aura une surface nette, propre, exeudiptguretés, telles que poussiéere,
peinture, platre, salpétre, suie, huile, etc, rugee de telle sorte qu'elle permette un
accrochage et une adhérence parfaite de I'enduitad ou cette derniére condition ne
serait pas remplie, il y aura lieu de piquer, b@uder ou brosser le subjectile.

Dans le cas ou le support présenterait des inégallibportantes ne permettant pas la
mise en (Euvre directe de I'enduit, il sera procidi redressement en surcharges ou
renformis, si elles ne dépassent pas 0,03 m. D& ®.0a 0.05 m., la surcharge sera
armée. Au-dessus de 0.05 m, il sera exécuté uragewe redressement en magonnerie.

Dans tous les cas, le support devra avoir ternaindus grosse partie de son retrait.

La mise hors d'eau de la construction étant réaleséant tout commencement des
travaux.
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Dans le cas de support en macgonnerie, les bal@egesourdage auront des saillies
inférieures a 0.05m. sinon elles seront arasées joints seront brossés et
éventuellement piqués.

3.13.2 - Enduit ciment a 2 couches
Préparation des supports suivant généralités &g,

Enduits au mortier de ciment en 2 couches sur golaetec finition lissée exécutée

conformément aux dispositions du DTU et suivantcBétions techniques décrites a

I'article ci-dessus.

Les arétes et les cueillies devront étre parfaitendressés sans épaufrures, ni
irrégularités.

Aucun enduit ne sera exécuté par température éufiégria + 4°C

Compris toutes sujétions de réalisation de jointereux et de décors suivant détails et
facades Architecte.

A chaque fois ou le rapport de I'enduit, sera deireadifférente (béton armé et agglos) il

sera incorporé une armature en voile de verre lgaisseur de I'enduit.

Pour I'exécution des enduits extérieurs, il ser@vprtous les échafaudages, agréés et
protections d’'usage dans les respects des régkescdeité en vigueur.

Localisation :
Suivant plans et fagades dont notamment

- Sur les macgonneries intérieures ne recevant padodblage ni d’habillage dont
notamment les maconneries :

- Des batiments ateliers.

3.13.3 - Enduit extérieur taloché fin et lissé
Préparation des supports suivant généralités t&ss.

Enduits projetés monocouche teintés dans la mgpseTOPRAL des Ets WEBER et
BROUTIN ou équivalent, finition talochée fin. Apgdition conforme au DTU, aux
spécifications techniques décrites a I'article €ssls et suivant recommandations du
fabricant avec fiche technique obligatoire.

Teintes au choix de I'architecte sur présentatiéclthntillons.

Les arétes et les cueillies devront étre parfaitemdressés sans épaufrures, ni
irrégularités.

Grillage de pose sur support de type isolation’patérieur.

Aucun enduit ne sera exécuté par température éufiégia + 4°C

Toutes sujétions de réalisation de joints en creugt de décors suivant détails et
facades Architecte.

A chaque fois ou le support de I'enduit, sera deineadifférente (béton armé, agglos,
isolation extérieure) il sera incorporé une arn&tem voile de verre dans I'épaisseur de
I'enduit.

Pour I'exécution des enduits extérieurs, il ser@vprtous les échafaudages, agréés et
protections d’'usage dans les respects des régkeiscdeité en vigueur.

Localisation :

Suivant plans architectes et des corps d’étatapogre et VRD et notamment :
- Les maconneries du local poubelle

- Les macgonneries des locaux transfos

- Les maconnerie du local
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- Les murets de la fosse bennes a déchets,
- L'ensemble des murets du lot VRD,

Article 3.14. - Réservation - Scellements - Raccasd

L'entreprise du présent lot aura a sa charge dé@audx suivants qui sont nécessaires aux
autres lots ou les sujétions nécessitées par lacbiimtion des ouvrages tels que :

- Réservations de trous, trémies et passages divers

- Réservation de feuillures

- Réservation pour décaissés de toutes natures

- Mis en place de scellement, douilles et taquetsin@aguins, huisserie métallique
- Trous nécessaires aux ventilations statiques o@amigfees

La fourniture des fourreaux taquets, etc... sefecefée par les entreprises intéressées
aux emplacements désignés en commun accord antepease du présent lot.

L'entreprise du présent lot devra contacter, setasd, les entreprises adjudicataires des
lots ayant une incidence sur les travaux de saiaécafin de se faire préciser par ces
derniéres leurs besoins suffisamment l'avance.

Il ne sera payé aucun supplément pour percemextsonds ou scellements de quelque
nature que ce soit, que l'entreprise du préseselatit tenue d'effectuer, aprés coup, pour
son compte ou pour le compte d'entreprises dessldts, du fait que ces dernieres ne
lui auraient pas remis en temps utile les indicetinécessaires.

Le cas écheéant, les frais occasionnés par lesutxguacités exécutés aprés coup, seront
facturés directement aux entreprises responsabtd®ptreprise du présent lot.

Le rebouchage des trémies, les calfeutrements stfititions dans les bétons et
maconneries seront effectués par le présent latonlvient toutefois de préciser que
chaque entreprise devra dimensionner, au plus, jleteréservations et trémies qu'elle
demandera a I'entreprise de GROS EUVRE, ceci dmfadimiter au strict minimum
les rebouchages et calfeutrements incombant daitéwlu lot GROS OEUVRE.

L'entreprise devra tenir compte des plans d'exécude tous les lots et une cellule de
synthese sera prévue.

Localisation :
Partout ou nécessaire.

Article 3.15. - Percements

En complément a l'article précédent, I'entreprisggaaa sa charge la réalisation des
percements par carottage dans les planchers miulessde diametre inférieur a 200 mm.

L'entreprise du présent lot recevra des autreggrges les besoins de percements avant
le démarrage des travaux.

lls sont destinés au passage de canalisations.
Leur rebouchage est a la charge des entreprisas faymulé la demande de réservation.

Localisation :
Pour I'ensemble du chantier

Article 3.16. - Réseaux assainissement
Les travaux décrits au présent chapitre serontut&écavec le plus grand soin, en
particulier en ce qui concerne le respect et I''généité des pentes minimales imposées,
le respect des prescriptions des fournisseursj gures celui des textes, réglements et
arrétés en vigueur, et particulierement :

- DTU50.1 Plomberie Sanitaire
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DTU 60.31 Canalisations en PVC eau froide
DTU 60.32 Canalisations en PVC eau froide
DTU 60.33 Canalisations en PVC eau usée
DTU 60.34 Canalisations en PVC eau usée

Les pénétrations dans le batiment seront estiméaglé des indications des lots VRD,
COUVERTURE —-ETANCHEITE, CHAUFFAGE — VENTILATION —IFDMBERIE -
SANITAIRE et ELECTRICITE.

L'ensemble des travaux d'assainissement seraé&éadis les titulaires des lots VRD,
COUVERTURE- ETANCHEITE, et CHAUFFAGE — VENTILATION PLOMBERIE
- SANITAIRE.

La mission de chacun d'eux est la suivante :

VRD :

Tous les regards extérieurs et toutes les canalisagnterrées au-dela de 1m des
facades

Pénétration dans les regards extérieurs des catiatis du lot Gros Euvre et
raccordement sur les réseaux

GROS EUVRE :

Tous les regards intérieurs et toutes les can@igaenterrées sous dallage jusqu'a
1m des facades.

Tous les réseaux enterrés sous dallage pour éi@tukss eaux compris réservations
pour siphons de sols.

Toutes évacuations enterrées EU - EV et EP solegéabt leurs accessoires jusqu'a
pénétration dans les regards ou attentes.

COUVERTURE —ETANCHEITE :

Toutes les descentes EP extérieures des toiturekeues accessoires jusqu'a
pénétration dans les regards ou attentes.

CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE — SANITAIRE :

Tous les réseaux de récupération des eaux pluvissstoitures terrasses et des
couvertures en tuiles ou en bac acier

Toutes chutes verticales EU-EV et leurs accessqusgu'a pénétration dans les
regards ou attentes.

Toutes les ventilations de chute jusqu'a leurgesohiors toiture.

Toutes les descentes EP intérieures des toituresewds accessoires jusqu'a
pénétration dans les regards ou attentes.

3.16.1 - Traversées

Toutes les traversées de parois et de fondatiorfersat soit par fourreau, soit par
enrobage de 2 cm d'épaisseur de gaine souple askulidre dilatation et permettant les
tassements différentiels de ces différents ouvrages

Tous les conduits PVC d'un diametre supérieur anrd devront étre renforcés a la
traversée des planchers pour assurer un degré éeupé H minimum. lls devront étre
de catégorie M1.

3.16.2 - Réseaux intérieurs EU, EV et E.P.

Travaux comprenant :
- Terrassements nécessaires
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- Pose de canalisation PVC - série assainisseméminette selon calculs
- Enrobage sable

- Grillage avertisseur

- Remblaiement et évacuation des terres excédentaires

- Percements dans murs enterrés et raccords

- Calage ou suspension des canalisations en sougdaga#anchers

- Canalisations en fonte pour le réseau cuisson deisine

- Branchements a prévoir au présent lot, dans regards

Compris toutes sujétions d'exécution, pentes, rdsco

Le réseau sera du type séparatif, eaux usées/aanry et eaux pluviales.

Localisation :
Suivant besoins et réglementation pour chaque bati;mcompris les batis annexes

3.16.3 - Siphons de sol

L'entreprise du présent lot devra les réservatiogessaires aux scellements et
calfeutrement des siphons de sol, ainsi que lanfaure et la pose dans le cas ou le sol
béton reste brut ou recoit une peinture, soit palot CARRELAGE — FAIENCES —
SOLS COLLES dans le cas ou le sol recoit un cagestau un sol souple.

La chape béton du dallage sera tiré en affleussnbords supérieurs du recevoir dont les
nervures latérales assureront un parfait accrochage

Localisation :

- Suivant plans guide de structure en accord avea glade du lot plomberie et
architecte.

Article 3.17. - Nettoyage et repliement

Aprés l'exécution des travaux de son lot, I'entsgpdevra un nettoyage complet du
chantier ainsi que des abords.

Tous les gravats, ordures, décombres, etc... sevaotués régulierement.
L'Entreprise sera responsable de I'entretien jdiema@es zones occupées.
Tous les engins, grues, matériaux et matérielnsedgages.

Elle sera chargée de I'approvisionnement et deataation de bennes chaque fois que
cela sera nécessaire pour I'évacuation des grgwatgenant des nettoyages. Les
dépenses et d’évacuation seront portés au comptatar

Article 3.18. - Etudes et plans d'exécution
L'entreprise du présent corps d’'état aura a sagehtmus les plans, toutes les études, les
dessins d’exécution et de détails conformémens dpsEpres méthodes d’exécution.
L’entrepreneur établira et soumettra a I'agrémantMhitre d’ceuvre et du bureau de
contréle tous les dessins et notes d’études.

Ces plans devront tenir compte de toutes les rasens, feuillures, etc... de tous les
corps d’'état et faire également 'objet de vérifica et visa par toutes les entreprises
avant execution.

L’entreprise devra également en coordination awves tes corps d’état pouvant avoir un
lien avec ses prestations, un plan de synthesknaéss de prestations.

Article 3.19. - DOE (cetrtificats, PV)
L'entreprise devra fournir en fin de chantier tées dossiers :
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- De recollement, (dossier d'ouvrages exécutés) (&mgiaire reproductible, 4
exemplaires papier, 1 support informatique au foiM&G),

- De recueils des PV des matériaux mis en ceuvre {8sais AEV, Avis Techniques,
Label CEKAL PV feu,...),

- D’intervention ultérieure pendant I'utilisation Hdeuvrage,
- Des principaux fournisseurs (nom et adresse dasipéux fournisseurs),

Les contenus de ces dossiers seront précisés endmuahantier par la maitrise d’ceuvre,
le bureau de contrdle, le coordonnateur sécurité.
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