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1. SPECIFICATIONS GENERALES

Documents techniqgues contractuels

Les travaux, objets du présent lot seront exéco@formément aux clauses et conditions généralss de
documents ci-aprés en vigueur a la date de reresefires, a savoir :

Liste des D.T.U. applicables au marché :

- DTU 20.12 : (NF P 10-203 de septembre 1993) :s@euvre en magonnerie des toitures destinées voieae
revétement d'étanchéité ;

- DTU 43.1 : (NF P 84-204 de juillet 1994) : Traxadiétanchéité des toitures-terrasses avec élérpertesurs en
maconnerie ;

- DTU 43.3 : (NF P 84-206 de juin 1995) : Travaux thitures en tbles d'acier nervurées avec revéteme
d'étanchéité ;

-DTU 43.4 : (NF P 84-207 de mai 1993) : Travauxaltures en éléments porteurs en bois et panngé@rtivés du
bois avec revétements d'étanchéité ;

- DTU 43.5 : (NF P 84-208 de novembre 2002) : Rédacdes ouvrages d'étanchéité des toitures-tersass

inclinés ;
- DTU 43.6 : (NF P 84-210 de mars 2007) : Etanéhéiés planchers intérieurs en maconnerie par peodui
hydrocarbonés.

- Réglementation thermique : RT 2005

Classement F.I.T. :
Classement F.I.T. des étanchéités de toituress€asnt d'aptitude a I'emploi en fonction des pana@méuivants

- F : Fatigue ;
- | : Indentation (poinconnement) ;
- T : Température.

Exploitation et usage de la toiture et type deqmtidn

Support direct du Inaccessible Technique
revatement Pentes (%) Autoprotection Meuble Autoprotection Dure (dalles sur
(apparent) (1) (graviers) (2) (apparent) graviers) (2)
0 F412T2 (3)(4) F3I3T1 (5) F414T2 F3I3T2 (5)
Isolant thermique | Plate F412T2 (3)(4) F313T2 (5) F414T2 F313T2 (5)
Inclinée F412T2 (6) F414T2 (6)
0 F412T2 F3I3T1 F414T2 F3I3T2
Béton Plate F412T2 F3I13T2 F414T2 F3I13T2
Inclinée F412T2 F414T2
Béton + 0 F3I3T1 F3I3T1
isolation inversée | Plate F313T2 F313T2
Béton + Plate F412T2 F3I13T2 F414T2 F3I13T2
verre cellulaire Inclinée F412T2 F414T2
Bois, Plate F412T2 F3I13T2 F414T2 F3I13T2
panneaux dérivés | Inclinée F412T2 (6) F414T2 (6)
0 F412T2 F3I13T2 F414T2 F3I13T2
Ancien revétement Plate F412T2 F3I13T2 F414T2 F3I13T2
Inclinée F412T2 (6) F414T2 (6)
Accessible Accessible
. Piétonnier | Véhicules Piétonnier Jardins
Support direct du Pentes (%) Protection directe|
revétement : Protection directe
Protection dure par couche
dalles sur plots .
drainante
Isolant thermique 0 FoI4T3 F3I5T1
Plate F414T2 F414T2 F514T3 F3I5T2
Béton 0 F514T3 F3I5T1
Plate F414T2 F414T2 F514T3 F3I5T2
Béton + 0 F3I3T2 (2) F3I5T1
Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres Centre de ressources et de développement ATLANTISUD

Saint Geours de Maremne
LOT 04 - COUVERTURE - ETANCHEITE Phase DCE : 06/11/09



3/23

isolation inversée | Plate F313T2 F313T2 (2) F315T2

0 F514T3 F3I5T1

Ancien revétemen Plate FAIAT?2 F414T2 F514T3 F3I5T2

(1) Indice | porté a I13S pour les revétements monohe

(2) Indice | porté a |14 pour les revétements moncbe

(3) Indice | porté a I3 pour laine minérale surdméét béton cellulaire

(4) Indice | porté & I3 sur laine minérale de Riésise thermique > 2 8C/W

(5) Indice | porté a |4 pour laine minérale surdméét béton cellulaire et pour polystyréne expansé.
(6) Indice T porté & T3 si Résistance thermiquer¥/W

Certificat ACERMI :

Les isolants doivent faire l'objet d'un CERTIFICADE QUALIFICATION ACERMI, concrétisé par une
étiquette informative réglementaire.

Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionnsupgport en présence de I'entrepreneur des lotenouds et de
la Maitrise d'ceuvre. Dans le cas ou I'exécution alesages de l'entrepreneur du présent lot seraéalisées sans
réception du support, celui-ci serait considéré mentacitement réceptionné. De ce fait, I'ensembéfetdavaux de reprise
de planéité, ragréage, hygrométrie, etc. seraitchdrge du présent lot.

Réception des dalles B.A. :
Les dalles en béton, avec ou sans pentes devitisfasa aux prescriptions des D.T.U. 20.12. Dalie®es par le
lot gros-ceuvre. Néanmoins, I'entrepreneur du ptdeedevra réceptionner ces supports avant |'di@tue ses
travaux, en présence de I'entrepreneur de grosecetiele la maitrise d'ceuvre. Dans le cas ol ure énigeuvre
de l'entrepreneur du présent lot serait réalisées séception du support, celui-ci serait considéoénme
tacitement réceptionné. De ce fait, I'ensembletdasux de reprise de planéité, ragréage, etaitsela charge
du présent lot.

Réception des supports bois :
Les supports en bois et dérivés du bois devrortfame aux prescriptions des D.T.U. L'entreprenduiprésent
lot devra réceptionner ces supports avant I'exécute ses travaux.

Réception des supports acier :
Les supports en acier devront satisfaire aux ppgmms des D.T.U. L'entrepreneur du présent lotrae
réceptionner ces supports avant I'exécution desaesux.

Terminologie — Classification — Abréviations :

Le présent document définira les conditions d'eti@niudes ouvrages d'étanchéité de toitures-tesats@ente au
plus égale a 5% établis sur éléments porteurs gomarie.

Ces ouvrages appliqués sur les éléments porteurmeonnerie définis dans le DTU 20.12. comprendront
- les dispositifs faisant I'obstacle au transfertalvapeur d'eau,
- l'isolation thermique,
- le revétement d'étanchéité proprement dit,
- la protection,
- les dispositifs accessoires et complémentaires,
Toutefois, certaines toitures pourront ne pas caotaptes 2 premiers ouvrages ci-dessus.

Le présent document s'appliquera a tous les batsm@alisés en France métropolitaine, quelle quelsor
destination. Dans les régions sous climat de moetdgaractérisées par une altitude supérieure an§Qles toitures
devront répondre aux dispositions concernées (&stsous climat de montagne). Dans tous les cgsialéé et la mise en
ceuvre des matériaux devront étre conformes au C3[U 4

Terminologie générale au gros-ceuvre (par référenc®.T.U 20.12) :
- Support de l'étanchéité. On n’entendra pas stpgerl'‘étanchéité (par abréviation dans la suitetalde
"support") I'élément de la construction sur lecgerha appliqué directement le revétement d'étarchéit
- Elément porteur. On entendra par élément portayrartie supérieure résistante du gros-ceuvre tEture qui
constituera le support ou sur lequel repose le@tple I'étanchéité.
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- Relief. On entendra par relief un ouvrage émergen lequel I'étanchéité sera relevée, ce relewant étre
exécuté sur tout ou partie de la hauteur du relief.

Terminologie relative a l'isolation :
- Isolation thermique. Ouvrage constitué par unglagieurs couches de matériaux ou produits isslalgstiné a
réduire les échanges thermiques entre l'intérielexérieur des batiments.
- Dispositifs faisant obstacle au transfert dedpaur d'eau :
a) Couche de diffusion. Couche aménagée sousr'¢maee-vapeur, destinée a répartir la pressionade |
vapeur d'eau ;
b) Ecran pare-vapeur. Ecran de protection contrmilgration de la vapeur d'eau, placé sous la couche
d'isolation thermique.

Terminologie relative a I'étanchéité :

- Revétement d'étanchéité. Dans le présent tegtendt revétement désignera le revétement d'étaBchéi
proprement dit, tant en partie courante que suoiegages annexes. Sur les parties courantesyéteraent
d'étanchéité sera désigné par revétement d'étaéckéi partie courante. Sur les reliefs, le revémme
d'étanchéité sera appelé relevé. Sur les partieetembée, le revétement d'étanchéité sera apptiénbée
d'étanchéité.

-.Couche d'indépendance. Couche disposée entex@ement d'étanchéité des parties courantes etupport,
destinée a éviter leur adhérence.

- Revétement d'étanchéité en systéme indépendevét&nent d'étanchéité séparé de son support parourche
d'indépendance.

- Revétement d'étanchéité en systéeme adhérent.tdResdt d'étanchéité liaisonné de maniére continsera
support.

- Couche de désolidarisation. Couche disposée dmtrevétement d'étanchéité et sa protection, rdeEsdi &
prémunir le revétement d'étanchéité de certaingsnscde la protection.

Terminologie relative a la protection :
- Protection lourde :
a) Protection meuble. Protection rapportée corsipar un lit de granulats minéraux libres.
b) Protection dure. Protection rapportée constiparedes matériaux agglomérés aux liants hydragsicquu
par des matériaux minéraux sous forme de carreklies, etc.
c) Protection asphalte. Protection rapportée ehagpcoulé gravillonné.
- Autoprotection. Protection mince réalisée en@sar un matériau d'étanchéité en feuille.

Classification en fonction du climat :
- Toitures-terrasses sous climat de montagne. atskes toitures-terrasses des batiments ne réponhs a la
définition courante.

Classification en fonction des pentes :
Les toitures-terrasses visées par le présent dotwsamnt classées en 2 catégories :
a) toitures-terrasses a pente nulle ;
b) toitures-terrasses plates : pente 1 & 5% limiEsses.

Classification en fonction de I'accessibilité (ceildur destination) :

- Toitures-terrasses inaccessibles (pente nulleissymToitures-terrasses qui ne recevront qu'uneuletion
réduite a I'entretien du revétement d'étanchéité d@accessoires de toitures (entretien des lantexnea
d'éclairement ou de désenfumage, des antennesnageades conduits).

- Toitures-terrasses accessibles a la circulatiétopniére et au séjour, dites toitures-terrasg&®mes. Dans le
cas général, la pente minimale sera de 1%. Dacaslgarticulier des dalles de circulation sur plgis feront
I'objet des dispositions complémentaires indiquesprescriptions concernées, la pente nulle shrasa.

- Toitures-terrasses techniques ou a zones teadmifpente nulle admise). Elles feront I'objet dispakitions
complémentaires. Les toitures-terrasses serontoiéges-terrasses servant de passage fréquenuende
I'entretien des installations hors combles tellgs q

a) chaufferies ;
b) dispositifs de ventilation mécanique contrblée ;
c) aéri-réfrigérants (conditionnement d'air) ;
d) dispositifs permettant le nettoyage des facades
e) locaux de machineries d'ascenseurs, de montgesha
f) capteurs solaire.
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Si l'installation technique ne concerne qu'unei@a la toiture-terrasse, seule cette partie cenaidérée comme toiture-
terrasse technique (zone technique) a conditiazllgoit clairement délimitée.
- Les voies d'accés aux zones technique serontdémées comme zones techniques. Les installationsrgnt
étre :
a) soit des édicules, donnant acces a la terratsgsi devront étre bordés par une zone technigue d
dimensions suffisantes ;
b) soit des équipements rapportés décrits aux qpésas les concernant.

Classification a l'accessibilité aux véhicules fenction du type de véhicules) :

- Toitures-terrasses accessibles a la circulati@u estationnement des véhicules légers (pentemalri 1%). Ces
toitures-terrasses seront dites toitures parcs Wtoitures accessibles aux véhicules légers. Leeuies lIégers
seront conventionnellement caractérisés par ungehlmaximale de 2 tonnes/essieu.

- Toitures-terrasses accessibles a la circulati@u estationnement des véhicules lourds (pentenmailei 1%). Ces
toitures-terrasses seront dites toitures parcsiPlioitures accessibles aux véhicules lourds. Leguées lourds
seront conventionnellement caractérisés par ungelsapérieure a 2 tonnes/essieu.

Classification des terrasses-jardins :
- Toitures-terrasses-jardins (pente nulle admiE#gs feront l'objet des dispositions complémeeiindiquées

aux prescriptions concernées.

Abréviations des différents composants :
- PK : papier Kraft bituminé.
- VV : voile de verre.
- TV : tissu de verre.
- TH : thermostable.
- HR : haute résistance.
- PY-VV : polyester et voile de verre.
- EAC : enduit d'imprégnation a chaud.
- EIF : enduit d'imprégnation a froid.
- 40 TV : chape souple de bitume a armature tigsvedre.
- 50 TV-VV-HR : chape souple de bitume a armaturéigsu et voile de verre.
- S.B.S. : Bitume élastomeére (Styréne-Butadienecsi).

Qualité des matériaux

Matériaux asphaltés :
- Asphaltes pour parties courantes. lls serontndgfpar la norme NF P 84-305. On distinguera lgghaltes
suivants.
a) Asphalte pur.
b) Asphalte sablé.
¢) Asphalte gravillonné
- Asphalte pour rampes de circulation accessibles\ethicules. Cet asphalte sera défini dans un thdiila
norme NF P 84-305.
- Asphalte routier. Cet asphalte sera défini darfagcicule 10 du Cahier des Charges de I'OffiseAdphaltes.

Matériaux a base de bitume :

- Enduits d'application & chaud (EAC). Les endditspplication & chaud seront a base de bitume okydé
bitume soufflé). lls pourront contenir une certapreportion de fines. Le taux de fines en devra ge&ggzasser
30% de la masse totale. L'incorporation de finesusime sera admise ou réserve que les caractaastiq
minimales, mesurées dans les conditions des n@ih@ses soient respectées.

a) Le points de ramollissement Bille et Anneaux mainselon la norme NF T 66-008 devra étre égal
ou supérieur a 85°C.

b) La pénétration a 25°C selon la norme NF F 66-@&4a étre comprise entre 25 et 45 dixiemes de
millimétre.

c) La perte de chauffage a 163°C pendant 5 heefes fa norme NF T 66-011 devra étre inférieure a
1%.

On entendra par couche d'EAC, une couche de maxéda masse moyenne de bitume pur 1,2 kg/m2 etadse
minimale de bitume pur 1 kg/m2.

- Enduits d'imprégnation a froid (EIF). Ce seroas ¢oroduits a base de bitume en solution ou enséonulLa
teneur en bitume devra étre égale ou supérieuddm 4
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- Bitumes armés. lIs devront étre conformes auxnesrsuivantes :

a) NF P 84-301 chape souple de bitume armé a arenartutoile de jute (TJ)

b) NF P 84-303 chape souple de bitume armé a arenatutissu de verre (TV)

¢) NF P 84-311 chape souple de bitume armé a dambieture en tissu et voile de verre (40 TV-VV)

d) NF P 84-312 : chape souple de bitume armé &héststance a double armature en tissu de verre et
voile de verre (50 TV-VV-HR)

e) NF P 84-316 : chape souple de bitume armé atarenan tissu de verre autoprotégé par feuille
métallique thermostable (TV-th)

- Feutres bitumés. Les feutres bitumés devronta@néormes aux normes suivantes :

a) NF P 84-302 feutres bitumés a armature en céetdre (CF), type 36 S au moins.
b) NF P 84-313 feutres bitumés a armature en daileerre a haute résistance (36 S VV-HR)
c) NF P 84-315 feutres bitumés a double armaturgmbyester et voile de verre (36 S PY-VV)

- Feutres bitumés et bitumes armés avec complédieaigpendance. Les chapes de bitume armé etuaedge
bitumés utilisés en premiére couche pourront rece@rousine l'un des compléments d'indépendanceusis,
selon les dispositions prévues dans les normegfitatibn de ces produits :

a) granulat de liege
b) papier kraft crépé
c) feuille d'aluminium

Les matériaux comporteront une lisiére non sous-fec6 cm de largeur environ.

- Feutre bitumé sous-face perforé. Le feutre bitaypé 36 S VV-HR, conforme & la norme P 84-313,rpose
présenter sous la forme "perforée". Les perforatiseront circulaires et régulierement répartiesfdce, en
contact avec le support, sera surfacée par unéheale granulats de liege. En l'attente d'une naésatan, les
caractéristiques actuelles seront les suivantes :

a) dimensions des granulats de liege : 1 a 4 mm
b) diametre des perforations : 40 mm + ou - 1 mm
¢) nombre de perforations au m2 : 120 environ

Matériaux pour écrans pare-vapeur :
- Matériaux pour écrans pare-vapeur.
a) de type ordinaire. Feutre bitumé surfacé typ& &®nforme a la norme NF P 84-302 ou NF P 84-313,
ou bitume armé conforme a la norme NF P 84-303 ;
b) de type renforcé. Barriére a la vapeur en alumirbitumé conforme a la norme NF P 84-310.

Matériaux pour couche d'indépendance :

- Ecran voile de verre. Voile de verre obtenu pé@partition réguliere de fibres de verre, sans toac
préférentielle, encollées entre elles pour fornrex feuille. Ce voile devra conserver, aprés immarsie 24 h
dans l'eau a 50°C, une résistance a la tractianrd@ins 70% de sa résistance avant immersion. d/leige
devra étre sans action sur le bitume.

- Papier kraft. De 70 g/m2 minimum, il sera évehément crépé. Papier dit "entre deux sans filselta constitué
de deux papiers kraft de 60 g/m2 chacun, contrés@ér 20 g/m2 de bitume.

Matériaux pour couche de semi-indépendance d'agphal
- Papier perforé. Il présentera les caractérisiqugvantes :
a) masse minimale : 100 g/m2 aprés crépage (aeafuration)
b) nombre de trous/m2 :120 environ
c) diametre des perforations: 40 mm
- Résille de verre. Elle présentera les caraciguiss suivantes :
a) masse minimale : 50 g/m2
b) dimension d'ouverture des mailles : 5a 7 mm
) résistance a la rupture par traction selon NB7801, sens longitudinal > ou = 350 N/5 cm, sens
transversal > ou = 600 N/5 cm.
- Toile de jute. Elle présentera les caractérigtigsuivantes :
a) masse minimale : 125 g/m2
b) nombre de fils : 20 fils/dm (sens longueur) fils/Tdm (sens largeur)
¢) nature des fils en chaine et en trame : n° quérB (soit 3 000 m/kg)
d) résistance a la rupture par traction selon NB7&@01, sens longitudinal > ou = 3,5 N/5 cm, sens
transversal > ou = 2,5 N/5 cm.
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Isolants :

- Caractéristiques générales. Les panneaux isolaats porteurs supports d'étanchéité reléveront ale |
normalisation pour les panneaux a base de lieglmggé expansé pur (NF B 57-054). Pour les panndaux
liege, les épaisseurs retenues seront: épaissaur 8l mm, épaisseur maxi : 60 mm. Suivant I'’AVechnique
pour les autres panneaux.

- Nomenclature (en fonction de leur nature). Omesa, ci-aprés, une nomenclature des isolants factonés
(non limitative) couramment utilisés actuellemeainene supports d'étanchéité de toitures-terrassesspét a
pente nulle sur éléments en magonnerie.

a) A base de plastique alvéolaire : Polystyréeneaeg@ ou Mousse de polyuréthanne parementée
b) A base végeétale. Liege (aggloméré expansé pur)

c) A base minérale

- Mousse de verre :

a) A base mixte. Perlite-cellulose (perlite expanséfibres cellulosiques agglomérées au bitume).
b) Composites. Mousse de polyuréthanne + perliletose.

Métaux pour accessoires divers :
- Il y aura lieu de se reporter a chacun des dootsrsiivants :
a) Zinc : Cahier des Charges DTU 40.41
b) Aluminium : Cahier des Charges DTU 40.42
c¢) Cuivre: Cahier des Charges DTU 40.45
d) Acier galvanisé : Cahier des Charges DTU 40.43
e) Acier inoxydable : Cahier des Charges DTU 40.44
f) Plomb: norme NF A 55-401 (tables), A 55-402 (tes), A 55-41 1 (tuyaux)
- Matériaux spéciaux pour bandes de pontage. Bamé¢s-bitume constituées d'une grille métalliquenirporée
dans une chape bitumée avec autoprotection métalliq
- Matériaux pour joints de dilatation :
a) Plomb. Feuille de 2,5 mm.
b) Autres matériaux. On se référera aux Avis T egples.

Supports
Les matériaux seront choisis parmi ceux définiammexe | de la norme.

Supports d'étanchéité en macgonnerie :

Par référence au DTU 20.12 seront admis les suppaitants :
a) Eléments porteur du type A
b) Eléments porteur du type B
¢) Eléments porteur du type C
d) Eléments porteur du type D
e) Formes monolithes adhérentes a I'élément poeetnréton de granulats courants ou en béton ;
f) Dalles flottantes en béton armé
g) Formes fractionnées en béton sur panneaux tsolan
h) Dalles et voiles en hourdis céramiques armés
Les conditions et limites d'emploi de ces élémsatsnt indiquées dans le DTU 20.12.

Support d'étanchéité en panneaux isolants non pmte

Par référence au DTU 20.12, les éléments en magerswgvants seront admis :
a) éléments porteurs du type A, B, Cou D
b) formes de pentes adhérentes
c) dalles flottantes
d) dalles et voiles en hourdis céramique armés

Les conditions et limites d'emploi seront indiquéa<DTU 20.12.

Ouvrages particuliers

Les ouvrages particuliers comprendront notamment :
- les reliefs et retombées
- les joints de gros ceuvre
- les dispositifs de collecte et d'évacuation dasgluviales
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- les traversées de toiture et pénétrations digerse
- les petits ouvrages de macgonnerie.

Reliefs et retombées :

- Nomenclature. Ces ouvrages comprendront notamment
a) les acrotéres (bas ou hauts, réalisés en ceuymefabriqués)
b) les costiéres (lanterneaux, coupoles)
c) les seuils
d) les ressauts
e) les souches
f) les piliers,
g) les socles, plots, traverses, supports de maceitc.
h) les montants de garde-corps
i les édicules et locaux divers
j) les retombées.

- Nature des matériaux. Les reliefs pourront &edisés :
a) en macgonnerie
b) en costieres métalliques

lls pourront étre revétus d'isolant.

- Forme des reliefs. lls devront comporter au-desiurelevé d'étanchéité un ouvrage qui écarte teiaselant
sur les éléments de gros ceuvre placés au-dessixs afim d'éviter l'introduction d'eau derrierera/étement
d'étanchéité.

- Hauteur des reliefs :

a) Cas général des reliefs en macgonnerie. La hadesureliefs revétus d'étanchéité devra étre tplie la
hauteur minimale des relevés d'étanchéité en toirtt @t en particulier aux points hauts des parties
courantes soit de 0,15 m au-dessus de la protedtioavétement (ou au-dessus du revétement ldregti'i
sans protection) dans le cas de toitures-terr@spesite nulle, soit de 0,10 m au-dessus de lagtiatedu
revétement (ou au-dessus du revétement lorsgu$lams protection) dans les autres cas.

b) Cas des acroteres revétus d'étanchéité jusquidel extérieure. Exceptionnellement, lorsquarg&téité
revét de fagon continue les acrotéres jusqu'atd'agtérieure, la hauteur minimale pourra étre itéda
0,05 m au-dessus de la protection du revétemetaind'®éité (ou du revétement d'étanchéité lorsqstil
sans protection).

c) Cas de reliefs en costieres métalliques. Lachautles reliefs en costieres métalliques sera idééinx
dispositions concernées.

- Cas des protections par dalles sur plots. Opertera aux prescriptions concernées.

Dispositions particuliéres :

- Reliefs en macgonnerie. lls seront décrits dari3TU n° 20.12

- Reliefs autres qu'en magonnerie. C'est le cagootrrage émergent ne sera pas apte a recevorelané
d'étanchéité (ouvrage émergent autre qu'en magenrmrvrage émergent en magonnerie non solidaire de
I'élément porteur...). On devra alors recourirexdcution d'un relief solidaire de I'élément portéou de
l'ouvrage en maconnerie qui le surmontera lorsgudh a un). La partie verticale du nouveau rediesi créé
devra étre désolidarisée de l'ouvrage adjacentevta étre créé dans l'ouvrage adjacent un dispétnche
écartant les eaux ruisselant sur les ouvragesssituglessus. Ce dispositif deviendra un élémelétdachéité.

- Reliefs en costiéres métalliques. Leur hauteunimmale sera de 0,15 m au-dessus de la protectisavdtement
d'étanchéité. Leur hauteur maximale sera de 0,20ifdessus de la protection du revétement d'étaaclséuf
pour celles en acier isolées thermiquement, paguelles cette limite est portée a 0,35 m.

- Limitations d'emploi : leur emploi sera interditir toitures-terrasses comportant une protectiomwendes
relevés, avec revétement en asphalte lorsquej étabsupport en magonnerie, il ne recevra pasrdegion
meuble ou dure.

Supports de relevés en panneaux isolants :

- Constitution de I'écran pare-vapeur sur reliefreigonnerie. Au cas ou cet écran est prévu, ilmnatitué selon
les dispositions indiquées pour les éléments eronmagie autres que les éléments porteurs du tyfi2abs le
cas ou il est réalisé par des éléments distinctseda des parties courantes, le raccordement aepfar un
recouvrement de 0,10 m de celui des parties hariem

- Fixation des panneaux isolants sur reliefs. Sgeitent utilisables et en 1 seul lit les panneaaxwant recevoir
un revétement d'étanchéité adhérent. Sur suppamagonnerie, les panneaux seront collés jointifsnayen
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d'une couche d'EAC, qui pourra étre la dernierelseuwle I'écran pare-vapeur lorsqu'il est prévieveé sinon,
ils seront collés au moyen d'une couche d'EAC saraouche d'EIF.

Des fixations mécaniques en téte des panneauxtsapbgatoires, a raison de 2 par panneau et amsrdipar
metre :
a) dans le cas de reliefs en costiéres métalliquasyis ou rivets et rondelles métalliques (@ @)m
b) dans le cas de reliefs en magonnerie de hastgdrieure & 0,50 m, par des fixations adaptékess gue
vis et rondelles métalliques (& 70 mm), pattes, etc

Joints de gros-ceuvre :

Joints saillants (joints a double costiére). Loestpi gros ceuvre est fractionné par des joints ldation ou de
rupture, ces joints doivent étre bordés de pad'aitre par des costieres en magonnerie réalisf@srmément aux
dispositions du DTU n® 20.12. lIs recevront un d&fif d'étanchéité continu ou discontinu.

Joints plats :
- Joints plats courants :
a) Cas général. lls devront étre réalisés conforamérmux dispositions du DTU n° 20.12. lls recevnamt
revétement d'étanchéité conforme aux dispositionsernées.
b) Cas particulier des joints plats de terrassesessibles aux véhicules. Les prescriptions
complémentaires figureront au présent documentifes-terrasses accessibles aux véhicules).
- Joints plats surélevés. Les joints plats surélelsront étre réalisées conformément aux dispasitiu DTU n°
20.12. lIs recevront un revétement d'étanchéitdocme aux dispositions concernées.

Joints de dilatation en pied de facade :

- Cas général. Les joints de dilatation en piefadade seront traités avec costiéres en magonnerie.

- Cas particulier des fagades type mur rideau. dfois, dans le cas particulier des joints de dilataen pied de
batiment comportant en fagcade un mur-rideau ouandage descendant jusqu'au niveau de la proteotinde
des parties courantes, le relevé d'étanchéité a@tre effectué sur une costiere en acier galvat\eggisseur
minimale 10/10e mm qui sera protégée par la faghdepartie du bardage ou du mur-rideau dissimulant
relevé d'étanchéité devra étre aisément démontable

- Acces a niveau. Les accés d'immeuble a niveaunssalisés :

a) soit avec un caniveau,

b) soit avec relevé d'étanchéité sur une costanslie la protection des parties courantes serstit@e de
dalles sur plots,

¢) soit lorsque aucun des deux dispositifs prédsdesm pourra étre réalisé, par la technique du pat ; cette
technique sera ici de réalisation encore plus difliet nécessitera une étude particuliére.

- Etanchéité a l'air. Les joints avec costierecaniveaux ne seront pas étanches a la neige pesedrea l'air.
Dans le cas ou une telle étanchéité est requigeuta lieu de recourir a des dispositifs de catéement.

Chéneaux :

- Nature. Les chéneaux en béton armé, solidairesnamu des éléments porteurs, devront répondre aux
spécifications du DTU n° 20-12. lls ne devront mamsnporter de joints plats. lls pourront étre resétu
intérieurement de panneaux isolants.

- Liaison entre chéneaux et élément porteurs. Dartas ou le support du revétement d'étanchéitépdems
courantes est constitué de panneaux isolants no@ups, une butée solidaire de I'élément porteuradeégner
le long du chéneau.

- Dimensions des chéneaux :

a) Dimensions minimales et maximales. Il est rapgbBITU n°20.12) que la largeur intérieure du chéregarés
réalisation des ouvrages d'isolation thermiqueadthéité et de protection, devra étre compriseén80 m
et 1 m. Sa profondeur devra étre au plus égalelargeur. Les ouvrages de plus grande largeuant'@as
considérés comme des chéneaux, devront fairet'dhjee étude particuliére.

b) Section minimale en fonction de la surface éesatses desservies. Détermination de la sect®oldneaux
et caniveaux en fonction de la surface en planeteasses desservies et de la pente des condeitableau
ci-dessous concernera les ouvrages de sectiomgedsére : celui-ci aura été établi en admettandahit
maximal de 3 litres a la minute et par métre cairédiquera les sections en centimétres carrdsraner en
basse pente.
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Caniveaux :

Le sommet du relevé d'étanchéité au droit du skita étre a 0,10 m minimum au-dessus du point dhaui
d'eau. Le revétement d'étanchéité du caniveau éngaaccordé au dispositif d'évacuation des gawsales.

Dispositifs d’évacuation des eaux pluviales :

Ils comprendront les entrées d'eaux pluvialestrigp-pleins, leur nature et leur disposition sééfinies aux

prescriptions concernées du présent document.

Pénétrations diverses :

Leur nature et leur disposition seront définies prescriptions concernées du présent documentaredisations
situées a l'intérieur de souches devront étre pgdles jusqu'a I'extérieur des souches, en travdesaparois au-
dessus du relevé d'étanchéité de facon que la vépaauée par ces canalisations soit conduitet@dieur.

Le calfeutrement entre les canalisations et lestseni devra étre assuré. Conformément au DTU n?226:%
conduits traversant le revétement d'étanchéitétii@gon en particulier) devront étre en métal sauélles sont
placées sous fourreau en métal. Les conduites wfilation mécanique contrdlée, lorsqu'elles soalisées en
tuyauterie non étanche (tubes spirales, tubes é&gral), ainsi que toutes pénétrations non étanpheslles-
mémes, devront étre raccordées a un dé en mag@neeitu d'étanchéité, ou passer dans une souche.

Tolérances, épreuves et contrbles

Asphalte :

Les épaisseurs moyennes des couches d'asphaltésweesurées sur un échantillon de 0,30 x 0,30 Hey#éen
ceuvre, ne devront pas étre inférieures de plus 0% aux épaisseurs indiquées dans la composition
revétements pour les couches d'asphalte pur, nessav@nt exécution des couches d'asphalte salpi@vilionné
et de plus de 1 0% aux épaisseurs des coucheshalt@sigablé ou gravillonné ou de I'épaisseur tothle
revétement.

Revétements multicouches type bitume armé :

- La masse ramenée au m2 d'un échantillon de 0330 prélevé en ceuvre, ne devra pas étre inférizua

des

masse minimale d'un metre carré du complexe caaetéfaisant la somme des masses minimales derchacu

des constituants (coulés a chaud et manufacturés).

- La masse minimale d'une couche d'EAC sera dedeKgtume pur.

- La masse minimale d'un échantillon de 0,30 x ®rB8es produits manufacturés sera indiquée dansleses
concernant ces produits.

Epreuves :

Epreuves d'étanchéité a l'eau :

Sur prescriptions des DPM, il sera effectué a éaement des travaux, une épreuve d'étanchéitepasse, qui
sera sanctionné par un proces-verbal. Les éprallgschéité des toitures-terrasses béton serfattwdes par
mise en eau.

On établira le niveau a 0,05 m au-dessous de teemampérieure du pont le plus bas des relevésalilra lieu de
veiller a ce que la charge d'eau ainsi créée nasdépa pas celle admise pour les calculs de msisties DPM
indiqueront la hauteur d'eau admissible). Ce nivea maintenu 24 heures au minimum.

L'obstruction des entrées d'eaux pluviales devrtaise par un systéme permettant d'évacuer les keasque le

niveau dépassera celui prévu (par suite d'une phaedaine par ex.). La vidange de l'eau sera faite

progressivement pour éviter tout refoulement dasscblonnes d'évacuation. Aucune fuite ne devrarafipe
tant en sous-face de la terrasse que dans un mureocloison.
En cas d'ambiguité sur la provenance d'humiditgponmra la lever en refaisant les épreuves a ladiekeu teintée.

Contréle du revétement d'étanchéité :

Ce controle étant de type destructif par prélevdmene devra étre effectué qu'exceptionnellemdérgera fait
pendant la durée du chantier par le personnel agicide I'entreprise d'étanchéité, en présend®m@nisme
chargé du controle technique. Il sera effectuélemg partie courante en dehors des noues et diérgmée aux
points hauts de la maniére suivante :

- prélever un échantillon de 30 cm x 30 cm, messesrdimensions a 0,5 mm prés et le pesera 1 g

prés. Les masses et épaisseurs minimales devrertddtformes aux dispositions concernées.
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Sécurité et entretien

Les dispositions constructives de la toiture dewnpermettre de satisfaire les exigences réglemestaioncernant la
protection contre les chutes du personnel ameraailler ou a circuler sur la toiture.

Sécurité des personnes :
La satisfaction a ces exigences pourra étre féeilén prévoyant au stade de la conception dessitifpae
fixation ou d'ancrage de moyens de protection. duoesles ancrages et fixations traverseront le esvént
d'étanchéité, leur raccordement au revétementraesét par platine et manchon en plomb de 2,5 némaisseur
minimale ou en matériau spécialement adapté asegey soit par le dispositif d'ancrage lui-mémeesti congu
pour assurer un raccordement étanche.
S'ils sont destiné a étre recouverts par le revé@eiétanchéité, on veillera a ce que celui-cégriiles recouvrir
sans défaut (en particulier les dispositifs ne detvpas faire saillie par rapport a la surface wppsrt dans lequel
ils seront scellés).

Les prescriptions du Cahier des Charges auront potud'obtenir la réalisation d'ouvrages de bonualité.
Toutefois, la condition de durabilité ne pourragifeinement satisfaite que si ces ouvrages sdrgtenus et que
si leur usage est conforme a leur destination.

Entretien :
L'entretien comportera au moins les opérationsasiies :

a) enlevement périodique des herbes, mousses, degétation et détritus divers. Enlevement des

feuilles & I'automne,
b) maintien en bon état de fonctionnement des é@tams d'eaux pluviales,

¢) maintien en bon état des ouvrages accessowhs, (stc.) et des ouvrages de gros ceuvre, tels que

larmiers, acroteres, corniches, souches, bandeantte-bardages, lanterneaux, etc.
L'emploi de produits désherbants sera possible sggexve qu'il n'y ait pas d'incompatibilité engex et les
éléments constituant I'étanchéité, sa protectidestispositifs d'évacuation des eaux pluvialesn®dle cas de
toitures-terrasses protégées par dalles sur pletsiretien consistera en un nettoyage complet phasies
courantes du revétement de circulation et du revété support des plots au jet d'eau

Limites de prestations

L'entreprise aura a prévoir la totalité de sesamawnécessaires au parfait achévement et fonctioeniede ses
ouvrages a l'exception de certains travaux quintegalisés par les autres corps d'état, et ercplet

Travaux a la charge du lot GROS-CEUVRE :
* L'installation de chantier compris cl6tures etéenaniement de celles-ci.
* |a réalisation des formes de pente, besacesuetsgt engravures en terrasse, I'obturation desds pour mise
hors d'eau provisoire.
* Pour les cuvelages, la réalisation de la stréctésistante et de ses retours, les arréts d'eau.
* Les massifs, socles et plots techniques y conpusdésolidarisation éventuelle.
* L'étanchéité des cuvettes d'ascenseurs,.
* 'exécution des joints de dilatation structurelle

Travaux a la charge du lot ELECTRICITE COURANT FORT
* Le scellement de méats et tendeurs (en accord lavye@sent lot et avant toute exécution d'étanehéi

Travaux a la charge du lot ELECTRICITE COURANT FAIB:
* Le scellement de mats et tendeurs (en accord lavye@sent lot et avant toute exécution d'étane€héi

Travaux a la charge du lot GENIE CLIMATIQUE :
* La protection des étanchéités lors du coltinagpmhreils en terrasses.

Travaux a la charge du lot PLOMBERIE :
* Les descentes d'évacuation d'eaux pluvialesuetreecordement aux moignons d'entrées d'eaux.

Travaux a la charge du lot SERRURERIE :
* Le scellement et calfeutrement des garde-corps.
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Travaux divers a la charge du présent lot :

Toutes les fournitures et travaux nécessaires afaipachevement des ouvrages seront prévus, oeriplifs
n'étant pas limitatif. Seront dus également tosglticuments graphiques, notes de calculs et essais.

D'une maniere générale, tous les travaux entrgiméane modification apportée par le titulaire désent lot a la
solution de base faisant l'objet de I'appel d'sfseront obligatoirement exécutés par les titidailes lots spécialisés sous
la responsabilité et a la charge du titulaire dispnt lot.

Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits a la charge du présentdms les documents contractuels et sauf stipaktcontraires,
I'entreprise devra en outre, et en coordinatiort é&® autres lots :

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvedalis les matériaux nécessaires a la réalisaistravaux.

* L'amenée, I'établissement, le repliement et de@iment de tous les appareils, engins, échafaudetgesainsi
que les gravois provenant de l'installation.

* La fourniture et la mise en ceuvre des suppoétdthéité constitués par des panneaux isolantpareurs y
compris le dispositif faisant obstacle au trandflerta vapeur d'eau.

* Les traitements de préservation et les protestiolposés par le cahier des clauses techniques.

* La fourniture et la mise en ceuvre des matériaexalétements d'étanchéité en parties courantesgseet
chéneaux y compris les bandes de pontages.

* La fourniture et la mise en ceuvre des entréeaud'epluviales (platines et moignons, crapaudinedergs
garde-greve), et des trop-pleins.

* La fourniture et la pose des dispositifs d'édrmient (lanterneaux préfabriqués avec leurs costi@rentuelles,
chéssis vitrés, verriére, ...) et des dispositdsaks en toiture ou de désenfumage.

* Le recouvrement en métal des acrotéres, dessaaidede joints de dilatation.

* La fourniture et la mise en ceuvre des crossepatsage de fils d'antennes, des platines et masidon
raccordement avec les revétements d'étanchéitgémeédrations diverses (tuyaux de ventilation, etc.)

* La fourniture et la mise en ceuvre des contreetettes de tuyaux de ventilation de chute.

* Le raccordement aux revétements d'étanchéit€alteres métalliques supports de lanterneau.

* La fourniture et la mise en ceuvre des autresdgmarhétalliques insérées ou reliées au revétemétiaindhéité et
de tout dispositif de joint.

* La fourniture et la mise en ceuvre des protectimsdes meubles ou dures, y compris le cas échéamt
diverses sous-couches nécessaires.

* La fourniture et pose de couvertines d'acrotéres.

* L'enlévement des protections provisoires des ages et, en particulier, celles des protectionstrdesilleurs.
Si, a la demande d'un autre corps d'état, cesqpiante provisoires sont maintenues, leur enlévemést pas
da par I'entreprise.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Réglementation Thermique 2005

L’adjudicataire du présent lot devra se conformieespecter en tous points la « Réglementationrifggre
2005 » et vérifier la correspondance de son offie @Notice thermique » réalisée par le BureaudiEs
Techniques jointe au présent dossier.

L'ensemble des valeurs définies dans la noticariligre devra étre scrupuleusement respectées.

Si par cas une valeur n'était pas définie en tautpartie, I'adjudicataire se référera directemeriaa
Réglementation Thermique 2005.

2.1. PROTECTIONS DE CHANTIER

2.1.1. Protections en toiture

21.1.1.

2.1.1.2.

Filets de sécurité en toiture compris montants fixés aux ossatures existanteallmées ou béton et
filets de remplissages.

LOCALISATION : en parties courantes des toitures
Garde corps de sécurité en toiturecompris montants fixés aux ossatures existantdalligées ou
béton et filets de remplissages.

LOCALISATION : En périmétrie des toitures

2.2. COUVERTURE SECHE

2.2.1. Surface courante

2.2.1.1. Bacs nervurés meétalliquesdu type ‘1000.3.45 gamme Trapéza’ de chez CORWEqmivalent, pour
couverture en tole d’acier galvanisé nervurée Jggéée 2 faces acryliques compris traitement ratara de
condensation en sous face
Pentes de couvertures & 7% et 28% suivant lotialisa
Fixations sur pannes métalliques par vis auto thrases, diamétre 6 mm minimum avec rondelle
d’étanchéité Néopréne 20x6x3, plaquette cavalitvagésée pré laquée épaisseur 75/100, écrous korgne
aluminium laqué.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suieamiriescriptions du fabricant et les normes enexigu
LOCALISATION : Couverture ATELIERS - CENTRE DE DEVELOREHNT
Grillage porteur d’isolant tendu en treillis soudé galvanisé, du type ‘Plastinetogler Saint
Gobain) ou équivalent. Pose déroulée perpendiemeant aux pannes, chevauchement des bandes et
fixation a chaque panne par fil de ligature ou Begoau tout autre moyen mécanique.
Caractéristiques :
- Fils galvanisés en acier doux ;
Diamétre des fils : 1,00/1,20mm ;
Mailles : 125x125mm ;
Protection : Zn ;
Résistance des fils a la traction : 400 a 600 N/mm?
2.2.1.2. Grillage porteur d’isolant tendu, du type ‘Plastinet’ (Isover Saint Gobain) ou éaignt.
LOCALISATION : maintien isolant en sous face de laveature ATELIERS — CENTRE DE DEVELOPPEMENT.
Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres Centre de ressources et de développement ATLANTISUD

Saint Geours de Maremne

LOT 04 - COUVERTURE - ETANCHEITE Phase DCE : 06/11/09



14/23

2.2.1.3.

Feutre tendu en laine de verre revétue d’un pare vapeur en aiumi armé d'une grille de verre avec
deux languettes latérales d’agrafage, du type fE€ltndu alu’ (Isover Saint Gobain). Pose dérohtre a

bord sur le grillage porteur et les pannes sousolaverture en plagues nervurées mise en ceuvre en
simultané.

Caractéristiques :
»  Conductivité thermique : 0,04 W(m.K) ;
Tolérance d'épaisseur : T2 ;
Réaction au feu Euro classe : AP€0 ;
Résistance a la vapeur : 7 m2hPa/mg ;
Absorption d’eau a cout terme : < 1 kg/m2 en 24 h.

Ep. (mm) 50 60 70] 80 | 100 | 120

R nf°C/W 1,25 1,50 1,75 2,00 | 2,50 3,00

Isolation en feutre tendu de 80 mmtype ‘feutre Tendu Alu’ (Isover Saint-Gobain) équivalent,
pour une résistance thermiqueRle 2,00 nf°C/W, pose sous bacs en tole d'acier nervuré.

LOCALISATION : Isolant en sous face de la couverttides chéneaux ATELIERS — CENTRE DE
DEVELOPPEMENT.

2.2.2. Accessoires de finition

2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.2.4.

Rive latérale en téle d’acier galvanisé prélaqué&onforme a la norme NF P 34-205-1 (référence
DTU n° 40.35 — CCT) avec bande de rive de 75/1@paisseur, de développé suffisant.

LOCALISATION : Habillages des rives latérales ATHREECENTRE DE DEVELOPPEMENT.

Rive haute « standard » en téle d'acier galvanisér@laqué, conforme a la norme NF P 34-
205-1 (référence DTU n® 40.35 — CCT) avec équeersutélévation, de développé suffisant.

LOCALISATION : Habillages des rives hautes «stansia®dTELIERS CENTRE DE DEVELOPPEMENT.

Rive haute « décalée » en tble d'acier galvaniségbaqué conforme a la norme NF P 34-205-
1 (référence DTU n° 40.35 — CCT) avec équerre aéléuation perforée en partie haute, de développé
suffisant et permettant I'appui de I'habillage ¢eif

Habillage de la partie haute du décalé par cqiffar permettre la réalisation d'un « caisson creypour
passages des cébles photovoltaique.

LOCALISATION : Habillages des rives hautes « décal¢ATELIERS CENTRE DE DEVELOPPEMENT.
Closoirs en mousse polyéthylene réticulée densité 25 kg/m? d'épaisseur 15 ou 20 mm seson

cas, en longueur d'environ un métre (ou largeulis). Pour l'obturation des petits trapézes alesrdes
plagues de couverture.

LOCALISATION : en égout couverture ATELIERS CENTREIDPEFELOPPEMENT.

2.2.3. Traversées de toiture

2.2.3.1.

Ouvrage de traversée de toiturgeconforme a la norme compris découpe de la plapose d’une
douille préfabriquée fixée a 'aide de vis de coetau de rivets directement sur la plaque avec t&mmgnt
d’étanchéité compris manchon découpable en EPDMIbICONE suivant température du tuyau évacué.
L’ensemble compris toutes sujétions d’exécutiodesnise en ceuvre.

LOCALISATION : sur couverture ATELIERS — CENTRE DE DEMBEPEMENT suivant besoins et équipements lots
techniques.
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2.2.4. Eaux pluviales

2241,

2.24.2.

2.243.

2244,

Chéneaux eaux pluvialesen tole plane galvanisée épaisseur 1UF1@ traitement retardateur de
condensation rapporté en sous famampris départ tronconique, sujétions au drog piattes de scellement
de supports métalliques fixés a la charpente (stppgarde corps de maintenance dus par le lot
SERRURERIE) et toutes sujétions d'étanchéité enide en ceuvre.

LOCALISATION : en point bas de couvertures sechesitlees ATELIERS - CENTRE DE DEVELOPPEMENT.

Ouvrage de trop plein constitué par une gargouille rectangulaire e@ écier galvanisé.
Le trop plein sera situé sous le niveau de déledéintérieur.
Le rebord extérieur d’évacuation sera saillanb den du nu extérieur du parement.

LOCALISATION : en fond de chéneau eaux pluviales AHEE - CENTRE DE DEVELOPPEMENT

Descentes d’évacuation des eaux pluviales

La section finale du moignon se raccordant a lacelge d’'eau pluviale est déterminée en fonction des
surfaces de toitures collectées et de la forme digmon. Le diametre intérieur minimal de la deseesdra
conforme a la norme P 40-202 ‘Régles de calculimgallations de plomberie sanitaire et des irastialhs
d’évacuation des eaux pluviales (référence DTU B0.dn particulier a la partie 1l ‘Installation ¢'&cuation
des eaux pluviales’ chapitre 3.2 ‘Terrasses atitest comportant un revétement d’étanchéité.

Descentes intérieures en zinc naturghvec accessoires de pose galvanisés tels quesoindrés,
bagues, colliers en feuillard nervuré avec fixatietc.
Les tuyaux de descente en zinc seront conformesiarme NF A 36-403.

LOCALISATION : Evacuations pluviales ATELIERS - CERTE DEVELOPPEMENT
Dauphin coudé intérieur en fonte de 1,00 m de haudie diamétre 100, avec coudes bas pour

évacuation dans regard, réf. MJ 10 L 1D (Pont-a-#8oun) ou équivalent, compris colliers CELT type 802
‘Spécial Dauphin’ (Pont-a-Mousson) ou équivaleatcords et jonctions avec descentes et regards.

LOCALISATION : en pied de chute évacuations pluviaAlBELIERS - CENTRE DE DEVELOPPEMENT

2.3. ETANCHEITE TERRASSE AUTOPROTEGEE

2.3.1. Surfaces courantes

Costieres

Dimensionnement des costieres, suivant chapitrd.@.8le la norme NF P 84-206-1 (référence DTU 43.3)

Dimensionnement des costieres

. Epaisseury Hauteur | Talon Profil en partie haute
Type de costiére (mm) (m) (m) (m)
0,75 <0,25 =>0,10
Rapportée courante 1.0 <0,40 >0,10

21,2 < 0,60 20,10

- aile horizontale= 0,04

Support de contre bardage >1,2 <0,60 20,10 | retombée verticale 0,03

Support de lanterneau ponctue . Conforme a la norme NF P 37-418 ou
(NF P 37-418 ou avis technique) 212 = 0,60 20,09 a l'avis technique

Support de systéeme Conforme aux figures 27a, b, c de 1a
d’éclairement en bandes 22,0* <0,60 20,09 |norme NF P 84-206-1 ou a l'avis
translucides (avis technique) technique

* en cas de costiere autoportante le dimensionneastrionction de la charge transmise par I'élérpenté et par les
toles d'acier nervurées qui se trouvent en appucstte costiére.
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23.1.1.

2.3.1.2.

2.3.1.3.

2.3.1.4.

Costiéres rapportées courantesn tole d’acier galvanisé, compris fixations bacs et magonnerie,
hauteur variable suivant pente de couverture, gismus dessous de téte d'acrotéres ou de conttadear
Compris isolant neutre sur magonnerie. Epaissewodééere suivant hauteur. L'ensemble compris ®ute
sujétions d’exécution et de mise en ceuvre.

LOCALISATION : Suivant besoin

Pare vapeur pour support bois,type ‘Irex Profil’ (Siplast) ou équivalent, en lihe SBS avec sous
face rainurée et surface grésée, pose cloué saepar bois conformes au DTU43.4 (NF P 84.207)c ave
joints soudés. Compris toutes sujétions de miseewe conformément aux prescriptions du fabricant.

LOCALISATION : pour couverture CENTRE DE RESSOURCESREBUX CENTRE DE DEVELOPPEMENT

Isolant

Panneau en laine de roche type ‘Panotoit Fibagvfr Saint-Gobain) ou équivalent : isolation thguma

par panneaux rigides en laine de roche de trésldansité collé au bitume et rebordé sur deux cotés
Réaction au feu (panneau nu) incombustible MO suiP¥ du CSTB.

Applications : support direct de revétement d'élsfii@ des toitures en tble d’acier nervuré, inasibés ou
technique.

Le certificat de qualification délivré par 'ACERMIgurant sur I'étiquette de ces produits garankiar
aptitude a I'emploi ISOLE.

Isolation sur support bois en laine de roche de 2 90 mm d’épaisseur type ‘Panotoit
Kraft' (Isover Saint-Gobain) ou équivalent, panneagides revétus d'un papier kraft collé et relspstlir 2
cotés, pour une résistance thermiqudkde 2,35 nf°C/W par couche, pose sur support bois en quinconce et
collés sur toute leur surface par la couche d'Baiyre non accessible. Valeurs suivant étude thggren

LOCALISATION : Isolant support d'étanchéité pour cenivre CENTRE DE RESSOURCES et BUREAUX CENTRE
DE DEVELOPPEMENT

Etanchéité bicouche soudée auto protégée sur isotdhermique porté type ‘Adepar® JS’

+ ‘Paradiene 30.1 GS’ (Siplast) ou équivalent,&é@ment porteur en bois. Mise en ceuvre suivant adtf

P 84-207 ‘Mise en ceuvre des toitures éléments ysreEn bois et panneaux dérivés de bois avec rae@te
d’étanchéité’ (référence DTU 43.4 - CCT) et Avisclieique ‘Paradiene collé’, classement feu MO,
classement F414T2. Avis Technique 5/03-1735.

Etanchéité bicouche auto protégée sur isolant therique porté type ‘Adepar® JS' +
‘Paradiene 30.1 GS’ (Siplast) ou équivalent, coman¢ de I'intérieur vers I'extérieur les élémenis/ants :
- une feuille de bitume élastomére SBS autoadhéaivieoid en semi-indépendance avec
armature composite R3 et joint longitudinal autasihtype ‘Adepar JS’ ou équivalent ;

- une feuille de bitume élastomére SBS avec autepiion minérale colorée avec armature
voile de verre 50g/mz2 et une sous face filmée tippeadiene 30.1 GS’ ou équivalent, mise en
ceuvre par collage au bitume.

- plus value pour complément autoprotection colopéer cheminement piéton entre acces
toiture et équipements techniques.

LOCALISATION : étanchéité pour couverture CENTRE DESRHIRCES et BUREAUX CENTRE DE
DEVELOPPEMENT
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2.3.2. Relevés

2.3.2.1.

2.3.2.2.

2.3.2.3.

Etanchéité bicouche auto protégée en relevé techuig contre costiérestype ‘Paradiene
AC S R3' + ‘Paracier A/G’ (Siplast) ou équivalesgmprenant de l'intérieur vers I'extérieur les édns
suivant :

- un E.L.F. type ‘Siplast Primer’ ou équivalent ;

- une équerre de renfort en bitume élastomere $BS amature en non-tissé de polyester type
‘Parequerre’ ou équivalent, soudée ;

- 1 feuille de bitume élastomére SBS auto protégéfeuille d’aluminium thermo compensée
avec armature grille de verre — voile de verre tfperadial S’ ou équivalent, soudée, avec
talon de 0,15 m minimum.

LOCALISATION : relevés pour équipements et traverdéebniques de toiture pour étanchéité CENTRE DE
RESSOURCES et BUREAUX CENTRE DE DEVELOPPEMENT

Etanchéité bicouche auto protégée en relevé couramfpe ‘SCR Alliance + ‘Paradial S’
(Siplast) ou équivalent, comprenant de I'intérieers I'extérieur les éléments suivant :

- Une sous couche bitumineuse type ‘SCR Allianca’équivalent, posé clouée ;

- une équerre de renfort en bitume élastomere SBS amature en non-tissé de polyester type
‘Parequerre’ ou équivalent, soudée ;

- 1 feuille de bitume élastomére SBS auto protégefeuille d’aluminium thermo compensée
avec armature grille de verre — voile de verre tfperadial S’ ou équivalent, soudée, avec
talon de 0,15 m minimum.

LOCALISATION : relevés courants pour étanchéité CENDEERESSOURCES et BUREAUX CENTRE DE
DEVELOPPEMENT

Bande de solin pour raccordement et protection delevés d'étanchéitéen aluminium

de 55 mm de hauteur, de type LSN 60 de chez VOSiUkquivalent. Fixation tous les 30 cm, compris

accessoires tels que coulisseaux de jonction deitpiéces d'angle sortant et rentrant. Complément
d'étanchéité de la bande par mastic élastom@teatégorie SNJF. Joint de 5 mm au raccordemeng entr
éléments. Ensemble compris toutes sujétions deifooe et pose selon recommandations du fabricant.

LOCALISATION : En arrét et protection des relevéstmparois CENTRE DE RESSOURCES et BUREAUX CENTRE
DE DEVELOPPEMENT

2.3.3. Evacuation eaux pluviales

2.3.3.1.

Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales

La section finale du moignon se raccordant a lacelge d'eau pluviale est déterminée en fonction des
surfaces de toitures collectées et de la forme digmon. Le diametre intérieur minimal de la deseesdra
conforme a la norme P 40-202 ‘Régles de calculimgallations de plomberie sanitaire et des irastialhs
d’évacuation des eaux pluviales (référence DTU B0.dn particulier a la partie 1l ‘Installation ¢'&cuation
des eaux pluviales’ chapitre 3.2 ‘Terrasses etitedt comportant un revétement d'étanchéité (tejles
définies par les DTU de la série 43)'.

Entrée d’eau avec moignon tronconiqugen plomb de 2,5 mm d’épaisseur au moins, coigtitle
deux parties : la platine et les moignons assermdiée eux par soudure ou tout systeme d’assgettient
étanche.

La distance entre bord du trou d’évacuation et lgatceme de la platine ne doit pas étre inférieut@ cm.
La platine enduite d’EIF sur ses deux faces egtréesdans le revétement d'étanchéité, un élémefietudie
supplémentaire est disposé a sa sous face.

Moignon a sortie droite, coudée ou inclinée suivanplacements pour raccord de chute intérieure.
Crapaudine réglementaire sur toutes entrées d'eau.

LOCALISATION : Entrées d’eau pour couverture étancBESITRE DE RESSOURCES et BUREAUX CENTRE DE
DEVELOPPEMENT
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2.3.3.2.

2.3.3.3.

Chutes et parcours aériens eaux pluvialegar canalisations PVC diameétre et épaisseur rajein
suivant calcul des surfaces a évacuer, compridisugede fixations par colliers chevillés, suspeneur
retours horizontaux, fagon des joints a la colldoeis éléments de raccordements et de pieces E=cia
permettant I'entretient et le débouchage de chagneon.

LOCALISATION : chutes et parcours aériens eaux plasipour couverture étanchée CENTRE DE RESSOURCES et
BUREAUX CENTRE DE DEVELOPPEMENT

Trop-pleins, constitué de deux parties :

La platine de jonction a I'étanchéité et la garfjeuiectangulaire, assemblées entre elles par seumlutout
systeme d’assujettissement étanche.

La distance entre le bord du trou d’évacuatiorestdords extrémes latéraux et inférieurs de langlatoit
étre au moins égale a 0,12 m.

Le trop plein doit étre posé en saillie de 5 cmnaimimum sur le parement extérieur avec la section
nécessaire pour éviter toute remontée d'eau a ltehm des relevés et une pente suffisante poureiorm
goutte d’eau.

La platine enduite d’EIF sur ses deux faces egréesdans le revétement d'étanchéité, un élémefedie
supplémentaire est disposé a sa sous face.

L’ensemble suivant norme NF P 84-204-1 (référent&@3.1 - CCT), article 6,735.

Fourreaux dus par le lot Gros (Euvre en fournittifgose, coordination a prévoir.

LOCALISATION : Suivant normes pour couverture étaa¢cPENTRE DE RESSOURCES et BUREAUX CENTRE DE
DEVELOPPEMENT

2.3.4. Traversées de toiture

Généralités

2.3.4.1.

2.3.4.2.

2.3.4.3.

Conformément a la norme NF P 84-206-1 (référence) @3.3 - CCT) chapitre 6.9 ‘Traversées de toiture’
Lorsqu’'un passage dont la plus grande dimensiopepeliculaire aux nervures (support bacs métalligues
dépassent 0.20 m, est a aménager, il doit étréesééah chevétre dans le plan des appuis permettant
soutenir et de fixer les tdles d'acier nervuréessiague les ouvrages éventuels rapportés. Lorsgue |
dimension du passage ne requiert pas de chevéteedbit pas y avoir plus d’'une traversée sur angelur

de t6le nervurée. Quand une nervure est coupéendiort en téle plane doit étre prévu de part atitie de

la traversée.

La distance entre le fourreau et le bord extrémia giatine ne doit pas étre inférieure a 0,12 enfdurreau
devra saillir d'au moins 0,15 m au-dessus de l&egtmn

Crosse de passage de filsuivant DTU et prescriptions techniques du fabricd’étanchéité, avec
platines et manchons en plomb suivant norme NF-P0O841 (référence DTU 43.1 - CCT), article 6,752.

LOCALISATION : suivant besoins et équipements lotsigues pour couverture CENTRE DE RESSOURCES et
BUREAUX CENTRE DE DEVELOPPEMENT

Traversée de toiture « ventilation » compris fourreau métallique diamétre 160 mm askapeau
pare pluie en couverture, suivant DTU et pres@iitechniques du fabricant d’étanchéité, avedinglsitet
manchons suivant norme NF P 84-204-1 (référence B3.W - CCT), article 6,752.

LOCALISATION : suivant besoins et équipements lotsigues pour couverture CENTRE DE RESSOURCES et
BUREAUX CENTRE DE DEVELOPPEMENT

Traversée de toiture « rectangulaires »compris costiére métallique, suivant DTU et prigsions
techniques du fabricant d’étanchéité.

LOCALISATION : suivant besoins et équipements lotsigues pour couverture CENTRE DE RESSOURCES et
BUREAUX CENTRE DE DEVELOPPEMENT
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2.3.4.4.

Traversée de toiture « sécurité »suivant DTU et prescriptions techniques du fabmia'étanchéité,
avec platines et manchons suivant norme NF P 8412@é&férence DTU 43.1 - CCT), article 6,752.

LOCALISATION : potelets de sécurité dus au lot SERERIR METALLIQUE pour couverture étanchée CENTRE DE
RESSOURCES et CENTRE DE DEVELOPPEMENT

2.4. ETANCHEITE EDICULE AUTOPROTEGEE

2.4.1. Etanchéité auto adhésive « édicule »

24.1.1.

24.1.2.

2.4.1.3.

Etanchéité monocouche soudée sur maconnerie en penpe « ADESOLO G » de chez

« SIPLAST » ou équivalent. Porteur en maconnesditionnelle. Mise en ceuvre suivant norme NF P 84-
204-1 ‘Travaux d’étanchéité des toitures-terrasse éléments porteurs en maconnerie’ (référendd DT
43.1 - CCT) et Avis Technique.

Primaire d’accrochage type « ELASTOCOL 500» de chez « SOPREMA » ou\éjant, composé d’un
mélange a base de bitume élastomére et de solalatis.

LOCALISATION : édicule ascenseur en toiture terra888ITRE DE RESSOURCES.

Etanchéité monocouche élastomere auto adhésive dialle bétontype «<ADESOLO G» de chez
« SIPLAST» ou équivalent, constituée de bitumetétaére et d'une armature composite a base de paiyes
et de verre. La sous face auto-adhésive est prgigigane feuille siliconée, la face supérieurepestégée
par un film thermo fusible. Le galon de recouvremen lisiere est "mixte", c'est-a-dire auto-adhé&gif
soudable. Compris retombées périmétriques et sngtiu droit des crochets de levage.

LOCALISATION : édicule ascenseur en toiture terra888ITRE DE RESSOURCES.

Ourlet simple en feuille de zin¢compris raccords et fixations sur dalle béton.

LOCALISATION : sous étanchéité en périmétrie édienleiture terrasse.

2.5. ETANCHEITE TERRASSE TECHNIQUE

2.5.1. Surface courante

25.1.1.

Pare vapeurcomposé de :

- un enduit d'imprégnation a froid ;

- une chape élastomére avec armature voile de 58g@m?2 soudée en plein.
Une équerre préalable au niveau du pare vapeanéalisée avec une couche de résine type « FLAGHIN
700 gr/m2 » ou équivalent non armée, appliquéeeenuvrement du pare vapeur et relevée jusqu’'a une
hauteur de 6cm au dessus du niveau supérieursdéalit.

LOCALISATION : sur dalle béton ZONE TECHNIQUE CENTRE DERBURCES et ensemble LOCAUX
POUBELLES, TRANSFORMATEUR et TRANSFORMATEUR PHOTODMQUE.

Panneaux isolants en verre cellulaire alumino-sileteé type ‘Foamglas T4’ (Pittsburgh Corning
France) ou équivalent, format 60 x 45 cm, densR® kg/n?, certifié par ACERMI n° 95/C/23/377,
conductivité thermiqua 0,042 W/m°C.

Pose des panneaux isolants en un lit, par tremdags un bain de bitume chaud, conformément aux
recommandations du fabricant et Avis Technique/86-8.207.

Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres Centre de ressources et de développement ATLANTISUD

Saint Geours de Maremne

LOT 04 - COUVERTURE - ETANCHEITE Phase DCE : 06/11/09



20/23

25.1.2.

2.5.13.

2.5.1.4.

Isolation dalle béton en verre cellulaire de 150 mna’ép., type ‘Foamglas T4’ (Pittsburgh
Corning France) ou équivalent, pour une résistaheamique deR = 3,55 nf°C/W, pose sur dalle béton,
pour isolation de terrasses en bitume élastomére protection sur plots. Mise en ceuvre suivant Ng4-P
204 (référence DTU 43.1) en particulier chapitr824:Couche isolante’, Avis Technique et cahier des
charges correspondants.

LOCALISATION : Isolant sur dalle béton ZONE TECHNIQUENTRE DE RESSOURCES

Isolation dalle béton en verre cellulaire de 40 mmu’ép., type ‘Foamglas T4’ (Pittsburgh
Corning France) ou équivalent, pour une résistaheemique deR = 0,95 nf°C/W, pose sur dalle béton,
pour isolation de terrasses en bitume élastomére protection sur plots. Mise en ceuvre suivant Ng4-P
204 (référence DTU 43.1) en particulier chapitr824:Couche isolante’, Avis Technique et cahier des
charges correspondants.

LOCALISATION : Isolant sur dalle béton ZONE LOCAL P@UBES, TRANSFORMATEUR et TRANSFORMATEUR
PHOTOVOLTAIQUE.

Etanchéité bicouche autoadhésive auto protégée sumaconnerie type ‘Adepar JS' +
‘Paradiene 30.1 AS/GS’ (Siplast) ou équivalent,pmpen macgonnerie. Mise en ceuvre suivant norm@ NF
84-204-1 ‘Travaux d’étanchéité des toitures-tegasavec éléments porteurs en macgonnerie’ (référence
DTU 43.1 - CCT). Avis Technique 5.97.1266. Classetnkel.T : F414T2

Etanchéité bicouche auto protégée sur isolant therique porté type ‘Adepar JS' +
‘Paradiene 30.1 AS/GS’ (Siplast) ou équivalent, poanant de l'intérieur vers I'extérieur les élénsent
suivants :
- une feuille de bitume élastomeére SBS autoadhéaivieoid en semi-indépendance avec
armature composite R3 et joint longitudinal autasihtype ‘Adepar JS’ ou équivalent ;
- 1 feuille de bitume élastomére SBS avec autoptioi@ minérale et armature VV type
‘Paradiene 30.1 AS/GS’ ou équivalent, soudée.
- plus value pour complément autoprotection colopéer cheminement piéton entre acces
toiture et équipements techniques.

LOCALISATION : Ensemble ZONE TECHNIQUE CENTRE DE RESSOURIGHESemble ZONE LOCAL
POUBELLES, TRANSFORMATEUR et TRANSFORMATEUR PHOTDAQUE.

2.5.2. Relevés

25.2.1. Etanchéité bicouche auto protégée en relevé techmig contre costierestype ‘Paradiene
AC S R3' + ‘Paracier A/G’ (Siplast) ou équivaleasgmprenant de I'intérieur vers I'extérieur les ééits
suivant :

- un E.L.F. type ‘Siplast Primer’ ou équivalent ;
- une équerre de renfort en bitume élastomére $BS @armature en non-tissé de polyester type
‘Parequerre’ ou équivalent, soudée ;
- 1 feuille bitume élastomere SBS auto protégé@ale d’aluminium thermo compensée avec
armature grille de verre — voile de verre type &l S’ soudé avec talon de 0,15m.
LOCALISATION : relevés pour équipements et traversasliques ZONE TECHNIQUE CENTRE DE RESSOURCES
2.5.2.2. Etanchéité bicouche auto protégée des relevés magenie type ‘Adepar JS’ + ‘Paradiene
30.1 AS/GS’ (Siplast) ou équivalent, comprenankid&rieur vers I'extérieur les éléments suivants
- un E.L.F. type ‘Siplast Primer’ ou équivalent ;
- une équerre de renfort en bitume élastomére $BS @armature en non-tissé de polyester type
‘Parequerre’ ou équivalent, soudée ;
- 1 feuille bitume élastomére SBS auto protégéfeuaitle d’aluminium thermo compensée avec
armature grille de verre — voile de verre type deidal S’ soudé avec talon de 0,15m.
LOCALISATION : relevés courants ZONE TECHNIQUE CENTREREESOURCES et ensemble LOCAL
POUBELLES, TRANSFORMATEUR et TRANSFORMATEUR PHOTDMQUE.
Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres Centre de ressources et de développement ATLANTISUD

Saint Geours de Maremne

LOT 04 - COUVERTURE - ETANCHEITE Phase DCE : 06/11/09



21/23

2.5.3. Traversées de toiture

2.53.1.

2.5.3.2.

2.5.3.3.

Crosses de passage de filsiametre 40mm suivant DTU et prescriptions teghes du fabricant
d’étanchéité, avec platines et manchons suivamhadréférence DTU 43.1 - CCT).

Raccordement avec I'étanchéité de partie coursfabisé avec apport de pieces de renfort 1m x 1m en
feuille de bitume-SBS PARADIENE S VV.

LOCALISATION : suivant besoins et équipements lotsigues

Traversée de toiture « sous fourreau seompris fourreau en matériaux et de sectionstédapen
respectant une saillie de 15cm au dessus de lagtiat de partie courante, avec platine enduitéFdtizpe
SIPLAST PRIMER sur ses deux faces et manchonssuname (référence DTU 43.1 - CCT).

Raccordement avec I'étanchéité de partie coursfabisé avec apport de pieces de renfort 1m x 1m en
feuille de bitume-SBS PARADIENE S VV.

LOCALISATION : suivant besoins et équipements lotsigues

Traversée de toiture « rectangulaires »compris costiére métallique, suivant DTU et prigsions
techniques du fabricant d’étanchéité.

LOCALISATION : suivant besoins et équipements lotsigues

2.6. LANTERNEAUX

2.6.1. Lanterneaux de désenfumage

2.6.1.1.

2.6.1.2.

Généralités

Les lanterneaux en poly méthacrylate de méthylenepolyester renforcé de fibres de verre ainsilgae
dispositions constitutives permettant de garafiiahchéité et la résistance mécanique et la ditéatle ces
lanterneaux, seront conformes a la norme NF P Brattterneaux d’éclairage zénithal fixes ou ouvsaen

poly méthacrylate de méthyle ou en polyester arenfihdes de verre.

Lanterneau de désenfumageomposé de :

- costiere en acier 12/10, recouverte extérieur¢mieme isolation en laine de roche épaisseur
30 mm avec revétement bitume pour recevoir direeterdes relevés d’étanchéité soudables a
la flamme ;

- cadre ouvrant avec double protection contre teosion ;

- déme « plab a doubles parois en méthacrylate de méthyle;

- cadre parcloses en aluminium 15/10 ;

- mécanisme d’'ouverture composé de ressorts dioimagt de ressorts a lames ;

- boitier de verrouillage avec fusible thermiqueoirporé et levier d’ouverture manuelle avec
point d'accrochage de la commande d’asservissement

- classement feu M4,

L’ensemble suivant Avis Technique et prescriptidagnise en ceuvre du fabricant.

Lanterneau de désenfumage 1,00 x 1,00

LOCALISATION : Lanterneaux de désenfumage ESCALIERTRE®E RESSOURCES.

Boitier de commande COZconstitué par boitier métallique de coloris roéggipé d’un percuteur de
cartouche CO? permettant I'ouverture du lanterrdsmdésenfumage.

Le boitier sera disposé en Rez de Chaussée etrendra une cartouche CO? adaptée (+ 1 pour estaiet
réserve) et le raccordement du lanterneau sousctitee.

LOCALISATION : Boitier de commande CO? ESCALIER CENTRRESSOURCES
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2.7.HABILLAGES DIVERS

2.7.1. Débords de toit, rives et couronnements

2.7.1.1.

2.7.1.2.

2.7.1.3.

2.7.1.4.

2.7.15.

Ossature secondairgen profils métalliques et/ou bois compris fixatia@nla structure bois.
Ossature assurant :

les supports des sous face en débord de toiture.
les supports d'habillage des rives horizontale@gsgicales et couronnements.

LOCALISATION : Ossatures secondaires pour habillagmss faces, rives verticales et horizontales, @onements du
CENTRE DE RESSOURCES et du CENTRE DE DEVELOPPEMENT

Rives d’avants toits et couronnements en tole pliéacier galvanisé pré laqué comprenant :

Développé adapté a la distance entre habillagevel@t tous éléments contigus ;

Epaisseur minimale de tole 107T0et suivant développé du pliage ;

Jonction étanches entre éléments par éclissesiengalvanisé prélaqué compris tous joints
nécessaires ;

Sujétions de raccordement étanche en partie Balateouverture, a la coiffe de recouvrement
ou a tous ouvrages en partie haute des rives ;

Sujétions de raccordement étanche en partie lzasseles sous faces d’avants toit ou a tous
ouvrages en partie basse des rives ;

Toutes sujétions de fourniture, pose et adaptapiour respect des rives suivant plans et
détails.

LOCALISATION : Habillages des rives de couverturegasi plans et détails pour CENTRE DE DEVELOPPEMENT
et CENTRE DE RESSOURCES

Rives verticales en tole pliée@acier galvanisé pré laqué comprenant :

Développé adapté a la distance entre habillageveet facades ;

Epaisseur minimale de t6le 107T0et suivant développé ;

Jonction étanches entre éléments par éclissesiengalvanisé prélaqué compris tous joints
nécessaires ;

Sujétions de raccordements étanches aux ouviagesux de facades ;

Toutes sujétions de fourniture, pose et adaptapiour respect des rives suivant plans et
détails.

LOCALISATION : habillages rives verticales de paroi@ENTRE DE DEVELOPPEMENT

Sous faces d’avants toit en toleomprenant :

Téle galvanisée pré laquée 107 1tavec développé adapté & la distance entre habillagive

et facades ou tdle de bardage faiblement nervwigars distance d’habillage ;

Jonctions étanches par éclisses en acier gaévgnidaqué ou vis de couturage pour téle de
bardage compris tous joints nécessaires ;

Sujétions de raccordements étanches a I'éléneenve et a la fagade ;

Toutes sujétions de fourniture, pose et adaptapiour respect des rives suivant plans et
détails.

LOCALISATION : Sous faces métalliques des débordsitiiee suivant détails pour CENTRE DE DEVELOPPEMENT
et CENTRE DE RESSOURCES.

Rives périmétriques en tole plié@'aciergalvanisé pré laqué comprenant :

Développé adapté a la distance entre I'habilietgeus éléments contigus ;

Coiffe en recouvrement entre fer UAP et habillagaetombée, compris profil goutte d’eau ;
Epaisseur minimale de t6le 15fT0et suivant développé ;

Jonction entre éléments par éclisses en acieagak ;

Sujétions de raccordement aux ouvrages contigus ;

Sujétions de jonction avec les menuiseries aliumin

Calepinage suivant facades ;

Toutes sujétions de fourniture et pose suivasmsl

LOCALISATION : entourage vitrine CENTRE DE RESSOURCES.
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2.7.2. Coiffes d’acroteres et tétes de murs libres

2.7.2.1. Coiffe de recouvrement d’acrotéreen acier 75/100 galvanisé pré laqué RAL assurétdrchéité
avec le bardage, la costiére en tble pliée supjeorelevé d'étanchéité, ou la couverture.
L’ensemble compris fixations, étanchéité, éclisstesontre pentes vers intérieur.

LOCALISATION : habillage de I'ensemble des relevésmteres des batiments CENTRE DE RESSOURCES, CENTRE
DE DEVELOPPEMENT et LOCAUX TECHNIQUES EXTERIEURS.

2.7.2.2. Coiffe de recouvrement tétes de murs libressn acier 75/100 galvanisé pré laqué RAL assurant
I'étanchéité avec le bardage, la costiere en titde pupport de relevé d'étanchéité, ou la courertu
L’ensemble compris fixations, étanchéité, éclisstesontre pentes vers intérieur.

LOCALISATION : Habillage de I'ensemble des tétes desribres du projet compris murets acoustique al¢éetrasse
technique CDR et locaux techniques extérieurs.

2.8.OPTION

2.8.0.1. Contrat d’entretien annuel, comportant les dispositions définies ci aprés.
1. Deux visites par an comprenant :

examen général des surfaces de couvertures éemch

examen général des surfaces de couvertures seches

remise en ordre des protections des ouvragestétan

enlévement des mousses, herbes et végétauxnétion si besoin par désherbant compatible.

vérification d’ensemble de tous les accidentsaagpts de toitures, relevés, souches, ventilations,

lanterneaux, zinguerie et toutes traversées ;

- vérification d’ensemble de tous les ouvragesispé&ae couverture seche, rives, habillages, et
toutes traversées (avec prise en compte du fagbditionnement des panneaux
photovoltaiques) ;

- balayage et nettoyage des chéneaux ;

- vérification de I'ensemble des ouvrages d'évaonades eaux pluviales ;

- manutention des gravats, descente et évacuatidécharge publique.

2. Contenu du rapport de visite :
- date d'intervention ;
- résumé des constatations et observations afttirdid’attention sur des points particuliers ;
- l'opportunité de réaliser certains travaux depacialité de I'entreprise ou de celles d'autres cr
d'état sortant du cadre de I'entretien et de lagasabilité décennale.

3. Contenu de l'offre :
- mois de référence pour validité de I'offre ;
- formule de révision ou d’actualisation éventuelec indice de référence ;
- conditions de réglement.
- clauses administratives contractuelles (dénoiocist litiges, etc..)

LOCALISATION : Contrat d’entretien annuel pour I'engdendes toitures du programme
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