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1. Présentation de I'ouvrage

Le MediaCampus est implanté dans le
quartier de la création de I'lle de Nantes
et rejoint I'ensemble de projets
architecturaux qui ont donné un nouveau
souffle et un nouveau visage au
patrimoine industriel de I'lle de Nantes:
I’'Ecole Supérieure d’Architecture, la
Galerie des Machines, la Fabrique, le
Centre commercial Beaulieu, la future
Ecole des Beaux-Arts, le batiment B...

Perspective Sud-Est

Le mediacampus est un ensemble immobilier destiné a accueillir les locaux de 3 entités :
e Sciences-Com (école de communication et de médias (Maitre d’ouvrage)),
e Télénantes (chaine de télévision locale)
e Chambre de Commerce et d’industrie de Nantes St-Nazaire (Assistant au Maitre d’ouvrage)

Suite a un concours d’architecture, la maitrise d’ceuvre est assurée par le cabinet d’architectes Moatti-
Riviéere (http://moatti-riviere.com/) aidé du bureau d’étude EGIS Batiments.

Il sera le premier batiment de ce type en France permettant ainsi la collaboration entre des étudiants
et des professionnels d’'un méme secteur.

Le mediacampus comprend deux ailes principales reliées par une partie centrale. L'aile Nord est de
type R+3 avec une émergence pour locaux techniques en toiture. L’aile Sud est de type R+5. La partie
centrale comprend une zone en R+3 et une zone en simple rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est
sur terre-plein et le batiment ne comprend pas de niveau enterré.
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2. Documents a dispositions

Sur le réseau, un dossier « TD36_Initiation au logiciel Revit » a été déposé. L'arborescence du dossier
est représentée par I'organigramme suivant :
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3. Activités

3.1. Etude des constructions
a. Identifier les éléments de la structure

C2 - Analyser le

‘ fonctionnement
Lancer le logiciel « Revit » puis ouvrir le fichier « mediacampus.rvt ». de la structure

Dans la fenétre « arborescence », développer les  Arborescence du projet - Mediacampus

vues et notamment les « Vues 3D ». -0, Vues tout) ~
= Wues en plan (Fendaticns)
. . Fondations
Cliquer deux fois sur {3D}. Fondations - Analytique
Niveau 1
La perspective ci-dessous apparait a I'écran. =l Vues en plan (Site)
Site

. Wues en plan
Il est possible de «tourner» autour de la =P _
Niveau 1 - Analytique

construction a I'aide de I'outil suivant. Vues 3D

Modéle analytique
{3D}

= Elévations (Elévation de construction)
Est
Nord
Ouest
Sud

Exercice 1 : Nommer (légender) ainsi tous les éléments constituant la structure du rez-de-chaussée
sur la perspective ci-dessous

Modele 3D réalisé a I’aide du logiciel « REVIT »
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Sur Revit, ces éléments constituent des familles qui apparaissent
dans I'arborescence du projet. Par défaut, le logiciel propose une

liste de familles.

Dans chaque famille, on distingue les ouvrages par type selon des
caractéristiques géométriques, selon la nature du matériau par

exemple.

Exercice 2 : Dans le cas de la famille « poteaux porteurs », vérifier
la présence de tous les types et les caractéristiques des poteaux.

Déplier la famille « poteaux porteurs » puis « Béton —rectangulaire

— poteau

Compléter I'organigramme suivant.

Famille

».

Sous - famille

Types

Initiation au logiciel Revit

TD

ERE]] Familles|

Armature surfacique (treillis)

B

Armature a béton

(53}

Armatures surfaciques (treillis)
Canalisation

(53}

Canalisation scuple
Charges appliquées
Chemins de cibles

BB -

Cenditions d'appui
Conduits

Eléments de détail
Escalier

-

Fenétres
Fondations

BB -

Gaine
Gaine flexible

(53}

Garde-corps

(53}

Meneaux de murs-rideaux
Motif

Murs

Ossature

- - B

Panneaux de murs-rideaux
Plafonds

Portes

Poteaux

(53}

E--E-E

Poteaux porteurs

Poteaux porteurs

Béton - rectangulaire — poteau

Sélectionner la section « 40 x 40 cm », puis « sélectionner toutes les occurrences » et enfin « Visible
dans la vue »

Bl Poteaux porteurs

= B

éton - Rectang

laire - Poteau

43x 453 cm
45 x 060 cm
45 %75 cm
62,5 x45 cm
T0x25cm

Dupliquer
Supprirmer
Copier dans le Presse-papiers

—Flemomamsr

Visible dans lavue ¢

Dans I'ensemble du projet

Sélectionner toutes les occurrences »

Créer une occurrence

Copier propriétés
Propriétés du type...

Rechercher...
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Initiation au logiciel Revit TD

Les poteaux de section 40 x 40 sont mis en évidence comme le montre |'image suivante.

Tres facilement, on en compte 6.

De la méme facon, comptabiliser les autres types de poteaux.

Sous - famille Béton — rectangulaire — poteau

[ I | 1 | | 1
Types 40 x 40

|
Nombres 6

1l est possible d’obtenir d’autres
caractéristiques.

Sélectionner un poteau (40 x 40) en faisant un clic
dessus.
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Il est possible de définir les extrémités du poteau en spécifiant ~ Froprites ®
le niveau de base (pied de poteau) et le niveau supérieur (téte ) )
Béton - Rectangulaire - Poteau .
du poteau). 40340 em
. . . 7 Ve . - ifi
Les niveaux sont visibles sur des vues en élévation. Poteaux porteurs (1) v| £ Modifier e type
Contraintes H
. L L HETE
Dans [larborescence, cliquer sur [|élévation « Est» par | Niveaudebase [Fondations
exemple. Décalage inférieur 0.000
Niveau supérieur Niveau 1
L L ) Décalage supérieur 0.000
(= Elévations (Elévation de construction) lede poreat Vool
Est Se déplace avec les qua..
Mard Limite de pigce
Ouest Matériaux et finitions H
Sud Matériau structurel EBétorl - Coulé sur plac...
Structure ]
La vue suivante (extrait) apparait : Activer | modele analy..

. i . Enrobage d'armature - ... (Enrobage d'armature ..,
Altitude niveau1 =+ 5,105 m (4l <5 ) Enrobage d'armature - ... .Enrobage d'armature ...
Altitude fondations = - 0,16 m ~ i Enrobage d'armature - ... Enrobage d'armature ...
La hauteur du poteau est donc : plnsias - g al

volumn V.O4L :
5,105 - (' 0:16) =5,265m Tonnees didentmica o B
Le volume vaut : Image

C tai
5,265 x 0,40 x 0,40 = 0,842 m’ Commentayes

entifiant
| | Phase de construction H
Phase de création Mouvelle construction
Phase de démalition Aucun(e)

De la méme fagon, indiquer les volumes des autres types de poteaux.

Sous - famille Béton — rectangulaire — poteau

I | | 1 1 | 1
Types 40 x 40

|
Volumes (m3) 0,842

On peut également appliquer un filtre en fonction du type de poteau. On va par exemple affecter une
couleur particuliére en fonction de la section du poteau. Ainsi, on va donc les différencier (= filtrer)

Sélectionner l'onglet « vue » et cliquer sur le d2HdH@B-G-- 2710 A
bouton « Visibilité/graphisme » Architecture ~ Structure  Systémes  Insér

) ) Ik | b 't Visibilité/ Graphismes
Remarque: Le raccourci clavier de cette )

| gy |

T Filtres
commande est « vv ». Modifier Gabarits _ 5
devues =- Lignes fines

Sélectionner =
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Initiation au logiciel Revit

Aprés avoir sélectionner I'onglet « filtres », la fenétre suivante apparait :

TD

Remplacements visibilité / graphisme pour Vue 3D: {3D}

—

Catégories de modéles | Catégories d'annotations | Catégories de modéles analytiques | Catégories |rﬁ&iI Filtres I

Projection/Surface
Lignes ‘ Motifs |Tran5paren.‘.

Coupe
Lignes |

Nom Visibilité

Motifs

Demi-tei...

Aucun filtre n'a €t€ appliqué & cette vue. Cliquez sur Ajouter pour en appliquer un.

Ajouter H Supprimer ] Haut Descendre

Définissez et modifiez tous les filtres du

document ici.

Modifier/Nouveau... |

I oK

H Annuler l Appliquer

Il faut créer les filtres en cliquant sur le bouton « Modifier/Nouveau ». La fenétre suivante apparait :

. - - -
Filtres - - o= -— — - - - |_§:§_|
Filtres Catégories Régles de filtrage
Sélectionnez une ou plusieurs catégories
MNoeuds 5”3|Y1'_ql-'95 non co a inclure dans le filtre. Les paramétres Filtrer I{aumn) v] B
Noeuds analyliques connet communs a ces catégories seront
disponibles pour définir les régles de -
filtrage | 52 3
Liste dg Nom du filtre — 40 x 40 cm -
Mag . R 2
[ Nom: Foteau 40x40 i -|[.
=]
- g (@) Définir des critérgs 2
| Sélectionner -
-0 Utiliser la sélecfon active
- CHul (aucun) X
B CHY
.0 I IOK ] I Annuler =
< | 11 | 3 dj ,I
< T T F -
o S i
O rD il ITout sélectionner] iNe rien sé}ﬁcﬂonner] )
\ l oK ] [ Annuler ] [ Appliquer l [ Aide
S \ 7

I

Créer un nouveau filtre et nommer le « Poteau 40x40 ».
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Filtres
Filtres Catégories Régles de filtrage |
- Sélectionnez une ou plusieurs catégories
Noeuds analy‘t!ques non co & inclure dans le filtre. Les paramétres Filtrer [Nom du type vl B
Noeuds analytiques connex communs & ces catégories seront
Poteau 40x40 disponibles pour definir les régles de éqgal vl
fillzage)
Liste de filtres:  Structure -
[ masquer les caﬁgories désactivées S
n [t 45 x g0 cm
45 %45 cm
62,5 945 cm
70 % 2p cm
IPNBO
- PN30
3 Puis par: | (aucur -
-
4 i 3 T . r N @@ :
2 hdl
4 %
O IE i [Tontﬁebect/mner [Ne rien sebectsonnerl
/ / | oK | l Annuler l H Appliquer l [ \ Aide l
‘ \ .33

Filtrer les éléments de structur s uniguement et

Enfin, sélectionner le filtre « Nom du type »
en particulier les poteaux porteurs.

correspondant ici a la section des poteaux.

Dans la liste, choisir « 40 x 40 cm »
Valider en cliquant sur « OK »

Remplacements visibilité / graphisme pour Vue 3D: {3D}

- —— )

[ catégories de modzles [ Catégories d'annatations | Catégories de modéles analytiques | Catégories importées | Fiftres |

I | Projection/Surface | Coupe | . ‘
Nom ‘ bl | Lignes Motifs Transgaren_| Lignes | Motifs |Dem| B

Aucun filtre n'a été appliqué a cetty Ajouter des filt

Sélectionnez un ou plusieurs filtres a insérer.

Noeuds analytiques connectés Modifier/Nouveau...
Noeuds analﬁ\iues non connectés

Ajouter ‘i[ Supprimer

Délinissez et modifiez tous les

dodument ici.
\ oK ” Annuler H Appliquer H Aide
|\ — . —

On peut donc ajouter le filtre précédemment créé

TS Batiment
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Remplacements visibilité / graphisme pour Vue 3D: {3D} - - - - I X |

Catégories de modéles | Catégories d'annotations | Catégories de modéles analytiques | Catégories importées| Filtres |

Nom Visibilité _ Projection/Surface ____Coupe __ Demi-tei..
Lignes g Wira Transparen... Lignes Motifs
Poteau 40x40 | Remplacer.§l Remplacer.. §Remplacer... || Remplacer... | Remplacer..

Graphismes de motif de rg

Remplacements de moti

[¥]visible

r i
Couleur: Il]l |]<Pasde remplacement>

Matif: <Pas de remplacement>

Effacerlesren)élacements| DK\ ] l Annuler ]

Ajouter H Supprimer

Définissez et modifiez tous les filtres du -
document ici. Modifier/Nouveau...

/ [ \\‘)K | [ Annuer || sppliquer || Aide )

On va changer les motifs de remplissage en appliquant une couleur différente.

Graphismes de motif de remplissagl u

Remplacements de motif

[¥] visible

Sélectionner une couleur et remarquer le
changement de propriétés (couleur) du filtre
« Poteau 40 x 40 »

[ ]rve 255-128-255 |

Matif: <Pas de remplacement> - B

l Effacer les remplacements l

s PrBchtion/Surface Coupe S
Visibilite Lignes Motifs Transparen... Lignes Motifs Demi-te..
|Poteau 40x40 Remplacer... |i Remplacer= RemEIacer... Remglacer...
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Initiation au logiciel Revit

TD

La création du filtre change automatiquement la couleur de tous les poteaux de section 40 x 40.
On peut donc facilement compter le nombre de poteaux.

Créer des filtres afin de modifier I'apparence des autres poteaux.

<7

I Projection/Surface Coupe L
Nom Visibilite Lignes | : Mot{fs | Transparen... Lignes | ° Motifs Demi-tei..
‘Poteau 40x40 O
Poteau 70x25 O
Poteau 62,5x45 O
Poteau 45x60 O
Poteau 45x45 O

TS Batiment
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Exercice 3 : En raisonnant de fagon identique, analyser les massifs situés au-dessus des pieux en
complétant I'organigramme suivant.

Famille Fondations
I

Sous - famille M_Base-Rectangulaire

l | II | |
Types

I I I I I
Nombre

I I I I I
Volume (m3)

Les autres éléments verticaux sont les voiles en béton armé.

Exercice 4 : Analyser les voiles en complétant I’'organigramme suivant.

Famille Murs
I
Sous - famille Mur de base
l : |
Types

Epaisseur (cm)
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Les voiles reposent tous sur des porteurs horizontaux de =) Dssature
type « poutre rectangulaire ». - Béton - Poutre rectangulaire
LG20x50cm
L’arborescence indique les éléments ci-contre. LG 20 x84 cm
LG 25 x50 cm
« LG » signifie « longrine ». LG25x 80 cm
LG 25 x84 cm
« TPV » indique « talon poutre voile ». LG25x 109 cm
LG30x 80 cm
LG40 x 80 cm
LG a0 x 80 cm

TPW 20 x 80 cm
TPV 20x 125 cm
TPV 25 x 20 cm
TPW 25 x 55 cm
TPW 25 x 80 cm
TPV 25 % 87 cm
TPV 25123 cm
TPV 25 x125cm

Pour comprendre la différence entre ces deux désignations, repérer les types d’éléments qui reprennent
les voiles suivants.

Photo 1

g 11

TS Batiment page 12/22
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TD

Prises sur le chantier du Mediacampus, les photos 1 et 2 sont les suivantes et montrent les deux types

de poutres sur lesquelles reposent les deux voiles.

28 U HA8 e=20 %
75

Non soudé

Photo 1 — porteur horizontal de type

+0.00
-0.07 N
N
A
=
@ o
wn
%]
-0.87
-
3 N

4 HA10 x572 & 57 &
+28UHABe=20 —_ v

2% 4 HAl6 e=15

_—
105 572 114
TPV TPV29

Coupe A-A
Echelle=1/20

80
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Expliquer pourquoi des longrines sont disposées en rive de dalle.

A

Exercice 5 : Définir les arases brutes du plancher bas du rez-de-chaussée.

L'architecte a défini les natures des finitions
du plancher bas du rez-de-chaussée et les a
traduites graphiqguement par le code de
couleurs suivant :

- Bélon quartz
(——

- Moquetie collée
-

Tapis de proprelé

ou équivalent

L’altitude finie est constante sur tout le
niveau et vaut 0,00 m.
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Positionner la vue en position « haute ». //“Jﬂ‘]‘“\\
’ = g

Sélectionner une zone de dalle.

i I
- — = O |a]E
i — = (] | |

iz
{

Les propriétés de cette zone sont les suivantes.  Cotes

>

Inclinaison
L’élévation en haut indique 'arase brute de la  Périmetre 6402.000
dalle béton en cm. Surface 159.987 m*
\ Voiume 35,897 m’
Elévation en haut -15.500
Elévation a la base -40,500
Epaisseur 25.000
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Indiquer les arases brutes des différentes zones sur la vue en plan ci-dessous.

e Sl R

b. Etablir le métré de I'ouvrage.

C7 — Quantifier les

Le logiciel « Revit » permet de déterminer les quantités. besoins.

Exercice 6 : Réaliser le quantitatif des voiles du rez-de-chaussée du bloc « B ».

Dans I'arborescence, faire un clic droit et
sélectionner « Nouvelle(s) nomenclature /
quantités.
[0, Vues (touf) . e .
i . ouveau relevé de matériaux...
Légendes
=] MNomenclatures/Quantités Meouvelle liste des feuilles...
Feuilles (tout) MNouveau bloc-notes...
@ Familles MNouvelle liste de vues...
[@] Groupes
L@ Liens Revit

Meouvelle(s) nomenclature/quantités...

Meouvelle nomenclature de poteaux graphigues...

Rechercher...
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Initiation au logiciel Revit

Sélectionner la catégorie « Murs »

puis cliquer sur « OK ».

Liste de filtres:

Catégorie:

MNouvelle nomenclature

<multiple = ]

MNom:

Mobilier

- Miveawx
- Dssature

- Parking
- Pigces

Plusieurs champs sont disponibles.

Sélectionner puis ajouter :

e Famille et type,
e longueur,

e Surface,

e Volume.

Valider.

Propriétés de la nomenclature

Champs | Filtre

Champs disponibles:

Commentaires du type -
Contrainte inférieure

Contrainte supérieure

Colt

Description

Description de [assemblage
Décalage inférieur

Décalage supérieur

Fabricant

Fanmille

Ajouter —>

<~ Supprimer

Paramétre...

Fonction

Hauteur non contrainte

Identifiant ©
BTN

< >

Modifier... Supprimer

Sélectionner les champs disponibles & partir de:

Murs L4

[indure les éléments dans les liens

Valeur calculée. ..

TrijRegroupement | Mise en forme | Apparence

Champs de nomendature (dans l'ordre):

Modifier... Supprimer

Faire monter Faire descendre

Annuler Aide

- Meneaux de mursfideawx
Meubles de rangement

Modéles générigues

- Murs analytiques

- Noeuds analytiqgues

Phase:

- Panneawx de mursidealn:

TD

MNomendature de mur

réation de table de composants

Création d'une table de valeurs

Mom de la table:

Mouvelle construction W

Propriétés de la nomenclature

Champs | Filtre

Champs disponibles:
Codk blage
Coeffident dabsorbance
Coeffident de transfert de chalew
Commentaires

Commentaires du type
Contrainte inférieure

Contrainte supérieure

Colit

Description

Description de [assemblage
Décalage inférieur

Décalage supérieur

A Ajouter —>

Paramétre...

Fabricant

Famille v

Comrtinn

< >
Modifier... Supprimer

Sélectionner les champs disponibles & partir de:

Murs v

[Jinclure les éléments dans les liens

Annuler

<-- Supprimer

Valeur calculée...

Tri/Regroupement | Mise en forme | Apparence

Aide
[Famile et type
Longuewr
Surface
Volume
Modifier .. Supprimer
Faire monter Faire descendre

e side

TS Batiment
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La nomenclature suivante apparait :

<Nomenclature de mur=
A B C D
Famille et type Longueur Surface Volume
Mur de base; Générigue - 25 cm 1064.000 57 m® 1417 m®
Mur de base: Générique - 25 cm 619.000 29 m? 7.36 m*
Mur de base; Générigue - 25 cm 1410.000 74 m? 18.58 m®
Mur de base; Générigue - 25 cm 689.500 35 m® 8.67 m*
Mur de base: Générique - 25 cm 364 500 20 m® 4596 m*
Mur de base; Générigue - 25 cm 753.500 38 m? 5.07 m*
Mur de base; Générigue - 25 cm 739.000 38 mE 9.56 m*
Mur de base: Générique - 25 cm 329.000 16 m® 408 m*
Mur de base; Générigue - 25 cm 50.000 1 0.33 m®
Mur de base; Générigue - 25 cm 120.000 6 m* 1.58 m®
Mur de base: Générique - 25 cm 443.000 23 m? 583 m
Mur de base; Générigue - 25 cm 1717.000 82 m* 2283 m*
Mur de base; Générigue - 25 cm 450.500 22 mE 543 m
Mur de base: Générique - 25 cm 1789.500 85 m* 21.39 m*
Mur de base; Générigue - 25 cm 658.000 30 m? 7.62 m
Mur de base; Générigue - 25 cm 618.000 29 m 7.34
Mur de base: Générique - 25 cm 443.000 22 m 5.50 m*
Mur de base; Générigue - 25 cm 443.000 17 m? 436 m*
Mur de base; Générigue - 25 cm 254.000 14 m# 3.54
Mur de base: Générique - 25 cm 185.000 8 m* 228 m
Mur de base; Générigue - 20 cm 355.000 17 m? 434 m*
Mur de base; Générigue - 25 cm 443.000 21 me 5.33 m
Mur de base: Générique - 20 cm 79.500 4 me 1.05 m®
Mur de base; Générigue - 20 cm 232.500 6 m* 1.48 m*
Mur de base; Générigue - 25 cm 328.500 4 me 0.92

Une telle nomenclature est exploitable si les totaux apparaissent.

Dans le tableau des propriétés, sélectionner « Tri / Regroupement » pour revenir sur le tableau des
propriétés de la nomenclature.

E MNomenclature A

MNomenclature: Momenclatu v Modifier le type

Données d'identification S

Gabarit de vue

<Aucun>

Mom de la vue

Momenclature de mur

Dépendance

Indépendant

Phase de construction
Filtre des phases

Afficher tout

»

Phaze Mouwvelle construction
Autre >

Champs Maodifier...

Filtre Modifier...

Tri/Regroupement Madifier...

Mise en forme Modifier...

Apparence Modifier...

TS Batiment
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Initiation au logiciel Revit

Sélectionner « totaux généraux ».

Choisir 'onglet « Mise en forme » dans le tableau des propriétés de la nomenclature.

Propriétés de la nomenclature

Champs I Filtre | TrifRegroupement |Mise en forme I Apparence |

Trier par: |(aucun} L4 | ®) Croissant Décroissant

En-téte Fied de page: Ligne vierge
Puis par: (aucun) ®) Croissant Décroissant

En-téte Fied de page: Ligne vierge
Puis par: (aucun) ®) Croissant Décroissant

En-téte Fied de page: Ligne vierge
Puis par: (aucun) ®) Croissant Décroissant

En-téte Fied de page: Ligne vierge
Totaux généraux: |Titre, nombre et totaux v

Titre personnalisé du total général:
Total général
Détailler chague occurrence
| 0K | | Annuler | | Aide |

Sélectionner les champs « Longueur », « Surface » et « Volume ».

Cocher I'option « Calculer les totaux ».

Propriétés de la nomenclature

| Champs I Filtre | TrifRegroupemeny Mise en forme

A\pparence |

Champs:

[ Longueur En-téte:
1

Crientation de l'en-téte:

|Horizon13|

Alignement:

|Gauche

Mise en forme des champs:

[]champ masqué
Afficher le format conditionnel sur les feuilles

[¥] Calauler les totaux

Format...

Farmat conditionnel...

|| Annuler || Aide
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La ligne suivante apparait sous la nomenclature :

|Tuta| général: 25 14655.000 M me 177 .69 m

Les quantités liées aux voiles du rez-de-chaussée du bloc B sont donc :
e Linéaire = 146,59 m,
e Surface (1face) =711 m?,

e Volume =177,69 m3.

Exercice 7 : Réaliser le quantitatif du plancher bas du rez-de-chaussée du bloc « B ».

Les différents décalages d’arases brutes imposent au chef de chantier les zones de coulage. Les
limites sont matérialisées sur le chantier par un lattis métallique de type « Nergalto ».

7 e T P
AN e [P

- AR i | Y O )

Vo @rsem v} gy,

e

it

2 , ¥ Sx i: 3 |

Photo 4 : zoom sur le lattis métallique.
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Créer une nouvelle nomenclature, sélectionner le champ « sol » (dalle) puis valider.

Mouvelle nomenclature

Liste de filtres: | <multiple> W
Catégorie; Mom:
Poutres analytiques ~ | Momendature des sols

Poutres 3 treillis

Radiers analytiques
Raidizzeurs
Rampes d'accés
Réseaux de poutres
Semelles filantes anahtiqu...
Site Phase:
m ] Mouvelle construction
Sols anahtiques

Surfaces (Construction br... %
< >

Régler les différents paramétres comme vu dans I'exercice 6.

La nomenclature suivante apparait :

Quadrillages (®) Création de table de composants

(") Création d'une table de valeurs

<Nomenclature des sols=
A B C
Famile et type Surface “olume

Sol Générigue 25 cm T2 m 17.89 m®
Sol Générigue 25 cm 82 M 13.03 me
Sol Générigue 20 cm 24 472 e
Sol Générigue 20 cm 38 M 7.50 me
Sol Générigue 25 cm 160 m? 40.00 m?
Sol Générigue 25 cm 35 m 8.78
Sol Générigue 20 cm & m# 1.56
Sol Générigue 20 cm & 1.28 P
Sol Générigue 20 cm 26 e 5.28
Sol Générigue 20 cm 26 e 2.25
Sol Générigue 20 cm 17 m# 3.39 e
Sol Générigue 20 cm 47 mF 9.40 e
Total général: 12 211 m? 118.07 m

TD
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Initiation au logiciel Revit TD

2 compagnons sont nécessaires pour réaliser le coulage de la dalle.

2 - Vibration du béton

3 - Ratissage et vérification de I'arase 4 - Finition a la batte

En considérant un temps unitaire de coulage égal a 0,40 h/m3, calculer le budget d’heures
nécessaires pour réaliser le coulage du plancher.

A ce moment du chantier, les verticaux ne nécessitent pas beaucoup la grue. On estime que le
temps de coulage peut atteindre 4 heures par jour.

Quelle est la durée en jours de la tache « coulage du plancher bas du rez-de-chaussée du
batiment B » ?
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