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NOTE DE PRESENTATION

Le présent document relatif aux régles de calcul des installations s’inscrit dans le cadre
de la révision générale du cahier des charges applicable aux travaux de plomberie sani-

taire - DTU 60.1 d’octobre 1959.

Ce dernier document rappelait comme prescriptions techniques le code des conditions
minimales d’exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires urbaines de
mai 1942.

Le présent document tient compte de [|'évolution importante qui a eu lieu en matiere
d’hygiene et également sur le plan technique, depuis cette époque :

- prise en compte des machines a laver le linge et des machines a laver la vaisselle ;
- prise en compte des augmentations de performance des robinetteries normalisées.
Ceci a conduit @ modifier les hypothéses de simultanéité.

Les regles ci-apres conduisent a des diametres de canalisations qui correspondent a la
pratique courante et qui donnent généralement satisfaction. Le choix de diamétres supé-
rieurs, quand il est contractuellement demandé, conduit a des installations plus perfor-
mantes.

En ce qui concerne les pressions, il est rappelé que la pression totale est la somme de
2

la pression statique et de la pression dynamique (P + p 29 ). Lesvaleurs de débits

données dans le tableau 1 correspondent, pour des robinetteries normalisées, aux exi-
gences des normes s’y rapportant (pression totale de 3 bars).

Compte tenu de la possibilité de disposer a I'entrée de chaque logement d’une pression
totale inférieure a 3 bars, il est exclu d’exiger dans tous les cas ces débits aux robinets
équipant les appatreils.

Enfin, il est prévu dans le cadre de la révision générale du DTUG60.1 de créer de toutes
piéces et/ou sur la base de documents existants des textes traitant de :
- généralités sur la conception des installations ;

- dimensionnement des installations de plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux
pluviales (présent document) ;

- mise en ceuvre des appareils sanitaires ;

- canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des
eaux usées et des eaux pluviales a [lintérieur des batiments (Regles générales

DTU 65.10 en cours de rédaction) ;
- mise en ceuvre des canalisations selon leur nature.

Existent déja, dans cette derniére rubrique, les DTU suivants :

60.31 « Canalisations en-chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression »

60.32 « Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation des eaux plu-
viales »

60.33 « Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Evacuation — d eaux usées
et d’eaux vannes »

60.2 « Canalisations en fonte, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux
vannes »

60.5 « Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire — Eva-
cuation d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes - Installations de génie
climatique ».

En ce qui concerne les travaux d’étanchéité, il existe les DTU suivants :
43.1 « Travaux d'etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonne-
rie, pour pentes au plus égales a 5 % »

43.2 « Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en maconnerie de pente = 5 % »
43.3 « Toitures en tbles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité »

43.4 « Travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois
avec revétement d’étanchéité »

52.1 « Revétements de sol scellés » — Annexe |l

20.12 « Conception du gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d’étanchéité ».
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partie |

Installations
de plomberie sanitaire

1 généralités
objet et domaine d application

Les présentes regles de calcul concernent les installations de
plomberie sanitaire.

Elles concernent I'ensemble de [l'installation sanitaire desser-
vant le batiment, depuis la canalisation d"amenée d’eau apres
compteur jusqu’a I"évacuation a I'extérieur, soit vers des dis-
positifs de collecte, soit vers des dispositifs de traitement des
eaux useées. Le présent texte traite des installations jusqu'a
0,50 m du nu du mur extérieur.

Elles visent :

- les réseaux de distribution d’eau froide ou chaude sani-
taire ;

- les réseaux d’évacuation des eaux usées, y compris leur
ventilation.

Les présentes regles ne concernent pas:

- le dimensionnement des appareils de production d’eau
chaude ;

- lestravaux de plomberie destinés a la lutte contre I'incen-
die ;

- les travaux d"adduction d’eau;

Commentaire
Le fascicule 71 s’applique aux canalisations d adduction
d’eaux brutes et d’eau d’alimentation des réseaux publics
ou & usage agricole ou industriel.

- les travaux d’assainissement.

Commentaire

Le fascicule 70 s’applique aux canalisations d’assainisse-
ment et ouvrages annexes.

Les présentes reégles de calcul annulent les paragraphes sui-
vants de la norme NF P 41-201 « Distribution d"eau - Code
des conditions minimales d’exécution » :1.1;1.41;2.01;
2.03,2.05;2.06,;221,;222,;223,; 2.24;225; 2.31;2.32;
2.33;4.2;4.3;4.4; 45 et leurs annexes - abaque  pour le
calcul des conduites deau.

2 distribution d’eau chaude
ou d’eau froide

2,1
débits de base
diameétre des tuyauteries

2,11 généralités

Respect du Reglement sanitaire départemental type (article 14
du titre ler « les eaux destinées a la consommation
humaine ».

Commentaire
«Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont
une section suffisante pour que la hauteur piézométrique de
I'eau au point le plus élevé ou le plus éloigné de I'immeuble
soit encore d’au moins 3m (correspondant a une pression
d’environ 0,3 bar) a I'heure de pointe de consommation, méme
au moment ou la pression de service dans la conduite publique
atteint sa valeur minimale ».

Les diameétres des tuyauteries d’alimentation sont choisis en
fonction du débit qu'elles ont & assurer aux différents points
d’utilisation, de leur développement, de la hauteur de distri-
bution et de la pression minimale au sol dont on dispose.
Pour les immeubles collectifs d habitation, il convient de
concevoir l'installation pour obtenir a I'entrée de chacun des
logements, dans le collectif, une pression totale minimale de
1 bar.

Commentaire
Il est rappelé que les caractéristiques acoustiques de la robi-
netterie sanitaire sont déterminées sous une pression de 3 bars
(NF D 18-201).

Le tableau 1 ci-dessous indique les débits minimaux (en I/s)
a prendre en considération pour le calcul des installations
d"alimentation ainsi que les diamétres intérieurs mini des
canalisations d’alimentation (en mm) des appareils pris indi-
viduellement.

Tableau |
Q.. de caicu! () Diametres
intérieurs mini
Désignation Esu froide des
de Pappareil ou eau Eau canlllutlom')
élangé dali jon (
(U1s) (Us) (mm)
Evier — timbre d'office 0,20 0,20 12
Lavabo 0,20 0,20 10
Lavabo collectif (par jet) 0.05 0,05 |suivant nom-
bre de jets
Bidet 0.20 0.20 10
Baignoire 033 0,33 13
Douche 0,20 020 12
Poste d’eau robinet 1/2 033 12
Poste d'eau robinet 3/4 0,42 13
WC avec réservoir de chasse 0,12 10
WC avec robinet de chasse 1,50 au moins le dia-
métre du robinet
Urinoir avec robinet individuel 0,15 10
Urinoir & action siphonique 0.50 au moins le dia-
métre du robinet
Lave-mains 0,10 10
Bac a laver 0.33 13
Machine a laver le linge 0,20 10
Machine a laver la vaisselle 0,10 10
Machine industrielle ou autre se conformer a linstruction
appareil du fabricant
1 Lorsque la production d'eau chaude est individuelle, ces débits servent de base au calcul
des diamétres des canalisations d'eau froide a usage collectif et des canahsations intérieures
jusqu'au piquage alimentant I'appareil de production d'eau chaude
2 Ces diameétres tiennent compte des conditions d'ubhsation des divers appareils sanitaires
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2,12 installations individuelles
diameétre intérieur minimal d alimentation
en fonction du nombre dappareils

Chaque appareil individuel est affecté d'un coefficient suivant
le tableau ci-dessous. La somme des coefficients permet avec
le graphique de déterminer le diamétre minimal d’alimentation
du groupe d’appareils, a partir de deux appareils.

Lorsque le total des coefficients est supérieur a 15,il y a lieu
de calculer, comme pour les parties collectives, selon la for-

mule de Flamant (voir § 2.13).

Appareils Coeflicients
WC (avec réservoir de chasse)
lave-mains. unnoirs, siphon de sol 0,5
Bidet, WC a usage collectif, machines a
laver (linge ou vaisselle) 1
Lavabo 15
Douche, poste d'eau 2
Evier, timbre d'office 25
Baignoire :
< 150 | de capacité 3
> 150 | 3 + 01
par tranche de
10 litres
suppliémentaires

Diamitre intbrieur mini {mm)

2n

18

18
,
" 1/

12

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9% W0 N 12 13 WU
Cosfficient fonction dis nombre &'appereils

Diamétre intérieur minimal d alimentation
en fonction du nombre dappareils
Parties individuelles

2,13 installations collectives

Pour toute installation pour laquelle le total des coefficients
définis au paragraphe 2,12 est supérieur a 15, il est néces-
saire de calculer ces diamétres selon la formule de Flamant :

- eau froide :
V7
DJ = 0,00092 J—
D

- eau chaude
v
DJ = 0,00046 \/b_

D : diametre intérieur (m)

J: perte de charge (mCE/m)

V : vitesse (m/s).

Les deux abaques de la page 5 résultent de I"application de
ces formules.

Commentaire
La vitesse & prendre en considération pour le calcul des dia-
metres selon la formule de Flamant est de 2 m/s environ pour
les canalisations en sous-sol ou vide sanitaire et de 1,5m/s
environ pour les colonnes montantes.

2,2

hypotheses de simultanéité

pour le calcul des débits d alimentation
des parties collectives

Les hypothéses de simultanéité indiquées ci-aprés sont faites

pour le calcul des débits d"alimentation ;

- appareils autres que robinets de chasse: le débit servant
de base au calcul du diametre d’une canalisation est
obtenu en multipliant la somme des débits des appareils
(indiqués au tableau 1) par un coefficient donné par le
graphique et la formule ci-dessous, en fonction du
nombre d"appareils.

Toutefois, lorsqu’il est prévu une alimentation pour une ou
plusieurs machines a laver, il n"est pris en compte qu’'une
seule de ces machines dans le calcul de la somme des
débits des appareils ;

- robinets de chasse : les robinets de chasse, ne fonction-
nant que pendant quelques secondes ne sont pas
comptabilisés dans le calcul au méme titre que les autres
appareils :

Il'y a lieu de considérer pour ces robinets de chasse :

- pour 3 robinets installés : 1 seul robinet en fonctionnement ;

- pour 4 a 12 robinets installés : 2 robinets en fonctionnement ;

- pour 13 a 24 robinets installés: 3 robinets en fonctionnement ;

- pour 25 a 50 robinets installés: 4 robinets en fonctionnement ;

- pour plus de 50 robinets installés: 5 robinets en fonctionnement.

Le débit ainsi obtenu pour les robinets de chasse est a ajou-
ter a la somme des débits obtenus pour les autres appareils
apres application du coefficient de simultanéité ci-dessous.

05

04

\N\

S10 20 30 4 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Nombre d'appereils installés (x}

Coefficient de simultanéité
en fonction du nombre dappareils installés
Parties collectives
0.8
x — 1

Cette courbe correspond a la formule:y =

Cette formule est valable pour x > 5.
Pour x < 5, se reporter au paragraphe 2,12 « Installations
individuelles ».

Cette formule reste valable pour x > 150.

Commentaire
- Dans le cas des hoétels, une étude particuliére est néces-
saire.

Généralement le coefficient de simultanéité est a multiplier
par un facteur de 1,25.

- Dans le cas des écoles, internats, stades, gymnases,
casernes, il faut considérer que tous les lavabos ou
douches peuvent fonctionner simultanément sauf si I'instal-
lation est équipée de robinets a fermeture temporisée. Dans
ce cas, une étude particuliere est nécessaire.

- Dans le cas des hopitaux, maisons de retraite et foyers de
personnes agées et bureaux, le coefficient de simultanéité
n’est pas affecté d’un facteur particulier.
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Débit Diameétre Perte de charge Vitesse
(\/s) {(mm) (mCE/m) {m/s)
Abaque pour le calcul 1981 1000 Os1—
des conduites d’eau froide 0 1 s00°
60 J 700 ]
50 4 g00 1
40 s00 ] 0.0001 ou2
30 a00 ] 0.0002 ]
0.0003
20 1 300 9:8884 0.3 ]
0.001
200 | 0,4 1
0.002
lg': ] 0.003 0.5
77 8:884 0.6 ]
6 ]
s 1 190 0.01 0.7 -
80 9 0.8 |
44 20 3 0.02 0.9 ]
0.03 13
3 4 60 | 0«04
so ] 0.05
~24 a0 | 0.1
30 0.2
i 0.3 2 3
0.97] 8:4
0.8 20
0.7 |
0.6 ] ! 5
q 4
0.5 J 1 2
0.4 3 a 7
101 a4
0.3 ] S s |
10
0.2 3 6 J
20 7 4
30 8 J
a0 9 4
o1 ] 50 104
100
Débit Diamétre Perte de charge Vitesse
(I/s) {(mm) (mCE/m) (m/s)
Abaque pour le calcul 199 0.1
des conduites d’eau chaude 80 J 13331
70 | 800
60 J 700
S0 600
40 4 500 ] 0.2 ]
0 ] 200 ] 0.0001 _— 0+0001
0.0002
=00 4
20 ] 300 | g.gng§ + 0.0003 0.3 ]
g-04 - B:8884
200 - 0.001 3~ 0-001 0-4 4
19 T 0.5 ]
£ oo f oE
b 0.003 I~ * b
§ 3 100.] 8832 1 8:88¢ 0.7 ]
54 80 R~ 0.8 ]
a4 ] bl 0.01 - 0-01 0.9 J
3 ] 60 ] [ 0.02 15
s0 ] §:03
Z 4 40 ] 05
20 Ou1
1 0.2 24
=
88 20 ] E:Z
0.7 5
0.6 J 3
0.5 ] 1
4 ]
0.4 = i
0.3 | a 5 4
S
6 4
0.2 ] 10 7 1
8 ]
§° 9 3
0u1 ] Ag 103
emploi des abaques =0
. 212 P s 100
Connaissant deux éléments (généralement le débit et la
vitesse, ou le débit et la perte de charge), joindre a l'aide
d l:]mlal reglet' les; points drepreser:tant ‘Ic'es vtaleudr_s s:tr lest Nota : 1a colonne de droite de I'échelle des pertes de charge
echelles verticales. Les deux autres éléments (diamétre e inclut les pertes de charge singuliéres (+ 15 %).
perte de charge, ou diamétres et vitesse) se lisent sur les
e_chlelles correspondantes a I'intersection formée par la 1 mmH,0 = 9,81 Pa
régle.
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3 évacuation des eaux

3,1

généralités

Les canalisations d"évacuation des eaux doivent assurer
I"évacuation rapide et sans stagnation des eaux usées pro-
venant des appareils sanitaires et ménagers.

Le diamétre intérieur des branchements de vidange doit étre
au moins égal a celui des siphons qu’il recoit.

Toutefois, cette disposition ne concerne pas les baignoires

raccordées individuellement par un collecteur de longueur
inférieure & 1 m.

Commentaire

Les systemes d’évacuation (bondes de vidage, siphons) font
I'obiet de la norme NF D 18-206.

3,2
collecteurs d’appareils

Les diamétres minimaux des évacuations et des collecteurs
d"appareils sont donnés dans les tableaux ci-apres.

3,21 évacuation individuelle d appareils

La pente recommandée est de 1 cm/m.

Tableau 2 (suite)

{ intérieur
Apparell minimal Observations

{mm)

WC & action siphonique 60 (M Sur longueur de 1 m
77 () Sur partie L supérieure

ailm
H
WC a chasse directe 80 ()
* Le dhiamétre inténeur minimal des chutes est donné au paragraphe 3.23

Commentaire
Les diameétres indiqués dans le tableau 2 sont prévus pour des
pentes de canalisation comprises entre 1 et 3 cm/m.

3,22 évacuation d appareils groupés

La pente recommandée est de 1 cm/m.

Jusqu’au collecteur, se reporter au tableau 2 et ensuite
tableau 3.

Tableau 3
Apparelis groupés @ intérieur
dans ie sens minima) Observations
de I'écoulement (mm) 3
Lavabo + bidet
30

Bidet + lavabo

Lavabo ou bidet ou 2 vidanges séparées
machine a laver + bai- sont nécessaires
gnoire (voir tableau 2)

T

Baignoire + lavabo ou|Choisir le diamétre immédiatement
bidet ou machine a laver |supérieur au diameétre de I'appareil le

f:Ei plus important

Lavabo + bidet + bai- 2 collecteurs sont
gnoire (ordre indifférent) nécessaires (voir cas

précédents). Le dia-

Tableau 2
& Intérieur
minimal
Appareil Observations
{mm)
Lavabo, lave-mains, bidet
ﬁ 30
Evier, poste d'eau, douche,
urinoir
f 33
Baignoire 33 SiL<1m
TE 38 SiL>1m
¢ —-l
Groupe de sécurité
20 SiL=21m
g
25 Sans partie verticale
”“E‘ ouL < 1m
Machine a laver : 33
linge, vaisselle

meétre minimal dépend
du regroupement des
Machine a laver (linge ou 33
vaisselle + évier)

appareils

»
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- Une douche peut étre assimilée a une baignoire.

- Lorsque des appareils sanitaires sont en attente, on
dimensionne les collecteurs en prenant les mémes hypo-
théses que s’ils existaient.

Commentaire
Les diameétres indiqués dans le tableau 3 sont prévus pour des
pentes de canalisations comprises entre 1 et 3 cm/m

Hormis ces possibilités de regroupements tous les autres
appareils doivent étre évacués indépendamment les uns des
autres.

Le débit des groupes de sécurité nest pas pris en compte
dans le dimensionnement des collecteurs quand celui-ci est
déterminé par le calcul.

3,23 chutes d’eaux usées

Les diametres intérieurs des tuyaux de chute d’eaux usées
doivent étre choisis conformément au tableau 4. Ces dia-
metres seront constants sur toute la hauteur des colonnes.

Les tuyaux de chute d’eaux usées doivent étre prolongés en
ventilation primaire dans leur diameétre, jusqu'a lair libre et
au-dessus des locaux habités.

Pour un groupe d’appareils sanitaires (batiments scolaires,
casernes, bureaux, ...) lorsque les tuyaux de chute et de des-
cente ne peuvent étre prolongés en ventilation primaire, jus-
qua l"air libre et au-dessus des locaux habités, le collecteur
du groupe d’appareils doit étre ventilé par une canalisation
d’un diamétre au moins égal au diamétre maximal de |"éva-
cuation piqué a la partie supérieure du collecteur principal
lui-méme ventilé.

Les ventilations primaires de plusieurs chutes peuvent étre
regroupées en une seule immédiatement au-dessus du der-
nier branchement. Le diamétre de cette sortie étant le dia-
metre immédiatement supérieur au diametre de la plus
grande des ventilations avant regroupement, la ventilation
secondaire n’est exigée en aucun cas.

Les parcours d’allure horizontale des ventilations devront

comporter une pente pour assurer |évacuation vers une
chute des eaux de condensation.

Le tableau 4 ci-dessous indique les diametres intérieurs mini-
maux, exprimés en millimétres, des tuyaux de chute ou de
descente en fonction du nombre des appareils desservis.

Tableau 4
Nombre total Diamétre
Appareil d'appareils m’("m“';)"""'
wC 1 ou plusieurs 90

1 & 3 appareils autres
que baignoire ou 1 bai- 50

Baignoire, évier, lavabo, gnoire au plus

douche, urinoir, bidet,

lave-mains, machines a 4 a 10 appareils

laver incluant 2 baignoires B85
au plus
11 appareils et au-dela 90

33
tuyaux collecteurs d"appareils

Le diamétre d'un collecteur principal est calculé comme suit :

- faire  la somme des débits individuels des appareils des-
servis (voir tableau 5);

- multiplier le chiffre obtenu par un coefficient de simulta-
néité indiqué au paragraphe 2,2 pour obtenir le débit pro-
bable ;

- calculer le diamétre du collecteur :

- soit en utilisant la formule de Bazin:

Q : débit (m3/s)

RH :rayon hydrauliqgue (m)

SM : surface mouillée (m2)

i : pente (m/m)

% : coefficient de frottement (m*)
87 RH /i

Q= ——— X SM
Y + ~vRH

avec un coefficient de frottement égal a 0,16,
- soit a l'aide des tableaux 6 et 7.

Commentaire
Le rayon hydraulique RH est le rapport de la surface mouillée
sur le périmétre mouillé.

La surface mouillée SM est définie comme le montre le schéma
(section droite
du liquide).

Le périmétre mouillé est la partie du périmetre de la section
mouillée qui est en contact avec les parois de la conduite.

La hauteur d’eau maximale normale dans les tuyaux doit,
pour |"évacuation des eaux usées, étre égale a la moitié du
diamétre.

Toutefois, pour tenir compte de ["évacuation des eaux plu-
viales en cas de gros orage dont le débit a prévoir, sauf
indications particulieres, est de trois litres a la minute par
metre carré de projection, on admet une section d"écoulement
d’une hauteur égale aux 7/10 du diamétre.

Lorsque le calcul donne, pour le collecteur, un diameétre infé-
rieur au diametre de la chute, le diamétre a prendre en consi-
dération est celui de la chute.

Tableau 5

Débits de base

en litres
Appareils
par par
minute seconde

Baignoire 72 1.2
Douche 30 05
Lavabo 45 075
Bidet - Lave-mains - appareil avec bonde a
grille 30 05
Evier 45 0,75
Bac a laver 45 0,75
Urinoir 30 05
Urinoir & action siphonique 60 1.0
WC a chasse directe 90 15
WC a action siphonique 90 15
Machine a laver le linge (domestique) 40 0,65
Machine a laver la vaisseile ({domestique) 25 0,40
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Tableau 6 Cas de systeme séparatif

Débits de tuyaux coulant & 1/2 plein calculés d'aprés la formule de Bazin en supposant un coefficient de frottement égal & 0,16.

Diamétre intérieur Débits en I/s pour une pente par métre de :
(mm) 1cm 2 ¢em 3 cm
69 0,96 1,36 1,67
77 1,31 1,85 226
84 166 235 88 |
94 2,26 3,20
104 299 423
119 433 612 -
129 5,40 64 o
134 5,99 SBATLY
153 8,60 o
154 876
191 1572 ()
137,80

Tableau 7 Cas de systétme unitaire (eaux usées, vannes et eaux pluviales)

Débits de tuyaux coulant a 7/10 pleins calculés d’aprés la formule de Bazin en supposant un coefficient de frottement égal a 0,16.

Déblts en i/s pour une pente par métre de :
Diameétre intérleur

(mm) 1cm 2cm 3cm 4 cm 5 cm

69 1,64

77 222

84 2,82

94 385
104 507
119 7.33
129 9,14
134 10,14
153 1454 ¢)
154 1480 () 3308
191 2650°(1) 37’,48'(?5 59,27
203 3124 (9 44,18 () 54,11 62,49 69,86
238 4795 (. 6781 8305 95,90 107,21
266 6463 * 91,40 11195 129,27 144,52
300 . 8920 () 126,15 154,50 178,40 199,45
317 10336 [V 146,17 179,02 206,72 231,12

eumpnsa @me tmsetzms il oa
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DTU 60.11

partie |

installations dfévacuation
des eaux pluviales

1 objet et domaine d application

Les présentes regles de calcul s"appliquent aux installations
d"évacuation des eaux pluviales comprenant :

- |es gouttiéres,

- les chéneaux,

- les tuyaux de descente,
- les trop-pleins.

Le présent texte ne s’applique pas aux ouvrages publics et,
par convention, ne traite que les installations jusqu'a 0,50 m
du nu du mur extérieur.

Les présentes regles de calcul annulent les paragraphes sui-
vants de la norme NF P 30-201 « Couvertures - Généralités
- Code des conditions minimales » : paragraphes 6.13, 6,42,
7,4 et 7,5.

Tableau 1 Sections (cm?2)

2 gouttieres et chéneaux (%)

Les sections de basse pente des conduits d"évacuation seront
déterminées d'aprés les indications du tableau 1 ci-dessous,
en fonction de la surface en plan de la toiture ou portion de
toiture desservie et de la pente du conduit.

Ce tableau concerne les conduits de section demi-circulaire.

Il a été établi d'aprés la nouvelle formule de Bazin (ci-des-
sous) relative a |'écoulement de I'eau dans les canaux en
supposant un coefficient de déversoir égal a 0,38 et en
admettant un débit maximal de 3litres a la minute et par
metre carré de projection horizontale :

Q : débit (m3/s)
RH : rayon hydrauliqgue (m)
SM : surface mouillée (m?2)
i pente (m/m)
y : coefficient de frottement (m1/2)

87 RH /i

v+ ~/RH

Q= X SM

Il indique les sections en centimetres carrés a donner en
basse pente.

Pour les chéneaux et gouttieres de section rectangulaire, tra-
pézoidale, les sections indiquées sur ce tableau devront étre
augmentées de 10 % et pour ceux de section triangulaire,
elles seront augmentées de 20 %.

Dans un chéneau comportant des ressauts, la section cal-
culée est celle située au-dessous du ressaut inférieur.

Pour les ouvrages d’étanchéité, certaines dimensions (largeur,
hauteur) sont exigées dans le DTU 20.12 et dans les DTU de
la série 43.

1. Aussi appelés «noues de rive » (vocabulaire utilisé par les étancheurs)

Surface en plan Pente du conduit (mm/m)
des toitures desservies

{m?) <1 2 3 5 7 10 15 20
20 65 50 45 35 35 30 25 20
30 85 70 60 50 45 40 35 30
40 105 80 70 60 55 50 40 35
50 120 95 85 70 65 55 50 45
60 140 110 95 80 70 60 55 50
70 155 120 105 90 80 70 60 55
80 170 135 115 95 85 75 65 60
90 185 145 125 100 95 85 70 65
100 200 155 135 115 100 90 80 70
110 215 170 145 120 110 95 85 75
120 230 180 155 130 115 100 90 80
130 240 190 165 135 120 105 95 85
140 255 200 170 145 130 115 100 90
150 265 210 180 150 135 120 105 95
160 280 220 190 160 140 125 110 100
170 290 230 200 165 145 130 115 100
180 305 240 205 170 150 135 120 105
200 330 255 220 185 165 145 125 115
250 385 300 260 215 190 170 145 135
300 440 340 295 245 220 195 165 150
350 490 380 330 275 245 215 185 170
400 540 ’ 420 365 305 270 235 205 185
450 585 460 395 330 290 255 225 200
500 635 490 425 355 315 275 240 215
600 720 560 485 405 360 315 275 245
700 805 630 540 450 400 350 305 275
800 890 690 595 495 440 385 335 305
900 965 750 650 540 480 420 365 330
1 000 1 045 810 700 585 515 455 395 355
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3 tuyaux de descente

Pour éviter les risques d’obstruction, le diamétre intérieur
minimal des tuyaux de descente est fixé a 60 mm.

3,1

couvertures ne comportant pas de
revétements d’étanchéité (telles que
définies par les DTU de la série 40)

Les diametres des tuyaux de descente seront déterminés

d’apres les indications des tableaux suivants en fonction de
la surface en plan de la toiture ou partie de toiture desservie.

Les tableaux 2 et 3, établis en admettant un débit maximal
de 3litres a la minute et par metre carré, indiquent les dia-
metres suivant lesquels les tuyaux de descente des eaux plu-
viales doivent étre établis.

Tableau 2
Diamétre intérieur
des tuyaux Surface en plan

(cm) des toitures desservies (m?)
6 40
7 55
8 71
9 9N

10 113

11 136

12 161

13 190

14 220

15 253

16 287

3,2

terrasses et toitures comportant

un revétement d’étanchéité (telles que
définies par les DTU de la série 43)

3,21 surfaces collectées inférieures ou
€gales a 287 m2 par descente avec entrées
d’eau a moignon cylindrique pour les
toitures non accessibles établies sur
éléments porteurs en maconnerie

(type A, B, C ou D, voir DTU 20.12)

Commentaire
Selon les DTU de la série 43. les toitures non accessibles sont
celles qui ne regoivent qu'une circulation réduite a [’entretien
du revétement d’étanchéité ou d’accessoires de toiture.

Tableau 4
D ® intérieur des tuy Surtace en plan

{em) des toitures desservies
8 71

9 91

10 113

1 136

12 161

13 190

14 220

15 253

16 287

Pour ce cas, compte tenu du faible diametre du tuyau de
descente, les raccordements par large cone ou cuvette, ou
par moignon cylindrique, sont considérés comme équivalents.

Tableau 3

Surface en plan des toitures desservies (m?)

Diamétre intérieur sl le tuyau est raccordé
des tuyaux au chéneau ou a la sl le tuyau est raccorde
(em) gouttiére par un par un large cdne ou
moignon cylindrique (") une cuvette (%)

17 287 324

18 287 363

19 287 406

20 314 449

21 346 494

22 380 543

23 415 593

24 452 646

25 490 700

26 530 758

27 570 815

28 615 880

29 660 945

30 700 1 000

31 755

32 805

33 855

34 908

35 960

36 1 000

1 Un centimétre carré de settion de tuyau de descente évacue un metre carré de surface de
couverture de plan

2 0.70 m? de sechon de tuyau de descente évacue un métre carré de surface de couverture
de plan

10

3,22 autres cas

Tableau 5, ci-contre.
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4 trop-pleins

Tableau 5
Entrée d'eau Entrée d’eau
avec moignon cylindrique (") avec molgnon tronconique (%)
Diamétre o
minimal | Surface en plan r_-l
Surface en plan {cm) du | collectée (m?) par
collectée (m?) par tuysu une entrée d’eau
une entrée d’'eau | d'é dont le moig! est d
tion ou du troncon
moignon “3"" '}.".['
ag a g ] L] ag |D(cm)|d (cm)|h (cm)
normal | majoré normal | majoré “
y) 0
28 6 (%) 40 37 6 (%)
38 7 () 55 37 7 (%)
50 53 8 71 a7 8
64 43 9 91 61 g
79 53 10 113 75 10
95 63 11 136 91 11
113 75 12 161 107 12
133 88 13 190 127 13
154 103 14 220 147 14
177 118 15 253 168 15
201 134 16 187 191 16
227 151 17 324 216 c 17
254 169 18 363 242 o 18
284 189 19 406 270 é 19 ©
314 209 20 449 300 © 20 w
346 230 21 494 329 ° 21 -
380 253 22 543 362 N |22 i
415 277 | 23 503 394 23 <
452 302 24 646 430 o |24
490 327 25 700 466 25
530 400 26 758 570 26
570 472 27 815 680 27
615 550 28 880 785 28
660 625 29 945 890 29
700 700 30 1 000 1 000 30
755 755 31
805 805 32
855 855 33
908 908 34
960 960 35
1 000 1 000 36

1 Un centmetre carré de section de tuyaux de descente évacue un métre carré de surface de
toiture en plan

2 070 cm? de section de tuyau de descente évacue un meélre caré de surtace de toiture en
plan

3 Les diametres majores concer-ent certains cas d'évacuation des eaux pluviales raccordés a
des toitures comportant un revétement d'etanchéité établ sur éléments porteurs en 1dle d'acier
nervuree (¢! DTU 433) ou en bois et panneaux dénvés du bois (ct DTU 434)

4 Le diametre du moignon peut étre legérement inféneur pour terir compie de I'épaisseur du
matenau consttutif

5 Les drametres 6 et 7 cm ne sont admis que pour les pehtes surfaces felles que balcons et
loggias (ct DTU 43 1)

Commentaire
| Certains DTU rendent les trop-pleins obligatoires.

La section d’écoulement des orifices de trop-plein sera au
moins égale a celle des tuyaux de descente.

Pour les ouvrages d"étanchéité, les DTU de la série 43 défi-
nissent les cas ou les trop-pleins sont obligatoires ainsi que
leurs dimensions.

5 regroupement des descentes

51

regroupement des descentes pour les
couvertures ne comportant pas de
revétements d’étanchéité (telles que
définies par les DTU de la série 40)

Dans le cas de regroupement de plusieurs descentes, le dia-

metre du tuyau commun de descente sera déterminé par la
méthode suivante: cette méthode consiste a calculer le débit
total a évacuer en multipliant la valeur obtenue pour le cumul
des surfaces desservies par le débit de 3 I/min.m2.

La détermination du diameétre du tuyau de descente corres-
pondant est ensuite effectuée comme s’il s"agissait d’un col-
lecteur de pente 5 cm/m (soit en utilisant la formule de Bazin,
soit al'aide du tableau 7 de la partie I).

Si cette détermination conduit a un tuyau commun de des-
cente d'une dimension inférieure a I'une des descentes, on
adoptera pour ce tuyau commun le diametre de cette des-
cente.

5,2

regroupement des descentes pour les
terrasses et toitures comportant un
revétement d’étanchéité (telles que
définies par les DTU de la série 43)

Les DTU 43.3 et 43.4 imposent un nombre minimal de des-
centes d’évacuation des eaux pluviales.

Cette exigence résulte du maintien de la stabilité des
ouvrages en cas d’engorgement des descentes.

Dans le cas de regroupement de plusieurs descentes, le dia-
metre du tuyau commun de descente sera déterminé par la
méthode suivante: cette méthode consiste a calculer le débit
total & évacuer en multipliant la valeur obtenue pour le cumul
des surfaces desservies par le débit de 3 I/min.m2.

La détermination du diamétre .u tuyau de descente corres-
pondant est ensuite effectuée en utilisant la formule de Bazin
ou a l‘aide du tableau 5 de la partie II.

6 collecteurs

Le diameétre des collecteurs est calculé :

- soit en utlisant la formule de Bazin (voir § 3,3 de la
partie | en considérant un taux de remplissage de 0,7 et
un coefficient de frottement de 0,16) ;

- soit & l'aide du tableau 7 de la partie I.

11
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