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I. OBJECTIF ET SAVOIR-FAIRE 
Le but de ce TP est de mettre en ouvre le système SiPass Entro complet.
Pour ce faire il faudra installer les différents actionneurs (verrouillage / déverrouillage des portes).

Une mesure des consommations permettra de dimensionner la batterie de l’alimentation sauvegardée.

SF66. Analyser la documentation d'installation de l'équipement.

SF69. Exécuter la procédure d’installation de l’équipement.

SF70. Exécuter les mesures et tests appropriés.

II. MISE EN SITUATION
Vous êtes le technicien chargé de terminer l’installation du le système de contrôle d’accès SiPass Entro chez un client (suite du TP 2).
L’amendement au Cahier des Charges et donné page 2.

Pour cela vous disposez des matériels à installer, des documentations techniques et du petit outillage nécessaire pour effectuer le câblage de ces matériels.
III. ACTIONNEURS MIS EN OEUVRE
III.1. VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE
Une ventouse électromagnétique remplace une gâche électrique pour assurer le verrouillage d'une porte. Le système se compose de deux parties :

· un électro-aimant qui est vissé sur la partie fixe du bâti de la porte ;

· une plaque polaire, appelée contreplaque, qui est fixée en face, sur la porte.
Lorsque la porte est fermée et la ventouse sous tension, la contreplaque est attirée contre l'électroaimant. La porte est verrouillée grâce à une force de plusieurs centaines de kilos.
Si la ventouse est mise hors tension lors d’une autorisation d’
accès la porte peut alors s’ouvrir en la poussant ou la tirant.

Si une panne d'alimentation électrique ou un incendie survient, l'ensemble, pour des raisons de sécurité, va se déverrouiller et permettre une ouverture manuelle de la porte.
Les contacts d’un relais permettent de disposer de l’information de fermeture de la porte (Door Contact).

C’est ce type d’organe qui équipe la plupart des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS).

La documentation de la ventouse EF300CTC est donnée dans le dossier du TP.
III.2. SERRURE ELECTROMAGNETIQUE
Une serrure électromagnétique est une serrure qui peut être déverrouillée par la circulation d’un courant dans une bobine (électro-aimant).

Suivant le modèle, la porte doit être ouverte puis refermée afin de réarmer le système mécanique).

La documentation de la serrure est donnée dans le dossier du TP.

III.3. SERRURE ELECTRIQUE
Une serrure électrique est une serrure qui peut être verrouillée / déverrouillée par la rotation d’un moteur électrique qui remplace la rotation de la clé.

Un capteur permet de détecter si la porte est fermée ou non (afin de faire ressortir le pêne pour verrouillage).

La documentation de la serrure Beugnot CE109 est donnée dans le dossier du TP.

IV. CABLAGE DES ACTIONNEURS
Le câblage des gestionnaires de portes (DC12) n’est pas terminé.

A partir des schémas de connexions donnés pages 3 et 4 compléter les schémas de câblage des portes n°1, n°2 et n°3 conformément aux documentations constructeur et au document ressource.
Remarque : à partir des broches 6 à 10 des connecteurs du DC12 il est possible de réaliser tout type d’alimentation pour les actionneurs.

V. VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT
Effectuer les vérifications du bon fonctionnement de chacun des actionneurs en effectuant une demande de sortie (bouton-poussoir).

Remarque : Attention à ne pas se blesser (pincement) avec les matériels.

VI. ALIMENTATION SECOURUE
Le système SiPass Entro dispose d’une alimentation interruptible (Alimentation BA112 ou 2435VIP) (UPS pour Uninterruptible Power Supply). 

Afin de pouvoir assurer un service permanent, l’alimentation secteur est secondée par une batterie d’accumulateurs au plomb qui alimente le système lors d’une coupure du secteur. 
Le bloc alimentation recharge en permanence la batterie afin que celle-ci soit toujours à pleine charge. La tension de charge est de 13,5 V et le courant de charge est de 0,5 A.

VI.1. SERVICE MINIMUM DE LA BATTERIE
Vous devez dimensionner et choisir une batterie au plomb parmi celles proposées page 2 afin de pouvoir assurer un service continu avec une coupure (décharge) d’une durée de 8 heures avec :

· 50 ouvertures de la porte n°1 par heure ;

· 30 ouvertures de la porte n°2 par heure ;

· 30 ouvertures de la porte n°3 par heure.

Une nouvelle coupure de 2 heures (décharge) peut avoir lieu après réapparition du secteur pendant 2 heures (recharge).
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VI.2. CONSOMMATION ELECTRIQUE
Afin d’estimer la consommation électrique du système complet il est demandé d’alimenter l’ensemble à l’aide d’une alimentation stabilisée (à la place de la batterie au plomb) réglée sur 12 V.
Mesurer la consommation électrique quand le système est au repos ; lors de l’ouverture de la porte n°1, de la porte n°2 puis de la porte n°3.
Remplir le tableau des consommations donné page 3.

Remarque : un fichier tableur est disponible pour effectuer les calculs.

VI.3. CHOIX DE LA BATTERIE
Effectuer le choix de la batterie en fonction de vos précédents calculs.

Justifier de votre choix.
Amendement au Cahier des Charges
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Batteries
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