Laboratoire ETC

VALIDER L'OPTIMISATION DE L'ECLAIRAGE

Interlocuteur (interlocutrice):
N° commande:

Entreprise: Lycée Chevrollier
Réf. client:

Date: 29.10.2012
Editeur (trice): Eleve de 1ere STI2D
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Lycée Chevrollier Editeur (trice) Eleve de 1ere STI2D
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Fax
Email

29.10.2012

Thorn 96 205 780 COLLEGE 2X36W HF PC CL [STD] / Fiche technique luminaire

Emission de lumiére 1:
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Classification des luminaires par UTE: 0.66D+0.06T Emission de lumiére 1:
CIE Flux Code: 48 79 93 91 72
o E ion ébloui t selon UGR
Luminaire fluorescent, haute performance, IP44 Montage apparent en — = = = = % = = = = %
suspension, distribution pour 2 lampe T26 36 W avec ballast électronique —‘ﬁ" o T T T30 T3 5 30 2% 15 T 3
(flux cc_)nstant). Corps' en Acier l?lanc laqué, embouts en Polycarbonate blanc 'P_sm 20 1 20 1 20 1 20 20 1 20 [ 20 [ 20 [ 20 | 20
avec diffuseur bombé de précision en Polycarbonate extrudé transparent Taille pice Visée perpendiculaire Visée longitudinale
prismatique_ X Y vers axe des lampes vers axe des lampes
Entrée de cable de ©@21,5 mm au centre du corps et entrée de cable 2H 2H| 177 189 181 193 197 | 151 163 155 167 171
optionnelle dans chaque embout. Equipement fourni avec passe-fils i: ;33 %?8 ;gg g?‘; ﬁg gi ig? fs’g gé i;g
étanches et rondelles coulissantes « quick-fix » innovantes pour une fixation 6H| 207 216 211 221 226 | 163 173 168 177 182
directe sur la surface, entraxes de fixation 1200 mm. Fixations BESA 8H| 21.0 219 215 223 229 | 164 173 169 178 183
standard. Fermeture aisée a retirer pour la protection et la couverture de » 1;: iiz izz i;j izj jz; ﬁz zz gg 1;2 i:;
tous les composants. Bornier & poussoir 5 x 2 x 2,5 mm?. Lampes & Sl 197 208 202 211 216 | 187 15 172 180 185
commander separement. 4H | 20.6 21.4 21.2 21.9 22.5 171 17.9 17.6 18.4 18.9
6H | 21.5 22.2 22.1 22.7 233 17.5 18.2 18.1 18.7 19.3
. . 8H | 21.9 22.6 22,5 23.1 23.7 17.7 183 18.2 18.8 19.4
D|m9n3|0n33 1262 x 217 x 90 mm 12H| 224 230 230 235 241 | 177 183 183 189 195
Puissance totale: 80 W 8H 4H | 208 214 203 219 225 | 176 183 182 188  19.4
Poids : 4,2 kg 6H | 218 224 224 229 236 | 182 187 188 193 199

8H | 224 229 230 235 241 18.5 18.9 19.1 19.5 202
12H | 231 235 237 241 248 18.7 19.1 193 19.7 204
12H 4H [ 207 213 213 219 225 17.8 18.3 183 18.9 19.5
6H | 219 223 225 229 236 184 189 19.0 195 202
8H | 225 229 231 235 242 18.8 19.2 194 198 205

Variation de position de I'observateur pour écartement S entre luminaires

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.2 / -0.3

+0.2 / -03 +0.5 / -0.8

S=20H +04 / -0.5 +0.8 / -1.4
Tableau standard BKO7 BKOS
Nombre a ajouter 48 03

pour la correction
Indice d'éblouissement en fonction du 6700Im Flux lumineux total
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Hauteur de la piéce: 2.800 m, Hauteur de montage: 2.300 m, Facteur de

maintenance: 0.67

Valeurs en Lux, Echelle 1:129

Surface p [%] Emoy [1x] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Emoy
Plan utile / 258 69 573 0.268
Sol 27 233 94 350 0.403
Plafond 70 71 47 96 0.661
Murs (4) 35 117 57 236 /
Plan utile: UGR Enlong- Entravers vers |'axe de luminaire

Hauteur: 0.800 m Mur gauche 23 19

Trame: 64 x 64 Points Mur inférieur 23 19

Zone périphérique: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Nombre de points avec moins de 400 Ix (pour IEQ-7): 81.93%.

Liste de luminaires

N° | qté. Désignation (Facteur de correction) ® (Luminaire) [Im] @ (Lampes) [Im] P [W]
Thorn 96 205 780 COLLEGE 2X36W HF PC CL

1 10 [STD] (1.000) 4851 6700 80.0

Total: 48508 Total: 67000 800.0

Puissance installée spécifique: 6.67 W/m? = 2.58 W/m?/100 Ix (Surface au sol: 120.00 m?)
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Salle G101 / Protocole de saisie

Hauteur du plan utile: 0.800 m l4 l3
Zone périphérique: 0.000 m
Facteur de maintenance: 0.67
Hauteur de la piéce: 2.800 m
Surface au sol: 120.00 m?
[ |

1 2
Surface Rho [%] de ([m] | [m]) a([m]|[m]) Longueur [m]
Sol 27 / / /
Plafond 70 / / /
Paroi 1 35 (0.000]0.000) (12.000 | 0.000) 12.000
Paroi 2 35 (12.000 | 0.000) (12.000 ] 10.000) 10.000
Paroi 3 35 (12.000 | 10.000) (0.000 | 10.000) 12.000
Paroi 4 35 (0.000]10.000) (0.000]0.000) 10.000
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Salle G101 / Luminaires (liste de coordonnées)

Thorn 96 205 780 COLLEGE 2X36W HF PC CL [STD]
4851 Im, 80.0 W, 1 x 2 x T26 (Facteur de correction 1.000).

@ ©®©
O 0000
N° Position [m] Rotation [°]

X Y Z X Y Z
1 1.200 2.500 2.300 0.0 0.0 90.0
2 1.200 7.500 2.300 0.0 0.0 90.0
3 3.600 2.500 2.300 0.0 0.0 90.0
4 3.600 7.500 2.300 0.0 0.0 90.0
5 6.000 2.500 2.300 0.0 0.0 90.0
6 6.000 7.500 2.300 0.0 0.0 90.0
7 8.400 2.500 2.300 0.0 0.0 90.0
8 8.400 7.500 2.300 0.0 0.0 90.0
9 10.800 2.500 2.300 0.0 0.0 90.0
10 10.800 7.500 2.300 0.0 0.0 90.0
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