



Création d'une maquette métier au format .IFC


Présentation :
	Dans le cadre d'un projet BIM, la maitrise d'œuvre met à disposition une maquette "d'architecte" dans laquelle les éléments "métiers" ne sont pas encore définis.
Chaque corps d'état doit récupérer les données nécessaires (objet BIM) pour réaliser son étude.
	Nous allons présenter dans cette activité, la récupération dans le logiciel TEKLA des éléments de charpente réalisés dans le logiciel REVIT.
	Une fois dimensionnés et modifiés, ces éléments vont être "réinjectés" dans une maquette de "révision de projet" pour détecter et corriger les interférences entre corps d'état et ainsi anticiper (mais pas tout résoudre) les problèmes éventuels rencontrés pendant le chantier.
	Une fois les éléments corrigés et compilés, la maquette DOE est crée pour être remise au maitre d'ouvrage.

	Pour réaliser cette activité, vous devez installer l'add-in IFC correspondant à la version de REVIT que vous utilisez dans Autodesk App Store
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Préparation de la maquette dans REVIT pour l'export des IFC

Ouvrir la maquette dans REVIT

[image: ]
La partie concernée est la charpente métallique de l'aile gauche du bâtiment.


	Nous allons isoler les éléments de la charpente, qui sont dans la catégorie Ossature.
Taper sur le clavier le raccourci "v v" pour ouvrir la fenêtre Remplacements visibilité/graphique pour Vue 3D : {3D}
La fenêtre s'affiche, à l'aide du curseur positionner le menu déroulant au niveau de la ligne Ossature.
Désactiver l'ensemble des visibilité en sélectionnant Tous, décocher une case puis sélectionner Appliquer.
Plus aucune catégorie n'est visible.
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	Sélectionner uniquement la catégorie Ossature puis Appliquer 
puis OK
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	Seul les éléments de la catégorie Ossature s'affichent. Mais il y a aussi des éléments de la charpente bois et les fondations.
	Il est possible d'appliquer des filtres pour supprimer la visibilité de ces éléments mais nous allons utiliser une méthode plus rapide car les éléments ne sont pas trop imbriqués.
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	Orienter la vue pour isoler la charpente métallique.




	Dans les propriétés, sélectionner Zone de coupe
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	Le cadre s'affiche
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	A l'aide des doubles flèches centrer la zone de coupe sur la charpente
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	La partie est isolée, mais il reste encore les fondations visible.
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	Sélectionner les éléments puis sélectionner Masquer/Isoler en bas de l'écran.
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	Sélectionner Masquer l'élément

Seul les éléments de charpente métallique s'affiche.
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	Dans l'onglet Fichier, sélectionner Exporter puis IFC
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	La fenêtre Exporter IFC s'affiche.

Sélectionner Modifier réglages...
	[image: ]



	[image: ]
	Dans l'onglet Contenu additionnel, cocher Exporter les éléments visibles dans la vue puis OK




Dans la fenêtre Exporter IFC, Nommer le fichier Projet CM puis sélectionner Exporter

Le fichier IFC avec uniquement les éléments de charpente métallique est créé au format IFC 2x3.

Pour plus de facilité dans l'exploitation de la maquette dans TEKLA Structure, faire de même avec un fichier qui contient les murs et éléments supports de la charpente, nommer le fichier Projet Mur.



RECUPERATION DE LA MAUQETTE DANS TEKLA STRUCTURE

	Ouvrir un nouveau projet dans TEKLA
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	Sélectionner Modèle de référence dans l'arborescence de droite.
Puis Ajouter Modèle
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	La fenêtre Ajouter modèle s'affiche.
Sélectionner le fichier Projet CM précédemment enregistré au format IFC. 
Puis sélectionner Ajouter modèle.
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	Comme la charpente est en hauteur, un message vous propose d'agrandir la vue. Sélectionner Agrandir
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	La structure apparait dans le dessin.





	Dans l'onglet Gestion sélectionner Convertisseur d'objets IFC en objets natifs

	[image: ]




	[image: ]
	Les objets IFC reconnus sont convertis en objet Natif TEKLA.
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	Désactiver le fichier IFC en sélectionnant l'œil.
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	on remarque que les montants verticaux, n'ont pas été convertis.





	Réactiver le fichier IFC et sélectionnant le montant
Quand on essaie de convertir l'objet IFC en objet natif, il affiche un message d'erreur.
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Le problème vient que REVIT a nommer BEAM un élément vertical qui est un poteau dans TEKLA.

Il est surement possible de paramétrer la poutre treillis dans REVIT pour corriger ce problème. En fonction du nombre et du temps passer, il est préférable dans ce cas de redessiner des poteaux en utilisant les objets IFC comme "patron".





	Pour travailler sur les liaisons entre par exemple les pannes et le mur pignon, on peut importer le fichier Projet mur au format IFC mais sans le convertir.
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Lycée Jean Lurçat - MARTIGUES		Page 1 sur 8
image5.png
Remplacements visibilté / graphisme pour Vue 30: (3D}
Catégores de modeles  Catégories damnotatons  Catéories de modles analytiaues | Catégories mportées _ Filres
[ Afficher les catégories de modéles dans cette vue Siune catégorie 'est pas cochée, ele sera invisble.

Lste de fires: [ <toutaffcher> .

. — Projecion/Suface — Cowe Nveaude
bite Lignes Motifs | Transparence | _Lignes Motits | o

O Lignes O [Porwe

O Luminares O [Porwe

O Meneau de murs-i.. O [Porwe

[ Meubles de ranger... O [Porwe

0 Mobilier O [Porwe

[ Modeles génériques O [Porwe

0 Murs O [Porvue

o - - = = = Parvue

0 Ouvertures de cages O |Porwe
O_Panneoux de murs-.. O [Porwe

0 parking O [Porwe

O Plafonds O [Porwe

O Plantes O [Porwe

O Portes O [Porwe

0 poteauc O [porwe |,

A Remplacer s couches hétes

Tous Auan Iverser | [Tourdeusiopper| - [ERS St 0 —
SSIIECTETES | st





image6.png




image7.png




image8.png
Vue 30: (30} | B Moditerte pe
(Graphismes 5
Echelle de lavue :

Valeur de Téchelle 1:

‘Options d'affichage des graphis.
Discipline " Architecture
‘Afficher es ignes cachées Bar discipline
Style daffichage de I'analyse par .
Trajectoire du soleil

Etendues

Cadrer lavue

Zone cadrée visible

‘Cadrage de F'annotation
Délimitation éloignée active
Décalage de a délimitation éioig.
Zone de coupe

Orientation verroullée

Perspective
Elévation de I'eil 342130
Elévation cible 70085
Bostion dea s Régige
Donnéss didentiication B
Gabaritde vue <Aucun>
Nom dela vue 60y
Bépendance indépendant
Tie surla feuile i
Phase de constructon B
Fite des phases Affichertout

hase Nouvelle coniuton





image9.png




image10.png
A

w“._‘. N .‘v

‘ \v.///%

/\ _\ﬁ/l
AV N





image11.png




image12.png
Appliquer masquage/isolement 3 la vue

Isoler la catégorie
Masquer la catégorie





image13.png




image14.png
Architecture

Structure.

Systémes  Insérer  Annoter  Analys:

lcao)

0B e

(Crée des fichiers d'échange et définit des options.

Formats CAO
Crée des fchiers DWG, DIF, DGN ou »
SAT.

DWE/DWEX
Crée des fichiers DWF ou DWF.

Site du batiment
Exporte un fichier d'échange ADSK.

FBX
Enregistre une vue 3D en tant que
fichier FBX.

Types de familles
Exporte des types de familles de la
famille en cours vers un fichier texte
(o)

abxmL
Enregistre le modéle en tant que
ichier gbXIL.

I
Enregistre en tant que fichier IFC.

e,
Ghome |
=
B Vetow > |
P o
) e »

| @ B

Base de données ODBC
Enregistre les donnees du modéle
dans une base de données ODBC,

Images et animations





image15.png
Exporter IFC x

Nom d fehie [CAUsersvincent Documents2017-2018preet Mot 7ve [ Parcourr |
P s o
-

—

/| Projet 7 version Pascal&Florent transmission

v.18200





image16.png
Modifier réglages

<Réglages session en cours> Général | Contenu additionnel | Export jeux de propriétés | Niveau de détail | Avance
<IFC2:3 Coordination View 20 Setup>

<IFC2:3 Coordination View Setup>

<IFC2:3 GSA Concept Design 8IM 2010 Setup>
<IFC23 Basic FM Handover View Setup>
<IFC22 Coordination View Setup> 1 Exporter s pitces dans les vues 3D
<IFC2x2 Singapore BCA e-Plan Check Setup>

<IFC2:3 COBie 24 Design Deliverable Setup>

<IFC4 Reference View Setup>

<IFC4 Design Transfer View Setup>

0] Exporter les éléments de wues en plan 2D
0] Exporter les fichiers lés comme s fchiers IFCs séparés
Exporterles léments visibles dans la vue.

Annuler





image17.png
W Oc

Acier __Béton

k-méo

w7~ poteau  poutre

Edition.

Affichage

Tekla Structures - Version Education - C:\TekiaStructuresLcamingModels\structure projet BIM - [View 1- 30]

Dessins &listes  Gestion  Calcul
R Article

Sougure 2 assemblage

Pp— 1 =

Poteau  Poutre

Panneau

o

Semelle

S

Ly e damatures

Eément
béton Amature

” Wl Reprse de bétonnage ~

"N Coupe linéaire
¥ Découpe par élément

M Découpe polygonale.

KN A mEn/H

Flmli-

URled | Qe AlNrEsael

Standard

<

s | BOoAIX 4X | % 2| m

Auto

Plan vue

Plans contour

? L jaussaudvincent = & X

Q

e - e x
Adpter Totenit Fune. g o e o
j Aw & hite e cram =
=i Sander

<*= Combiner R





image18.png
] Adepterroémit dune gy e

M oicoupe pavoonaie o =

"N Coupe linéaire i= scinder
Découpe par élément

I [—





image19.png
I fjouter modéle

Grouper Défaut
vesse  x[om_Jv[ow_]e[om
1.000 Rotation | 0.00





image20.png
Objets en-dehors de la zone de travail
‘ Des objes ont été placésen-dehors de Ia zone de trovalVoulez-vous agrandir I zone de travai pour incure les nouveau ojets

[INe plus afficher ce message

Agrandir Ne pas agrandir





image21.png




image22.png
Affichage  Dessins&listes  _Gestion __Calcul

Convertisseur IFC en B Taches.
gizo LD = séquenceu

olisions | - Convertisseur d'objets IFC en

objets natifs

Convertit des objets lincaires IFC tels que des.
poutres, des poteaux, des contreventements, des
plats, des dalles, ces semelles et des murs en objets
Tekla Structures natifs en fonction des paramétres
de conversion d objets IFC (= Fichier = =
Paramétres - - Paramétres de conversion
d'objets IFC),





image23.png




image24.png
4 & Défaut
B pojer7m




image25.png




image26.png
421851/ OB B AXCIE - O 91C ) e 84 8 52 @ [(iss 10| 81010 AIX 4 & | § 7| W) (s e[t





image27.png
& Propriétés dela poutre x

][] (] S o]

Attributs_Position _ Déformation

Séries de repérage.





image28.png




image1.png
o Autodesk App Store

o '
D ZI Ay Vertical
Par Cage i der
queter une suface « | foce 7 Lucame Appuye sur F1 pour obtenir de I'side

Lance le site Web d'Autodesk App Store.




image2.png
IFC 2018

Autodesk, Inc.

Rk @avis)

=4

Sy gopan
oo




image3.png




image4.png
Remplacements visibilité / graphisme pour Vue 3D: {3D}

Catégories de modéles  Catégories dannotations  Catégories de modéles analytiques  Catégories importées  Fires.

[ Afficher les catégories de modéles dans cette vue Siune catégorie nest pas cochée, ele sera invisible.
-
[ Projection/Surace Coupe — [Nwewnde| A
Lignes Motifs | Transparence | Lignes Motis | DTt | déail
WMieneau: de mursri.. O [Porwe
Meubles de rengem... O [Porwe
Mobiler O [Porwe
Modéles génériques O [Porwe
Murs O [Porwe
. O [Porwe
Ouvertures de cages O [Porwe
Panneaux de murs-r..
o O [Porwe
Parking O [Porwe
Plafonds O [Porwe
Plantes O [Porwe
Portes O [Porwe
Poteaux O [Porwe
Poteaux porteurs O [Porwe
) Poutes trells O [porwe |,
S e
[C]Styes degnes de coupe. Modfer...

Les catégories non remplacées sont tracées.
scon s paraméires de ste dobiet. Styles dabjes...





