Méthode de  diagnostic (document atelier)
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*Recueillir les informations sur le
dysfonctionnement.

«Constatéle dysfonctionnement

*Reproduire le défaut et reformuler " la
plainte du client"

«Connaitre les circonstances
d'apparitions de la panne

<Depuis quand et a quelle fréquence
<Entretien estil a jour?

*Qui utilise le véhicule ?

(S

-Réclamation client
-ldentification véhicule

Pour cadrer la
recherche de défauts

«Contréles préliminaires

«Test global avec valise diagnostic

«ldentification du systeme défaillant

«Interrelation avec les autre systemes
(multiplexage)

<Autres conséquences ?

Systeme en
dysfonctionnement

Attribuer le défaut a une
partie du véhicule

Valeurs de référence
+Contréle du fonctionnement
+Essai sur route

«Livraison véhicule

\_

Niveau cause

Pour éviter une
apparition répétée du
défaut

=

Niveau test

Essais, contrdles et mesures
Pour cerner et localiser
le défaut Appareil de diagnostic
Multimétre/oscilloscope
Valeurs réelles
Contréle visuel
Manuel de diagnostic

Manuel de réparation

. Remplacer les composants a titre
d'essai
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Masse de puissance pour'allumage

Non utilisée

Commande du moteur pas & pas (bome D)
Commande du moteur pas & pas (bome B)
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Signal erroné.
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[image: image2.png]Contréle
parametres ex :

Actionner démarreur et
visualiser la vitesse de
rotation moteur

Lecture défaut :
identification
de I'élément en

dysfunctiunnemenﬁ





         Fiche test 





Emettre des hypothèses 














      Suppression du  défaut          





Valider la réparation
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Conditions d'utilisation 


inhabituelles


 Mauvais paramétrage


 Surcharge mécanique/électrique


 Usure, frottement 











(Document  atelier)





Fiche test : Exemple capteur régime moteur





Bornage calculateur





Schéma d’implantation 





Tension, résistance, signal
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Isolement.








Continuité, résistance,








Identification de l’élément sur véhicule








Recherche caractéristique            technique de l’élément 








Contrôle du faisceau :





Contrôle de l’élément :








Test :





Calculateur débranché, contact coupé :


Entre bornes 18 et 46  (  R ( 300 à 400 (.








Schéma électrique





Permet de constater le défaut





Identifier des conditions de mesure       
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Identifier les points de mesures








Document constructeur





Fonctionnement ? Type ?  Nombre de fils ? Alimenté oui ou non ? Résistance ? 


       Valeur constructeur ?


Signal ?
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