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Le logiciel Revit® BIM est spécifiquement concu pdai modélisation des données du batiment (BIM
et comprend notamment des fonctionnalités pour daception architecturale, l'ingénierie MEH,
I'ingénierie structure et la construction.
Modélisation paramétrique
Les composants paramétriques sont a la base dadeption des composants de construction dans.Rgvit
Collaborez en temps réel
Plusieurs membres d'une équipe peuvent travalleus méme projet, en méme temps, a partir dun
modéle central partagé.
Coordination optimale
Grace a l'associativité bidirectionnelle, les migdifions sont répercutées partout. Les donnéesRiavis
sont automatiquement mises a jour dans I'ensenobhecdiele.
Revit 2616€HT (ou 2616€TTC/an) - Revit LT 588€HTRevit LT + AutoCadLT 600€/an —
Comparaison des fonctionnalités
REVIT LT 2017 REVIT 2017
Logiciel BIM plus rentable et rationalisé Spécialement congu pour le BIM
Pour les architectes et les concepteurs| Pour l'architecture, le secteur MEP, l'ingénietiacture et la
construction (analyse et simulation)
Fonctionnalités étendues de rendu et d'analyseldahsud
Comparatif détaillé des fonctionnalitést://www.autodesk.fr/products/revit-family/compé&rompare-revit-produgts
Tous les produits autodesk :

Tous les Logiciels de CAO

AutoCAD AutoCAD 360 Pro AutoCAD 360 Pro Plus AUtoCAD Architecture

AutoCAD Civil 3D AutoCAD Electrical AutoCAD Inventor LT Suite AutoCAD LT

AUtoCAD LT for Mac UtoCAD MEP AutoCAD Map 3D AutoCAD Mechanical

AutoCAD PEID AUtoCAD Plant 3D AULOCAD Raster Design AUtoCAD Revit LT Suite s 000 5 | wow

AutoCAD for Mac Revit Revit LT et Mok Premiu SMwrk Professional

Tous les Logiciels d'animation

Naviswork manage : Suivez, gérez et anticipez mieux les problemesnims grace a des outils d¢
détection des interférences et de coordinatiorvqus permettent de réduire les retards et de diergh
communication avec I'équipe du projet.

BIM 360 Team est un outil de collaboration basé sur le cloudpgumet aux architectes, aux ingénieuls
et a tous les intervenants d'un projet de collabeficacement depuis un espace centralisé. les
utilisateurs ont la possibilité d'afficher, de paer et de réviser des fichiers 2D et 3D dans gkis
100 formats depuis tous les types de périphériqaecéder a I'historique des versions et d'ételedre
fonctionnalités BIM a I'ensemble de I'équipe.

A360 : Cloud autodesk pour 'aide a la gestion collabweatle projets (+ rendus en ligne)

Teklabimsight (totalement gratuit) : Combiner er?
partager des modeles, contréler les collisior = : ,

communiquer a l'aide de notes.

Revizto ; Visualisation 3D (ok avec revit2017)|..
collaboration et suivi des problémes ==
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Ressources diverses Maguettes numérigues
http://eduscol.education.fr/sti/bifCDM et \BIM National téléchargé sep 2015\MaqueiéM)

Ressources pédagogiques diversehttp://eduscol.education.fr/sti/bim

Revit architecture Revit métré

D15 Fiche Module 4 Rénovation des facades.pdf (TBEE Dossier N°2 M1 Corrigé Quantitatif fagades.pdf

Revit structure :

Ressources profs\plan de coffrage REVIT\plan|d@essources profs\didacticiel revit plan pdressources  profs\didacticiel
coffrage revit structure.docx coffrage.docx (immeuble R+4) charge.docx
) 0 0 e ] _—

| - n r e

%
.

descente

Naviswork :
Gestion des planning : Maquette 4D i
Ressources profs\minha casa - minha vida\didaktici

navisworks.docx (semelle poteaux dalle parking)

Ressources profs\imaquette 4D\didacticiel Revit dlaoiks
planification.docx (rotation voiles et dalle R+4)

1] & ¢ i| =
= r = ¥
i — Lk —
H] § ¥ .
Gestion des clash : 4
Ressources profsitravail collaboratif fichiers IB8wpilationfichiers IFC et =
clash.docx

A360

(presentation A360.pd e

de
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REVIT et MEP
20180407 BIM - Programmation Dynamo pour MEP (T CHARBOMMIER - Mantes)
20170323 Bim - Projet d'extension et de rénovation thermique avec Revit (M CROZAT Clermont)
20170309 Bim - Support de formation Revit (X MARTIMN - Bx)
20170308 Bim - la magquette numérique en BTS FED (X MARTIN - Bx)
20170301 Bim - Formation Revit MEP (JP GAVET - Tlze)
20170227 Bimn - Chauffage et ventilation en ETS FED - Revit MEP (T CHARBONMIER. - Mantes)
20170202 Bimn - Présentation des possibilités de Revit MEP en BETS FED (T CHARBOMMIER - Mantes)
20170202 Bim - Maodélisation d'une chaufferie avec Revit MEP (T CHARBOMMIER - Mantes)
20170202 Bim - Création d'une famille d'annotaticn de gaines avec Revit MEP (T CHARBOMMIER - Mantes)
20170202 Bim - Création de la visite virtuelle d'un projet - Unity for Revit (T CHARBOMMIER. - Mantes)
20170126 Bim - Exemple d'utilisation de Revit en BTS FED (T CHARBOMNMIER - Mantes)
20170121 Bim - I'éclairage 2 I'aide de la maguette numérique (L DEBROISE Mantes)
20161108 Bim - Etude acoustique de la salle du cinéma de Beaumont - Revit (JM HAEFFELIN Mantes)
20161002 Bim - Formation Revit - Archiwizard - Dialux (C DZIUBAMNOWSKD)
20161001 Bim - Le Bim dans les enseignements professionnels (Tlse)
20160520 Bim - Reéseau de ventilation et perte de charges avec Revit MEP (T CHARBOMNMIER - Mantes)
20160512 Bim - Etude d'un systéme de climatisation - Revit (G LE GURM - Versailles)
20160428 Bim - Création d'une immersicn en réalité virtuelle pour smartphone Android (T CHARBOMNMIER - Mantes)
20180311 Bim - Visite virtuelle immersive avec 'Oculus Rift (JL ERMEST - Bx)
20151206 Bim - Prise en main de Revit MEP (C DZIUBAMNOWSKT)
20151204 Bim - Ventilation double-flux - Revit MEP (W JOUSSAUD P SIMOMAM - Aix Marseille)

Le BIM:

C’est un processus collaboratif qui permet a tessalcteurs du projet de travailler ensemble de érnan
plus efficace afin de travailler des batiments aglleure qualité, que I'on maitrisera en constmictet en
exploitation, respectueux de I'environnement.

Ce n’est pas un logiciel ni une base de donnée.

www. ffbim.fr

LES PREMIERES DIMENSIONS DU BIM

Représention Représentation Représentation 3D Représentation 4D Une seule limite
conventionnelle géométrique de I'objet complétée complétée des éléments I'utilité des données
de la trace de I'image 3D de l'objet de la dimension de ressources pour les acteurs
de I'objet sur le plan temporelle (méthodes, matériels,
de projection humaines, ...)
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LES NIVEAUX DE LA COLLABORATION DU BIM

NIVEAU 0

Juste le numérique

Passage du dessin main
au Dessin Assisté
par Ordinateur (DAQ)

NIVEAU 1

BIM tout seul

Conception Assistée par
Ordinateur (CAQ) pouvant
impliquer du fravail automatise

REVIT = représentation graphique et DATA

Les niveaux de définition®ID LOD Level Of Details)

m LOD 100 : phase esquisse, modélisation en volumétrie ;

B LOD 200 : phase AVP, les éléments sont identifiés (murs, toits,
sols...) ;

W LOD 300 : phase Projet, les jonctions entre les éléments se
précisent, et les informations sont suffisantes pour préparer la
réalisation (quantités, descriptif) ;

m LOD 400 : phase EXE, les jonctions sont avancées au stade le
plus technique, proche de la réalisation finale (plans d’atelier) ;

W LOD 500 : phase DOE, les maquettes des différents lots sont

assemblées et les informations réunies pour assurer I’exploitation

du batiment.

LoD
LOD 100 LOD200  LOD 300 LOD400  LOD 500

@S HGHe

NIVEAU 2

Bim collaboratif

Passage aux échanges
collaboratifs autour de
bases de données

NIVEAU 3

Bim intégré

Mode intégré autour
d'une base de données
unique et structurée.

Les nouveaux outils BIM

LRAp28
B Scanning 3D (nuage de points) : ReCap (Autodesk), Scene
(Faro)...
B Conception architecturale : Revit (Autodesk), ArchiCAD
(Graphisoft), Allplan (Nemetschek), AECOsim Building Designer
(Bentley)...
B Fluides et étude thermique : Revit MEP (Autodesk), Clima-Win
(BBS Slama), Cype Bat (Cype)...
B Structure : Revit Structure (Autodesk), Advance (Graitec), Robot
(Autodesk)...
m Coordination, gestion de conflits, simulation 4D : Navisworks
(Autodesk), Solibri, Tekla BIMsight, MS project (Office)...
B Estimation et deseriptif : DeviSOC, BIMoffice, ATTIC+. ..
B Suivi de chantier : BIMoffice, Air-Bat, Design Review
(Autodesk), BulldozAIR (Blockbase)...
B Gestion de patrimoine : ACTIVe3D (Archimen), Abyla (Labeo),

Planon. ..
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La description des LOD fait I'objet de guides cdtefbles suihttp://bimforum.org/lod{LOD-Spec-2017-

Part-1-2017-11-07-1.pdf) ; voici quelques exemewant les classes (sans valeur légale) :

LEVEL OF
DEVELOPMENT
SPECIFICATION

PART |

November 2017
B

N i .
- 5 3 )
‘ /% . | :
g =9 1} -
E
[—— E= L
=] T T -1 B | B=====
1 _:ﬂ | =
- of America h i
(=T ccdimea g u ) =
] Qusee  wEwA E . \\
i s \Q\
S £
LoD LoD LoD LoD LoD g

100 200 300 350 400

: :
99 C1010.04-LOD-200 interior Wall (Masoniy) | | 100 ¢1010.04-LOD-300 interior wall (Masonry) | | 101 C1010.04-LOD-350 Interior Wall (Masonry)

102 C1010.04-L0D-400 Interior Wi (Masonry)

/g/ P LA

120 D2010.20-LOD-100 Domestic Water Equipment 121 D2010.20-LOD-200 Domestic Water Equipment | [122 D2010.20-LOD-300 Domestic Water Equipment||;53 p2010.20.L05-350 Demestic Water Equipment] | 124 02010.20.L0D-400 Domestic Water Equipment
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Revit de la buildingsuite inclut reviarchitecture, revit structure et revit SystemesMEP (MEP
MecanicElectricPlomberie)

AUTODESK’
REVIT

Les extensions des différents fichiers générés :
projet (le dessin complet avec tous les objets\) :
famille (objet de bibliotheque) : rfa
Gabarit (fichier type avec toutes les préférenépajsseur de ligne, type de vue, ...):
gabarit de famille : rft

gabarit de projet : rte

Remargue : Revit propose 4 gabarits :
Gabarit de construction (3 niveaux + fondationgs/paramétrées pour les architectes) ;
Gabarit architectural (3 niveaux et vues paramsétpeeir les architectes) ;
Gabarit de structure (2 niveaux, vues de coffrdgeies analytiques paramétrées pour les buregqux
d’études de structure) ;

Gabarit mécanique (2 niveaux, vues paramétréeslgstmureaux d’'études des lots CVC).

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx 1
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Ouvrir le fichier « Exemple de projet d’architeauf et naviguer pour découvrir les
différentes vues Ci-apl’é(s;\Program Files\Autodesk\Revit 2015\Samples\ basic_sample_project.rvt)

Pour faire afficher les différentes feuilles et suBC dans la fenétre « arborescenc
du projet » sur le nom de la vue ou feuille : t @ors actif et apparait egras.

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx 2
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Remarqgue Importer le fichier extérieur dans notre modéledésonseillé car cela risque de mélanger Ies

éléments dans son modéle ; faire plutét un lien(tiynamique).
Pour importer un dwg, faire insérer / lier cao.

) *

% ) *, " 03
C)
( )y 1 # " 3 4! $" 0%
5 )
6 ) 7
) 11 "nwuw 4 8 3

Exemple de modules téléchargésxport STL (imprimante 3D), Revit DB link (gestiamport/export
database entre revit archi, mep, structure, prejdiase données access), plugin « radiation solair
AMCBridge3DWarehouse-For-Revit (insertion modélep skapide), Timberframing (ossature mu
charpente), Sitedesigner, ideatebimlink (exportsdam fichier excel), Revizto (pour Revit2017
Visualisation 3D, collaboration et suivi des prabés).

\1%4

—
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Pour afficher les palettes propriétés ou arborescdn projet... menu Vue \ interface utilisateur.
Pour orbiter (notion valable que dans la vue 38#ift + bouton molette.
Pour faire apparaitre une nouvelle vue :

DC sur la vue dans I'arborescence du projet

DC sur les objets bleus (hypertexte) : pointe délzhe pour aller sur I'élévation, ...

- N

Pour visualiser les fenétres ouvertes et séleationn

la fenétre active :

Pour basculer d'une vue a une autre : ctrl+tab

Pour afficher a I'écran toutes les vues ouveri@sau menu Vues\mosaiqué) (avoir toutes fenétres)

7

1

Pour recadrer le modéle au sein de la vue (adaptkille a la taille de la fenétre « zoom étenduza

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx 8




Pour fermer les fenétres cachées (si il y a bequdewues ouvertes), on peut (il ne restera aloeslg

-~

fenétre active) :
P $:! ! !

Les plages sont définies par défaut et sont peedisables [UOIIGaI2.3) : la vue structurelle pétre
orientée vers le bas ou le haut, toutes les autres sont orientées vers le bas (la plage de vysarude

plafond est toutefois orientée vers le haut).

Pour faire une coupe, il faut étre sur la vue emgbu d’élévation), menu Vue\coupe puis tracedd’du

plan de coupelj. Un cadre délimite le contour de la cou@ €t la coupe générée est celle délimite

X v

2‘

dans le cadre créeé initialemeBj.(

1™\

Ouvrir le fichier « Dessin pour tuto 1 vues »
CG sur la pointe de la fleche de vdg pour faire apparaitre le rectang® Qui délimite le cadrage de I3

vue sud ).

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx 9
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R\ 1ea -
6
Limiter I'affichage en profondeur(a 4’) si ce qui est derriere n'est pas nécessaire @ata a REVIT
de tout calculer et ainsi on évite de perdre esa@se ordi)

Limiter I'affichage en largeurs) affecte I'affichage de la vue Sédpas de la perspective IS

Remarqgue sur le fichier projet exemple, quand on clique lsupointe de la fleche pour les vues Sout
North, ...le cadre de délimitation n’apparait pas §aul plan apparat) : il faut rendre active la vue,
constater que ces vues n’'ont pas de délimitatioigréte 2), et modifier (délimitation sans ligr& pour
voir apparaitre le cadrd),

4
| "
2 wu
1ag

| <# =

Tracer une coupe : tracer le trait de coupes(@r la vue en plan et faire afficher la coupe (

29
1\ 3%

Sélectionner le trait de coup® ,(dans le menu, CG scinder le segment et faisseli4) pour obtenir un

plan de coupe décalé (coupe brisée ou a baiorb)ette

4\ 5‘

Ouvrir le fichier «Maison phenix.0017.r#. En vue 3D, dans fenétre propriétés, cocher zornedpe. CG sur

le cadre « zone de coupe »: des fléeches apparaissetes utilise pour créer un plan de coupeodtlintérieur.

-
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Remarqgue sur le projet exemple (rac_basic_sample projd§t.ly cadre zone de coupe a été masgué

dans la vue 3D ; il faut préalablement « affichetrédément » (voir ci-dessous).

% +> 3 #8 "9 3 3 ;. 1 ?%

Pour faire afficher la fenétre « Remplacement/Mis#is » Mg W : masquer ou révéler par catégorie

Les catégories servent pour la:
gestion de I'affichage : grace a cela on peut géaéfichage d’'une vue en masquant le toit p3
exemple (Sur une vue de face, on peut choisiridiadf le toit et sur une autre vue de face choi

de ne pas afficher le toit : & chaque vue, on panantes catégories a afficher).

=

r

s

VV est un mode de masquage par catégorie ; une tagon de procéder est de masquer en sélectionfpant

sur la vue I'élément et choisir élément ou catégeur la vue (ce sont 2 facons de procéder diffésest
complémentaires qui coexistent pour paramétrepdeametres d’affichage !). Pour se rappeler deuce
a été masqué et/ou pour ensuite le rendre a nowshale, cliquer sur afficher les éléments cacheés.

L’élément caché apparait en rouge, un clic droinyed de rendre son affichage visible dans la v
concernée.

Remarque le za ajuste la vue a la fenétre avec seulemsrélé&ments visibles (un élément masqué p¢
ne pas étre dans le cadrage du za) ; par conitadrage za en mode rouge (afficher les élémenteg@spac
ajuste AVEC les éléments cachés (facilite aingidstion masquer/révéler !).

H

ut
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gestion de la représentation (quand on imprime amedargeur de plume).
quantification d’objets.
Remarques cette gestion d’affichage peut se faire par catégou par élément. Ex : Dans le modele

complet (), la catégorie fenétre a été masque( 1 élément de la catégorie fenétre a été maSHue

2 3

N\

La sélection d’une famille ou type peut se fgj

dans l'arborescence du projet :

3 %! ) $u/#% ” Il' $ Illﬂ

Pour tester les fonctions de sélection, tracer

simplement guelques murs : Menu

Architecture\mur

Pour sélectionner I'élément : CG sur I'objet !

Pour sélectionner plusieurs éléments : au lassackgavers droite et droite vers gauche ont dedtaésu
différents).

Pour rajouter a la sélection : CG+ctrl

Pour enlever de la sélection : CG+maj

Pour sélectionner plusieurs éléments contigusec8éhner le 1 élément (CGL). Déplacer le curseur et

viser le 2™ élément 2). Appuyer sufffab3). CG pour valider la sélectiod)(

Pour sélectionner tous les éléments d’'une mémelléada catégorie : CD \ Sélectionner toutes I¢s

occurrences.

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx 12
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Réaliser le dessin 3D de la maison « phoenix >tir pi@s plans ci-dessous :

(01_Maisonnette_Revit_Finale_Lorraine_2012.rvt)

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx
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Menu Fichier \ nouveau projet gabarit architectural

| # @ Lol -" 9

Architecture \ligne de modeéle (pour faire des «dgai») {) : tracer plusieurs ligne) et forcer la

longueur des lignes en tapant au clavier la distgsendant la fonction ligne ou tracer un rectandle

guelconqued’).

e

3\ 4
CG sur la valeur de la cotation temporaire (cotabteue qui est affichée uniquement quand I'obgtt ¢
sélectionné) et saisir une valeur arrondie pro2Bea(l lieu de 19.7 par exempl8)-: la valeur saisie dans
la cotation force la dimension a postériori du aagle @) : la cotation temporaire permet de forcer
dimension de I'objet. La dinbj peut aussi étre modifiée par un clic+glisse dynsant contigug’).
Pour faire une cotation permanente de I'objet fgsie affichée sur la vue quand I'objet
n'est plus sélectionné), Menu Annoter/Linéaire ctdation apparait noires) (ou cliquer

sur6’ a coté de la cotation temporaire) ; sa valeureng ptre modifiée par le dessinateuf

(une modification de la taille du rectangle va modifier la cotation permanemnts. 6’
5!
\ 7
-

5
X < "\
Remarqgue il existe aussi des plans de référence qui fditeotle guides.
I # @

Entre le bandeau et zone de travail, il y a un bandrert d’options qui est lié a la fonction séteuiée.

P

— 1

Si lors de I'esquisse, on change de meulé menu avec la fonction active reste en \@rt (

\1 2/

S

Il est préférable de créer tous les niveaux qui genvir de référence pour I'ensemble du batimeotyr

créer les murs et/ou pour positionner des objétants (un mur a une « contrainte inférieure bde

du mur qui sera PBfini et une « contrainte supéeieule haut du mur qui peut étre le PH).

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx 24




Pour ajouter des niveaux, il faut se placer dane une en coupe ou d'élévatiod).( Onglet
Architecture\Niveau2) puis Choisir des ligne8) et décalaged puis CG sur le niveau a dupliquer.
Créer un niveau pour les fondations et renommenmilesaux b).

Remarqgue il est conseillé de créer les niveaux qui corresient au niveau haut fini de la dalle car urje

dalle sera dessinée et sera créée automatiquerrsrewbas par rapport a ce niveau.
y o "\

(1 4 3 \

\

" $

Choisir une vue plan d’étage RDC et cliquer sur arghitectural (wa) et paramétrer contrainte seoeri

(1) encuvement (vérifier contrainte inf est niveaa 2)l Tracer le mur par outil ligne ou rectang®. (

2 4 5

[ 4 2 \

. x
Touche « échap » 1 fois : annule le clic maisgéiﬁslés murs précédemment construits par exemple.
Sélectionner plusieurs murs, modifier le type (denfenétre propriétés), modifier la compositionlde
paroi ou I'ordre des couches (ext en haut et irthas).
Remarque taper barre d’espacet.et5 : modifie la position de I'isolant et pourrait faiceoire a une
modif ITI/ITE ; en réalité, le mur a toujours ufid, le repered est a I'intérieur du batiment et le repére
est a I'extérieur du batiment patio extérieur 'tio fondamentale pour le calcul thermique ulténieu

La ligne de justification3’) définit la ligne de référence du tracé ; elleaspréservée si par exemplg

ultérieurement la propriété (épaisseur) du mur ghait (exemple : pour une emprise sur la parcegle
constante, choisir ligne de justification nu fixt@rieur, et si par la suite I'épaisseur du mumgeait, le

mur n’empiéterait pas chez le voisin, cela affeaitda surface habitable intérieure).

La ligne de justification est aussi la ligne « aee symétrie » pour le retournement du mur (int en ¢
pour patio!) ; dans le cas de murs justifiés atdiieur (ou a I'extérieur), le retournement affetd
surface habitable ou la surface d’emprise au d8bur ne pas modifier les surfaces lors d'yn

retournement de mur, il faut préalablement paraanéwmme ligne de justification « axe du mur ».

Remarque Pour déplacer un mur ou un ensemble de mur, degllsse fonctionne ; pour davantage de
précision, préférer fonction déplacer puis cocluati@indre pour suivre une direction privilégiée.
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Murs, sols, Toits, Plafonds (Hétes : créés in giiforme spécifique au projet,
accueillent les fenétres, ...)
Composants de modéle (composants de constructiopegwent étre achetés,
FEvrés, )

scaliers, fenétres, portes, mobilier
Poutres, poteaux porteurs, soubassement isolésatiaem 3D (élément

Eléments de modéle
(éléments qui
assemblés, constitue
le modele3D du

=)

[

batiment)
structurels)
Canalisations, gaines, sprinklers, bouches d’agrgéléments MEP)
Eléments de Quadrillage, niveaux, plans de référence
référence
Eléments spécifiqueg Eléments d’annotation : cotes, étiquettes, notexie, symboles
aux vues Détails : lignes de détails, zone remplie, comptssda détail 2D

Remarque : L'outil Copier propriétés (Le curseur devient uincgau) copie les parametres d'occurreng
de I'élément source sur les éléments cibles. Qesngdres d'occurrence doivent étre définis dadgdidr
de familles.

% n ' $

Se positionner sur le niveau encuvemdnt CG sur « toit par tracé », icone choisir les snfle contour
sera lié au mur et tout déplacement du mur par pheaifectera le tracé du toit) et viser le nudximur
et appuyer sur tab pour sélectionner tout le corgdCG. Il y aura 4 versants inclinés a 38f gdvec un
débord de toit vers I'extérieur de 30c®i)( Appuyer echap (pour cléturer la fonction choesdnurs)

puis une 9" fois sur echap (pour n'avoir aucune fonction actigut en étant encore dans « toit p

ES

tracé »). Pour n'avoir que 2 versants, sélectior{aarlasso) les 2 murs pignon et décocher « défihit

I'inclinaison » ; il N’y aura que 2 versant®)(CG sur la coche verte et ouvrir la vue 3 (
4
1 2

¥ 3

2!
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Mur a hauteur différentene pas cocher « définit I'inclinaison » pour lermqui va changer de hauteur.

7 N

Mur a hauteur différentevoir « par extrusion »

' I 83 "+ $

Sélectionner les 4 murs (viser gauche sur le banwupuis touche tab puis C. CG sur attacher haut]

bas @) puis viser le toit puis CG. Les murs pignonsestfagcades montent et viennent coller au B)it (

3
el

1

( ! <# =

CG sur le toit et modifier le tracé (ou DC).

Tracer une ligne de construction au centitg fonction décalage pour en créer une autre décddd
1.4m de part3) et d’autre ') ; cela permettra de scinder I'arréte du bas dsarg.

CG sur « scinder I'élément » et viser I'intersect(@) et CG. Supprimer les éléments de constructig
Puis CG sur « fleche d’'inclinaison » et CG du cewln bas du versamt)(vers la gauche (longueur san
importance sur le paramétrage dans ce cas préeiss paramétrer la fleche d’inclinaison dar
propriétés (spécifier : choisir inclinaison (30% pi&faut) / niveau au bas de la fleche : niveaddcalage

de la hauteur de la base de la fleche : 2m) puikarda coche vertéy.

5
2 3%
1

R 4’

Remarque : scinder L et 1’), décocher définit inclinaisor), tracer 2 fleches d’inclinaison dont |g
pointe est au milieu du segment créé précédemmnent gcinder »J), paramétrer le décalage de |
hauteur de la base et la pointe de la fledhe (

N\
e, 2 eV

5 !

CG « Toit par extrusion » puis choisir le plan pusser le plan vertical sur lequel sera fait lefpnouis

CG (1). Preciser de quel niveau dépend ce toit (laileseparameétres par défdl)t Tracer avec les outils

72}

n.

w
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de dessin le profil qui sera extrudé (non fe@npéPuis CG coche vertd) Sélectionner le profil extrude,
modifier sa longueurs(et5’). Sélectionner le toit puis CG sur « attacheadeé¢r le toit » (Modifier toit \
dans le groupe de fonction « Géométrie $5§ dréte 6) et face §') permet d'attacher7j. Modifier le

profil du toit permet a postériori de lui donnereuautre forme...

ol

2

5 7’

Remarque pour modifier et enlever la matiére
Sélectionner le toit, CG ouverture verticale, odgksin arc+lignes... pour définir le contour a «roguy

(se positionner en vue de dessus).

Mur a hauteur différente :

6

Organiser les vued) tracer sur la vue en plan un mur (niveau 1 af#laém) @). Tracer le profil du toit
par extrusion sur la vue en coupe 3. (Réduire la profondeur d’extrusiod)( Attacher le toit par
extrusion au versant du toit princip&l).( Sélectionner les 3 murs, attacher haut du muilestoit par
extrusion et attacher bas (bandeau vert de fonctmher « bas ») sur le versant princi@l Onglet
Architecture/groupe de fonction ouverture « lucasneélectionner le versant principal, sélectiorieer

faces afin de définir le contour rosg,(réajuster les longueur8)( et valider pour créer I'ouvertur)(
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Remargue : bandeau de toit / goutticieIGone . 24
Onglet architecture/Toit/bord de toiture

Profil métrique par défaut

Onglet Architecture/CG sur porté)(puis CG sur charger la famill&)(

~

1

-

2

Sélectionner le dossier porte \entrée (avec anglesiverture). Plusieurs portes peuvent étfe

simultanément chargées avec sélection par clicf)ttl elles seront disponibles dans le bandeau latqra
gauche \ propriétégl).

Remarque Une famille chargée dans le projet « voyageraecd® fichier rvt (elle fait alors partie du

.rvt) : pour alléger le fichier « purger » permattte ne conserver dans le rvt que les famillesgélesr et
réellement utilisées dans le projet.
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Onglet architecture \ mur architectural \ mur irgér platre 70mm.
Sélectionner dans les propriétés du mur intérieur contrainte
inférieure (par ex : RDC) et supérieure (par exviN

Insérer des lignes de cotations pour confirmerbl@asnes dimensions
(Onglet Annoter / alignée puis sélectionner dartzaledeau vert « face
du mur » et « mur entier »).

Forcer les positions des cloisons grace a la cotaémporaireX et 2).

Remarqgue pour faire une cloison arrondie Onglet architeztumur \ Arc de conges)

laa

Astuce : Pour faire passer la cloison
derriere le doublage isolant, « /) — D
sélectionner la cloison, clic droit sur le

rond a l'extrémité 1) et interdire le
joint (2). Puis déplacer I'extrémité de la /
cloison au ras du doublage isolaBi ( < 3‘

Pour insérer une ligne de cbte :

Onglet Annoter/Alignée :

paramétrer les extrémités de la f
P T w. X
ligne de c6te)), les intermediaires

(2) et enlever ou rajouter a

5
postériori si nécessairg)( 4 "\

Rajouter a la sélection duImur

(4) en visant un 2 mur ) et on P 1 T 1(
obtient la ligne de coéte.
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Astuce :Pour forcer un alignement réparti des murs : Qnigienoter / aligner / paramétrer Axes du mu

et choisir Murs entiersl] ; puis sélectionner la cotation alignée et cdestque les écarts ne sont pg

égaux R) ; CG sur EQ pour forcer la répartition équitag8e Pour faire afficher la valeur de la cote a |

place de EQ, sélectionner la ligne de cote et thafenétre propriétés, affichage égalisé « valeur »

1 G ) jf

1

=

Astuce :pour verrouiller une position et maintenir la walele la céte constante, cocher le cadenas, Jes

objets seront alors liés et sous contrainte.

Astuce :La fonction « afficher les contraintes » est

une fonction disponible pour les abonnés

« autodesk maintenance »: elle permet de
répertorier les contraintes de positions des objets

entre eux.

Astuce :pour modifier a posteriori la hauteur des cloisonser une cloison, CD, sélectionner toutes I¢

occurrences dans I'ensemble du projet, puis madéiecontrainte supérieure (jusqu’'a encuvement (

exemple) ou attacher haut/bas et viser le toit.

Positionner des Portes intérieures X8 Pour modifier le sens d’ouverture, taper basaee.

Charger famille porte \ placards \ coulissante rneaux

Pour insérer la double porte de placard de la chamikelle est trop grande 1.2m pour 1.06m e

disponible, il faut créer un autre élément a pakéircelui chargé : modifier le type \ dupliqueaigeur :
saisir 0.9m au lieu de 1.2/ €t 3).

2/

Onglet Architecture \ piece : clic glisse

Créer un séparateur de piece pour les cuisinegtesvaur salon :

ar
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Pour modifier le graphisme du trait de séparatioonglet gérer/parametre/parametrds
supplémentaires/style de ligne/séparation de pieces
Remarque Probleme : La cloison du placard limite la piet@eurtant le placard appartient bien a la
piece. Il faut sur la cloison créer une séparasionla cloison : architecture \ mur \ scinder élemE€G

enl). Puis sélectionner le mur du placard qui re8jedt dans la fenétre propriétés, décocher « liate

piece ».

2 NN

1

8 -

Onglet Annoter \ CG Iégende de motif couleur p&gehde des pieces) (et modifier les parametres

pour obtenir3. On obtiend. 5 3

Rl

Pour changer le type d’affichage de la légendectiéhner la Iégende puis CG sur modifier le schénpa
choisir par surface : on obtieGt(Remarque : on ne peut pas avoir 2 légendes suéfae vue : il faut
donc dupliquer la vue rdc pour avoir une vue rdedcdégende par nord) et une autre vue rdc2 avec l§

|égende par surfacé)(

Remarqgue choisir « dupliquer une vue avec les détails opexles détails, c'est-a-dire les éléments 4D
de la vue comme les lignes de coéte, les étiquddgseces, ...

Remarque Vérifier les propriétés de la vue \ choix des eous$ \ par surface
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Astuce : Surface habitabjgour forcer un calcul de surface de piece confoanum

calcul de surface habitable, il ne faut prendre@mpte que la surface de la piéce
ayant au moins une HSP de 1.8m : pour cela, suvu@en coupe, sélectionner une
ligne de niveau et dans la fenétre propriétés,rshmuteur de calcul 1.8m. Ce

paramétrage est a affecter a chaque niveau !

% >

Le sol se génere vers le bas dessous du niveau.

Se positionner en vue rdc : Onglet Architecturel \ slalle architecture \ dalle en béton

Pour se personnaliser une dalle (chape par exempMellifier le type \ dupliquer la dalle, lui dome
nom «dalle en béton - 190mm angletd. (CG sur structure modifier2), puis CG Apercu J),

paramétrer 15cm de porteur et insérer une couamendaconnerie, a montef)(
1 4

2/ 4/

r'e
Tracer le sol en cliquant sur le périmetre du sofé&er (). Cocher « a partir des limites de la coucle

principale » ), CG Coche verte : le sol généré est sous le meyr, pas sous I'enduit ex3)(

-

2
Rl

/

3

Remarque : Pour prendre en compte le fait que les pieces wmt
revétement de sol différent, il faut refaire undedpar piéce avec couche
10mm de finition pour chaque piéce pour avoir unieién différente.

1 | +

Pour faire un PI, recopier la dalle PB : sélectemia dalle PBX) puis copier/coller (ctrl+c ctrl+v) puis
viser a la verticale et a I'horizontale du nivea(2y: on obtient 8).

OU copier dans le presse papier puis CG sur godleniveau4) et sélectionner le niveau.
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1 \
Pour rectifier la liaison ME/PI (attacher la dadiiele mur), Onglet Modifier \ attacher la géomé(te

Avant Apres

g

Remarque :

Recommencer la procédure pour les 3 autres mursavaiusélectionné des le début les 4 murg

Si la cloison a été dessinée trop haute, séleaiomme cloison, sélectionner toutes les occurren
(par clic droit) et forcer la hauteur a contraijuequ’au niveau 4.

Attacher la géométrie assure une jonction propteeda dalle et le mur mais ne modifie pas

fonction « attacher haut/bas » du mur avec lg(b@tpas confondre les 2 fonctions).
( #

Pour créer la famille de mur de soubassement (le enuyparpaing de 20cm n’existe pas en famille

sélectionner le mur extérieur et CG sur dupliquennmer « Ext. Parpaing 20 ». Enlever la couche

isolante et I'enduit extérieur. Onglet / Architeru mur, choisir le mur Ext. Parpaing 20.

Dans le bandeau latéral gauche propriétés, cotdraiférieur fondation, contrainte sup rdg.(Choisir
comme ligne de justification «au nu porteur irdari» @). Se positionner en vue rdc et dessin
directement le rectangle (méme si on devrait &reue fondation !) : ¥ CG en3, rectangle en cours dg

construction 4) et Z™clic gauche es.

~
2 W ° d

S

Pour rectifier la liaison
soubassement/PB  (attacher
les 4 murs de soubassement
et la dalle), Onglet Modifier \

attacher.
Avant Apres

es

%
-
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5

Onglet Structure \ Fondation filante, CG sur legsme soubassement sous lesquels se place laitondag

La fondation se positionne automatiquement sousudede soubassement.

6 B

Onglet Architecture / Fenétre : charger la famidle fenétres dont on a besoin dans le projet (Bos$i

fenétres\avec volets : elles apparaitront alors dbbandeau de gauche propriétés).

Astuce :charger la famille volet roulant et saisir danfel@étre propriétés le % d’ouverture du volet.

Positionner les fenétres avec les cotations tenmesrélinteau a 0)1). Ou pour aligner sur le linteau : s¢
mettre en vue Elévation, Onglet Modifier puis C@® Aligner (2). On obtient3.

7
.

Pour vérifier le bon positionnement,

réaliser la cotation extérieure complete :
Onglet Annoter.

Pour afficher la hauteur de la fenétre ou
porte fenétre : sélectionner la ligne de cote
\ modifier le type \ texte : cocher afficher la

hauteur de I'ouverture :

~

3=

3=
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Dupliquer mur extérieurl et faire une forme quelconqué).( Puis sélectionner cet élémer®) (et
modifier son profil 4) pour faire un nouveau contous) (

1 2 3 4 5

Remarque Créer un groupe avec ce muret permet de le recepmurtout si
une modification est faite sur le groupe, I'élémeuapliqué sera aussi modifié
(« séparer » permet d’éclater le groupe).

Remarqgue Il est donc possible de modifier un mur en retnagan profil ; cela est a déconseiller car il
ne pourra plus étre attaché a un toit et sa lisgds@t un autre mur risque de ne pas étre correcte.

Un mur rideau est composé de panneaux placés dggrmeneaux positionnés 1 5 3
sur des quadrillages.

Mur rideau 1mx1mX) - Mur rideau 1mx2m32) - Mur rideau Nb fixe 5x53)

Menu Architecture \ mur \ en bas du menu déroutaélgctionner mur rideau simple panneau a tracer pur
le mur ext (en vue en plan) et il découpe le mua (ine propriété encastrement automatique coghge)
(Astuce : sélectionner le profil/Modifier le protiu mur rideau pour des formes spéciales).

Insérer une grille sur le mur ridea) ( Menu architecture / quadrillage du mur-rideauspcréer le
guadrillage, modifier la taille des carreaux...

Remplacer le quadrillage par des mene&)x (Menu Architecture/ meneau et cliquer sur ledyiliage

pour que la grille devienne un cadre (on peut ¢hdés profil du meneau, sa section) (astuce poj

—_

r

sélectionner le quadrillage : sélectionner puispaisieurs fois).

1\ 3\
2~ S
19

Pour sélectionner les meneaux ou les panneaux duigeau, sélectionner par CG le mur rideau puis ¢D
et choisir « sélectionner les panneaux ou les meneaet « dépunaiser » les panneaux avant de |les

modifier.
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Pour insérer une porte dans un mur rideau
ou modifier le panneau a lintérieur du

cadre (pour y affecter un mur ou une
porte) : sélectionner le panneau (tab en
visant le panneau en bordure du meneau),
puis sélectionner le panneau plein ou la
porte ou le mur dans la liste des choix du
menu déroulant de la fenétre propriéetes.

Charger famille/porte/murs rideaux (ces portes
spécifigues murs rideaux se retrouvent en hautade |
liste des choix du menu déroulant de la fenétre
propriétés). Schuco (polantis)

(pour pouvoir insérer des portes « classiquesseran
un mur et incorporer la porte classique dans ce ehur
réduire la taille du mur).

Charger famille profils/mur rideaux/*** (centre)arf,
modifier les meneaux (sélectionner le meneau /
modifier type / modifier le profil) et ajuster laogition

de la vitre (sélectionner le panneau vitre, moditfype,
décalage a O et épaisseur vitre a 3.5mm).

Pour se créer un profli de meneau; Menu
R/nouveau/famille/  Profil métrique-Meneau.rft et
dessiner sa forme (a partir d'un CAD pour réutilise
bibliothéque menuisier alu existante par exemple).

Création automatique de quadrillage :
Quadrillage du mur rideau nb fixe

5x5 (1) modifieé a 9x4 2) ! -
Si le mur rideau est réduit3) le

3%

quadrillage reste a 8x4 (par contre pour

un mur rideau Imx1m, si le mur rideau e 2w
est réduit, le nb de meneau=quadrillage

sera réduit).

Remarque :confusion entre le nom du mur rideau «5x5 » epdeametre de la fenétre propriét
« quadrillage verticale 4 ».

8

Sélectionner la dalle / Modifier la limite, sélextner I'aréte 1) et glisser pour obtent.
Sélectionner Architecture \ ouverture par facefaucage, ...3.

2
R\

11°A]
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Architecture \ toit \ bas du menu déroulant goustie

Pour personnaliser son profil de gouttiére, il faattessiner le profil a partir d’'une famille métréy:
Fichier \ Nouveau \ famille \ profil métrique.rft

Tracer avec des lignes le profil en ¥ cercle pésater 1mm puis fermer le profil)( Enregistrer sous
profildemirond.rfa Puis charger dans le projet.

Onglet Architecture \ Toit \ Gouttiere \ Dupligugouttiere, et dans fenétre « propriété du type
sélectionner Profil « profildemirond » et changematériau (couleur différented)(

Méme démarche pour corniche, ...

Remarque pour créer une rainure dans un mur ou larmier darsppui de fenétre...mur profil en creu
(3) ou en relief (Pour faire un creux, lors de I'émlitdu profil métrique de famille, il faut traceigauche
de I'axe vertical verd).

#

Onglet Architecture / Composant: charger la
famille : Dossier Mobilier...

« barre espace » pour pivoter I'objet.

A

>
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Menu Insérer \ Lier fichier CAO \ puis sélectiontefichier .dwg

Taper vv puis onglet « catégories importées)pdeployer le fichier pour faire apparaitre toes talques
créés dans AutoCad’| (affecter éventuellement des couleurs, ... demnitéei...).

L’accrochage (extrémité, ...) sur le plan Cad estsghmssible et permet de repasser sur le plad)... (
1 T 2

- R\

Exemple d'utilisation du fichier lié Plan Cad positionné sous le modele revit (UtilisA&G-GRETA-

PLAN MASSE xm3.dwg »)

Utiliser la fonction déplacer pour positionner lalque topo sous le modele déja créé : cette méth
rapide permet d’obtenir une vue d’ensemble rapile;ne permet pas de récupérer la géolocalisdion
la maquette et les données du topographe (préé&neéthode du 8§ 2.5.1 pour un travail collaboratéc
partage des données liées a un dwg géoréférencé).

Pour gérer les liens vers les fichiers CAO :
1 2=

\ o

3 )y,

Décharger3) permet d’enlever temporairement I'affichage dihier dans tout le projet (toutes les vues).

« VV » permet de rendre invisible le lien sur l@&woncernée uniqueme.(

Organisation des fichiers liésles fichiers liés doivent «voyager » avec le ned&t, aussi il est

préférable de faire une copie du fichier topo (@oremer LF_Géometre.dwg : LF pour FichierLié)
ranger dans un dossier « sources » (dont le chestijuste en aval du .rvt) qui regroupera tous |

fichiers liés au modele.

pde

Es
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Ouvrir nouveau projet architectural
Onglet \ Importer CAO rechercher le fichier « OasaR+4.dwg » 1) (unité en mn/ calque spécifie8

et conserver banché/contour/maconndyid?aramétrer 5 niveaux HSD 2.758).(

w
X, N, g
¥ 4

A\ Y
Onglet Volume et site \ volume in situ \ conserverolumel » et choisir les ligneg) (et définir le

T

contour intérieur (ajuster les angles pour obtenicontour ferme). Sélectionner le contour fermé et C(

sur Créer une forme solid8)((créer une forme vide permet de faire un « tralams une forme solide).

On obtient4 (le volume est éventuellement déformable en tisamtles poignées/axes). Etirer le volunle
vers le haut (hauteur 18m par ex >13.75m du nivdab et CG sur finir le volume. Sélectionner |
volume et CG Modéle Sols de volume et sélectiorntous les niveaux6) (actuellement il n'y a pas

d’élément solide dans ce volume). On obtiént

-, 1
A

Onglet Volume et site \ Modéle par face \ sol é¢cé@®nner les sols de volume et CG sur créer bii13o
(pour gu'ils se transforment en plancher). On oitt(@).

Modéle par face \ mur et CG sur les faces du vol(poar qu’elles se transforment en mur) (justifies
murs au nu intérieud car le contour avait été repasse sur le plan CAPepassant sur le nu intérieur

On obtient 4) (Remarque : le volume n’est plus utile, il peweénasqué).

1 2 3 4
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Remarqgue le volume peut étre modifié ultérieurement etriags, sols et toits créés et hébergés sur
faces du volume peuvent étre actualisées : étalifll), état initial avec murs masqués et volume révg
(2), volume modifié 8), sélectionner le volume puis modifier volume/mied@G sur hotes associés pui

CG sur modéle par face/mise a jour par rapportfacka @).

2 3 4 5

— N 4 —

Remarque : 'usage des

volumes est intéressant
pour définir un gabarit de
construction respectant le
PLU (limite de propriété,
bande constructible, 45°,
...) ; ce gabarit servira de
guide pour que l'esquisse
du projet soit a l'intérieur
du gabarit (utiliser le
graphisme transparence).
LRAp119

Astuce :sélectionner la face du volume et ajouter un

bord ou un profil, ... pour adapter la forme soulaité

Remarque 'usage des volumes est intéressant en esquissenodele 3D (skp ou dwg) peut étre insé
pendant la création du volume (fichier lié) et kessinateur peut modifier son esquisse skp ou dv
recharger le lien dans revit et sur son volume maeit jour les faces pour avoir une synchronisati
skp/dwg et rvt.

Procédure : Dans Sketchup, créer I'esquidselfans Revit, créer un volume in situ, insérer/@A0 et

sélectionner le fichier skp/dwg et finir le volur(®). Créer des murs et toit par fa@&. (Dans Sketchup,

modifier le volume skp et exporter skp/dwd).(Dans Revit, Onglet Gérer/gestion des Iiens/dngle

Formats CAO, sélectionner le fichier et rechar@g@r $€lectionner le volume/hdtes associés mise ;& |

par face est plus ou moins possible (il faut reciéefaces...).

es

o

vJ
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Pour tracer la limite de propriété, se positiorsarle plan massd), puis Onglet Volume et site \ CG su

limite de propriété et Créer par esquisse. Tranaeatangle ).

\2 ~

Pour tracer la surface liée au contour : CG surfaBartopographique puisRemarque: La surface
topographique peut étre

placer un point: CG pour créer des points zérd@mure de maison poukréée & partir de
. . , ) . 'importation.

« protéger » sa maisof)(et des points zéro partout aux 4 coins de ladiae P

propriété. Changer I'élévation a 1m (bandeau hotelovert) et tracer les

courbes de niveau puis CG sur la coche verte, bartlg).

Pour faire une allée (méme  surface

topographiqgue mais nature de matériau

différente par exemple) :

Onglet Volume et site / CG sur Sous région :

dessiner un contourl) et cela va créer l'allée

(2). Modifier le matériau3). 1 2 3

Onglet Volume et Site / CG sur Terre plein ; paraaréniveau rdc avec décalage de -0.25 (si le sol
rdc fait 0.25 11). Tracer le contour a partir du mur de soubassefaea intérieured a 5.
2 3 4 5

tab ~

Gy e
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Terre plein créé
épaisseur 30mm a

-0.25m de profonde Contour initial
mal défini

Pour faire commencer le terre plein au dessus deemeelle filante, CG sur le terre plein et fenétfe

Propriétés, CG sur Modifier le type de terre plednir épaisseur finale a 55cm (=30+25).

+ 3 #

Pour afficher l'altitude des courbes de niveaupesitionner sur une vue en plan, CG « altitudes gur

courbes ». Pour masquer cette altitude, vv/catégbannotation « libellés des courbes ».

Onglet Volume et Site / Parameétres du site (CGliupermet de connaitre la catégorie de la courbe |de

niveau @). Puis dans la vue ou les courbes doivent étrejuées, vv topographie et décochHr (

https://lwww.youtube.com/watch?v=apJvBhmSnDQ
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Des nomenclatures sont générées automatiquemerdrgscence de projéj ou peuvent étre rajoutées
(CD sur « nomenclature/quantités 2) €n définissant la catégor® (par mur ou par mobilier ou pan
fenétre = catégories de revit). Pour faire appardés champs qui vont constituer les colonnesade
nomenclature, sélectionner les champs disponilpias €xemple « Piece :nom », dans la liste dédie

partir de mobilier >8. On obtient.

)
o 3

Une nomenclature par catégorie mur est moins t&gagju’'une nomenclature « relevé par matéridu »

(un mur est constitué de plusieurs matériaux).A@senclatures peuvent étre modifi€é2s 2b 24.

’3 4 ’5
o ‘\ »

- 2b
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Remarque : pour réaliser des calculs dans la nota¢me (tableur) :calcul du prix par m3+4+5

Créer parameétre « surf nb 3) ( Propriétés du relevé de matériau/onglet chavafeir calculée’ et 6
en cochan6é’.
Créer parametre « prix par m24j ¢( onglet Gérer/parametre du projet/ajouteft’est un parametre du
projet et non un parametre partageé : la valeurrtdung sera pas réutilisée dans un autre projt .rv
Créer parametre « total par surf5) ( Propriétés du relevé de matériau/onglet chavapeir calculéed
Rajouter ces paramétres dans les champs de la olamea et saisir une valeur de prix pat (elle se
recopie pour tout le matériau concerné) et on nb8e4+5

7

Méme démarche pour le prixim

! ! "C_ $

Créer une feuillel) : CD nouvelle feuille charger des familles det@ache A4 ou A3 ou .... Cliquer et
glisser le plan de niveau, de la vue, de I'élévatbu de la coupe vers I'espace pap@®c ('échelle
définie dans chacun de ces plans, élévations, sa@pest celle qui sera utilisée sur I'espace pagiger (
la vue occupera sur I'espace papier la taille reies pour respecter I'échelle définie dans la vye.
2
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Remarque : pour se créer un cartouche personnatisépersonnaliser une famille .rfa a partir d'un
cartouche existant : CD nouvelle feuille et choMiétrique A3 () ; DC sur la feuille2 pour éditer la

famille, cela ouvre la fenétre édition de la famif’). Enregistrer sous \ famille \ saisir « métriqué A

Cantau »3 et3’).

1

4

2
3
2!
3!
Personnaliser le cartouche log8électionner 5, ~CG  sur| Personnaliser les dimensions dgs
(insérer image, 4) | « modifier le libellé » et choisircadres (marge d’'impressian..)
le champb
’6
4 \ 2
5

Pour finir, charger dans le projet. Créer une

nouvelle feuille et la nouvelle famille de cartoach

apparait 8).

’8
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Pour remplir le cartouche
automatiquement : propriétés de "4
la feuille, compléter les champs %, 5

approbateur/concepteur/auteur... I's

Exemple de cartouchx b ’

Le nom de la vue dans I'arborescence du prdjet (
est automatiquement réutilisé comme nom de la
vue sur la feuille2) sauf si un titre a été défir8)| 3 =P

2
1 ey /

Remarque : pour créer des feuilles qui utilisenmi@me vue il faut préalablement dupliquer la vue

(dupliquer la vue dépendante crée une vue dépendpntse modifie automatiquement quand la vijie
d’origine est modifiée : pour une vue qui serailiaée en 1/108" sur une feuille et en 1/8% sur une
autre feuille, il ne faut pas utiliser « dupliqui#pendante » mais « dupliquer avec détails » cpaire
pour utiliser une vue 1/16%° sur plusieurs feuilles pour un rappel de vue3Dexample, il faut utiliser

« dupliguer dépendante » - voir ci-apres).

Remargue : pour organiser ses nombreuses feuilles :

1/ Verrouiller les vues qui sont utilisées dansfeedles (pour ne pas avoir a repositionner orbite).
2/ Créer des vues pour le dessinateur et des wpdsitées/utilisées uniguement pour les feuilles.
3/ Choisir un affichage de I'arborescence de prepecifique :

« pas dans la feuille » (les vues positionnées dag feuilles

n'apparaissent plus que « sous » les feuilles ssguelles elles

sont placées)

Ou avec un classement des feuilles avec un parani&die

(« phases/prefixe »)
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Remarque : pour organiser la disposition sur ldléu
1 2

> Problemes car ncA

non aligné

1/ Respecter un cadre de vue de taille identique

afin gqu’une fois collé sur une feuille, la dispamit — Ce—y 3
soit symétrique et alignéd. ( probleme 2 : bien

aligné).

Sélectionner la vue (CG sur la périphéBjepuis

taille du cadrage puis définir une taille commune

pour Est et Ouest puis pour Sud et Nord.

2/ utiliser un quadrillage personnalisable : On§ae/composition de feuilles, quadrillage de gueldg
Puis utiliser la fonction déplacer pour positionparfaitement les vues.

3/ utiliser un plugin pour aligner les vues RevitZ® et5’

4/ Revit2017 autorise la fonction « aligner » lelreade vue par la gauche ou le haut avec une tigng
modéle de la feuille ou un quadrillage de la feyite qui est alors trés pré6igpar contre I'alignement

direct par la gauche entre 2 vues ne semble paspo$)!

Remarqgue : pour ajuster la taille du texte suelalle (taille des détails 2D : texte de cotatiétiquettes)

La taille des textes est fixe (1.5 mm ou 2 mm dnin ou ...). Suivant le style cotation retenu avec
taille de texte associée, la ligne de cote peuaigipe trop grosse sur la feuille ou trop petitdlisible.

Il faut modifier la hauteur des textes suivant iélle de la vue retenue et donc affecter un stgle
cotation spécifique a chaque échelle : un mémémgdmé en 1/108™ doit avoir un style de cotation e
1.5mm et le méme rdc imprimé en 198devra avoir un style de cotation en 3mm !

Méme principe pour tous les éléments de détaiésr(éhts 2D qui ont une hauteur fixe en mm).
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Comparaison des hauteurs des textes de cotataws &tchelles :

CAS1

Jle texte imprimé aura toutefo
' la méme taille sur les
feuilles: 1.5mm de hau
Texte en 1.5mm — Echelle 1/100

rapport dessin maison et cotation corrgct
texte probablement illisible (trop petit)

point | mm
6 2.1
8 2.8
10 3.5
12 4.2

Ce présent texte en
times new roman
12 pt sera imprimé

4.2mm

Texte en 1.5mm — Echelle 1/50
rapport dessin maison et cotation in corrgct :
le texte apparait trop petit par rapport au desgin
texte probablement illisible (trop petit)

Texte en 3mm (=8.5pt) — Echelle 1/50
rapport dessin maison et cotation correct
texte lisible

Remarqgue : pour redimensionner I'extrémité dedadide coupe :

Onglet Gérer \ parametres supplémentaires \ étepide coupes
Ou ouvrir famille annotations \ coupes et détailsélectionner

I'extrémité a redimensionner (créer une nouvellaille rfa avec

une taille plus réduite par exemplé trop gros 2 correct)

Remargue : pour redimensionner la coche de laiontat

Onglet Gérer/parametres supplémentaires/pointéedees et dupliquer pour créer pointe plus petite.
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Remarqgue : feuille et échelles des perspectives

Les perspectives n'ont pas d’échelle (donc norladfisur la feuilld) mais I'encombrement est considér,
avec I'échelle de la vue en perspective.

Remarque : Feuille avec des vues dépendantes

Dupliquer une vue et créer des vues dépendantgmsiir ces 3 vues sur une feuille.

\

)\A

'S

Masquer la catégorie cotation sur la vue princigdlemplique immédiatement une répercussion sur |
vues dépendante® (et 3) (notion intéressante quand par exemple, le pregttgrand - plusieurs

appartements sur un méme niveau - et qu’un plaagaartement doit étre réalise)

I'4

1"

Es
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Quand le batiment présente plusieurs "ailes”, ilt @gre intéressant d'avoir plusieurs orientatiposr
une mise en forme adaptée paysage pour aidersende=ur (ou pour un plan de vente paysage).

Onglet Vue / zone de définition : tracer le contdarchaque « aile du batimentl) €t nommer la zone
de définition Aile Est, ... (la zone de définitionytétre étendue sur plusieurs niveaux).

Copier vue dépendante, puis dans les propriéteéhague vue dépendante, affecter la zone de définif
(2). Celle-ci prend alors comme orientation « parezda définition »J).

N

[EnY

kz\

Sur la vue de création des zones de définitiome fpivoter les zones de définitiond),(celles-ci sont
alors en format paysage adapté a I'écran pourdsimi@eur ou pour un tirage papier adapté page (
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L . 3

Se placer sur la vue 3D a partir de laquelle ort V&ive la perspective. Puis Onglet vue / Vue 34/
Cameéra : placer la camérg et la vue suivant la caméra est génézge (

P4
¢
R
Pour faire apparaitre la caméra et son cadragel@gamssmble des vues du projd),(dans « vue 3D 1 »,

DC sur le cadr® (ou CD sur « Vue3D 1 » dans l'arborescence duepme afficher la caméra). Choisif
un affichage en mosaique pour visualiser en inatenlies modifications de visée.

P! +

Se positionner en vue 3D, dans Propriétés, coohiee de coupe.
Pour masquer a I'affichage le parallélépipede dgepvv puis onglet catégories d’annotations.

Astuce de vue 3D :
CD \ sélectionner une vue d’orientation \ plan aiiet \ Niveau RDC
On obtient une vue en 3D du RDC (coupe de la 3Biaau du RDC).

% !

Créer une vue dédiée, sélectionner I'élément aadépl Onglet modifier \
groupe de fonctions «vues », « déplacer les él&merfpossibilité de
réinitilaiser la position et d’ajouter des trajeots).

Si ultérieurement une porte est rajoutée sur le méplacé préalablement, elle
n'apparaitra pas déplacée et il y a une sortedsioé/vérification a faire a la fin !

' 8 : 2

Le «nord projet» est un paramétre qui permet @gsidateur de positionner son batimept
horizontalement ou verticalement dans sa vue efesgles (utile pour le dessinateur d’utiliserghus
souvent Oxyz et utile pour la présentation d’'umgdar une feuille).

Positionner le nord projet (le nord projet est smiwetenu pour définir le haut des vues en fijanle

nord géographique peut étre différéntOnglet Gérer / groupe de fonctions « emplacerdanprojet »

t

/Position.

Nord du projet 2
Nord
1 — géographique
[ Nord géographique

INord du projet
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Une vue en plan pourra avoir le haut orienté venrsord projet ou vers le nord géographique. Darsde
1, l'orientation du haut de la feuille est le nond projet () ; dans le cag, 'orientation du haut de la
feuille est le nord géographiqu®) (Dans les 2 cas, le nord du projet et le nordyggghique n’ont pas été

modifiés, le choix de l'orientation de la présefaeille a lui été modifié.

.t t

. 2
Nord du projet , Nord géographique

— -

Nord géographique Nord du projet

Remarqgue :parfois les modifications d’orientation ne sonts pactualisées et il est préférable de

« désactiver puis réactiver » I'affichage des trimees du soleil.

Remargue : pour les études d’ensoleillement

1/ Pour obtenir le faisceau des trajectoires appesedu soleil, parametres du soldi) puis cocher
plusieurs jours + étude ensoleillement sur un aaisir 04h a 23h. On obtieat
P 2
1 =3P

/4
\ ¥ '

2/ Pour créer une animation (.avi) d’étude d’enielaent : paramétrer une vue avec une période|(1
journée par pas de 1h donne 16 images pouf'ynid 3) puis CG su# pour la prévisualiser (les ombrey
doivent avoir été activées) : on obtient la bamesdes ongletS (n°image : ici 1ére image a 5h30).

Pour I'exporter : Menu R exporter/images et anior@tude d’ensoleillement (choisir le fichier dpay

.avi (13Mo durée animation 1sec!) ou.jpg (16 ikeh jpg générés nommes automatiquement).

1- 1 journée étudiée

1 4 , \

2- Année compléte

3- Année compléte et pénétration intérieure

4- 16 jpg insérés sur la feuille qui correspondent 4
) I'ensoleillement d’une journée par pas d’lh.

W
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Sélectionner le mur / modifier le type / Structurenodifier » / CG sull , le matériau est sélectionrB)(
puis modifier la couleur?). Idem pour la fenétre (vol& et cadred) et la toiture §). Dupliquer le

matériau au cas ou ce matériau serait utilisé pauautre objet du modele (le bois panneau de pstte

utilisé pour la porte extérieure et pour les pomésdrieures !). Onglet Gérer / Matériau
Onglet Graphiqué définit 'apparence dans les vues en mode couleifiorme et ombre.

Onglet Apparencé définit 'apparence dans les vues en mode réaigp@ur les rendus.

Les textures ne sont pas intégrées aux projetsibliatheque de textures doit « suivre » le projet...

6 [7
v’ vy ¥
'

<=2
=2

c 5
Y 5 v CGf
5 5
5

<

Ombré et Couleur uniforme Réaliste et rend

"%

Astuce :pour obtenir une tranche ou bord de toiture bla@mdement (sans créer un bord de toiturg
affecter un matériau blanc a la couche porteuswitid’ (ou modifier le type et modifier la structure d

toit : insérer une couche de finition intérieurarighe).
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Remargues et astuces :
Si la transparence est activée, les ombres nepaseprésentées.
Certains parametres ne sont ajustables et obsesvgbé suivant le style défini (uniforme, réaliste,

Ajuster les paramétres pour une vue et enregistnerme gabarit de vud)(afin qu’ils soient réaffectés

aux autres vues similaires (gain de temps et uniférde présentation).
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Pour créer une vue avec seulement un élément (ewaiegorie) en transparence : sélectionner le foit
dans la vuel)) puis CG sur remplacer les graphismes dans |A paeélément?) et fixer la transparence
a 40% B).

/2
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Pour obtenir une épaisseur de trait toujours catstacocher pour obtenir :

Pour visualiser la véritable épaisseur de traiapeatrée qui sera imprimé, décocher pour obtenir :

Onglet Gérer / Style d'objefl). Onglet Gérer / parameétres supplémentaires sg@aii de ligne2).
]

Chaque n° (1 a 16) correspond a une épaisseuudeplsuivant I'échelle de plan sur la feuiBg (

Exemples :
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Onglet Vue 3D / Visite virtuelle. Tracer le chendia la visite virtuelle X). utiiiser le fichier « Dessin maison aérée pourf

visite virtuelle.rvt » plus léger.

Pour faire apparaitre le chemin de la visite, em&tlans la vue 3D, faire clic droit sur visitetwallel
dans I'arborescence de projet et afficher la caméeda affiche sur la vue 3D le chemin de la camér

Le chemin est composé d'images (intermédiadest d'image clés3) (pour lesquels on peut changer |

-

direction 4 et la position de la caméra) : la taille du caerda profondeur sont aussi a réglgy. (Le
chemin peut étre modifié a postéridsi); Pour paramétrer I'animation, CG sur « 300 » dndeau §) ;
on obtient 7). Pour tester la visite, CG sur ouvrir la promenatttuelle 8) et @’). Puis régler les
parametres d’affichage (graphis@et9’) et tester 10). Pour paramétrer sans solliciter les ressourees
I'ordinateur, décocher les plantes et les ombregéfa plan avec « ciel » consomme beaucoup [de
ressource ordi...). Pour ralentir I'animation en iigér d’habitation, décocher vitesse uniforme ésisa
accélérateur a 0.1.9).

Pour exporter en .avi la visite virtuelle, Menu REMXxporter/images et animations (codec intel IUY).
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Exemple 1a : EHPAD Muret Visite virtuelle avec paramétrage style visuegrdu » 1) (EHPAD Muret Archi
v17 montage vidéo.mpg entre 02min40sec et 04mimd0se

® ® ® ®

® ® ® ®

Onglet Fichier / Exporter / Images et animations

| CG visite virtuelle y

2

Paramétrage : 3000 images a 25images/sec
Génération du rendu en plusieurs fois : 0 a 500
images pour créer un film de 20s@} (durée du

4
rendu environ 4h sur PC i7 RAM32Go et fichier

. 3
obtenu .avi 1.7Go) (le ‘é 1
Puis montage en série des 6 films obtenus pour
obtenir 3000 images et 2min de film

Exemple 1b: EHPAD Muret Visite virtuelle aveg Exemple 1c: EHPAD Muret Visite

paramétrage style visuel «réaliste avec arétel)»(efire| virtuelle avec paramétrage style visue

04min40sec et 06min40sec haut gauche) « réaliste » 4) (|| n’y aura pas les
(avoir préalablement paramétré le sol et mur emsparence _ . , _ _
60%) arétes)entre 04min40sec et 06min40sec haut droite)

® ®

Exemple 2 : EHPAD BoucaugeHPAD BOUCAU 4 mosaiques REVIT 1080p 29 97.mpgmiutes)
Montage vidéo de 4 visites virtuelles (ext et iatlthtiment) avec maquette archj { maquette archi en
transparence?] / maquette CVC seul@)/maquette CVC+archi liées transparendg)iilm 2min)

1 2
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Rendu en local :

sans fenétre de
prévisualisation :

onglet Vue \ Rendu

Rendu via le cloud(compte identifiant : xabimartin64 mdp : *********g caracteres)

Onglet Vue \ CG sur « Rendu dans le cloud » pusos@ecter avec son identifiant autodesk
Se connecter sur le cloud permet de déporter tilcal cela va beaucoup plus vite : le compte gaEar
(éducation nationale) permet une génération ilémide rendus (téléchargeable et partageable).
Suivre les étapes proposédpdt choisir le type de sorti@)(
image fixe B)
panorama (possibilité d’orbiter et de zoomer
panorama stéréo : pour vue 3D en immersion réailitéelle (lunette ou casque immersif ou avegc
smartphone). Cocher la cas%é pour générer le lien QRCodg qui permet de visualiser sur le
téléphone ou tablett@&) (ces fichiers sont aussi téléchargeables powr vats sur PC pano.htmlf
113Mo). =
1 4
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Voir film de ce que I'on voit avec des lunett@8PAD Muret Archi vi7 montage vidéo.mpg entre 08#fisec et 10min07sec)

Exemples : OR Code a scanner pour visualiser suiastphone ou tablette ou navigateur lien hypertext

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/7e38e8FHe-45ab-9cce-b75f4673a073

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/3c7a8Rkbf-42ef-a8fe-2e1a8533f98¢c

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/5f0846B802-414e-9ce8-2894d3eac192

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/666€dbBd9-40cd-b85c-fc08a9f9c721

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/851868%69-479e-9fbc-294ccldaae90

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/1c5%tuB8d-460f-ae31-90dd 74fde252

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/fladbai86-4f45-b65c-15d7b16ab280

Astuce: pour créer un rendu panoramique avec une surfacsparente, celh
n'est pas paramétrable sur le cloud car le rendwmonamique es
automatiquement généré avec la texture de matémeglet apparence » ; il fagt
temporairement affecter aux matériaux en surfada garoi (enduit ext et enduft
int) le matériau verre translucide ; ainsi, lorsldegénération du rendu, le m
archi apparaitra en transparence et le réseauligé@pourra étre vu avec dqs

lunettes VR (cette démarche n’est pas nécessairel@® visites virtuelles ou 1§
transparence est bien géré par revit !).

=

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/7d5&78Be4-4fed-90c7-e3fe001a109d

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/16cd@&¥3c-49d8-b456-1a58f6634c88
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.
N
3Ny
8-CD
7\ \ <=3
7
9

(Une photo ne peut étre
insérée que sur une vue

2D). [IRAR208

Créer une vue caméra
3D en essayant de la
positionner a
'emplacement réel de
la véritable prise de vue
photo (emplacement sur
un chemin sur le plan
topol).

Créer un rendu2j en
insérant comme image
d’arriere plan 8) la
photo de la parcelle.

Terrain SN2.jpg
Image pour insertion

paysagere.jpg
L’ajustement de la
position se fait «a
tatons » !

Paramétrer la « hauteur
de I'élévation de I'ceil »
4 (hauteur de l'appareil
photo) et « la hauteur de
I'élévation de la cible »
5 (pour les points de
fuite et les fuyantes),
modifier le cadre de la
vueo.

Utiliser le disque de
navigation 7  pour
orbiter le modele, ...

Utiliser

« augmenter/diminuer la
focale » 8 pour se
rapprocher ou s’éloigner
de la cible (ne pas
utiliser la  fonction
«zoom » qui déplace
I'appareil photo).

La fonction « regarder »
9 agit sur le point cible
(rose).

Alterner I'affichage
« afficher le modele »
10 et «afficher le
rendu ».

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx

62




3 %! *%0% # 8 (%*%wl *#"91% 0 " " () 11" " *%# () & # (")
SI18 (%' (! .10 ") * (" " §." &) ST
W AR) I F K (FISHE< T 987 (7 I-) %$%517) *.")
%1& # 1"$:1". "% 15"

- F 1 "+ $

Remarqgue la géolocalisation (géoréférencement) de la maguwepartir d'un systéme de coordonnégs
géographiques (xyz pour E/O, N/S, NGF) ne doit @as confondu avec I'emplacement géographigpe
(localisation sur une carte) qui est utile pourdasgies d’ensoleillement et au calcul thermique.

Préambule :

-3
it ad
2 W

Point de base du projgt (« origine du repere projet ») : souvent le niveaut de la dalle finie RDC.

Point de topographi2  (« origine du repere site ») : ici le point de bdseprojet a été placé 1m ay
dessus du point du sit8)((sélectionner le point de base est saisir éléndtm).

Dupliquer le type de cote d’élévation, paramétr&mNorigine de I'élévation « point de topographié. »

Obijectif de la procédure : réaliser le positionnetmdu modele (« le batiment ») sur le plan géomefre
topo et obtenir le résultat ci-dessous :

Vue définie avec nord projet Niveau 0 Elévation Est

a 7
-

Le batiment (contour bleu) a unLe batiment est positionné sur lde batiment est positionné en
positionnement correct (paysage sur le |AZbne hachurée d’emprise au sol, la|agitimétrie Z
parralelle au bord de page) et possede le rdedlevra étre construit (coin inférieyr
nord géographique récupéré sur le plan tpjpas gauche XY)
dwg
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1- Préparatif :

Nouveau projet gabarit architectural. Vue en plaveau O : dessiner 4 murs.
Propriétés de la vue : paramétrer « orientatiod géographique ».
VV Site/révéler le point de base du projet et lenpde topographie (sitel)

/

1’ 2
'

3 ==

Insérer lier CAO et sélectionner le fichier «Pla@ometre3D_cantau.dwg » (positionnement aufo-

origine a origine) : le batiment n'est pas sousztame emprise constructible hachurgele nord
géographique du dwg est toutefois bien récupére
2- Positionner en Z le point de base :

Sur une vue élévation (sdjlou 3D @), désactiver le cadrage pour voir I'ensemble dun pbpo.

3
L 2 A\ .
/

Placer 2 cbtes d’élévation sur le niveau 0 (oualrase du mur) (une cbte avec pour origine d'diéna
« point de base du projet » et une autre cote @ysunt de topographie » et indicateur NGF)
Vérifier que le trombone est verrouillé (tous ldéngents du projet (les murs etc... déja dessinés)
déplacent avec le point de base du projet).
Modifier I'élévation du point de base du projepour afficher la hauteur souhaitée (le batimenéwe
construit sur la zone hachurée cétes vers 52.8mnc dienir par exemple +53m).

et ne sont plus confondus en vue élévalion
Tout a été déplacé de 53m, y compris le plan géenftetait punaiseé) : il faut le repositionnerGGur
I'objet pour le sélectionner et choisir décalag8m6) : le plan est a présent a sa placgea(7’).
L’altimétrie souhaitée est respect& €t les courbes de niveau sont exploitab®®s ( 7

P X
\
7/
\
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3- Récupérer les coordonnées X Y du plan géometre :

Sur la vue plan de masse, positionner des cotesatdonnéd.
Sélectionner le plan géomeétre et CG sur site paitag o
partagé ; choisir « importer le systeme de coordearpartagées
de ...»2 : le projet possede a présent les coordonnées
géographiques du site
et ne sont plus confondus en vue en p&aet8’).

—1 4

SN ‘N

4- Positionner le projet en xy :

a- On peut déplacer le point de base du projeidm@ du repere projet ) dans les coordonnéesx y
site (repére topo ou site ) : vérifier que le pigomeétre est verrouill, désactiver le trombon&)(et
déplacer uniqguement le point de base  dans l'athgleatiment par exempl& &3’). Les coordonnées

de l'origine du repére projet  dans le repere top(site) ont bien changé.

1*

\ F

b- On peut déplacer I'ensemble du projet (poinbdse + tous les éléments murs... sauf lien dwg g¢

pour le positionner a 'emplacement réel de satroaison : pour cela, réactiver le trombone et dépt
le point de base (et donc I'ensemble du projetlsda plan géomeétre a I'endroit qui convient paur
futur projet (sur la zone hachurée fonction dépldceles coordonnées de l'origine du repére projet

dans le repere topo  (site) ont encore ch&igé

Id
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Puis sélectionner les murs et fonction rotatqme pas faire pivoter I'ensemble du batiment+kassvcar
sinon les vues nommées Nord ou Sud ou... tourneraigsgi et ne seraient plus cohérentes avec Jles
points cardinaux ; il faudra ultérieurement créegrduellement des élévations paralléle & chaquedéag

orientées Sud-Ouest ou Sud-Est ou ...

3!1

N 5
~..

Le batiment est positionné en XY la 1 2
ou il sera construit. / /
1: vue paramétrée avec nord géogr..

2 : vue paramétrée avec nord projet,

Ces 2 vues sont identiques et il
faudrait que, sur la vue paramétrée
nord projet, le batiment soit aligné
sur les bords du A4...

Onglet Gérer/position/Orienter le
projet vers le nord/aligner la ligne

o 3 \ 6
ou le plan sélectionn& l
Viser la ligne qui doit étre \ /
orientée vers le nordd et le

traitement est pris en comgie

La vue paramétrée avec nord
projet donne alor6. 5

Ne pas enregistrer la position a la sauvegardéctief ou désactiver position partagée.

Etape 1
(Utiliser une copie de «Plan_géometre3D_cantau.de@» dans la méthode précédente, le fichi[ar

«Plan_géometre3D_cantau.dwg» est déja utilisé et aeoir été lié en positionnement avec le rvt ).
Revit/Fichier/nouveau projet archi. Insérer/lier QA et choisir le dwg géoréférency
«Plan_géometre3D_cantau.dwg» (positionnement :naatique centre a centre : le centre du plan dyg
sera sur le centre du modéle rehitVV Site/révéler le point de base du projet gbdént de site : ils sont
confondus.

Onglet Gérer/Coordonnées/importer les coordonnéeS@ sur le fichier lié. et ne sont plus
confondus en vue en plak ¢t3) : le point de base du projet « récupére » lawale dwg et possede leg

coordonnées dans le repéere topographifjlenregistrer sous « Projetl — Site.rvt ».
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4
2\ 3 \
’2
Etape 2 1
Revit/Fichier/nouveau projet archi. .}

Enregistrer sous «Projetl - Batiment.rvt ». Dessimun
batiment simple.
VV Site/révéler le point de base du projet et lepde site : le

point de base du projet et du site sont conforid{@scomparer 1

a celle en fin de procédure !). Fermer le fichier. b
Etape 3

Ouvrir le fichier « Projetl — Site.rvt » 1
Insérer lier Revit et choisir « Projetl - Batimevit» b
positionnement Automatique - origine a origine. )
(I'origine du projet Projetl - Batiment.rvt sereea [

I'origine du projet  Projetl — Site.rvi)
Positionner en plan (xy) le batiment tel qu’il est réalité sur la parcelle (Sélectionner I'objdledele
revit lié Projetl - Batiment.rvt », Fonction dépa2 et rotation3 a3’) : c’est le modéle lié (batiment) qui

est déplacé sur le site

3 hs!

Positionner en élévation (z) le batiment tel gast en réalité sur la parcelle (décocher cadrgudéaen

élévation). Déplacer de 53m vers le hdua l’).

-~
1
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Sélectionner le fichier lié batiment revit et onglet propriétés/site partagéet cocher « publier les
coordonnées en cours dans le fichier batimetBnregistrer le fichier Projetl — Site.rvt et agisérer la
nouvelle position dans le lieh Fermer le fichier site.

' « «’

&’
Etape 4
Ouvrir le fichier Projetl - Batiment.rvt

Le point de base du projet et le point du site sar@ plus confonduk: le fichier
batiment a bien regu les coordonnées correctesatu@po2 et2’.

2¥ 1

21

\

Etape 4’ : (non obligatoire — étape de vérification) pourdaafficher le plan topo et valider le bor
déroulement des étapes précédentes. Ouvrir leefi¢triojetl - Batiment.rvt. Insérer lier CAO et dioi
positionnement Automatique - a I'emplacement partdf est ainsi directement bien positionrig. (
Vérifier le bon positionnement sur le point de beaeprojet ). Les coordonnées du plan topographe et

son orientation ont bien été récupérées.

3 : vue paramétrée avec nord géographique. 4 :vue paramétrée avec nord projet.

\

Vo

V'S

\
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1° méthode déplacer le projet sur le fond topo | 2°™ méthode placer le projet bat sur le fond topo

. dans le fichier topo puis exporter ce placemers vef
Lier cao.dwg pop P P

Bat.rvt En auto le fichier bat.rvt

O

Lier
Déplacer le projet en z Site.rvt cao.dw Bat.rvt
Importer les coord du lien
Déplacer le projet en xy

Ne pas enregistrer la position en < Importer les coord du lien Dessiner les murs
ou désactiver coordonnées partagées

Lier Lier
@ Site.rvt Bat.rvi @ Bat.rvt Bat.rvt cao.dwg
en partage

Déplacer/positionner le bat A les bonnes coord ! A toujours les bonnes coordonnéds plar
Publier les coord vers bat.rvt topo est visible correctement positionné

| +3 4! +

Créer une vue qui affichera la topographie a pdttiplan de masse (vv site et topo cochés et ramjilg
Onglet Volume et site/modéliser le site/surfaceogypphique/créer a partir de I'importation/séleatier
I'occurrence importée et CG sur I'objet lié. Laistaus les calques (ou cocher uniquement le cadq@e
si il possede tous les points...). La surface togagrcaue peut présenter des points incohéred)tslés
supprimer sur la vue 3D4) et vérifier la justesse du résultat obtenu ; poela, sur une vue en plan

tracer la courbe de niveau - dupliquer type etsihbiase de I'élévation « point de topographte »

1

hp S

2
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a- Surface topo a partir .dwg : méme démarche gdessus avec 4

le fichier « pp9933_PA2.dwg » (modifier le seuiluhales ligneg

de niveau et modifier la taille du texte du libalk la courbe).
|

3

b- Surface topo a partir d’'un fichier de poits : comma separated value - valeur séparéeingaite)

Onglet Volume et site/modéliser |e
site/surface topographique/créer | a 4

partir de I'importation/spécifier ¢

D

fichier de points (géobase |a

calculer.txt).

P P $

Le scanning 3D est un relevé avec un scanner @s@os
différents endroits de la parcelle et du batim ERADIEZ).

Pour une rénovation de batiment, le nuage permet de
modéliser le batiment depuis plusieurs angles de vu
depuis une vue en plan ou depuis une élévation, ...
(relevé de I'existant au cm pres).
connaitre les caractéristiques d’'une piece (géameétr
nature des matériaux, ...) (évite les photos et aéjré

Remarqgue ces fichiers sont tres volumineux ;

il est préférable de trier, de nettoyer avant

d’utiliser dans revit et de scinder :

- Un fichier scan3D pour le site,
- Un fichier pour I'enveloppe du batiment
- Un fichier pour les scans intérieurs.
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Onglet Insérer / Lier / nuage de points; plusiedype de formats 1), choisir le fichier
« export.e57 » (700Mo) ; Revit créée une indexatiofichier2 (2 min) au cours de laquelle sont créés
fichier .rcp et 4 .rcs3 (méme démarche et méme génération d’'index poutash Puis recommencer
Onglet Insérer / Lier / nuage de points, export(&w). On obtient le nuage de point en vuef3&érer

les parametres de visibilité du fichier ré&).(

(R

Commencer a tracer sur le nuage de point : réalisercoupel)) et positionner les niveauR @2’) sur
I'accrochage au nuage de point en fonction de dangdrie, déplacer le point de base du prdgt (.

%

2!

w3
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Onglet Gérer \ variante \ nouveau jeu de variabjgrurette), renommer la variante (murette bass

1%
N—r

nouvelle variante (murette haute) pour obtenir
Créer une vue « 3D Variante murette basse », g@eetr la variante murette basd€@le modele de base
apparait pale), dessiner le contenu de la varianteette bassd. Sélectionner modele de basela
murette basse y apparait (la variante principdleadke qui est affichée dans le modéle de basé elle
n'est pas sélectionnable.

Dupliquer la vue précédente et renommer en « 30awr murette haute », sélectionner la variarjte
murette hautes (le modeéele de base apparait pale), dessiner leemorde la variante murette hautq.
Sélectionner modele de base, la murette haute ppgrait pas : vv et onglet Variante et sélectionrfer
murette haut& : elle apparait dans la vue.

Ces 2 vues peuvent étre placées sur une feuillegtode comparativé.

S

<

Remarqgue ici la variante contient la porte et le mur qublgge la porte.

Remarque accepter la variante principale entraine la siggioe de toutes les variantes secondaires.

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx 72




% "1/1 ! >G H |1 $

Onglet Architecture \ groupes de fonctions « Piets

w

Surface » \ calcul des surfaces et des volumesyletn 2

« schéma de surface » \ nouveau \ louable et sasih f

de surf 1 CES » >
3 4

Onglet Architecture \ groupes de fonctions « Piets

o\

Surface » \ Surface \ plan de surface et paramétrer

1+2+3 (ne pas créer automatiquement les lignes de surf)

Sélectionner les vues en plan sur lesquelles Igacgas vont étre dessinées : pour un CES, le denl (
masse suffid (pour un plan de surface jour/nuit, un plan dettaicplan d’étage sont a utilisy : un
schéma de surface peut comporter un ou plusiears ple surface.

Pour définir les délimitations ou séparations déese : onglet Architecture\Séparation de surfacacer
le contour autour de la maison et le contour eitdirle propriétd.

Pour créer la surface qui remplit le contour préoéchent tracé : onglet Architecture\surface\surface
Pour ajouter la légende : onglet Annoter\légendmdef\surface8

Nomenclature quantité/choisir la catégorie surfatehoisir les champs nom et surface

Pour faire un calcul automatique de CES : créezuratalculée « CES 20, cocher % et paramétrer dan
'onglet tri totaux généraux et détailler chaqueweence ; paramétrer dans lI'onglet mise en form
champ surface : cocher les totaux et champs CBghec les totaux). On obtiefil qui peut étre placé
sur une feuille de présentatit@. 10

“y

6 9

.o
v 7

11

e

v V)
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Remarque :les surfaces ne peuvent se calculer automatiquem@at HSP<1.8m (contrairement ayi

calcul de surface des piéces) : il faut créer an ple référence et perdre la synchronisa iGN D1

Remarque :exemple d’utilisation des surfaces : créer une eriature suivant le programme de II1
MOA : si la surface dessinée est inférieure a Idiasa exigée par la MOA, alors la case s’affiche ¢n

rouge (format d’affichage conditionnel) pour préveate revoir le tracé des cloisons...

' +H# # " - ) H : : J$

Les locaux annexes ne sont pas a prendre en calapsee calcul de Shab : créer un paramétre «Xocu
annexe » a la catégorie pieENBRAR133).

Créer un parametre partagé (pour étre réutilisdates d’autres projets) : créer un fichier de patesse
partagés (fichier txt qui regroupe le ou les patagsepartagés), créer un groupe de parametres (gour

organiser le rangement de tous les parametre®), (@afin !) un nouveau parametre « annexe de syp

\1%4

de type « oui/non » (Les étapes 1 et 2 ne soritexdae lors de la®création de paramétre partagé).
Paramétre du projet/ajouter/parametre partagée-tsmaeer et choisir « annexe de type ». Associer fe
parametre a la catégorie Piecés Ce nouveau parameétre se rajoute a la fenétiygipté de la piece
sélectionné@ dans « donnée 2'().

Créer une nomenclature pour lister les pieces djepet le parameétre de la piece « annexe ty[3 »l&

valeur de ce paramétre peut ainsi étre remplieleapént dans cette nomenclat3s.(
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v v
Stotale ———

Créer une nouvelle nomenclature identique a laguoiéate avec un filtré pour ne lister que la Shab

( " $@ | - <1 K =

L'objectif est de créer un parametre pour

o8
4

/l\)

regrouper les vues et les classer (1ns

)
I'arborescencel(: avant -2 : apres). \ /
LRApG3.

Les vues seront classées par phase (ici toutes

en nouvelle constructioB) puis par prefixe

de vue (impression ou surface ou travil

Onglet Gérer \ Paramétre partagé \ nouveau et éenpl(s’il s’agit du £ paramétre partagé créé : voif
procédure parametre partagé « annexe de typepigcetr dans « vue et feuilles ».
Onglet Gérer \ Parametre du projet/ajouter/parampartagé+sélectionner et choisir « prefixevue ps.

Associer ce parametre a la catégorie Vues et EeRikcesd). Ce nouveau paramétre se rajoute alla
fenétre propriété de la vue sélectionBé@kans « texte »3().

Créer une nomenclature (nouvelle liste de vues) lister les vues et feuilles du projet et le pagtna de
la piéce « prefixevuexl] : la valeur de ce parametre peut ainsi étre riemmalpidement dans cetts
nomenclatureq’).

Fenétre arborescence du projet : CD sur Vues (rgag et Organisation de I'arborescence puisaing)
Vues 6) / nouvelle nommer PHASES/PREFIXE) (

Onglet regroupement et tri : « phase » puis «yegfie » puis « famille et type?

Reprendre la méme démarche pour I'onglet feuilles.
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5 @1

Tracer un mur au niv0 (hauteur 1m) et tracer un awniveau 1 et créer des éléments a partir dudonur

niveau 1 uniguement (sélectionner les 4 murs daanivl et onglet modifier, groupe de fonctions Grégr
créer des éléments). La viid n’affiche que la catégorie mur, la vl que la catégorie élément et Ia

vueV3 les 2 catégories (surbrillances pour les surfaopanaires).

V1 V2 V3

X\

La modification du murX) entraine la modification des éléments qui ontgé&®érés a partir de ce muf
(2). Par contre, la modification des éléments (suggio@ du matériau parpaing et isol@ptn’entraine
pas la modification de la catégorie ndur

vl AVANT V2 V1 APRES V2
\ 1 » 2 /
AVANT APRES
V1 V2 V1 V2
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Pour identifier la géométrie d’'un mut)(ou d’'un élément?) : les informations sont différentes.

Le relevé par matériau de mur : faux pour le pagpg28.8m2 est faux) + faux pour I'isolant (28.8ast
faux) + faux pour les longueurs (28.8m est faux)

Le relevé par matériau de mur avec le mur divisélément n’apporte pas de modifications.

Le relevé par élément : juste pour la surface (#9.8e parpaing) + juste pour l'isolant (28m2). |
permettra de quantifier le métré exact de matésaoommander. (Attention: la surface d’isolarft
commandé n’est pas la surface déperditive) (Atartila surface de murparpaing n’est pas la surfdce
d’enduit, ni la surface déperditive)
Sélectionner dans le projet toutes les occurremieesnurs et créer éléments pour obtenir un mégré

complet !
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Remarqgue la surface de retournement des couches (aux edeou aux insertions) n’est pas comptge

dans un relevé de matériau de mur (préférez unégar élément pour davantage de précision).

6 ! ! - @ : nm | : # "
$

Tracer les mursl) et les sélectionner. Créer les éléments (affiehdgs vues : afficher éléments gt

masquer murg) et sélectionner I'élément et diviser ; CG sur ifiedl'esquisse et dessiner les contouls
de division en mode esquisse (trait rose) (utiliserplan CAD qui contiendrait la définition de cef
découpages) (les traits d’esquisse doivent atteiledcontour placé autour de I'élém@&ntL’élément est

bien divisé dans toute son épaisseur (voir vuelam ggétage ou vue 3B). Dans la fenétre propriétés d¢

e
1 \

ces éléments, décocher « matériau par origineaffeziter le matériau souhaté

&~ 5\ &
L’élément peut aussi étre rendu plus épais (cogladficher poignée de la forme ») pour donner diefre

au linteau (masquer le mur et les laisser les élé&nasibles afin d’obtenir le rendu conforme).
Remarque : pour créer une poutre (onglet Strugiatere)
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Exem Q | € mur co | om bag e/tO rCh iSp://revitezAbIogspoLfr/ZOll/OG/une-appIicaliﬁes»elemenls»de-revithlml

Remarqgue : Outil scinder la fatga ne pas confondre avec diviser élengnt

Pour limiter la création de type de mur (ou de gaiind un mur présente plusieurs couleurs d’erfduit

une dalle PVC plusieurs couleurs), créer un sqé tye mur, scinder la face (Onglet Modifier/grodlee

fonctions géométrie/scinder la face et tracerigad de limite en rose) et la teinte dépendra de
scission de la face (Onglet Modifier/groupe de fams géométrie/peindre  3)

Les relevés de matériau avec I'outil scinder lafae sont pas toujours correcsgellement constaté !).

3

OK

1 2 ok 1 / NON
|_£‘| $OK
21+9=30 OK

18+3( 30 Pt

Remarqgue : pour des pierres apparentes en 3D (G@ngoréer in Situ).
Onglet Architecture / Composant / Créer in sitthb@Sir une catégorie / ici mufl et nommer « Pierre
d’angle ». CG sur Solide par extrusion, tracerdane d’'une pierre d’angle (paremehtou bloc 3).
Valider 4 et modifier la nature du matériau et éventuellemanhauteur5. Cocher finir la création.
Recopier le long du chainage d’angle

4 6 3 3

~

1
2

Remarque : mur modifier profil (voir 8 Pour faire muret)
Il est possible de modifier un mur en retracant@afil ; cela est a déconseiller car il ne poyias étre
attaché a un toit et sa liaison avec un autre rmgue de ne pas étre correcte.

Remarque : déverrouiller les couches d’'un mur roaliche pour créer des couches de taille différente.

Fenétre assemblage du mfly, (sélectionner la couche du m@j & modifier, CG sur

modifier ), sélectionner l'aréte (basdeou haute) de la couche et déverrouiller le

cadenasy). Tirer sur la poignée de forme (haut ou bas deolzche)6 (la surf des

couches déverrouillées est correctement comptéeldarlevé de matériau). @
5 -

PN N B

N p S !

6
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Dessiner ou affecter a chajet sa phase dBarrét sa phase de démolit 1 (ici le petit mur nord
a été construit en existant et sera démoli au diblda phase nouvelle constructic »).

Paramétrer sur la vue concernée le filtre des g 2 (ce qui sera affiché) et la ph: 3 (phase active qui
fera que chaque objet dessddns cette vue aura sa phase de création égatie please active

Créer des vues avec des parameétres d’affichagargues phases du pro4 (classer I'arborescence [

phase et prefix8).

Pour compléter le paramétrage, onglet Gérer, ptetparamétrer les 3 ongles7+8.

\54 ‘

)

.
! 1
! 1
! |
! |
I 1
! 1
! 1
! 1
! 1
! 1
! |
d

|_-!§3.___

Exemple flire cadres noirs er” puisles vues 1, 2, 3,4 et 5

1 e = b L a
I 1
1 Etat initial

Autre exemple http://revitinemo.blogspot.fr/2014/07/re-2015phases-et-ouvertures-dans-les.html
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Revit Famille / nouveau ouvrir « Modeéle génériquetmgue.rft ». Le gabarit s’ouvre en vue de dessus.
Etape 1 :{préparation de la zone de dessin avec plansfdeer&es et parametres}

Créer des plans de références (choisir les ligndsaalage 500mmZ) et redimensionner les plar.(
Modifier la longueur du niveau (a diminuer) pourpes qu'il y ait de confusion par la suite entrglin
de référence et le plan du nive@y (

Sur le niveau de référence faire la cotation dasgtle référence (annoter alignée) + Eq poureledre
équidistant 4).

Sélectionner la cdte compléte / libellé, ajouteréer un parametre » nommer longueur et occurr@gce
Vérifier dans onglet Modifier/Propriétés/Type denfle que le parameétre a bien été rajodiigdem pour
parametre largeur).

Enregistrer la famille « cube démo.rfa ».

1 2 3 4

Plan de référenc pniveau

Y o~

Sur la vue avant, créer un plan de référence (cHess lignes et décalage 800mm du plan de référerfc
déja présent 1). Cotation et créer parametre Hauteur.

Etape 2 : {dessin de la forme} Onglet Créer / Extrusion

Sur la vue en plan, dessiner le contour avec ahl@silignes (s’appuyer sur les plans de référesaes
lesquels on a défini les parameétres) et verrodietignes sur les plans de référer@e ( <
Valider I'extrusion. En vue avant, le cube n'a pashauteur du parametr8)( aligner sur le plan de

référence le haut du cube et verrouiller (verreuilussi le bas du cube sur le plan de référedge) (
5

Etape 3 :{tester la famille dans un projet}
Ouvrir un nouveau projet (gabarit architecturalyetenir au cube demo.rfa, charger dans le priget,
nouveau projet s’ouvre et le cube se retrouve a to curseur. Il apparait dans I'arborescence.

Chaque objet peut avoir sa propre dimension caonedes parametres d’occurrence.

1

2 mpp A
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Bardage 1 : mur rideau décalé, un seul panneaul@detture imite le bois (image motif de surface)

Créer un mur rideau simple panneau et le décalemdu (1) ; sélectionner ce mur rideau et chois
panneau mur rideau plei@)( on obtient 8). Sélectionner (tab) le panneau systeme pWiret modifier
les parametres de matiérB) (jusqu’'a obtenir I'effet souhaité (dupliquer a tradu matériau porte

panneau par exempdeet paramétres’).

2 \4
D'\ 5

Avantage : Ressources graphiques économisées {leandaizontal avec motif de surface horizontal).
Inconvénient : les lames en plan ne sont pas esibt pas de quantitatif de lames (quantitatifulase

toutefois).

Bardage 2 : mur profil avec profil traverse + Fomctréseau

3
re ’ J /
\ 8 5
Créer sur la vue3D un mur par profil (Onglet Arebture / Mur / mur en relief), cocher vertica
positionner la 9¢lame dans I'anglel]. Réseau / cocher dernier et positionner la degrig@me ), saisir

un nombre total de lames (ex :3)(; ce réseau est modifiable : changer nb de lans @), changer la

position de la derniére lame « resserre » les h@$sb).

Les lames sont visibles en vu@® ( 6 P 7
et en plan et en nomenclatu®. ( I
Méme démarche en horizont8).( <=3

Inconvénient : ressources graphigues mobiliséesritaptes.

Ir
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Bardage 3 : mur rideau décalé quadrillage réqgpliefil de meneau en lame de bois

Mur rideau nb fixe 5x5 : exemple 3m de lordg (sélectionner le quadrillagé’] et saisir 40 et 12].

Créer un profil de meneau type lame de bois : ReéNduveau / famille (C:\ProgramData\Autodesk\RV
2015\Family Templates\French) choisir « Profil nggte-Meneau.rft »3), tracer la forme d’une lame dg
bois, sauvegarder (Profil métrique-Meneau xm.rfa) et charger dangriget.
Dans le projet, Onglet Architecture / Meneau / riedie type / dupliquer et renommer lamebois 60 2

et choisir le profil précédemment crég. (Sélectionner toutes les lignes du quadrill&e(iis supprimer

les meneaux horizontauX)(
4

\ / 5 6 7

Elargir le mur rideau maintient 40 panneaux (laeszacée8), donc il faut remodifier le quadrillage (5G
vertical :9).

Avantage : paramétrable rapidement, métré
de surface disponible

Remarque : pour percer le mur rideau

devant une fenétiGHERAPA 77

o

5
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Bardage 4 : solide par extrusion (famille élémdnte? contour repassé pour solide par extrusion)

(http://revit-memo.blogspot.fr/2013/09/revit-201 4dage-2d-3d.htn)l
Onglet insérer / Charger la famille / Elément deatliéArchitecture / Répétition de détails / Bardag

Vertical

Charger la famille dans le projet, la famille agpiadans I'arborescencé)(

A Y

Onglet Annoter / Composant / Répétition de compbdardétail / modifier le type et choisir le bardag
dans la listeZ). Tracer une ligne sur la totalité du mur concéB)éLe bardage 2D est termind) (

En vue 3D le bardage 2D n'est pas visiblei( faut créer le bardage 3D :

Onglet Architecture / Composant / Créer in sitthb(Sir une catégorie / ici mu6) et nommer « Murs
bardage 3D ». CG sur Solide par extrusion, recqgar esquisse le contour d’'une onde de bardage ef
copier vers le hau7}. Puis valider solide par extrusion, on obtié)t Aligner le haut du mur et le haut
du bardage, modifier la coulel®) (et créer éventuellement un volume entre le bar@ade mur... (une
nomenclature de mur ou d’élément apporte peu diméion...).

Reprise de cette démarche pour un bardage boisalert

Inconvénient : non paramétrique, peu modifiable, ggnomenclature...
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Sélectionner les murs concernés \ Onglet Moduldsdélisation \ Mur ossature bois.

Paramétrer une entretoise horizontale a 2.83m

# "0 # $

Sélectionner le toit concerné \ Onglet Modules delsation \ Structure de combleg 6u treillis Q).

1 1 2
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Le projet de construction est organisé en plusimaguette, chacunest un fichier numérique distir :
La maquette architecture : I8 étre réalisé
La maquette structure : a pripelle est lieeavec la maquette archi mais il faudra redessirsepdeois, ..

La maquette MEP & priori, elle est liée avec la maquearchi et il ne faudra peetracer les murs.

I 8

Choisir Gabarit de génie

climatique et choisir le 1

gabarit « Mechanical- 2
DefaultFRAFRA.rte» 1)

ou « Systems-

DefaultFRAFRA.rte » %)

Le gabarit de génie climatique par défaut est h@sigje choix du gabarit évolué permet de commea
travailler avec un environnement préy (voir 83.2.6personnaliser un gabarit de prc.
Par exemple, le gabarit peut comporter des plansva@ux définis par Ii: la vue plan CVC a
une visibilité sur les équipements de génie cliquaimais pas sur les équipements électrique
la vue plan électricité une visibilité sur les équipements triqueset pas génie climatiqu
Par exemple, le gabarit peut comporter des famplémlablement chargées (farrs utilisées
dans tous les projets).

-3 La plage de la vuel(et 2) est un ensemble de
plans horizontaux qui contrélent la visibilité

2 I'affichage des objets dans la vue en p3).

l Pour une vue en plan, on peut régler jusqu

plans® @ ® @ |

Régler le plan de coupe @ (la ligne

principale)a 1m (cohérent avec un plan

archi). (voir l'aide «A propos de la plage de la " »)

L'élévation ci-dessouprésente la plage de vi@® d'une vu
en plan : Hautv , Plan de coujzg Bas®, Décalage (a par
du bas)® , Plage principal® et Profondeur de la vi®.

ﬁr La vue en plami-dessous est le résultat
pour cette plage de la vi

B (meuble haut

# faible profondeur)
* B

A
A’ \A A
P aC
n AC D
D
Remarques : Profondeur supplémenta : les éléments seront en trdé style« au-dela ».

Plage hautetraitement d’éléments qui seraient au dessua tigrie principal : les éléments de catégorie
fenétre, meuble de rangement, modele génépourront ainsi apparaitre.
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Exemple : niveau en fond de plan et plan de faafopd

« Gaines
&

Rq : 5 gaines visibles entre niveau0 et niveau®s 3 gaine Rg :4 gaines visibles entre niveaul et niveaul+1,2es 3 gaine  Rq :aucune gaine visible sur le niveau 0 car touteggkise:
au-dessus sont aussi visibles car la profondewuteet san audessus ne sont pas visibles et la gaine en dessbussible c2  sont au-dessus
limite. le niveau en fond de plan est niveau0 et qu'il iemtta gaine !

/’Gainesioupées

Rq: 5 gaines visibles entre niveau0 et nivead@s 3 gaine Rg : 4 gaines visibles entre niveaul et niveaul+1;2es
au-dessus ne sont pas visibles car la profondeur de 3 gaines awdessus ne sont pas visibles et la gain Rq :il 'y a pas de sols représentés
s'arréte au niveau 2. dessous non plus.

D

() et @): vue en plan détag
« classique »

(2) et @) : le choix d'un niveau en fond de
plan permet d'afficher ce qui est visible <
sur un autre niveau sans avoir a modifier
la plage de vue de sa vue (cela peut ajder
pour vérifier les superpositions, décalquier
temporairement, ...): la vué& informe
bien de ce qui est dessiné sur la plage de
vue 3 alors que la vue (avec la méme
plage de vue) informe aussi de ce qui|est V 2
en dessous.

(4) et 6): Pour un plan de plafond, la
plage de vue est définie vers le haut et on }

regarde vers le ha@ gaines qui se coupent :
celle du dessus passera derriére celle du dessous).

3
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Le parameétre de discipline détermine le mode dladije des

éléments spécifiques a la discipline (Architectu&tructure / Génie

climatique / Electrique / Plomberie / coordinatial@ns une vue : par
exemple, la discipline Génie climatique personealia affichage de
vue avec les éléments architecturaux et structereldemi teinte et
les éléments de la discipline au’ Iplan pour faciliter leur

vision/sélection) (pour visualiser les réseaux a@emaquette archi

en affichage normal, utiliser la discipline coomtion : créer les

plans en coordination ou basculer temporairemerplde vers la

discipline coordination).

Revit gere les disciplines (Architecture / StruetdiGénie climatique

| Electrique / Plomberie / coordination), par cerlr parameétre sous-
discipline est un parametre texte et on peut crBautres sous

disciplines.

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx

91




#

Les vues en plarl) créées (a partir de nouveaux niveaux définidgalessinateur) sont créées avec §n

gabarit de vue (gabarit mécanicg)e ainsi, certains parametres de vue sont figés fmutes les vues (ils
apparaissent alors en gri3&(le gabarit génie climatique génére des vuesiquit pas de gabarit).

Pour modifier par exemple le gabarit mécanique, € 2; pour modifier la plage de la vue
(actuellement le niveau haut correspond au nivegoce décalé systématiqguement de 4m) CGl sir
choisir dans plage principale « haut » : niveauésiepr puis 0 (cela permet systématiquement d’av
toutes les vues qui suivent le gabarit mécaniqee an niveau haut étant systématiquement le nive

Supérieur au niveau associe).

K3 \
Wy

Pour modifier la visibilité de certaines catégarié& surs Modéle analytique des remplacements.

Conseils :

Si quand on trace un chemin de céble (une gainé gy’ n’apparait pas dans la vue, plusieurs nagso
Afficher les éléments cachés,
Etudier le cadrage de la vue,
Etudier la plage de la vue (élément au-dessus @essous).

% A |l - - 8 84 ! $

Ouvrir le fichier MEP contenant les éléments a p&ecar et ouvrir le projet 1 (devant recevoir). Saer
sur le projetl et onglet Gérer/transférer les nermie projet et sélectionner les éléments a récupg

(« depuis »). Cela permet de « récupérer » ledlEsrdystemes (murs, toits, dalles, gaines ...).

' 3 9/114 3 *+ I > L

A la création du projet MEP, le dessin est vie@gaiyeaux prédéfinis par le gabarit).

Onglet Insérer/lier Revit (Chemin : C:\Programmegd&lesk\Revit 2015\Sampld3. La maquette archi
choisie apparait alors en gris® fans le projet MEP avec ses propres niveaus, file(3).

Dir

au
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La gestion de I'affichage de la maquette archif{chier li€¢) se fait par VV et onglet « Liens Rewif(1) ;
cocher affichage « demi-teinte 2) pour atténuer le fichier lié par rapport au fahMEP @ a3’).

2
4
x ) VY
3
V' 1 V'
Remarque :le fichier archi peut contenir des objets w
gu’'on ne souhaite pas voir s’afficher (Ex : la mettgel 5

archi utilise des appareils sanitaires non paraquéts

qui ne pourront se relier correctement aux tuyaux “6
ultérieurement) : vv \ onglet liens revit \ CG sur

paramétres d’affichage Par vue d’h&4@ fuis 6) puis

décocher la famille d’élément non souhait®e (

Remarqgue :il est parfois souhaitable de punaiser le

fichier lié (afin qu'il ne soit pas déplacé par raédg) : V 4 1 2
sélectionner le lien et CG sur verrouiller

Il est parfois souhaitable de ne pas pouvoir séleaer le fichier lié : CG surlj ou @) :

Afin de pouvoir dessiner le réseau CVC, il faut yaiu utiliser les niveaux et files définis par laquette

archi (la maquette archi est un objet entier, lacs®n d’un simple objet ou file est impossible).

Pour créer les niveaux et files : plutét que rechtég niveaux et files, il faut copier/contrdles Iriveaux,
files, ... créés par la maquette Archi : Onglet Gmleer/Copier/Contréler Sélectionner le lien et Q& s

la maquette archi ; la fenétre verte copier/costrélouvre :

1M 3 A

CG sur options1) pour voir les options de copi@)( CG sur copierd) puis cocher Multiple4) puis

sélectionner tous les niveaux et toutes les fBgsRuis CG sur termine6) puis sur terminerg().
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»

6
4

— »
Les files et les niveaux apparaissent en noirafiipartiennent au projet MEB et sont sélectionnableg
(2). (Supprimer les niveaux prédéfinis par le gabdnibatique qui sont a présent devenus inutiles).

o A
1 4

Remarque :autre méthode pour
le copier contréler: tout
sélectionner et filtrer et décocher

les murs, poteaux et sols.

Remarque 1a copie des luminaires présents dans la maqagthe
est souhaitable pour pouvoir tracer les réseawtrigaes associés.
Si ces luminaires proviennent d’'une bibliothequécsue et qu'ils
ne sont pas connectables, il ne faut pas les caples coordonner :

Onglet Collaborer \ CG sur Parameétre de coordinatio

Autre stratégie il est possible de recopier I'ensemble des élés@vitirs et sols) puis de décharger |

fichier (Dans arborescence du fichier, déroulenkiet CD sur le lien et « décharger »).
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Le copier/controler permet aussi d’étre alertd gia des modifications entre le fichier archi effichier

MEP (si il y a non correspondance dans un sens @&rdans l'autre, une notification de nof
synchronisation d’alerte est générée automatiquesugrie fichier qui héberge le lien copier/ctder
Cas 1 de notification d’'une révision de coordinatide MEP modifie la hauteur d’'un niveau :

1 - Fichier MEP actuel | 2- Fichier MEP modifi@®our forcer I'analyse de synchronisation : Ongldt
(parapet monté !) Collaborer / Révision de coordination: ung
« désynchronisation » apparait entre les 2 fichiefs
numeriques et une correction est a envisager...

A

Cas 2 de naotification d’'une révision de coordinatio

L’archi modifie la hauteur d’'un de ses niveaux s@n

fichier « *** archi.rvt » et a I'ouverture du ficear MEP une

notification apparait. Choisir alors I'action arfaiface a

cette « désynchronisation » !

Cas 3 de notification d’une révision de coordinaticsi le fichier MEP a un niveau de modifié, il n'y 3

pas de notification faite au sein du fichier ar@hn’y a pas eu un copier/contréler du MEP darchgr

Pour relier le fichier CVC au fichier archi : Ouvke fichier architecture d'origine (« *** archi.tw) puis
Onglet Insérer/Lier Revit et sélectionner le fichie*** CVC.rvt » précédemment réalisé. Masquer Ids
catégories mur, portes, fenétres (VV) et retrodeaéseau CVC réalisé préecédemment. Il faut idientif

les conflits de tracé et d’encombrement et lesudisn

Pour créer des vues en plan associées aux
niveaux récupéres (copiés précédemment) :
Onglet Vue / Vue en plan / puis sélectionner
tous les niveaux récupérés précédemment.
Idem pour les plans d’étage.

(Les vues en plans sont plut6t destinées a la
structure et les plans d’étage pour le MEP)
Puis renommer les vues (pas les vues
associées).

Pour organiser les vues dans I'arborescence dwetproj
CD sur vue dans l'arborescence.
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Fichier Nouveau \ projet \ gabarit de génie climad \ projet:
«DefaultFRAFRA.rte »X) : Choisir un autre gabarit (parcourit’) et sélectionner «Systems
DefaultFRAFRA.rte » permet d’avoir un espace dwvdi initial différent @) (vues crées différentes

Le gabarit par défaut eq

avec leur propre nom « vues électrigue8)ypfamille de canalisation chargée ou p8s.().

1’\ 1 3J' 2
"w
l\
\u
— bl

La création d’'un gabarit personnalisé (qui serdiegbase a tous les projets de I'entreprise paritae)sest

un travail important et complexe.

Pour créer son propre gabarit de projet (climatiguéoccurrence ici) : Fichier Nouveau \ projetabarit
de génie climatique \ gabarit de projgk (ceci va permettre de se créer un gabarit pragen entreprise

(sélectionner préalablement le gabarit a partiuélite nouveau va étre créé).

Régler les préférences d’acheminement (utilisa|tion
des raccords issus de la norme, par exemple),
Choisir des diametres normalisés gamme standard,
Définir des plages de vues...
Charger dans la bibliothéque les objets
frequemment utiliséé
Créer des cartouches propres a I'entreprise
Créer des feuilles avec leur nam
Plus le gabarit est complet, moins de travail dwa pour
chaque projet.
Tous ces régalages permettent de ne pas avoir ge-es
paramétrer a chaque début de projet et permetteiévi
toutes les erreurs que pourrait générer Revit ([@anque
de place car piéce de réduction trop grande et| pas
conforme a la réalité du chantier...).

6 + !

Onglet Fichier / Ouvrir / Ouvrir ifc

Ou Onglet Insérer / lier ifc et choisir son fichatrouvrir.
Sélectionner le lien et onglet modifier / attacleelien / tout
cocher et inclure. Patienter... On obtient un geod@ modéle.
Sélectionner le groupe de modeéle puis dissocieréOmpere
tous les objets de l'ifc (voir le toit sélectiont)é

~—+
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Sélectionner le fichier lié et CG sur « modifiertygpe » et cocher limite — ]

de piéce (nécessaire pour créer ultérieuremersiesces).

Onglet analyser / Espace / placer automatiquenesredpace) et renommer les espaces avec le méigne

nom que la piéce du modéle archi! (depuis RVT 1&.« renommage » est automatique sinon plugin

« space nomming », sinon en faisant une nomeneatur

‘s \
V'

3

Chaque espace a de nombreuses proprétis
caractéristiques thermiques qui seront utilisées
pour I'analyse thermique (onglet analyser).

- Type d’espace : « batiment » : valeur classique
valable en Francel) et @)

- Charge de chauffage calculée: «non
calculé » ; le module climawin fait le calcul et
injecte son résultat dans cette cdse ( <+ 7=
- Ecoulement de soufflage spécifié : ce qui est

souhaité pour I'espace concereg (

- Ecoulement de soufflage réel : fait la somme
de tous les diffuseurs présents dans I'espéce (

-

o
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Une zone rassemble plusieurs espaces qui aurordagastéristigues semblables : voir les proprig&jé
(méme températur2 , méme systeme de chauffage par radiadeur.) ; parametre utile pour Analysel
les performances énergétique du batiment.

Onglet analyser / zones et ajouter les espacespcie verte.

Dupliquer une vue existante et réaliser une léggadeone HVAC4).
) - 2

/1
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Créer un parametre « type de systeme CVC » speéeifid’espacel). 2
Réaliser une nomenclature des espaces pour reasd@mchamp «type de systéme
CVC » rapidement?).

Dupliquer le plan d’étage avec les détails (powgsprver les étiquettes d’espace) et
onglet Annoter /Légende3). Puis modifier le schéma et dupliquer « schémd4) et
renommer en « par syst de chauffag8)» (

1 3
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Onglet Systéme/CG Bouche d'aération et sélectiotmel™ bouche (raccordement 300x300 & fad
600x600) 1), paramétrer le décalage (2600mm=2.6m si fawopthh 2.6m au dessus du nivea)? ét
positionner la bouche3). Recommencer pour les autres boucHggge créer éventuellement une coug

(5) pour confirmer le tracé viuget7).

e

e

Remarque une famille avec hoéte a besoin d’'un héte pour gastionnée (la fenétre a besoin du murI).
P

Une bouche sans héte peut étre posée ou on veubawthe avec héte doit étre posée sur un plafand
exemple. Exemple: pour une bouche encastrée (a
positionner sur un plan de construction par exejnple

Remarque :charger la famille de diffuseur: mep mécaniqueair/

composants latéraux / bouche d'aération / Bouchsotéflage - Collet

rond a face rectangulaire. Le diamétre 150 n’expsi® en réalité donc on

modifie le type. Paramétrer le flux & 100m

@125 160 200 250 315 400 450 500 560 630 710 800 90

Remarque quand il y a MEP dans l'intitulé du dossier (clard¢a famille), cela signifie qu'il y a le
connecteur intelligent (& utiliser de préférence).

<L ol

L= 11

Un systeme de gaines est défini dans Revit commeéswau de gaines : pour une DF, il y aura
systemes de gaines (CTA DF AN — CTA DF AS — CTA BR — CTA DF ARj) qui se connectent ay
caisson. Revit définit une classification de systerde gaine (3 choix) : soufflage  / extraction
reprise  (famille systéme qui ne peut se chargém®xiste plusieurs types de systéme (qui peusent
dupliguer) suivant le gabarit (air neuf/désenfuniexgteaction/rejet/reprise/soufflage/VMC)

Attention, par défaut ; le type VMC est de classifion systéme soufflage (ce qui est cohérent si
soufflage — il faudrait alors le renommer en VMC 8dufflage) ; s'il s’agit d’'une VMC SF extractioih,
faut donc dupliquer un type qui est de systémeaetitm (par ex : type « extraction »), le renomerer
« VMC extraction ». Flux (traduction de débigrdrmance (traduction de pdc).

DF
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Convention retenue de classification des systénmegaine : (@ ne pas confondre avec le syste@¥C qui e
composeé de plusieurs systémes de gaines)

Nom du type du "=—fy, , e
systéme & utiliser Schéma de classification pou
dans Revit le désenfumage
«nom de
classification du Schéma de classification des

systéme » a

B _ systemes d’air
utiliser dans Revit

Pour organiser les systemesonglet Vue/CG sur Interface utilisateur/ cochewigateur du systeme.

permet d’afficher une liste hiérarchique de tous demposants dans chaque discipline d'un projet,

systéme ou par zone (2 systemes de soufflageet2).

4—1’ ’

2

4

Ouvrir le navigateur de systéme et constater gaibdeiches appartiennent a un systeme sans aftt)but
Sélectionner une bouche puis CG sur Créer desmgst&aines?) et nommer « CTAL »3j.
Sélectionner CTA1 dans le navigateur de system€tsur « modifier syst »4), sélectionner les

A

bouches a ajouter et cocher finir la M¢ Glassification du systeme

2
—] S

-

.,

On constate que les 8 bouches & 1Wront un systéme de 806n (1).

Navigateur de syst, clic droit sur la bouche athér permet de localiser sur le plan la dite beu@h
Classification du systéme

Type du systeme
// Nom du systéme
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Onglet Systemes, CG sur Gaiig (DT).

K, -

Pour paramétrer les gainesCG sur ) puis :

Ecrire « @ » dans préfixe et non suffixe (on oldi@nainsi @150 et non 1500 B)(
Pour fixer les regles de raccordement automatigsegdines entre les bouches et la CTA, CG $ur
rootage (fixer I'altimétrie des gaines qu’il va paser, lui fixer plut6t du circulaire, choisir I'gle

de raccordement réajuste lors du tracé des gainegjirection de tracé suivant ces angles4).) (
Pour n’utiliser que les diamétres standards, CGcuaulaire et décocher les @ non utilisés §3
80 100 B) et préférer @125 160 200 250 315 400 450 5006360710 800 900.

4
” 5
”

X,

Remarque : Gaine
circulaire (), CG sur 1

modifier le type 2) k
puis sur B): les 2

préférences k
d’acheminement 3
utilisent des raccords

plus ou moins

encombrants (@

définir par la suite...).

Exemple de paramétrage d’'un systeme de gainesa définition d’'un systeme Gaine crée un systeme
qui englobe tous les paramétrages du réseau de ggaine+coude+jonction+transition+...
Dupliquer et renommer avec un titre qui résume#actéristiques du réseau de gaihe (
Sélectionner les diametres de gaine autorisésaaggsteme de gain2 ¢t 3).

Choisir le type de coude de la gaine : chargeanailfe @) et sélectionner suivant convenank (

W V' o 3

/5
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Exemple de coudes :

Coude circulaire 101 / Coude circulaire 1.52 / Coude circulaire 28 / Coude circulaire lisse joint
coulissant 1a4 / Coude circulaire lisse joint coulissant 1.5 coude a segments circulaires joirt
coulissant 5 panneaux Bd coude circulaire a panneaux 3 panneaux 1l@oude circulaire a panneauxll
panneaux 2B (Remarque : 1a3 sont femelle et 4a8 sont males)

1

2 6 7

Exemples de type de jonction préféree+circulaire 90° joint coulissant standdrd Té+coudes doubles

arrondis 180° joint coulissant stand&rfipiquage3

Exemple de transitionchangement de diameétre ou changement de forntarjgrdaire a ronde...)

femelle

1 Transformation ronde joint
femelle
5 coulissant standart male
Transformation ronde angle
3 male
15° 2/ 30° 3/ 45° 4 |/ femelle
4 Transformation ronde DTL fe”jT”E
male
S standardb male
Mes préférencesutiliser a partir du gabarit MEP
2017 », le type « Gaine circulaire - raccord avec t
et coudes segmentés » a personnaliser avec les D o
diametres(@125 160 200 250 315 400 450 500 560 630 710 §UT) 9 .

et certains raccords (transformation DTL a charger
dans MEP

gaine\raccords\circulaire\transformation).
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Pour tracer le réseau de gaineCG sur gaine rectangulaire (le raccord de la bewst carré 300x300)
et fixer le décalage du réseau a 3.2 {racer le réseau de gaine jusqu'a la colonreigae 2+3) (le
parametre de décalage est toujours donné par tagppaxe).

o F
of X

Pour_raccorder_les autres bouches au réseau de gail€G sur la bouche, puis CG sur « connecter

dans »4), CG sur le troncon de gaine en face de la bo(ghéa connexion se fait automatiquemesjt (

Raccorder ensuite I'ensemble des bouchigs (

1 ' 7

4 6

Exemple en gaine circulaire de raccordement terminal eimega
souple par gaine flexible (ajouter une isolation Jdem pour lui
donner une apparence plus jdligue les croix).

Onglet Systemes/bouche d’aération/ choisir une hewaextraction 1).

Onglet Systemes/Gaines/ choisir et définir comnpe e systeme « Extraction2).(

2

»

3 4 !

Sélectionner I'ensemble du résedufuis CG sur Copier dans le presse paj@epqis Coller/Aligné sur

UJ

les niveaux sélectionné8)(puis Choisir le niveau 03) puis OK ). Recommencer pour les autre

réseauxg).
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% + 3

Dessiner des coupes dans le local techniqu@\is tracer les gaines (celle du niveau inférieens la
toiture terrasse puis faire « connecter dans » paaorder celle du niveau 3 a la colonne monti)je
Remarque :faire dimensionner la gaine au fur et a mesuresate tracé pour identifier les conflits

d’encombrements3(et 3’).

1 3 3

X 2 \ X

1 + | 3

A partir del, sélectionner les 2 éléemenB,(onglet Modifier/Gaine CG sur « Solution d’acheement »

permet d’étudier plusieurs solutions proposées 345 g et la valider (coche verte) (les
suggestions ne prennent pas en compte la contrdiategle définie dans « parameétre de gérye

climatique », malheureusement!).

1 3 4 5 6

wA

2
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Sélectionner I'ensemble du réseau (CG et Tab), @Gis

sur inspecter le réseau: le sens de circulation es
représenté et le survol avec le curseur du résgporte
des informations de débit/pressidi. (

Sélectionner I'ensemble du réseau (CG et Tab), @Gissur Dimensionnement de la gaine/canalisatipn
(onglet Modifier/Sélection multiple), modifier latgsse maxi pour le dimensionnement (de 5.18)/a 3

m/s @)), le réseau est modifié.
N i
4

« Hauteur limite » 4) : il avertit que le calcul de dimensionnementcaculaire dépasse la dimension
disponible en faux plaf et bascule en gaine démsecarrée.

« Taille calculée uniquement®)(: si le calcul conduit a un
diamétre inférieur, il va mettre des réductionglacn’a pas lieu
dans la réalité d’'un projet et cela doit nous algpour modifier le
diffuseur et son diamétre de raccordement, c’est dm moyen de
vérifier que le diffuseur est cohérent.

g 6 « Plus grand que le connecteur et le calc#)wé& d’office ajuster
la taille a chaque supérieur et les incohérencestadke de
diffuseur et diamétre n’apparaitront pas (doncc@odseiller)

« Verrouillage de la taille »7§ permet de fixer le diamétre : utile
guand I'encombrement est bloqué et que la dimenséra figée
(attention une dimension figée ne sera pas mop#ide calcul de
dimensionnement) ; faire un tableau de nomenclatpoair

7 identifier dans un projet toutes les gaines aveandire bloqué
(parametre « verrouillage de la taille »).

CG sur Niveau de détail faible :
passe la représentation de la gaine

en unifilaire avec une
représentation schématique
(schématéque).
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Remargues :
1/ Le tracé en avant projet peut plutét étre fagca« espace réservé de la

gaine » au lieu de la gaine directement. Puis finlaconvertir cet espace

réservé de la gaine en gaine (sélectionner les esgignd’espace réservé). Les
déplacements d’espace réservé sont plus facileshdagement ultérieur de

gaine rectangulaire en circulaire est aussi plogefa

2/ Scinder la gaine : permet un changement de diarpar exemple ou pour séparer la gaine.

N N N

6 ! 10*

Clapet coupe-feu : Charger famille (MEP gaines
| accessoires / amortisseur /Clapet coupe-fe 1 2
circulaire - Application.rfa)
Onglet Systeme / accessoire de gaine (choisir le * *
diametre cohérent avec la colonne montdngg
2) =3 <=4
CTA : Onglet Systéme / Equipements de génie /
climatique (Aldes_Easyvec Small non isolé Arrgt 1-1
xm.rfa). Positionner I'extracteur en fonction de la 5
gaine : identifier le connecteur qui convient et
positionner I'extracteur en face de la gaine ; CG 6
sur aligner puis sur I'axe du connecteur (ou ligne
de référence) puis sur I'axe de la gaine.
Modifier la famille car les connecteurs
n'utilisent pas les conventions (Avant mod8 :
/ apres modi#)
Le systéme est ainsi complet et renselgeéo.
|

Astuce 1 :CD sur () puis CG sur « sélectionner une vue d’orientatifplan d’étage/ »2). On obtient
(3) qu’il suffit d’orbiter pour obtenir4).

1 2 4

Astuce 2 :Sélectionner les éléments de résegu ( ¢

3
et Onglet modifier/groupe de fonctions vue / CG €’
sur zone de sélectiog)( On obtient 8).
Onglet
collaborer /
vérification
des /
interférences

~
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(Sur les vues en plan uniquement) Onglet Analyddotif CG sur Legende de gaine puis CG sur la v§ie

en plan pour positionner la Iégende puis choigrdeuleurs en fonction de la vitesde) (ou dans la

=N

fenétre propriétés CG sur « choix des couleursydteme » et « gaine ») ; choisir ou créer le type
choix de couleurd). On obtient 8) : le réseau de gauche avait été dimensionné s Biti, pas celui de
droite. Forcer le dimensionnement du réseau detedmivitesse max 3m/s et toutes les coulegrs
reviennent au blew). (Remarque : forcer le débit de soufflage & umeche & 2000 fh au lieu de 846

m>/h augmente la vitesse dans le trongon qui dewilens rougeg) et vert §')).

1N ’1 2

4 5
3 ’ ’
~
5
10* < = I !
Vue de repérage des CTA)(:
La |égende par gaine permet d’identifier les sys&m 3 §

de gaine (a ne pas confondre avec le syst CVCqjui e
composeé de plusieurs systemes de gaines) par couleu

p p y g )P -,
mais en coloriant I'intérieur de la gaihe

Suivant la couleur du trait et du remplissage $aiitat 1

est moyen 2) (il faudra tout de méme harmoniser la

couleur des traits3) et cela ne permet pas de

superposer l'information d’identification du systéra

une éventuelle information de vitesse (qui colorie

I'intérieur de la gaine).

Pour identifier les systémes par couleur de tikfiaut utiliser les filtres. Créer un filtre « patal »

(Onglet Vuesffiltrel) et affecter les catégories qui vont traitées ititeés ensembles (par exemple
recevoir les mémes parametres de visibilit@se( filtrer par nom de system8)( Sur la vue concernée,
vv et onglet filtre 4), il y a déja des filtres présents (grace au gghbait y a initialement un filtre
« soufflage »5 qui n’inclut pas la bouche d'aération ni la gaiitexible ce qui explique la couleur
différente de la bouche par rapport au reste dearésAjouter le filtre CTA1 et modifier la coule(8).
Recommencer avec autant de filtres qu'il a de systsede CVC differents (CTAL1 CTA2 Extractior
chambres Extraction collectify).
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< 8

Remarque :Chaque vue pourrait avoir ce méme parametre dieffle des réseaux aérauliques et]i

faudrait re-paramétrer ces filtres avec remplaceéncenleur pour chaque vue ; il est alors preférak
d'utiliser la "®*vue comme base du gabarit de vB)eet d’affecter ce gabarit a toutes les vues CVC.
Remarqgue pour colorier les 4 systemes de gaines d'une ID&ui 1

1/ Affecter la méme couleur aux 4 systemes de gdine

2/ Ou créer un parameétre « nom du syst CVC » pmichtégories gaines, raccords de gaines,

gaine flexible, ... affecter (par une sélection despurs catégories) le nom du systéme « DF
Chambres » a toutes ces occurrences, puis crdétrerx par nom de systéme CVC » qui colorie toas objets.

Vue de veérification de débit non n(du cas ou le flux de diffuseur serait a zépau au cas ou

une gaine ne serait pas raccordée, etc...) :

>
)

4-2’
/ </

Vue de vérification de vitesse inférieure a 4m/s :

Avant dimensionnement
vitesse trop élevée Aprés dimensionnement
vitesse < 4m/s

Astuce : se créer une sous discipline «vue de vérif » lasser son arborescence de projet «f
discipline » pour ainsi regrouper toutes les vugsaglent le concepteur a vérifier son travalil.
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Onglet Annoter / Etiquette par catégorie :
(voir bibliotheque étiquettes: «\Symboles
d'annotation maqu BatD fluides »)
Créer ses étiquettes qui récupérent la valeur du
champ diametre, débit, ...: sélectionner
I'étiquette, modifier la famille, sélectionner le

libellé puis modifier le libelléZ) puis enregistrer

3
Sous un autre nom. 4 \
Les étiquettes pour la méme gaine vont changer ‘
si on est en AP ou DCE B) ou EXE @) <=2
Pour_insérer les fleches de changement de
niveau : Etiquette gaine CVC avec les flech&¥ (
1
7
s |
<2 *°

Remarque :pour avoir le débit provenant du niveau inférigur apparaisse sur le plaf) (alors qu'a
I'étage courant, un débit s’est rajou?®@ €t qu’'on étiquette au dessus de ce Té, il faiguer la gaine du

haut et aller étiqueter la gaine avant qu’elleentgicu le débit de I'étage courant.
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11

Nomenclature d’espace avec les champs
« écoulement de soufflage spécifié/réel »
et test conditionnel :

Si le paramétre n’est pas rempli valeur
0), surligner en rougél (et 2). f
Si I'écart est différent de 0, surligner en 4
rouge (100-30=70 : trop de soufflage * *

ou 100-150=-50 pas assez de soufflage

4). (il faut pour pouvoir réaliser le calcul de I'étar

transformer le chanmp « écoulement de soufflageifspé

en valeur numérique « qv S souffl&y

' ! o

11

I faut creer un parametre « niveau des
gaines+bouches+accessoires » qui comporte tousesalegories
du réseau aéraulique (gaine, coudes ...). Sélectidong les objets
du RdJ et filtre puis affecter RDJ au paramétregaémment créé
(colonne montante regroupe les éléments mis ere @aalébut de
chantier). Créer une nomenclature de gaine paraniyaiis par

diamétre puis par systemes de CVC (cocher totat fumgueur).
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3 +3

#

3

+

Créer un filtre qui regroupe les catégories aénaek (gaine+diffuseur+...1).

Appliguer a la vue 3D les parametres de remplacehewisibilité (vv/onglet

filire) (2).

Pour sélectionner I'isolant des gaines flexiblefut d’abord sélectionner tous les flexibles puisdifier

isolation puis leur affecter le paramétre « nivdawcoude+accessoire+... » qui convient.

Remargue :Annoter sur une vue 3D est possible en bloquaditétion de vue
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/3 AT AE " & (#%.

Copier contréler les murs (seulement les murs postet pas les
cloisons).

Dupliquer la vue de RDJ et utiliser une disciploo®rdination.
Utiliser I'outil fenétre (et non pas l'outil trouac l'outil fenétre
fournit I'allege ; son étiquette pourra comportardse inférieure qui
sera en fait le champ allegégharger «réservation circulaire voile
standart.rfa »)

Remarqgue (1) on ne cbtera pas les réservations par rapporfilesx
si on considere qu’'on va donner la maquette rexgtdes positions
au lot gros ceuvre (créer un groupe avec toutesfeeétres de
réservations, enregistrer ce groupe en rvt et esvéy rvt au lot
structure qui va insérer ce groupe et retrouvepdestions).

Etiquette f

réservation
circulaire voile
NGF standard

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx

113




/B A" "TA ISE

C’est la méme démarche. Les équipements ont desectaurs qui correspondent au diametre réel

raccordement a I'équipement (ne pas utiliser despéments sans connecteurs !) : tracé du réseau 3

(1) puis du réseau retou)( (Dans Revit le terme « diametre nominal » = ditilmextérieur)

1

y

Raccorder au radiateur et paramétrer un débit dans
le radiateur de 0.5fth (3). Sélectionner le circuit
aller @) et dimensionner a une vitesse maxi de
1m/s : le diamétre passe de 50mm a 15&im (

Réaliser une nomenclature de canalisatios (
6

™\

,”
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Si on rajoute un 2" radiateur, la nomenclature est
mise a jour T) (attention la somme des p8&cn’a
plus de sens car les circuits sont en paralléle).

Onglet systeme\accessoires de canalisation : abjet
placer sur la canalisation (a charger dans MEP
Tuyauteries /Accessoires ou MEP
Tuyauteries/Robinetterie : filtre / V2Vréglage/.9.)

Utiliser Canalisation soupl&0

9

107
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/C "Z" T & I(#% 94* (" D:

Sélectionner Canalisation PVC / EV et paramétraune pente et tracer devers?2 sur vue « haut-
droite » décalage 300 par rapport niveau fondg8pet monter jusqu’en terrassedécalage a 10000).

Nl

<3
4 -
5

Sélectionner le trongon horizontal (3 élts) quitdecevoir la pente et lui paramétrer inclinaiséa. Dn
obtient4

Insérer un raccord « culotte SMU45 avec coude db»Sur la vue « haut-droite » et I'orient8y. (

Depuis le coude 45, sur la vue « haut-droite »etraoce canalisation avec inclinaison désactivégaafb)
puis une canalisation avec inclinaison vers le R&it(7) (le coude 90° se génere automatiquement) p
la colonne montante en saisissant un décalageG0i80

IS
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Sur la vue «haut-gauche » insérer le
raccord culotte et un bout de gaine qui ira
au WC (pour faire aussi sur la gaine
« arriere », masquer celle de devant le
temps du dessin). On obtighet 9. (le fil
d'eau est le point bas du tuyau a l'intérieur
par rapport au 0)

/ Il.'# n ! . II/ $ll (#../Il

Le gabarit Génie climatique par défaut ne préspatede familles chargées dédiées a I'électriditéstl

préférable d’utiliser un gabarit génie électriglie (

&3

W, 2

1

Il faut ensuite relier ce fichier au fichier ar¢kioir 83.2.7), copier contréler les niveaux, criasrvues en
plan en les affectant aux bonnes disciplines e siigciplines. Créer aussi des plans de faux piafone

orientée vers le bas en regardant vers le haulage e vue orientée vers le haut) issus des nivegu
précédemment créég)(

Vérifier les parameétres de Génie Electrig8e (
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Positionnement des éléments

Onglet systéme/ groupe de fonction Electrique etsDGappareil et installation électrique (chois@ P
standardl) ou donnée (une prise réséjwou éclairage (interrupteur SA unipola8e

Onglet systeme/ groupe de fonction Electriqgue etS0GEquipement électrique et tableau 230V 1004 ;
le parametre de tension est 208Y €t donc aucun systeme de distribution possible donc,
modifier cette famille, sélectionner le cercle adungecteur et saisir 230V et 1 pof puis charger dans

le projet et la distribution est alors possible sélectionner distribution 230V.
1=p 1N 4 4
2 =pp l
3 =

\ ~

Onglet systéme/ groupe de fonction Electrique etdDGEquipement électrique et tableau 230V 40QA
(tableau général de I'étage)
Onglet systéme/ groupe de fonction Electrique etsGfa_uminaire (Charger la famille et MEP électequ
/ éclairage / intérieur et choisir luminaire modrdancastré (1 a 4 lampes)), CG sur « placerssfade »
et le luminaire ne peut étre placé que dans la 8D ou il y a un faux plafond (observer les paraese
de plage de vue de la vue de faux plafo@det 3). Il faut créer un plan de référence : sur unepeou

Onglet systeme/plan de référence, tracer et nomenplard.

3

Onglet systeme/ groupe de fonction Electrique et SI@ Luminaire, CG sur « placer sur le plan qe
construction » et sélectionner le plan précédemmegt ). On obtient le positionneme6t

Syst puissance Sélectionner les luminaires qui vont faire padie méme circuit électrique ; Onglef

systéme/ groupe de fonction créer des systeme& etu€Puissancd) (le tracé plus ou moins courbé di
cablel’ n'impacte pas le linéaire de cable, par contrgpee entre luminaire ou la fagon de raccorder un
réseau de luminaire impacte le linéaire ; le catltulinéaire fait la sommes des distances suivanéixz,
sans pythagore !). Vérifier les systemes créésegaicnavigateur system®).(Sélectionner le systeme d
luminaire et CG sur sélectionner le panneau étpatridivisionnaire ; dans les propriétés électriquls
paramétrer les coche3) (et on obtient4).

3

1 N 4

L W N
—2

Tutoriel REVIT 2018 v1.docx 118




Syst interrupteur Sélectionner les 2 luminaires et CG sur créer getemes/interrupteur et CG su
sélectionner un interrupteut)( Sélectionner le systeme et dans la fenétre @ty paramétrer type dg
fil courant fort @) (il présélectionne la taille des conducteBixs

Sélectionner le circuit puissance créé précédemn@@t sur modifier le circuit puis CG sur

ajouter au circuit et sélectionner l'interrupteule; type de fil pourra étre représenté entre
l'interrupteur et les luminaire®). (la représentation des fils se fera en familledé type courant /
fort ou courant fort alu ; ce type n'est pas liéype de fil du « circuit » de la nomenclature.: ?) 7

Onglet systéme/ groupe de fonction Electrique etdDGchemin de cables, paramétrer un décalage] de

2400mm 4§). Pour modifier le rayon de courbure, sélectiorumeélément du chemin de cables, modifi¢r
le type et saisir 0.5]. Pour que ce nouveau paramétrage de type atfmesdes chemins précédemmeift

tracés avec ce type, sélectionner le réseau coetp®&s sur réappliquer le typé)(

' 6
|

3

Créer des espaces (83.3) et observer les propdétBsspace (moy estimée d’illumination : 304.%)lu

la valeur est grisée car elle est calculée en immctes luminaires positionnés.

Annoter un plan 2D : plan « désynchronisé » desuagils
électriqgues précédemment installés, plan utile plaur
représentation.

Dupliquer le plan RDJ avec les détails : affectacum
gabarit de vue, masquer les espaces, sélectiomser |
luminaires+cables+tableau+inter+PC+... et CD masquer
élément dans la vue.

Charger les éléments annotatifs électricité (/HElett
Objets annotatifs) & positionneh)

Raccorder les éléments soit avec des lignes de lesode
(vert) soit en fil électrique (plus facilement mamiable ;
dupliquer le type et créer un « courant fort antifotepour

éviter confusion avec le type de fil « courant fodes types
de fils de représentation « annotation » ne sositcpax qui sont pris en compte dans le
quantitatif du circuit, donc cela n’altére pas leadtitatif réel édité dans la
nomenclature)
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__________________________________________ Famille équipement électrique : occurrence

Famille équipement électrique : annotation
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Les fichiers partagés permettent a plusieurs ietents de

travailler sur le méme projet en méme temps ; pela on

crée un fichier dit "central" enregistré sur unveer (ou un

poste accessible a tous les intervenants). Chateénant

devra alors créer un fichier dit "local” sur sorsigoa partir

du fichier central. La relation entre chaque interant

s'effectue via la synchronisation local / centiakal.

1/ Pour activer le partage de projg}, (CG sur Onglet Collaborer \ sous-projelts Revit Architecture
initialise deux sous-projets, I'un pour les quddges et les niveaux et le second pour les aulieseats.
Le partage pouvant étre activé a tout moment djefproes deux sous-projets servent de point de b
(les quadrillages et niveaux existants dans ledickeront déplacés dans ce sous-projet et le deste

éléments du modele dans le Sous proj&))L (
2

b

1

2/ Pour créer le fichier central et I'enregistrer k&
serveur commun : CG sur Fichier/Enregistrer
sous/options (par défaut, le présent fichier eBhidé
comme fichier central aprés I'enregistremdit:
renommer le fichier xxxxx-CENTRAL et

enregistrer le fichier sur le serveur commun.

Positionner des le début le fichier central susp&ce partagé par tous les collaborateurs (le c&Eplent
ultérieur nécessite de recreer le fichier centdassier backup...)

3/ Avant de fermer le fichier central, ouvrir laiteo

de dialogue des sous projets, cliquer sur les deux V &

sous projets créés et cliquer sur non modifidble
Créer d’autres sous projets selon le type de trévai
(ex : zone 1, zone 2, zone 3 ou
structure/Mep/Archi...). Fermer et rouvrir la
fenétre «sous projet » pour forcer la prise en
compte des parametres (bug ?).

Fermer le fichier central.

nSe
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4/ Chaque collaborateur ouvre Revit, Ouvrir /
Sélection du fichier centrdl / créer un fichier local
et sélectionner « Tous8: Le fichier ouvert prend le 8/'

nom du fichier central et du nom d’utilisateur dé&fi

dans revit (Menu général R/optio8s / 9

5/ Chaque utilisateur choisit son sous-projet fquél il 10
travaille L0) : il peut alors y travailler, dessiner, ... &
Il doit ensuite synchroniser ses données jusquiahiefr

central via I'icone a c6té de I'enregistrement itiadnel (11).

i 12
11

-
13

La synchronisation est a double sens, elle enregigts nouvelles données et met a jour votre fichje
local avec les derniéres modifications enregistpggdes autres membres de I'équipe.
Dans cette configuration, il y a des propriétagesles emprunteurs, il est possible de gérer laissdie
chacun. Pour des modifications non autoriséesremgte est envoyée au propriétaire qui doit valbde
refuser la modification. Synchroniser avec les paaes (2). Fermer le fichier et cocher
« conserver... »13).

Quand chaque utilisateur ferme son fichier lodakste bel et bien un seul fichier .rvt, le fiaheentral !

6/ Pour désactiver les sous projets et revenirchief rvt sans sous projet :
Supprimer les sous projets et affecter le contasustus projets supprimés dans le sous projet 1.
(le sous projets créé par un collaborateur dogt €tipprimes par le collaborateur qui I'a créé)
Ouvrir le fichier central et dans la boite de digle ouvrir, sélectionner « détacher le fichier cnt et
choisir « détacher et ignorer les sous-projets4 j(enregistrer ce fichier comme étant LE fichiaique
.rvt (supprimer alors I'ancien fichier xxxx-centrat)

14
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3 ) ?>

Autodesk, seek Autodesk, Revit city, La boutiqueBdiM, syncronia, Arcat, BIMcomponents, Modlar

Objectif BIM : répertoire des bibliotheques BIM

http://www.objectif-

bim.com/index.php/technologie-bim/objets-bimr

gratuits/objet-revit-composant-revit-gratuit

{

Polantis : bibliotheque de symboles tous forma

https://www.polantis.com/fr/

IS

Bimobject : bibliotheque de symboles to
formats

http://bimobject.com/fr/product

MEP Content : symboles MEP

https://www.mepcontent.eu/browser/download

Acces a une bibliotheque de symboles MEP

Installer le navigateur qui apparaitra dans I'on

« compléments »1j.

e

=

3
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Edibatec: Acces a toutes les fiches constructeur

\"2J
N

(fiche produit avec les caractéristiques précises

http ://www.edibatec.com/plugin.html

Retrouver le lien entre la famille 3D téléchargéeMEPContent et la fiche produit du constructeur.

Tracepatrts :
http://www.tracepartsonline.net/(S(cdcsvovaxmpisstf oxe4))/content.al
spx?ClIsID=/F_SALMSON/&tp=1&st=0&L ang=fr&Class=SALMIN&f
wsid=GLOBALV3&ttI=SALMSON

Aldes : Site internet de certains fabricants

http://cad.aldes.com/fr/
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