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Fiche technique du produit
Caractéristiques

MTN630719
KNX - détecteur de présence 360° - KNX Basic -
blanc

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme de produits KNX
Gamme KNX
Fonction produit Détecteur de présence
Type de bus KNX
Nuance de la couleur Blanc polaire
Code couleur RAL 9010
Segment de marché Résidentiel

Petit commerce

Complémentaires
Nombre de canaux 2
Type de protection Protection de zone de glissement
Type de réglage Seuil de luminosité
Cycle de fonctionnement 15300 Minutes
Plage de réglage de temporisation 0...1 s pour mise en marche
Zone de détection de mouvement 14 m
Angle de détection 0…360 °
Montage de l'appareil Encastré
Hauteur de montage 2,5 m

Environnement
Santé et problèmes environnementaux Sans halogène

Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer  - depuis  0810  -  Déclaration de conformité Schneider Electric
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Déclaration de conformité Schneider Electric

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit Disponible

Profil environnemental produit

Instructions de fin de vie du produit Disponible

Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle
Période 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=128082&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=128082&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=84735371
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=84732334

