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Fiche technique du produit
Caractéristiques

MTN6260-0307
U.motion - écran tactile 7p

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme de produits U.Motion
Compatibilité de gamme KNX
Fonction produit Ecran tactile
Nom abrégé de l'appareil Ecran u.motion 7'
Destination du produit Système U.motion
Présentation du produit Produit complet
Type de bus Ethernet
Système d'exploitation Android
Taille de l'affichage 7 pouces
Couleur d'affichage 65 000 couleurs
Nuance de la couleur Aluminium

Complémentaires
Type de connecteur 1x RJ45

2x USB
Ports de communication intégrés Microphone

Haut-parleur
Montage de l'appareil Encastré
[Ue] tension assignée d'emploi 9...36 V DC
Puissance consommée en W < 7 W (opération)
Type de commande Écran tactile
Type d'afficheur TFT
Résolution de l'afficheur 800 x 480 pixels WSVGA
Intensité lumineuse 500 cd
Type de mémoire RAM 512 MB
Position de montage Horizontal et vertical
Matière Plastique et métal
Hauteur 136 mm
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Largeur 215 mm
Profondeur 31 mm
Poids 0,6 kg

Environnement
Température de fonctionnement 0…30 °C
Degré de protection IP IP20 selon EN 60529
Santé et problèmes environnementaux Sans halogène

Durabilité de l'offre
Statut environnemental Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer  - depuis  1422  -  Déclaration de conformité Schneider Electric

Déclaration de conformité Schneider Electric

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit Disponible
Instructions de fin de vie du produit Disponible

Garantie contractuelle
Période 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=356883072&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=356883072&lang=fr-fr

