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Document technique 1

Extrait du Cahier des Clauses Techniques Particulières « CCTP ».

Le sujet d’étude concerne la rénovation d’une chaufferie  dans le cadre de la transition énergétique. 
Il s’agit notamment de remplacer la chaudière utilisant un combustible fossile par une Pompe à Chaleur « PAC », eau glycolée/eau : 
 La source d’énergie primaire sera assurée par des sondes géothermiques. 
 Le modèle retenu par le bureau d’études est une pompe à chaleur modèle « Vitocal 350-HT Pro » type BW 302B.250 de la marque Viessmann associé à un ballon tampon type VITOCELL 100 E SVPB de 750 L de la même marque. 
 Le point de fonctionnement souhaité de la pompe à chaleur : 
o température d’entrée de l’eau glycolée au primaire : entrée primaire = 10 [°C]. 
o température de départ eau chaude au secondaire : sortie secondaire = 75 [°C], 
 le raccordement de la pompe à chaleur sur les circuits primaire et secondaire se fera à l’aide de raccords « VICTAULIC » avec découplage acoustique optimisé, 
 Des vannes d’isolement DN 65 seront installées sur chaque entrée et sortie d’équipement. L’adaptation des diamètres se fera par la mise en place de réduction à visser ou à souder suivant la situation. Les vannes existantes sur les collecteurs réseaux seront remplacées. 
 Le vase d’expansion et la soupape de sécurité du circuit secondaire seront remplacés. 
 Lors de la mise en service, il sera nécessaire de contrôler entre autres le bon fonctionnement des circulateurs et de vérifier leur point de fonctionnement. 

Nota : pour les conditions optimales de fonctionnement, la puissance électrique des circulateurs ne devra pas dépasser 50% de leur puissance maximale. 


Informations concernant le déroulement du chantier. 
Temps de travail hebdomadaire de l’entreprise : - 35 heures semaine. 
 8h00/12h00 - 13h00/17h00 (du lundi au jeudi). 
 8h00/11h00 (vendredi). Aucune heure supplémentaire. 
 La livraison et la réception du matériel auront lieu le 28 Aout entre 8h00 et 10h00. (La mise à l’arrêt de l’installation, la dépose et l’enlèvement du matériel ont été réalisés la semaine précédente). 
 Les temps d’interventions pour : 
o la mise en place de la pompe à chaleur et du ballon tampon : 2 heures, 
o les raccordements hydrauliques de la pompe à chaleur : 
• au collecteur des sondes géothermiques : 10 heures, 
• au collecteur départ/retour chauffage : 14 heures. 
o Les raccordements électriques : 9 heures. 
o Le rangement et le tri des déchets : 2 heures. 
o L’équipe sera composée de 2 intervenants. 
o La mise en service : 4 heures. 

Attention : 
 la mise en service avec le client et l’exploitant est programmée mardi 5 septembre à 8h00. 
 Une entreprise extérieure doit intervenir pour le remplacement de la porte de la chaufferie mardi 28 Août après midi. L’accès au chantier sera donc impossible.
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Notice d'utilisation VIEEMANN

pour 'utilisateur

Pompe & chaleur compacte
4 compression électrique, type BW/BWC et WW/WWC
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Travaux préparatoires au montage

Composants internes type BW/WW.
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Travaux préparatoires au montage
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Vitocal 300-G Pro, types BW 301.8090 & BW 302.B250 (sute)
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Dimensions des types BW 301.8090 3 BW 301.8120, BW 302.8030 et BW 302.8120
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Vitocal 300-G Pro, types BW 301.8090 & BW 302.8250 (suts)

Dimensions des types BW 3028150 3 BW 3028250

=

=

Y ® peurcra e e em oy

® oepancrout seconare: ® Reourcrout seconare:
Ve 35 T oW 201200 02010 09 pe .

© Depan oot seconare: @ Ao slnaue oé 30 vsa iz
Vo 25 Types B 30158050, W 301812, 89 1 At senaue g 20V e

ety

Valeurs fmites pour Femploi sslon EN 14511

s

0 o

Tompératre do dépant ci prmare
o

(orwsecaughcaite)

I
Températre do dépar secondalre




image10.png
Robinet boisseau sphérique
rouge
EFFEBI

«& Partager

L Tetscharger a fiche produt et fes documents
techniques

Filtrer par :

Reférence

1976490
0804R405CD.

0804R403CD.

1976493
0804R408CD

1976492
0804R407CD.

1976489
0804R404CD

1976491
0804R406CD

1976494
0804R409CD

Diametres des raccords

Tous v

Diametres des raccords

20027

2a7

“0x49

3362

B2

50x60

Prix et Disponibilite

1648 €TTC/ Piece

1003 € TTC/ Piece

5526 € TTC/ Piece.

3942€TTC/ Piece

51 € TTC/ Piece.

2302€TTC/ Piece

8273 € TTC/ Piece




image11.png
«& Partager

L Tetscharger a fiche produt et fes documents
techniques

Code CE
Ref. SFE

Filtre ata
85010°m

Voir les di

Référence

1302987
206004

206008

206007

206005

206009

206006

206003

Diamétres des raccords

1521

“ox49

3362

20027

50%60

26x24

2a7

Prix et Disponibilité.

2125 € TTC/ Piece

9922€TTC/ Piece

7555 € TTC/ Piece

3386 €TTC/ Piece

10814 €TTC/ Piece

4230 €TTC/Piece

2185 € TTC/ Piece.




image12.png
SOCLA s SocLa

Disconnecteur antipollution & zone de pression rédite non controlable CA 2096 femelle-femelle

14983782
3828499

Filtrer par :

Référence

3828497
14983781

3828499
14983782

«& Partager

L Tetscharger a fiche produt et fes documents
techniques

Diametre nominal en mm
Tous v

Diametre nominal en mm

15

20

Prix et Disponibilite

1539 € TTC/ Piece.

10916 € TTC/ Piece




image13.png
ITRON
Compteur vitesse eau froide FLODIS 190mm DN20 pré-équipé com. Ref FL20190CT6WL_F

3828692
Diamétres des raccords Diamétre nominal en mm
trerpar:  Tous v Tous v
Reférence Diametres des raccords | Diametre nominalenmm 4 Prix et Disponibilits
FLISTTOBIWL_F 2027 15 17972 € TTC/ Piece
- e » 23758 €TIC pisce

«& Partager

L Tetscharger a fiche produt et fes documents
techniques





image14.png
Opé on d'ordre éle e
O ele que
B Chargé de Chargé de Chargé Chargé
Exécutant Travaux consignation d'intervention d'opérations
"% SN
Basse Tension BO B1-B1V B2- BZV, BC BS-BR BE + attribut
B2V essais
Haute Tension HO - Hov H1 -HIV H2-H2v HC HE -+ attribut

H2V essais





image15.png
‘Organisation des travaux d'odre non lectrique

B0-HO- HOV
avau o Eecriques enenvironnement dlectique magonnere,plambere,semuere,panture dagage, xcésaux | Chargédechanir | 1 Jour
ocau d sevie dlectrique, survellance des locau,deschanters. )
Electricen qualifie
B1-B1v-B2-52)
Réalisaton e ravaux e ectrique dans unenvronnement consigné (éalsation dinstalation dectriques 8T en | By Essais | 5OV
‘assurant a propre sécuri et clledu ersonnel place sous ses ardres
Chargé de consignation 8C
B 3 Jours
Consgnation desinstallzions ectriques
Opératons spéclfiues dordre dectrique
BEEssais | 3ours
Essas ans des aboraties ou ds pltesformes dessaen bassetension
Opératons spéclfigues dordr dectique
o BEManuve | 2Jours
Mise enmarche, régage au e dun équipement
Opérations spécfigues dordre Bectique
Mesisage degrandeurs ectriques e non lectriues themog aphie.), dntensi, de tensin, dislement dedisarcel  BEMesure |
i i BE Verifcation
Viifctin: examen visueldeétat deinstaaton,des conducturs, & bo fonctonnement s diférentil,dos
éclrages do st
Chargé dintervention dentreten et de dépannage
R 3 Jours
Enteten dépannage surdes nstallaions lectiques.n BT
Charge dintervention de rempacement et de raccordemert
Interventionde remplcement et raccordement
1 Rempiacement  ridetique defusbes,
|2 Remplacement dune lampe, daccessores écarage, de prisesde couant dntermuptaurs. 2Jours
3- Raccordement dments de matére sur un i en attente.

|4~ Rearmement dtun disposit de protection





image16.png
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indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels e titulaire de
Ihabilitation peut travailler ou intervenir :
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H : installation HT (Haute Tension)
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qui précise la nature des opérations que le titulaire peut réaliser :

0 : Travaux d'ordre non électrique
+ Travaux d'ordre électrique

: Chargé de travaux d'ordre électrique

: Chargé de consignation

: Chargé dinterventions générales (uniguement en BT)

: Chargé dinterventions élémentaires (uniquement en BT)
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X : Opérations ‘spéciales’ définies par une

instruction de sécurits

VvV vV vVVY

*LUattribut "Essa” put dgalement dtre associé
2ux habilitations B2V ou K2V,

Uhabilitation B n'entraine pas I'habilitation H et réciproquement.
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consignation pour son propre compte et celui de 'exécutant quil dirige lors d'ne
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Equipements de protection collective (E.P.C)
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RESUME DE LA CERTIFICATION

Objectifs et contexte de la certification :

Cette certification est nécessaire pour la manipulation des fluides frigorigénes. or, on retrouve ces fluides dans de trés nombreux domaines d'activité:

dans le commerce (vitrine réfrigéré des grandes surfaces ou dans une boulangerie), dans I

froid embarqué, mais aussi chez les pa

dustrie avec le froid industriel, dans les transports avec le

uliers (systémes de climatisation, pompes 3 chaleur) et chez les professionnels de la restauration collective

(équipements de cuisine professionnelle)

Vérification des connaissances réglementaires et techniques et des savoir-faire des techniciens pour la manipulation des fluides frigorigénes

Compétences attestées :

1. Thermodynamique élémentaire

2. Incidence sur 'environnement des fluides frigorigénes et réglementations correspondantes en matiére d'environnement

3. Contrales 3 effectuer préalablement 2 la mise en service, aprés une longue période d'interruption, un entretien ou une réparation ou durant le

fonctionnement.

4. Contrbles d'étanchéité

5. Gestion écologique du systéme et du fluide frigorigéne lors de I

6. Composant
7. Composant
8. Composant
9. Composant

installation,
installation,
installation,

installation,

nstallation, de 'entretien, de la réparation ou de la récupération

mise en service et entretien de compresseurs 4 piston alternatif, 3 vis et 3 spirales, 3 un ou deux étages
mise en service et entretien de condenseurs 3 air froid et 3 eau froide

mise en service et entretien d‘évaporateurs 3 air froid et 3 eau froide

mise en service et réparation des détendeurs thermostatiques et autres composants

10. Tuyauterie : monter un réseau de tuyauterie étanche dans une installation de réfrigération

hy

legifrance gouv.frfaffichTexte do?cid Texte=|ORFTEXT000019796424&categorieLies

Les compétences évaluées sont dans I'annexe 1 de I'Arrété du 13 octobre 2008
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A qui s'adresse |'attestation de capacité fluides frigorigénes
?

Lattestation de capacité fluides frigorigénes s'adresse a toutes les entreprises et les organismes qui procédent 4 fitre.
professionnel a tout ou partie des opérations suivantes

= La mise en service d'équipements

= Lentretien et la réparation d'équipement dés lors que ces opérations nécessitent une intervention sur fe circuit
contenant les fluides frigorigénes.

= Le contrdle de I'étanch

des équipements

= Le gémantélement des équipements

= La récupération et la charge des fluides frigorigénes dans les équipements

= toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation des fluides frigorigénes

= Formation  la manipulation des fluides frigorigénes
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