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Caractéristiques
complémentaires
des disjoncteurs

Les déclencheurs
magnétothermiques
Disjoncteurs Multi 9
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Courbes B et C suivant EN 60898 et NF 61-410
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t \\v1
\X
)\!\\
| M
HELE S
NI
R
. |
N .
T E——
L
2,4 36 10/14 In
courbe Z>+1< 12
courbe K
courbe MA

Courbes Z, K et MA suivant IEC 947.2

Repére 1 : limites de déclenchement thermique a froid,

pbles chargés
Repére 2 : limites de déclenchement
électromagnétique, 2 pbles chargés.

Courbe B

Protection des générateurs, des personnes et grandes longueurs de cables
(en régime TN et IT)

Surcharge : thermiques standard.

Court-circuit : magnétiques fixes courbe B

(Im entre 3 et 5 In ou 3,2 et 4,8 In selon les appareils, conforme a NF C 61-410,
EN 60898 et IEC 947.2).

Courbe C

Protection des cables alimentant des récepteurs classiques

Surcharge : thermiques standard.

Court-circuit : magnétiques fixes courbe C

(Imentre 5 et 10 In ou 7 et 10 In selon les appareils, conforme a NF C 61-410,
EN 60898 et IEC 947.2).

Courbe D

Protection des cables alimentant des récepteurs a fort courant d’appel
Surcharge : thermiques standard.

Court-circuit : magnétiques fixes courbe D

(Im entre 10 et 14 In, conforme & IEC 947.2).

Courbe MA

Protection des démarreurs de moteurs
Surcharge : pas de protection.
Court-circuit : magnétiques fixes seuls courbe MA

(Im fixé a 12n(1), conforme a IEC 947.2).
(1) Le réglage fixe du magnétique type MA est garanti pour Im + 20 %.

Courbe K

Protection des cables alimentant des récepteurs a fort courant d’appel
Surcharge : thermiques standard.

Court-circuit : magnétiques fixes courbe K

(Im entre 10 et 14 In, conforme & IEC 947.2).

Courbe Z

Protection des circuits électroniques
Surcharge : thermiques standard.
Court-circuit : magnétiques fixes courbe Z

(Im entre 2,4 et 3,6 In, conforme a IEC 947.2).

Ir : intensité de réglage du déclencheur thermique = In pour les disjoncteurs Multi 9 Im intensité de réglage du
déclencheur magnétique.
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Les déclencheurs
magnétothermiques
Disjoncteurs Compact

At Type TM.D

Protection des cables et des canalisations alimentant des récepteurs
classiques

Surcharge : thermiques standard.

Court-circuit : magnétiques standard (Im fixe pour calibre <160 A et réglable de 5
a 10 Ir pour calibre > 160 A).

Type TM.G

Protection des générateurs, des personnes et des grandes longueurs de
cables (en régime TN et IT)
Surcharge : thermiques standard (type D).

G MA Court-circuit : magnétiques a seuil bas (Im fixe pour calibre < 63 A®).

Type MA

Protection des démarreurs de moteurs
Surcharge : pas de protection.
Court-circuit : magnétiques seuls © réglables pour NS80H-MA : 6 & 14 In
pour NS100MA, NS160MA, NS250MA : 8 a 13 In
> pour NS400MA et NS630MA (calibre 320-500) : 6,3a 12,5 In.

0 Ir : intensité fixe ou réglable du déclencheur thermique
Forme de courbes G, D et MA Im : intensité de réglage du déclencheur magnétique.

(1) La valeur du magnétique standard fixe type D est garanti pour Im £ 20 %.

Au réglage mini du magnétique standard type D, le réglage est garanti pour Im £ 20 %
Au réglage maxi du magnétique standard type D, le réglage est garanti pour Im + 20 %
(2) La valeur du magnétique fixe type G est garanti pour Im + 20 %.

Au réglage maxi du magnétique fixe type G, le réglage est garanti pour Im £ 20 %

(3) La valeur du magnétique fixe type MA est garanti pour Im + 20 %.

Au réglage mini du magnétique type MA, le réglage est garanti pour Im + 20 %

Au réglage maxi du magnétique type MA, le réglage est garanti pour Im + 20 %
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L&Y Caractéristiques

complémentaires
des disjoncteurs

Déclencheurs électroniques

Lintroduction de I'électronique dans les disjoncteurs
permet de réaliser en toute simplicité la protection
et la surveillance des réseaux de distribution BT.
Ce type d'unité de contréle cumule les possibilités
de protection habituellement réalisées par les
déclencheurs de type D et G.

Il est alimenté par des capteurs de courant de
précision incorporés au disjoncteur et fonctionne
a propre courant (sans source auxiliaire).

De nombreux avantages

Ces déclencheurs permettent de faire face a tous les
cas de protection (cébles, transformateurs,
générateurs).

lls possedent, entre autres, les avantages suivants :

m plus grande précision des réglages : 1,05 a 1,20 en
long retard ; + 15 % en court retard quelle que soit la
valeur de ce réglage

m insensibilité a la température ambiante, donnant des
caractéristiques de déclenchement constantes et
précises

m insensibilité totale aux parasites réseaux par sa
technique a propre courant

m possibilité de vérifier, en cours de montage ou sur le
site, le bon fonctionnement a 'aide d’un boitier test (BU)
autonome en évitant I'utilisation de moyens lourds.

3 ou 4 niveaux de protection

Long retard

Pour la protection contre les surcharges,

Ir réglable de 0,4 a In (1, 2 ou 3 péles chargés) In étant
lintensité nominale du disjoncteur.

Court retard

Pour la protection contre les courts-circuits, Im réglable
de 1,5 0u 2,5 a 10 Ir, suivant le type de déclencheur
(1, 2 ou 3 pdles chargés),

Ir étant 'intensité de réglage du long retard.
Instantané

Fixe ou réglable suivant le type d’unités de contréle,
indépendant du réglage du long et du court retard.
Protection différentielle résiduelle Vigi

Pour la protection des personnes et des biens contre
les risques d’'incendie.

Des fonctions nouvelles

m Ampéremétre (lecture du courant sur les 3 phases et
sur la phase la plus chargée).

m Signalisation des défauts (surcharges, courts-
circuits, courants résiduel).

m Protection différentielle résiduelle.

m Protection terre.

m Controle de charge (délestage, relestage, signalisation
avec relais M2C ou M6C).

m Indicateur de maintenance (surveillance de I'état des
contacts et des alarmes).

m Communication.

m Test pour vérifier 'opérationnalité de I'unité de
contrble électronique.

gamme Compact NS Masterpact
NS100 a NS250 | NS400 a NS630 | NS800 a 1600 | NS1600b a 3200 | NT 08 a 16
MW 08 a 16
fonctions de base
protection long retard LR ] u ] u ]
protection court retard CR ] u ] u ]
protection instantanée INST | m n u n u
fonctions nouvelles
amperemétre (1) ] n L]
signalisation (F) u u n u
protection différentielle [ ] u [ ]
résiduelle (IAN)
protection terre ] ] ]
contrdle de charge (R) n n L]
indicateur de maintenance u u u
communication (C) u ] ] ]
autosurveillance n u u u u
sélectivité logique (Z) ] u u
plague de plombage (PB) ] n ] ] ]
boitier universel de test (BU)| m u u n u
mallette d’essai (ME) [ ] n [ ] ] [ ]

Appellations

Pour Compact NS100 a NS630 :
m STR : statique (2° génération)
m chiffres :

o 1¢ chiffre : sophistication (0 a 5) (correspond, dans ce cas, aux nombres de

réglages des protections)

- 2: Long Retard (1 réglage), Court Retard (1 réglage)

0 2@ chiffre : famille

m lettres : application (I, D, S, G, M, U)

O | : interrupteur

0 D : distribution

0 S : sélectif

o0 G : générateur

O M : moteur

o U : universel.

Pour Compact NS800/1000/1250/1600/1600b/2000/2500/3200
et pour Masterpact NT08, NT16, NW08, NW63

m Micrologic 2.0A, 5.0A, 7.0A, offrent des niveaux de protection suivants :

variantes protection

2.0A LI Long Retard Instantané

50A LSI Long Retard, Court Retard, Instantané

6.0A LSIG Long Retard, Court Retard,
Instantané, protection Terre

7.0A LSIV Long Retard, Court Retard,

Instantané, protection différentielle
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Déclencheurs électroniques
Disjoncteurs Compact NS100 a NS630

seuil LR réglable

seuil CR réglable

seuil INST fixe

0

Réglage des protections

»
'

seuil LR réglable

seuil CR réglable

seuil INST fixe

\

0

Réglage des protections

seuil LR réglable

temporisation LR réglable

seuil CR réglable

12t on-off

seuil INST réglable

0

Réglage des protections

v

STR22SE
Pour Compact NS100 a NS250

Protection long retard LR contre les surcharges a seuil Ir réglable, basée sur la
valeur efficace vraie du courant selon IEC 947-2, annexe F :

m précalibrage lo a 6 crans

m réglage fin Ir & 8 crans.

Protection court retard CR contre les courts-circuits :
m a seuil Im réglable
m a temporisation fixe.

Protection instantanée INST contre les courts-circuits :
m a seuil fixe.

Protection du neutre :
m sur disjoncteurs tétrapolaires, réglage par commutateur a 3 positions :
4P 3d, 4P 3d N/2, 4P 4d.

STR23SE
Pour Compact NS400 et NS630

Protection long retard LR contre les surcharges a seuil réglable, basée sur la
valeur efficace vraie du courant, selon IEC 947-2 annexe F :

m précalibrage lo a 6 crans

m réglage fin Ir & 8 crans.

Protection court retard CR contre les courts-circuits :

m a seuil Im réglable.

Protection instantanée | contre les courts-circuits :

m a seuil fixe.

Protection du neutre :
m sur disjoncteurs tétrapolaires, réglage par commutateur a 3 positions :
4P 3d, 4P 3d N/2, 4P 4d.

STR53UE
Pour Compact NS400 et NS630

Protection long retard LR contre les surcharges a seuil réglable, basée sur la
valeur efficace vraie du courant, selon IEC 947-2 annexe F :

m précalibrage lo a 6 crans

m réglage fin Ir & 8 crans

m temps de déclenchement réglable.

Protection court retard CR contre les courts-circuits :
m a seuil Im réglable
m a temporisation réglable, avec ou sans fonction 12t = constante.

Protection instantanée contre les courts-circuits :
m a seuil réglable.

Protection du neutre :
m sur disjoncteurs tétrapolaires, réglage par commutateur a 3 positions :
4P 3d, 4P 3d N/2, 4P 4d.
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complémentaires

des disjoncteurs DiSjOﬂC’[eUI’S Compact NS8OO é. 1600
Disjoncteurs Compact NS1600b a 3200
Masterpact NTO8 a NT16, NWO08 a NWG3

Caractéristiques Unités de controdle électroniques

tA Micrologic 2.0 A

Les déclencheurs 2.0 A offrent les protections suivantes :

m long retard LR a seuil Ir réglable contre les surcharges

m temporisation tr du long retard réglable

m instantanée Isd a seuil | réglable contre les courts-circuits.
Les seuils sont définis pour 1, 2 ou 3 pdles chargés.

tr

Isd

Micrologic 5.0 Aet 7.0 A

tr Les déclencheurs 5.0 A et 7.0 A offrent les protections suivantes :
m long retard LR a seuil Ir réglable contre les surcharges
Isd m temporisation tr du long retard fixe
tsd m court retard Isd a seuil Im réglable contre les courts-circuits
m temporisation tsd du court retard réglable
li m interrupteur ON-OFF permettant, sur position ON, d’avoir une courbe type %
m instantanée Li a seuil | fixe contre les courts-circuits
m position OFF permettant, sur les types N et H, de ne pas mettre en service la
protection Li.
Les seuils sont définis pour 1, 2 ou 3 pbles chargés.

1An

Micrologic 7.0 A

Les déclencheurs 7.0 A intégrent la protection différentielle résiduelle (Vigi) :
m seuil |An réglable
0 | m temporisation t réglable.

tAn
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Fonctions en option

o

Délestage, relestage

Le délestage, relestage permet d'assurer la dispossibilité de I'énergie électrique des
départs prioritaires en déconnectant des charges non prioritaires, par l'intermédiaires
des contacts M2C ou M6C, soit a partir d'un superviseur.

Cette option est possible avec les Micrologic P et H basés soit :

m sur le courant de réglage des phases

W sur la puissance active

Cette option est possible pour :

m les Compact NS800 a 3200

m les Masterpact NT08 a NT16, NW08 a NW63.

Protection de défaut terre

La protection de défaut terre est de type "residual”, ou de type "source ground
return" avec ou sans "protection du neutre" sur demande.

m Cette option est possible avec Micrologic 6.0 A-P-H pour :

O les Compact NS800 a 3200

O les Masterpact NT08 a NT16, NW08 a NW63.

m interrupteur ON-OFF sur les Micrologic permet, sur position ON, d’avoir une
courbe type I2t.

Protection des défauts d'isolement

La protection des défauts d'isolement est de type différentielle résiduelle (Vigi)
m Cette option est possible avec Micrologic 7.0 A-P-H pour :

O les Compact NS800 a 3200

O les Masterpact NTO8 a NT16, NW08 a NW63.

Signalisation des défauts

En complément de la signalisation de défaut (poignée, voyant, poussoir, SDE), les
déclenchements long retard, court retard ou instantané, terre ou différentiel résiduel
sont signalisés, séparément, en face avant des unités de contr6le Micrologic en
standard, par des diodes électroluminescentes.

Un bouton-poussoir permet d’annuler I'information en éteignant les diodes.

Cette signalisation est en standard sur toute les Micrologic pour :

m les Compact NS800 a 3200

m les Masterpact NT08 a NT16, NW08 a NW63.

Communication (COM)

Cette option permet la transmission de toutes les informations transmises par les

transformateurs d’intensité, de tous les réglages, y compris ceux des options, des
ordres de commande

La signalisation des causes de déclenchement et des alarmes, des indicateurs de
maintenance, etc.

Autres fonctions

Des contacts programmables M2C, M6C en option peuvent étre associés a toutes
les Micrologic P et H, pour signaler des dépassements de seuil ou des déclenchements,
pour permettre d'activer une alarme sonore ou visuelle concernant : 1.U.P.F, d'ouvrir et de
fermer un circuit non prioritaire avec un ordre de délestage et relestage, etc.

Les modules M2C, M6C imposent une alimentation externe de type AD (tension de
sortie 24 V CC).

Autosurveillance
En standard sur gamme Compact et Masterpact.

Test
Toutes les unités de contréle des Compact et Masterpact sont équipées de la
connectique permettant d’effectuer les tests.

Ces éléments permettant de réaliser les tests existent sous deux présentations :

W un boitier qui permet de vérifier le déclenchement du disjoncteur

m une malette d’essai qui permet de vérifier les seuils et temporisations de réglage
avec le déclenchement du disjoncteur.

Alimentation

Les fonctions de protection de I'unité de contrdle Micrologic sont alimentées par
propre courant et ne nécessitent pas d’alimentation auxiliaire.

Un module d'alimentation externe permet I'affichage des courants a partir du premier
ampére avec toute les Micrologic, de conserver l'affichage des courants de défaut
aprées déclenchement "alarmes et déclenchements" avec les Micrologic P et H :

m alimentation

0220/240, 380/415 V CA 50/60 Hz

0 24/30, 48/60, 100/125 V CC

O tension de sortie 24 V CC

O taux d'ondulation < 5%

O isolation de classe 2
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Caractéristiques

éristiqu Courbes de déclenchement
complémentaires .. .
des disjoncteurs DlSJonCteurS Multi 9

DB90 bipolaire DB90 tétrapolaire

t(s) A
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5000 5000
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DDI bi/tétrapolaire
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Courbe C selon NF C 61-410 et EN 60898
La plage de fonctionnement du déclencheur XC40 courbe C TC16/TC16P courbe C

magnétique est comprise entre 5 et 10 In.

(s)
H(s) 10 00
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01 005 =
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002 001
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Courbes B et C selon NF C 61-410 et EN 60898 DT40/DT40 Vigi
La plage de fonctionnement du déclencheur

DT40

magnétique est comprise pour la : courbe C courbe B
mcourbe Bentre 3Inet5In 1032 s)
m courbe C entre 5 In et 10 In. 5000 13000
2000 2000
1000 1000
500 ; S 00 =
200 200 1
100 100
50 : bt :
20 N o \
10 10
2 2
! 1
2 2
o i
.05
.02 b
.01
.005 =
.002 i
.001 > i
s 4 102030 5070100 200300 571 45710 203 5070100 200309 ¥
n

Courbes C et D selon IEC 947-2 DT40 N DT40 N
La plage de fonctionnement du déclencheur

magnétique est comprise pour la : courbe D courbe C
m courbe Centre 7Inet 10 In 1) %),
m courbe D entre 10 et 14 In. 10000 1
2000 2000
1000 1000
500 = 500 =
200 iR 200 1
100 100 \
50 R 50
20 20 \]
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C32H-DC
courbe C
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5000

2000
1000

571 4 10 20 30 5070100 200300/
1/ln
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Caractéristiques

complémentaires

des disjoncteurs

Courbes de déclenchement
Disjoncteurs Multi 9

Courbes B et C selon NF C 61-410 et EN 60898
La plage de fonctionnement du déclencheur

magnétique est comprise pour la :
m courbe B, entre 3Inet5 In
m courbe C, entre 5Inet 10 In.

C60/N/H courbe C

C60N courbe B

05 1 2 345 7 10 20 30 5070100 200IE1 05 1 2 345 7 10 20 30 5070100 ZOOI%

Courbes B, C, D, Z, K et MA selon IEC 947-2
La plage de fonctionnement du déclencheur magnétique

est comprise pour la :
m courbe B, entre 3,2Inet4,8In
m courbe C, entre 7 Inet 10 In

m courbe D, entre 10 In et 14 In
mcourbe Z, entre 2,4 Inet 3,6 In
m courbe K, entre 10 In et 14 In
m courbe MA, a 12 In.

C60N courbe D
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Les courbes représentent les limites de déclenchement

thermiques a froid, poles chargés et les limites de
déclenchement électromagnétique, 2 pdles chargés.

C60L, C120N-H courbe B C60L, C120N-H courbe C
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C60L courbe K
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NG125 courbe C
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NG125 courbe MA
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C60LMA courbe MA
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Caractéristiques Courbes de déclenchement

complémentaires

des disjoncteurs Disjoncteurs Compact NSA160

TM63D / TM80D TM100D
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TM125D / TM160D
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- 1/ >

Les courbes ci-dessus donnent, en fonction de la valeur efficace du
courant de défaut :

m pour les surcharges, les temps mini et maxi d'ouverture du disjoncteur
par la protection thermique

m pour les courts-circuits, le temps total de coupure.
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Courbes de déclenchement
Disjoncteurs réflexe,

disjoncteurs Compact NS100 a 250
branchement tarif jaune

20

[ ~
[] sTRezsE160 N

J
7
1
v
7
ra
A
7

7
77
7

2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 200
-« kA eff >

STRAB160/240

10 000
A 5000

2000
1000
500

200

100 b L L L

50

20
1

P

¥s)

S =)

.05 —

o
Ee=
RE
.02 & déclenchement réflexe =
.01 t<10 ms

.005 0 HHH
t I=12xIn
L]

i

002
Y oot

5.7 1 2 345 7 10 20 30 5070100 200300

< 11 >

Les courbes ci-dessus donnent, en fonction de la valeur efficace du
courant de défaut :

m pour les surcharges, les temps mini et maxi d'ouverture du disjoncteur
par la protection thermique

m pour les courts-circuits, le temps total de coupure.

Déclenchement réflexe

Tous les Compact NS sont équipés du systéme exclusif de déclenchement réflexe.
Ce systéme agit sur les courants de défaut trés élevés. Le déclenchement
mécanique de l'appareil est provoqué directement par la pression dans les unités
de coupure, lors d'un court-circuit.

Ce systéme accélere le déclenchement apportant ainsi la sélectivité sur court-
circuit élevé.

La courbe de déclenchement réflexe est uniquement fonction du calibre
disjoncteur.
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Caractéristiques Courbes de déclenchement

complémentaires

des disjoncteurs DiSjonCteurS CompaC’[ NS100 a 250
Déclencheurs magnétothermiques

TM16D / TM16G TM25D / TM25G
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Les courbes ci-dessus donnent, en fonction de la valeur
efficace du courant de défaut :

m pour les surcharges, les temps mini et maxi d'ouverture
du disjoncteur par la protection thermique

m pour les courts-circuits, le temps total de coupure.
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TM80D / TM100D TM125D / TM160D
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TM200D / TM250D

10 000
A 5000
2000
1000

500

———

il

200
100 N
50

20
1

A

¥s)

~ D ;=N oo

.05

.02

.01 déclenchement réflexe :
t<10ms
.005

I

002
Y 001

5.7 1 2 345 710 20 30 5070100 200300

1/1r >

A

Les courbes ci-dessus donnent, en fonction de la valeur
efficace du courant de défaut :

m pour les surcharges, les temps mini et maxi d'ouverture
du disjoncteur par la protection thermique

m pour les courts-circuits, le temps total de coupure.
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Caractéristiques
complémentaires
des disjoncteurs

Courbes de déclenchement
Disjoncteurs Compact NS100 a 250
Déclencheurs électroniques
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Courbes de déclenchement
Disjoncteurs Compact NS400 a 630
Déclencheurs électroniques

STR23SE / STR23SV STR53UE / STR53SV
10 000 10 000
A 5 000 A5 000
2 000 2 000
= —r =
1000 — Ir=04...1x1In 1000 ! Ir=0.4...1x1In
500 500 A
\\ AN
200 200 AN
100 ANN 100 ,§\‘\‘
50 = 50 NN tr=05..16s
N ILWANNN
20 20 LN \\\:;\\ n
10 N 10 A RN li=15.11xIn
: S S ]
X(s) . N i(s) » NN Isd=1.5...10 x Ir
2 N
] VL Isd=2.10x1r ] PtoN [N |
5 5 = N 5
5 5 LN RLD0.3 ] A
’ ’ Y 0.2 A
. = 1 %t OFF 0.1=
.05 - 05 T
N ] LV I
.02 ™ I 1 02 ’| 0 l\.
' déclenchement réflexe : ™7
01 t<10ms H 01
005 ] L — .005 déclenchement
i INEEN réflexe :
.002 = I=11x1In .002 t<10ms
Y oo - LU Y oo L1
5.7 1 2 345 7 10 20 30 50 70100 200300 5.7 1 2 345 7 10 20 5 7 10 20 30 50
- 1/1r I/ Ir —> —I/In——p
STR53UE STR23SP
A0 000 410000
5000 5000
2000
~%— |g=0.2...1x1In 2000 Ir=0.4...1xIn
1 000 1000
500 500
200 200 \
100 \
50 100 \
50
20
10 20
12t ON
5 10
N
© 2\ () s
\\\\
1 SN 2
5 AN N Ttoa 1 | H= Im=2..9xIr
BN N 0.3 .
2 \\ ‘55\ Y _To.2 5
1 it OFF = o1 ; 5
.05 .
.02 i
.01 .05
déclenchement
005 02 réflexe :
002 .01 l e lsA0ms
Y oo Y 005 Fl=9xIn S
.05.07 1 2 345 .71 2 3 5 710 20 30 51 2 5 1020 50100 5001000 10000

-« 1/In > -t 1/1r >

Schneider Electric - Catalogue distribution électrique 2002




K388 fﬁ?ﬁf?ﬂiﬂ?ﬁf& Courbes de déclenchement
des disjoncteurs DiSjonCteurS CompaC’[ NS80 a 630
Déclencheurs magnétiques

Protection moteurs

Compact NS80 Compact NS100 a NS250
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La tenue thermique indiquée est celle du disjoncteur
fonctionnant a une température ambiante de 65 °C.
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Courbes de déclenchement
Disjoncteurs Compact NS80 a 630
Déclencheurs électroniques
Protection moteurs

Compact NS100 a NS250 Compact NS400 a NS630
STR22ME - 40...220 A STR43ME - 120, 200, 320 et 500 A - classe 10 A
10 000 10 000
419,900 A 5000
2000 [ 2000
1000 |-=2kE 1000
\ 500
500 N
“\\“ 200 i\
200 - A
100 AAM 100 \‘ \\
T 50 -
%0 SONOSTY — b classe 10 A
20 TINN classe 10 (IEC 947-4) 20 N p
A 10
10 -
A\ 5 N
5 ~ S
t(s) SNAN ¥s) o N — — courbe de décl. & chaud
2 8 b R
\K 1 AR courbe de décl. a froid
1 S
5
5 Isd =6...13xIr
Im=13xIr 2
2
A
1 .05
.05 L
.02 déclenchement
.02 i i 01 reflexe
déclenchement réflexe :
01 t<10 ms = .005 t<10ms
.005 H T
A 002 li=10,4xIn >
002 I=15xIn Z Y oot L
Y oot [T 5.7 1 2 345 710 20 30 5070100 200300
5.7 1 2 345 7 10 20 30 50 70100 200300

- 1/1r >

A

1/ >

Compact NS400 a NS630
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Caractéristiques
complémentaires
des disjoncteurs

Courbes de déclenchement
Disjoncteurs Compact NS800 a 3200
Disjoncteurs Masterpact NT - NW

Déclencheurs électroniques Micrologic
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Option des déclencheurs électroniques Micrologic
Protection terre (Micrologic 6.0)
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Caractéristiques
complémentaires
des disjoncteurs

Courbes de déclenchement
Disjoncteurs Masterpact NW courant continu

Déclencheurs DINA

Protection instantanée Micrologic DC 1.0 (U = 500 VDC, L/R = 15 ms)
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Protection instantanée Micrologic DC 1.0 (U =900 VDC, L/R = 15 ms)
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Caractéristiques
complémentaires
des disjoncteurs

Pouvoir de limitation

LLe pouvoir de limitation d'un disjoncteur traduit
sa capacité plus ou moins grande a ne laisser
passer, sur court-circuit, qu’'un courant inférieur
au courant de défaut présumé.

Icc

Icc créte

présumée

/ \ Icc présumée
Icc créte \

limitée \

Icc \

limitée \

tc t
Courant présumé et courant limite réel

Le pouvoir de limitation d'un ensemble
disjoncteur + relais thermique se traduit par
des courbes de limitation qui donnent :

m l'intensité créte limitée en fonction de
l'intensité efficace du courant de court-circuit
présumeé (le courant de court-circuit présumé
est le courant qui circulerait en permanence en
I'absence de dispositifs de protection)

| la contrainte thermique (en A?s) limitée en
fonction de l'intensité efficace du courant de
court-circuit présumé, c'est-a-dire I'énergie
dissipée par le court-circuit dans un conducteur
de résistance 1 Ohm.

Les courbes de limitation sont issues de
résultats d’'essais suivant la norme |[EC 947-2.
Les valeurs lues sur les courbes de limitation en
courant créte et en contrainte thermique sont les
valeurs maximales.

Exemple 1

Quelle est la valeur réelle d'un courant de
court-circuit présumé de 70 KA eff. (soit 155 kA)
limité par un disjoncteur NS80H-MA calibre 12,5
A associé a un relais thermique LR2-D1312 7
Réponse : 4,7 KA.

Exemple 2

Un cable Cu/PRC de section 6 mm? est-il protégé
par un NS80H-MA associé a un relais thermique ?
Réponse : le tableau ci-contre indique que la
contrainte admissible est de 6,56 10° A%s.Tout
courant de court-circuit au point ou est installé
un ensemble NS80H-MA + relais thermique sera
limité, avec une contrainte thermique inférieure
a 2.10° A%s (courbe page K368).

La protection du céble est toujours assurée
jusqu'au pouvoir de coupure du disjoncteur.

Disjoncteurs Compact NS : cs =100 % Icu

Grace a la coupure Roto-Active, les disjoncteurs Compact NS, présentent un pouvoir
de limitation exceptionnel.

Les contraintes provoquées par le courant de défaut dans l'appareil sont fortement
atténuées.

La performance de coupure de service Ics atteint 100 % Icu.

Cette performance, définie par la norme IEC 947-2, est garantie suite a des essais,
qui consistent a :

m faire couper par |'appareil 3 fois consécutivement un courant de défaut égal & 100 % Icu
m vérifier ensuite que I'appareil fonctionne normalement :

O il conduit son courant nominal sans échauffement anormal

O la protection fonctionne dans les limites autorisées par la norme

O l'aptitude au sectionnement est garantie.

Longévité des installations électriques

La limitation des courants de court-circuit atténue fortement les effets néfastes des
courants de court-circuit sur une installation.

Effets thermiques

Echauffement moins important au niveau des conducteurs, donc durée de vie
augmentée pour les cables.

Effets mécaniques

Forces de répulsion électrodynamiques réduites donc moins de risques de déformation
ou de rupture au niveau des contacts électriques.

Effets électromagnétiques

Moins d'influence sur les appareils de mesure situés a proximité d’un circuit électrique.

Contraintes admissibles par les cables

Le tableau ci-dessous indique les contraintes thermiques admissibles par les cébles
selon leur isolation, leur constitution (Cu ou Al) et leur section.
Les valeurs des sections sont exprimées en mm? et les contraintes en A%s.

S mm?|1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50
PVC Cu 2,9710* | 8,26 10* | 2,12 10° | 4,76 10° |1,3210° |3410° |82610° |1,6210" |3,3110’

Al 54110° |1,3910° |3,3810° |6,64 10° |1,35107
PRC Cu 4,1010* 1,39 10°| 2,92 10° | 6,56 10° | 1,82 10° |4,69 10° | 1,39 10" |2,2310" |4,56 10’

Al 7,5210° |1,9310° |4,7010° |9,2310° |1,88 107
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Courbes de limitation
Disjoncteurs Multi 9
230/240 V

Limitation en contrainte thermique
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Caractéristiques
complémentaires
des disjoncteurs

Courbes de limitation
Disjoncteurs Multi 9

230/240 V

Limitation en contrainte thermique
C60 : 1 péle

C60: 2, 3, 4 poles
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2 =g <1 < 40A
1 < 40A 1 L L SRR
08 <25A 08 1 A
< 10A : = <10
b 1 1 ]
05 <6A 05 Y L= S 6A
/IJ: !‘:'J il
0,3 /2 0,3 A A
I 1
0,2 11 I » 0,2 1 »
02 03 05 081 15 2 3 4 56789 10 kAef. (x10) 02 03 05 081 15 2 3 4 5678910 s (x10)
Légende
Type de disjoncteur en fonction des repéres :
mrep. 1:C60a
mrep. 2: C60N

mrep. 3 : C60H tous calibres
C60L calibres 50 et 63 A

mrep. 4 : C60L calibres 32 et 40 A
C60LMA calibre 40 A

mrep. 5: C60L calibres <25 A
C60LMA calibres <25 A
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Limitation en contrainte thermique

C120: 1 pole C120: 2, 3, 4 poles
A As A As
3 3
2 2
7 7
10 10 10 10
5
2 | 2 5
1 L 3 1 54 3
==Y 2 | = 2
6 :’:;;I 125 6 = ii;| 128
10 e =0 100 10 10 e =100 10
i < 80 e < 80
e 5 5
3 3
2 2
5 5
10 10 10 10
5 5
3 3
2 2
4 4
10 10 10 10
5 5
3 3
2 2
02 03 05 081 15 2 3 4567810 .40 02 03 05 081 15 2 3 4 567810 )44
Limitation en courant
C120: 1 pole C120: 2, 3, 4 poles
A KA (x10) A KA (x10)
20 20
10 10
8 8
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
=+ 2 — 2
1 T 15
1 1! 1 I
0,8 0,8
0,5 7 05 i
7 TR T
0,3 0,31 l#
0,2 » 0,2 >
02 03 05 081 15 2 3 4 5678910 kAeff (x10) 02 03 05 081 15 2 3 4 5678910 kAeff (x10)
Légende

Type de disjoncteur en fonction des repéres :
mrep. 1:C120N
mrep. 2: C120H
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Caractéristiques
complémentaires
des disjoncteurs

Courbes de limitation
Disjoncteurs Multi 9

400/415 V

Limitation en contrainte thermique
C60 : 2, 3, 4 poles

A As

N W

10

w

N

N W o

-y
o

N W o

\

02 03 05 081 15 2 3 4 567810

kA eff. (x10)

C120: 2, 3, 4 poles
A As

10

N w

10

w

10

N w

nNDw o

02 03 05 081 15 2

3 4567810

KA eff. (x10)

Limitation en courant
C60 : 2, 3, 4 poles

A KA (x10)
50 | Courant créte non limité
10 8
8 7
6
5 /-
4 V4
3 5
T
2 i
1
1
——
—IZsS 63A
1 2 HoA < 40A
08— A - < 25A S
Z 1 i - < 10A
0,5 / \ A - < BA
4/:4’ AT L i
0,3 A2 LA
0,2 j -
02 03 05 081 15 2 3 4 56789 10 kAeff. (x10)
Légende
Type de disjoncteur en fonction des repéres :
mrep. 1:C60a

mrep. 2: C60N tous calibres
mrep. 3 : C60H, C60L calibres 50 et 63 A
mrep. 4 : C60L calibres 32 et 40 A
C60LMA calibre 40 A
mrep. 5: C60L calibres <25 A
CB0LMA calibres < 25 A.

C120: 2, 3, 4 poles

A KA(x10)

20 Co A e

wWw OO © O

0,5

0,3

0,2
02 03 05 081 15 2

Légende

Type de disjoncteur en fonction des repéres :
mrep.1:C120N

mrep. 2: C120H

3 4 56789 10 kAeff (x10)
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Courbes de limitation
Disjoncteurs Multi 9 NG125
230/240V, 400/415 'V

Limitation en contrainte thermique

NG125, 230/240 V NG125, 400/415 V
A A’s A As
3 3
2 2
2

10 " 10 y
5 1 ! 5 ;

: —i125A \
3 : +100A 3 |

- 80A e
2 e “63A 2 =
H . = 25 |
10° ZarZianiiansic. : ig: 10° R e === 1508
= \ 32A — = o mni | 120A T

5 e 5 EaEmREts = == 25A 5 P o LT = H,32A

B i 20A —— 4 i 1258

=aNRaN L= . 16A e (= L 13 EEE) 20A]
8 = e L 10A 8 A gifEEgan 116A
2 ! 2 = I 110A
484 4 2 =
10 o a 10 = r
i
5 z 5
3 3 =
2 2
10 10
5 5
3 3
2 2
102 » 10 »
2 3 4 5678910 20 30 40 60 100 KA eff. (x10) 2 3 4 5678910 20 30 4050 60 100 KA eff. (x10)

Limitation en courant

NG125, 230/240 V NG125, 400/415 V
A I(kA) A I(kA)
30 30
20 -
i 2 20 1 .;:’ 2
'!'} EREsI P e 11180-100-125 AT

10 11, 80-100-125 A 10 =1 150-63 A i

8 Ol 150-63 A 8 === gg"z‘g Q i

4 ===1 132-40 A 7 === 20- =

é H ! | 56.95 A é | 110-16 A H

5 : e = 110-16 A 5 .

4 s A G -: i 4 '/2 A

3 galeta 3z

<2

2 2

1 1

.8 .8

7 7

.6 .6

.5 5

4 4

.3 .3

2 - 2 >

2 3 4 .56.7891 2 3 4 5678910 20 2 3 .4 .56.7891 2 3 4 5678910 20
Légende kA eff /| rms kA eff | rms

Type de disjoncteur en fonction des repéres :
mrep. 1: NG125N
mrep. 2: NG125L.
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Caractéristiques Courbes de limitation

complémentaires

des disjoncteurs DiSjOﬂCteurS CompaC’[ NS100 a 630
380/415 V

Limitation en contrainte thermique

9
A 10
3
5 NS800H
NS1000H
. NS800N NS1250H
10 NS1000N | [ I} NS1600H
NS1250N
NS1600NC
3
2
7|
10 e NS 1000L
! Eaa=e P
A’s 5 - LNgsooL 1
1 NS630 111
3 F LR
i NS400
2 L T
T T
; | i
10 = H INS250 I
i ,
H 0= I NS160 T
A == NS100 H
N T™32...250 1
5 e NZ i
) F NSA160 Tizs
; gEsERic =
. e HH
10 ™16 T
5
vy
2

2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 150200 300

- kA eff '

Limitation en courant

300
A
200
NS800N
NS1000N
NS1250N
100 NS1600N_fg
NS800L ]
2 INS1000L
60 2 i MmmRRRRRIARE
50 St Lty Nse30H]
R 4 L~ T NS400 1]
kA 40 F TN T
l . 1 NS250
30 - *”ﬂ::;;; 'LNS160
20 y He
L i 8=
T
10 £ B s Snabaiil
EEE =
g N NSA160
6 T
5 PITTT
Yy . AT
2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 200 300
-« KA eff '
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Courbes de limitation
Disjoncteurs Compact NS100 a 630
660/690 V

Limitation en contrainte thermique

[

t
NS800L
NS1000L
NS630

1T
i e

N W g
T
T
3

zZ
HHoH- S

N w o

2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 150200 300
- KA eff >

Limitation en courant

300
A
200
NSB0OH
NS1000H
100 NS80ON == NS1250H
80 N NS1600H
70 NS1250N
60 NS1600N { -
50 (NN
NSB0OL
KA 40 NS1000L 4 L NS630 EHf NS400
30 AT Hitais
tHEEH
20 PR e P el
e e o
10 S anazcauil S=seascilih
8 i
7
6 [
5
\J 4 n
2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 200 300
€ kA eff >
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Caractéristiques complémentaires
des disjoncteurs

Limitation

Courbes de limitation
Disjoncteurs Compact NS80H-MA

380/415 V

Limitation en contrainte thermique en 380/415 V

disjoncteur relais contacteur A’s A
NS80H-MA thermique 2 SR
cal.80 A LR2-D33 63  63/80 LC1-D80 NENRRE=— 8
cal. 80 A LR2-D33 59  48/65 LC1-D65 5 AT A i 50A
cal.50 A LR2-D33 57  37/50 LC1-D65 10 g = oA
cal.50 A LR2-D33 55 _ 30/40 LC1-D65 e L == = 25A
cal.50 A LR2-D33 53 23/32 LC1-D65 5 - A AT Bl A 22 A
cal.25 A LR2-D33 22 17/25 LC1-D65 i N _ 125A
cal.25 A LR2-D13 21 12/18 LC1-D65 3 = B 5 1254
cal. 125 A LR2-D13_16 __ 09/13 LC1-D65 25A
cal. 125A LR2-D13_14 _ 07/10 LC1-D65 2 i
cal. 125 A LR2-D13_12 __ 55/08 LC1-D65 u AT A
cal.6,3 A LR2-D13 10 __ 04/06 LC1-D65 4 DT
cal.6,3A LR2-D13 08 2,5/04 LC1-D65 10 B2 63 A
cal.25A LR2-D13 07  1,6/25 LC1-D65 Lo = HH
cal.25A LR2-D13 06 _ 01/1,6 LC1-D09 5 L = 6.3A
= - et i
3
25A
2
3
10
5 5A
pt
3 =
e e e e R e R e R e =
2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 200 kA eff.
Limitation en courant en 380/415 V
disjoncteur relais contacteur I(kA) A
NS80H-MA thermique 20 SOA
cal.80 A LR2-D33 63  63/80 LC1-D80 = EETEN
cal. 80 A LR2-D33 59  48/65 LC1-D65 L
cal. 50 A LR2-D33 57 __ 37/50 LC1-D65 i = 50
cal.50 A LR2-D33 55 _ 30/40 LC1-D65 10 AT 50A.
cal. 50 A LR2-D33 53 23/32 LC1-D65 = E==EEN
cal.25 A LR2-D33 22 17/25 LC1-D65 8 E==ir
cal.25 A LR2-D13 21 12/18 LC1-D65 7 u s 1 - 125A
cal. 125 A LR2-D13 16 09/13 LC1-D65 6 7 5 = = ppyan
s = = I o= o i
cal.125A LR2-D13 14 07/10 LC1-D65 5 A BEs s
cal.125A LR2-D13 12 55/08 LC1-D32 4 mEei - '
cal.6,3A LR2-D13 10 04/06 LC1-D65 A LT L
cal.6,3A LR2-D13 08 2,5/04 LC1-D65 3 A e
cal.25A LR2-D13 07 _ 1,6/25 LC1-D65 Scecam eV
cal.2,5 A LR2-D13 06 01/16 LC1-D09 i ==
» EHH
6.3A
; 2.
0.8 =
0.7 ==
0.6
0.5 25A
Ly
04 O il -
2 3 4 6 10 20 30 40 60 100 200 kA eff.
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Déclassement en température
Disjoncteurs Multi 9

'intensité maximale admissible dans un Déclassement des calibres pour installation en coffret
disjoncteur dépend de la température ambiante Lorsque plusieurs disjoncteurs ou disjoncteurs différentiels fonctionnant

. ‘L simultanément sont montés céte a céte dans un coffret de volume réduit, I'élévation
gans Iaq/ue\le est plape le dISJOHCteur; ) de la température a l'intérieur du coffret entraine une réduction du courant d’emploi.
I_\a tem\pelrat/urle ambiante est la température qui Multiplier les valeurs déclassées par : 0,8 pour les TC16, XC40, C32HDC, C60,
regne a l'intérieur du coffret ou du tableau dans C120, DT40 - DT40N.
lequel sont installés les disjoncteurs.

La température de référence est en couleur Exemple
traméeppour les différents disjoncteurs C60N, courbe C, de calibre 20 A installé sur chassis nu dans un local ou la

température ambiante est de 35 °C : I'intensité d'utilisation a ne pas dépasser est de :
19,4 A.

C60N, courbe C, de calibre 20 A installé en coffret ou en armoire dans un local dont
la température ambiante est de 35 °C : I'intensité d’utilisation a ne pas dépasser est

19x0,8=152A.

DT40 - DT40N

cal. (A) 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
1 1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,93 0,91 0,89 0,86
2 2,08 2,04 2 1,96 1,91 1,87 1,82 1,77 1,72
3 3,16 3,08 3 2,92 2,83 2,75 2,66 2,57 2,47
6 6,26 6,13 6 5,87 5,73 5,60 5,45 5,31 5,16
10 10,52 10,26 10 9,73 9,45 9,17 8,87 8,57 8,25
16 16,74 16,37 16 1562 1523 14,82 14,41 13,99 18,55
20 20,91 20,46 20 1963 19,05 1856 18,05 17,53 17
25 26,08 2555 25 24,44 23,87 2328 22,68 22,06 21,43
32 33,59 32,81 32 31,177 30,32 2945 2855 27,62 26,66
40 4197 41,00 40 38,98 37,93 36,85 3573 3458 33,39

C60a, C60H : courbe C
C60N : courbes BetC

cal. (A) 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
1 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 0,85
2 2,08 2,04 2,00 1,96 1,92 1,88 1,84 1,80 1,74
3 3,18 3,09 3,00 2,91 2,82 2,70 2,61 2,49 2,37
a
6

4,24 4,12 4,00 3,88 3,76 3,64 3,52 3,36 3,24
6,24 6,12 6,00 5,88 5,76 5,64 5,52 5,40 5,30

10 10,6 10,3 10,0 9,70 9,30 9,00 8,60 8,20 7,80
16 16,8 16,5 16,0 15,5 15,2 14,7 14,2 13,8 13,3
20 21,0 20,6 20,0 19,4 19,0 18,4 17,8 17,4 16,8
25 26,2 25,7 25,0 24,2 23,7 23,0 22,2 21,5 20,7
32 33,5 32,9 32,0 31,4 30,4 29,8 28,4 28,2 27,5
40 42,0 41,2 40,0 38,8 38,0 36,8 35,6 34,4 33,2
50 52,5 51,5 50,0 48,5 47,4 45,5 44,0 42,5 40,5
63 66,2 64,9 63,0 61,1 58,0 56,7 54,2 51,7 49,2

C60N : courbe D

C60L : courbes B, C, Zet K

cal. (A) 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
1 1,10 1,08 1,05 1,03 1,00 0,97 0,95 0,92 0,89
2 2,18 2,14 2,08 2,04 2,00 1,96 1,90 1,86 1,80
3 3,42 3,30 3,21 3,12 3,00 2,88 2,77 2,64 2,52
4
6

4,52 4,40 4,24 4,12 4,00 3,88 3,72 3,56 3,44
6,48 6,36 6,24 6,12 6,00 5,88 5,76 5,58 5,46

10 11,4 111 10,7 10,4 10,0 9,60 9,20 8,80 8,40
16 17,9 17,4 16,9 16,4 16,0 15,5 15,0 14,4 13,9
20 22,2 21,6 21,2 20,6 20,0 19,4 18,8 18,2 17,6
25 27,7 27,0 26,5 25,7 25,0 24,2 23,5 22,7 21,7
32 35,2 34,2 33,6 32,9 32,0 31,0 30,4 29,4 28,4
40 44,4 43,6 42,4 41,2 40,0 38,8 37,6 36,4 34,8
50 56,0 54,5 53,0 51,5 50,0 48,5 46,5 45,0 43,0
63 71,8 69,9 67,4 65,5 63,0 60,4 57,9 55,4 52,9
C120, NG125

cal. (A) 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
10 11,0 10,7 10,5 10,3 10,0 9,50 9,00 8,70 8,50
16 17,0 16,5 16,0 16,0 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0
20 22,5 22,0 21,0 20,5 20,0 19,0 18,5 18,0 17,0
25 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,0 23,0 22,5 22,0
32 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 29,5 28,0 27,0
40 45,5 44,0 43,0 41,5 40,0 38,5 37,0 35,0 33,5
50 57,5 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 45,5 43,5 41,0
63 72,5 70,5 68,0 65,5 63,0 60,5 57,5 54,5 51,5
80 92,0 89,0 86,0 83,0 80,0 76,5 73,5 69,5 66,0
100 1150 1115 108,0 1040 100,0 96,0 91,5 87,0 82,5
125 140 138 135 130 125 120 113 108 102
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Caractéristiques
complémentaires
des disjoncteurs

Déclassement en température
Disjoncteurs et interrupteurs Multi 9

Disjoncteurs
DT40 Vigi (30 et 300 mA)

cal.(A)  20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
1 1,04 1,02 1 098 096 093 091 089 086
2 2,08 2,04 2 1,96 1,91 1,87 1,82 1,77 1,72
3 3,16 308 3 292 283 275 266 257 2,47
6 626 6,13 6 587 573 560 545 531 516
10 10,48 1024 10 975 949 923 896 867 838
16 16,77 16,39 16 15,60 15,19 14,76 14,33 13,88 13,41
20 20,96 20,48 20 19,50 18,99 1847 1793 17,38 16,80
25 26,08 2555 25 2444 2387 2328 2268 22,06 21,43
32 3345 32,73 32 31,25 30,48 2969 28,89 28,05 27,19
40 4163 41,82 40 38,16 38,30 3742 3651 3559 34,64
TC16

cal.(A) 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
6 6 5,9 5,7 5,5 5,4 5,2 5 4,9 4,7
10 10 97 94 9,1 8,7 8,4 8 76 72
16 16 154 148 142 135 128 12 112 104
TC16P

cal.(A) 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
10 10 97 94 9,1 8,7 8,4 8 7,6 7,2
16 16 154 148 142 135 128 12 112 104
XC40

cal.(A) 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
10 10 98 95 9 8,5 8,3 8 77 75
15 15 145 14 135 13 125 12 115 11
20 20 195 19 185 18 17 16 155 15
25 25 24 23,5 23 22 21 20 19 18
32 32 31 30 29 28 27 25 24 23
38 38 365 35 34 32 31 29 28 26
C32H-DC

cal.(A) 20°C 25°C 30°C 85°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
1 1,1 1,1 1 1 1 095 09 0,9 0,9
2 2,2 2,2 2,1 2,1 2 1,95 1,9 1,8 1,7

3 33 33 32 31 3 2,9 2,8 27 26
6 66 65 63 6,1 6 58 57 55 53
10 11 10,7 105 10,3 10 97 95 9 8,5
16 17,6 17,4 17 16,5 16 15,4 15 14,4 13,9
20 22 215 21 205 20 195 19 185 18
25 275 27 26 255 25 24 235 23 22

32 355 35 34 33 32 31 30 29 28
40 445 435 425 41 40 385 37 36 34

Interrupteurs différentiels

Le dispositif de protection thermique (surcharge) placé en amont de l'interrupteur
différentiel doit tenir compte des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

ITG40, ID et IDclic NG125NA
cal. (A) 25 40 63 80 100 | 125
25°C 32 46 75 95 120|135
30°C 30 14 70 90 110 | 130
40°C 25 40 63 80 100 | 125
50 °C 23 36 56 72 95 110
60 °C 20 32 50 65 90 100
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Déclassement en température
Disjoncteurs Compact NS 100 a 630

Avec déclencheur magnétothermique

Ces valeurs ne sont pas modifiées pour les Compact NSA160 NS100 a NS250 déclencheurs TM-D et TM-G
disjoncteurs fixes équipés de I'un des éléments cal. (A) 40°C 45°C 50 °C 55°C 60 °C
suivants : 16 16 15,6 15,2 14,8 14,5
m bloc vigi 25 25 24,5 24 23,5 23
N | 40 40 39 38 37 36
m bloc ampéremétre 83 63 615 60 58 57
m bloc surveillance d'isolement 80 80 78 76 74 75
m bloc transformateur de courant. 100 100 97,5 95 92,5 920
Elles sont également valables pour les disjoncteurs 125 125 122 119 116 113
débrochables équipés de : 160 160 156 152 147,2 144
m bloc ampéeremétre 200 200 195 190 185 180
m bloc transformateur de courant. 250 250 244 238 231 225
Pour les disjoncteurs débrochables équipés de bloc
vigi ou surveillance d'isolement, appliquer les
ceefficients suivants :
déclencheur ceefficient
TM16 a TM125 1
TM160 a TM250 0,9
L'adjonction au disjoncteur fixe Avec déclencheur é|ectronique
m d'un bloc Vigi
m ou d'un bloc de surveillance d'isolement Les tableaux ci-dessous indiquent le réglage maximal du seuil LR (valeur affichée
m ou d'un bloc d'ampéremetre par l'index de réglage() en fonction des températures ambiantes.
m ou d'un bloc transformateur de courant, ne modifie - - - - - - -
pas les valeurs de déclassement. |N§1220ANI H/E gg c gg c gg c gg c gg c gg c ;g c
L'adjonction du disjoncteur débrochable : I?n.'lax ] 1 ] 1 i 1 1
m ou d'un bloc d'ampéremetre B In:40 A 20 20 20 20 20 20 20
m ou d'un bloc transformateur de courant, ne modifie Ir max 1 1 1 1 1 1 1
pas les valeurs de déclassement. In:63A 63 63 63 63 63 63 63
L'adjonction du bloc débrochable : Ir max 1 1 1 1 1 1 1
m d'un bloc Vigi In:100 A 100 100 100 100 100 100 100
m ou d'un bloc surveillance d'isolement modifie les Ir max 1 1 1 1 1 1 1
valeurs de déclassement. NS160N/HIL 40°C  45°C  50°C  55°C  60°C  65°C  70°C
Appliquer les ccefficients suivants : In:25A o5 o5 o5 o5 o5 o5 o5
disjoncteur  déclencheur ceefficient Ir max 1 1 1 1 1 1 1
NS100N/H/L  STR22SE 40a 100 1 In:40 A 40 40 40 40 40 40 40
NS160N/H/L  STR22SE 40a 160 1 Ir max 1 1 1 1 1 1 1
NS250N/H/L  STR22SE 100 a 160 1 In:63 A 63 63 63 63 63 63 63
NS250N/H/L  STR22SE 250 0,86 Ir max 1 1 1 1 1 1 1
In:100 A 100 100 100 100 100 100 100
L'adjonction du disjoncteur fixe ou débrochable : Ir max 1 1 1 1 1 1 1
m ou d'un bloc d'ampéremetre In:160 A 160 160 160 160 160 160 160
m ou d'un bloc transformateur de courant, ne modifie Ir max 1 1 1 1 1 1 1
pas les valeurs de déclassement. NS250N/H/L 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70°C
L'adjonction du disjoncteur fixe ou débrochable : In:25A 25 25 25 25 25 25 25
m d'un bloc Vigi Ir max 1 1 1 1 1 1 1
m d'un bloc surveillance d'isolement modifie les valeurs In:40 A 40 40 40 40 40 40 40
de déclassement. Ir max 1 1 1 1 1 1 1
Appliquer les coefficients suivants : ::‘mg: A ?3 ?3 ?3 ?3 ‘153 ?3 ?3
disjoncteur  déclencheur ceefficient
NSOV STRESEwsaE Gt T ————— —
et
glggggs ot 5335 0,97 :Ir'im;SO A 160 160 160 160 160 160 160
et 5
- - — In:250 A 250 250 250 237,5 237,5 225 225
01 et Do Vil sont assace ac iterupleurs . o NS 8 i max 1 i 1 0% 095 090 090
Les vgleurs de déclassement en fonction de I'association choisie sont NS400N/H/L 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C
données dans e chapitre Interpact. fixe IN:400 A 400 400 400 390 380 370 360
lo/lrmax 1/ 1 11 1/0,98  1/0,95 1/0,93 1/0,9
avec Vigi In:400 A 400 390 380 370 360 350 340
lo/Ir max 1/1 1/0,98 1/0,95 1/0,93  1/0,9 1/0,88 1/0,85
débrochable In:400 A 400 390 380 370 360 350 340
lo/lr max 1/1 1/0,98 1/0,95 1/0,93 1/0,9 1/0,88 1/0,85
NS630N/H/L 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C
fixe In:630 A 630 615 600 585 570 550 535
lo/lr max 11 1/0,8 1/0,95 1/0,93  1/0,9 1/0,88 1/0,85
avec Vigi In:570 A 570 550 535 520 505 490 475

lo/Ir max 1/0,9 1/0,88 1/0,85 1/0,83 1/0,8 0,8/0,98 0,8/0,95
débrochable In:570 A 570 550 535 520 505 490 475

lo/lIrmax 1/0,9 1/0,88 1/0,85 1/0,83 1/0,8 0,8/0,98 0,8/0,95
(1) Deux index pour les STR23SE, STR53UE avec réglage fin.
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Caractéristiques
complémentaires
des disjoncteurs

Déclassement en température
Disjoncteurs Compact NS800 a 1600,
NS1600b a 3200

Réglage du seuil "Ir" (protection long retard).

Lélectronique donne aux unités de contrdle 'avantage d’'une grande stabilité de
fonctionnement lors de variations de la température.

Cependant les appareils subissent toujours les effets de la température ambiante, et
peuvent quelquefois étre limités dans leur utilisation.

Les tableaux ci-apres indiquent donc, pour chaque Compact, le réglage maximal du
seuil Ir (protection long retard) qu’il y a lieu de ne pas dépasser (valeur affichée par
I'index de réglage) en fonction des températures ambiantes habituelles.

Compact NS800 a 1600 ™

Le tableau ci-dessous indique la valeur maximale du courant nominal, pour chaque
type de raccordement, en fonction de la température.

Pour un raccordement mixte, considérer le méme déclassement que pour un
raccordement en prise avant.

version appareil fixe

type de prises avant ou arriére horizontales arriére verticales

temp. Ti @ 40 45 50 55 60 65 70 40 45 50 55 60 65 70
NS800 N/H/L 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
NS1000 N/H/L 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
NS1250 N/H 1250 1250 1250 1250 1250 1240 1090 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1180
NS1600 N/H 1600 1600 1560 1510 1470 1420 1360 1600 1600 1600 1600 1600 1510 1460
version appareil débrochable

type de prises avant ou arriére horizontales arriére verticales

temp. Ti @ 40 45 50 55 60 65 70 40 45 50 55 60 65 70
NS800 N/H/L 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
NS1000 N/H/L 1000 1000 1000 1000 1000 1000 920 1000 1000 1000 1000 1000 1000 990
NS1250 N/H 1250 1250 1250 1250 1250 1170 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1090
NS1600 N/H 1600 1600 1520 1480 1430 1330 1160 1600 1600 1600 1560 1510 1420 1250

Compact NS1600b a 3200

version appareil fixe

type de prises avant horizontales avant verticales

temp. Ti @ 40 45 50 55 60 65 70 40 45 50 55 60 65 70
NS1600b N/H 1600 1600 1600 1600 1500 1450 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1550 1500
NS2000 N/H 2000 2000 2000 2000 1900 1800 1700 2000 2000 2000 2000 2000 1900 1800
NS2500 N/H 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
NS3200 N/H - - - - - - - 3200 3200 3200 3180 3080 2970 2860

(1) Pour un appareil installé en position horizontal, il faut considérer un déclassement avec raccordement avant
ou arriére horizontal.

(2) Ti : température au voisinage de I'appareil et de ses raccordements.
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Déclassement en température
Disjoncteurs Masterpact NT - NW

Déclassement en température

Le tableau ci-dessous indique la valeur maximale du courant nominal, pour chaque

type de raccordement, en fonction de la température.

Pour un raccordement mixte, considérer le méme déclassement que pour un
raccordement a plat.
Pour les températures supérieures a 60 °C, nous consulter.

T, : température au voisinage de l'appareil et de ses raccordements.

version appareil débrochable appareil fixe

type de prises | avant ou arriére horizontales arriére verticales avant ou arriére horizontales arriére verticales

temp. Ti 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60
NTO08 H1/L1 800 800 800 800

NT10 H1/L1 1000 1000 1000 1000

NT12 H1 1250 1250 1250 1250

NT16 H1 1600 1520 1480 1430 | 1600 1560 1510 | 1600 1550 | 1600

NWO08 N/H/L 800 800 800 800

NW10 N/H/L 1000 1000 1000 1000

NW12 N/H/L 1250 1250 1250 1250

NW16 N/H/L 1600 1600 1600 1600

NW20 H1/H2/H3 | 2000 1980 1890 | 2000 2000 1920 | 2000

NW20 L1 2000 1900 1850 1800 | 2000 - - - - - - - - - -
NW25 H1/H2/H3 | 2500 2500 2500 2500

NW32 H1/H2/H3 | 3200 3100 3000 2900 | 3200 3200 3200

NW40 H1/H2/H3 | 4000 3900 3750 3650 | 4000 3850 | 4000 3900 3800 |4000

NW40b H1/H2 | 4000 4000 4000 4000

NW50 H1/H2 5000 5000 5000 5000

NW63 H1/H2 - - - - - 6300 6200 |- - - - - 6300
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